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Modernizacja drogi gminnej nr 130549C ulica Klemensa Maciaszczyka w miejscowości Rogowo.

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Modernizacja drogi gminnej nr 130549C ulica Klemensa Maciaszczyka w miejscowości Rogowo.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1 0111
-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0,339

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2
d.2

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. do 1 km

m2 144,000

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3 Roboty Ziemne

3
d.3

KNR 2-01
0126-01 0126

-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 20 cm za pomocą spycharek

m2 180,940

4
d.3

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3 36,190

5
d.3

KNR 2-01
0510-01 0510

-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 10 cm

m2 94,060

6
d.3

KSNR 1 0203
-02 + KNR 2-
01 0214-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku na odległość 1 km samochodami
samowyładowczymi
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. I-II

m3 13,500

7
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 83,000

Razem dział: Roboty Ziemne

4 Podbudowa

8
d.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 83,000

Razem dział: Podbudowa

5 Nawierzchnia

9
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji
0,5 kg/m2

m2 4 700,000

10
d.5

KNNR 6 0108
-02 z.o.2.7.

9902-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - obok
czynnego pasa jezdni (76-130 poj)

t 238,160

11
d.5

KNNR 6 0309
-02 z.o.2.7.

9902-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)

m2 2 350,000

Razem dział: Nawierzchnia

6 ROBOTY RÓŻNE

12
d.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 10,000

13
d.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt. 1,000

14
d.6

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych
betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 3,000

15
d.6

KNNR 4 1424
-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 3,000

16
d.6

KNR-W 4-02
0237-01

Przeczyszczenie wpustu podwórzowego szt. 2,000

Razem dział: ROBOTY RÓŻNE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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