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2023p. Wiata Luboradéw - przedmiar.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
| 1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1, KNR-W 2-01 'Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
1 :0114-02 wierzchnie wiaty i placow postojowych
I 0.114"0.193 ha . 0.022
! | RAZEM 0.022
1.1./KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- m3 :
2/0212-01 z.sz klad w gruncie kat. I-Il - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu - odspo- l |
2.3.11 9905- jenie ziemi roslinnej | |
01 |
(9.2+1.0+0.6"2)*(18.1+0.6"2)*0.5 ms | 110.010!
! RAZEM | 110.010
1.1.|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m?3
3/0212-02 z.sz |kiad w gruncie kat. Il - bez recznego wyréwnania powierzchni odkiadu- zdjecie
|2.3.11 9905- |gruntu mineralnego pod nawierzchnie wiaty |
|01
| |
| (9.2+0.3*2)*(13.0+0.21)*0.3 md | 38.837|
| RAZEM 38.837
1.1.|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne rgczne z przewozem gruntu taczkami na odlegios¢ do 10 m m3
4!0304-02 |(kat.gr.!ll)- wykopy pod stopy fundamentowe | I
|
|
| |(1 .0+0.4*2)*(1.3+0.4*2)*0.3*10 m3 11.340|
| RAZEM 11.340
1.1, Sprawdzenie stanu podioza gruntowego (wymagana no$nosc 150 kPa) kpl
5
11 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3 | |
6/0212-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyla- | |
0214-03 idowczymi na odl.10 km- wywoz ziemi roslinnej I |
i |ziemia z urobku | i
| 1(9.2+1.0+0.6*2)(18.1+0.6"2)"0.5 m3 | 110.010|
minus ziemia pozostawiona do zasypek po wykonaniu nawierzchni | |
-((9.2+0.6+1.0)*2+(17.5+18.1))*0.6"0.5 m? -17.160
| ; RAZEM 92.850
1.1./KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m?3 |
7/0212-01 |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- | |
10214-03 \dowczymi na odl.10 km- wywoz gruntu minerainego '
|
, (9.2+0.3*2)*(13.0+0.21)*0.3 Im3 ‘ 38.837|
1(1.0+0.4*2)*(1.3+0.4*2)*0.3"10 m?3 11.340|
RAZEM 50.177
1.1. KNR 2-01 |Zasypywanie ziemig roslinna wykopow przy nawierzchniach po wykonaniu na- |m? |
8 0320-01 |wierzchni
| |((9.2+0.6+1.0)*2+(17.5+18.1))*0.6"0.5 m3 17.160
[ RAZEM 17.160
2 FUNDAMENTY T _ = e — |
2.1 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego i - I
"2.1./KNR2-02 |Podkiady betonowe z bet. C12/15 (B15) na podtozu gruntowym pod stopy fun-  [m3 i
1/1101-01 damentowe |
1.1*1.4*0.1*10 |m3 | 1.540
| | RAZEM 1.540
2.1.|[KNR 2-02 [Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej podkiado- |m2 i !
2 |0605-01 |wej na podiozu betonowym pod stopy betonowe | i |
|analiza indy- |
'widualna
11.1%1.4*10 m2 15.400
| | RAZEM | 15.400
2.1.|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji stép fundamentowych - prety ze- 't | |
3/0290-04 browane |
| (1.2*7+0.9*9)*0.88*1070.001 It | 0.145
| RAZEM | 0.145
2.1./KNR 2-05 Przygotowanie i montaz kotew stalowych pod stupy wiaty t
4I0208-03 | |
kotwy | |
|0.8*4*7.99*1.05*10*0.001 t 0.268
| \rama stabilizujaca z katownika |
| 0.5"4*3.77*1.01*10"0.001 it 0.076
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
| RAZEM | 0.344
2. |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 0,5 m3 - reczne m3 | |
5 0204-01 uktadanie betonu
1.0*1.3*0.35*10 m? 4.550
| RAZEM 4.550
2.1. KNR 2-02 Krocéee pod stupy wiaty wyk. z betonu C25/30 (B30) m3
6/0208-02 |
0.5*0.5*0.7*10 m3 | 1.750|
| RAZEM | 1.750
2.1. KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne fundamentéw - wykonywane 'm2
7.0603-09 +  nazimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy |
KNR 2-02 ' |
0603-10 | |
((1 .0+1.3)*2*0.35+1.0*1.3-0.5*0.5+0.5*4*0.7)*10 m2 | 40.600
| | RAZEM | 40.600
____3__W_Y@NAN:E NAWIERZCHNI POD WIATA - -
3.1/45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni = a e 5
3.1..KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm  |m?2 R (R
1/0114-05 + |zageszczona mechanicznie | .
'KNR 2-31 | |
0114-06 !
(9.2+0.3*2)*(13.0+0.3*2) 'm2 | 133.280
| | RAZEM ‘ 133.280
3.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm  m2 |
2/0114-07 +  zageszczona mechanicznie
KNR 2-31
0114-08 [
'(9‘2+O,3"2)'(1 3.0+0.32) 'm?2 133.280
| | | RAZEM | 133.280
3.1./KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pod ~ |m?2 [
3/0607-03 |nawierzchnie betonowa i !
' 1(9.2+0.3*2)*(13.0+0.3"2) m2 | 133.280,
| : ! | RAZEM | 133.280
3.1./KNR 2-02 'Podklady betonowe z bet. C12/15 (B15) na podiozu gruntowym pod nawierzch- m3 | |
41101-01 |nig '
| 19.3"13,1"0.1 'm3 12.183/
| | RAZEM | 12.183
3.1./KNR 2-02 Przygotowame i montaz zbrojenia nawierzchni betonowej - prety zebrowane - |t | |
50290-04 Izbrc:;eme gorne i dolne | |
| |(4.4"46"4+4.5*45*4+3.9"46"2+4.5*40*2)"2"0.61 7*0.001 't 2.886
: | : | RAZEM | 2.886
3.1./KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3 | |
6/0205-01 _ - .
19.2*13.070.3 m3 35.880
! | | RAZEM | 35.880
3.1./KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych masg trwale plas- m ' |
71061712 tyczng =
|o 5°4*10+9.2'2+13.0 | SRS SR
| | RAZEM | 51.400
4 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
4.1 45233200 1 Roboty w zakresie | réznych nawmrzchm Ny i A0 =" -
41. KNR 2-31 Podbudowa pod fawe betonowa stabilizowana cementem - grub.podbudowy po |m?2 [
10111-01 zageszczeniu 10 cm | , |
5(1 .0+13.0+4,5+10.2+5.1)*0.3 !m2 | 10.140
| | | RAZEM | 10.140
4.1./KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 ' '
20402-04 | '
|(1.0+13.0+4.5+10.2+5.1)*(0.18"0.1+0.1270.1) |m?3 | 1.014
| | | RAZEM | 1.014
4.1./KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-  m | |
3/0407-03 kiem |
' 1.0+13.0+4.5+10.2+5.1 m 33.800
j [ | | RAZEM 33.800
4.1./KNR 2-31 'Podbudowa pod nawierzchnig stabilizowana cementem - grub.podbudowy po 'm2 |
4!0111-01 + |zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31 | \ '
011102 | ‘ |
[
| (4.5+5.1)*0.510.2+1.0*13.0 |m2 61.960
| | | RAZEM | 61.960
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
4.1./KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m?2 [ [
5|o114 07 + |zageszczona mechanicznie ! |
KNR2:31 | | |
10114-03 ' [ |
1(4.5+5.1)"0.5*10.2+1.0*13.0 'mZ | 61. 960|
| | | RAZEM 61.960
4.1./KNR 2-31  |Nawierzchnie z szare] kostki brukowej betonowej bezfrezowej grub. 8 cm wym. m?2 ' |
6;0511-03 |10* 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| |
| 1(4.5+5.1)"0.5*10.2+1.0*13.0 m? | 61.960|
| RAZEM | 61.960
5 KONSTRUKCJAWATY e EPL S ]
5.1 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych B
5.1..KNR 2-06 Konstrukcja stalowa wiaty ze stali profilowe] laczona na éruby- elementy monta- |t |
10112-05 Izcn.n\re-wyrn{:b warsztatowy - malowana dwukrotnie farbg chlorokauczukows i dwu- |
krotnie farbg nawierzchniowg | |
(6.6506-0.8659)*(1.015+0.02) t | 5.987
RAZEM | 5.987
5.1./KNR AT-09 |Pokrycie wiaty z blachodachodwkia z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu po- m2 |
2|0802-04 IIaci do 85% i pow. ponad 50 m2 [ |
15.04*2%13.2 m2 133.056
| RAZEM | 133.056
5.1./KNR AT-09 |Elementy wykornczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu - obréb- 'm2 [ ;
3/0802-08 |ka nadrynnowa - zachowana kolorystyka pokrycia |
10.4*13.2*2 m2 | 10.560
| | RAZEM 10.560
5.1./KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - gasiory do pokry¢ z blachodachéwki - zachowana m |
4/0802-10 |kolorystyka pokrycia . |
| 13:2 m 13.200]
| RAZEM 13.200
5.1./NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej potokrag- m
5/202 0517-04 [fych o ér. 15 cm - zachowana kolorystyka pokrycia
analogia |
13 22 |m 26.400
! "RAZEM | 26.400
5.1.NNRNKB |(z I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbior-  |szt. | '
6 202 0517-09 |niczki przy rynnach - zachowana kolorystyka pokrycia I |
lanalogia | ‘
4 szt. 4.000
| i | RAZEM 4.000
5.1./NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o |m ; [
7202 0519-02 5r. 10 cm - zachowana kolorystyka pokrycia |
analogia |
|2.6%4 m 10.400|
| | | RAZEM | 10.400
6|ROBOTY ELEKTRYCZNE - :
6.1 45317000-2 Inne instalacje elektryczne ] . o e FE -
6.1. KNR 2-01 [Wykopy liniowe pod przewody elektryczne |m3 | |
10317-02 | : ! !
1(7.3+1.0)*0.5*0.5 m3 | 2.075]
| | RAZEM 2.075
6.1. KNR 5-08 | Przewdd kabelkowy zasilajacy YDY 54 mm2 w powtoce polwinitowej ukiadany |m
2/0218-03 |w wykopie w ostonie z rur winidurowych o ér.do 47 mm |
9.0 Im _ 9.000,
- , | RAZEM 9.000
6.1.KNR-W 2-02 |Przykrycie paskiem folii obsypanego przewodu zasilajacego {m2 | |
3/0606-03 |
| |8.3"0.5 m2__ | 4.150)
| RAZEM | 4.150
6.1./KNR 2-28 Obsypka przewodu zasilajgcego gruntem mineralnym z wykopu z jego przesia- |m?3 '
4/0501-08 |niem oraz zasypanie po utozeniu folii I
| |2.075 \m3 | 2.075
: | | RAZEM 2.075
6.1.|KNR-W 5-08 Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m |
5 0604-01 |$rednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg | |
[13.2+5.4 'm 18.600|
i i ' RAZEM 18.600
6.1. KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m | |
6/0607-06 kotkach wstrzeliwanych - pret o $rednicy do 10 mm |
4.8 m 4.800]
[at
-

Morma PRO Wersja 4.08



2023p. Wiata Luboradéw - przedmiar.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| | | RAZEM 4.800
6.1./KNR 5-08  |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mio- szt.
7/0613-02 tem recznym - di. uziemiacza do 2m - kat.gr.lll ,
l 3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
6.1.|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewoddw wyréwnawczych z bednarki 25*4 mm - potaczenie z insta- m [ |
8i0602-01 lacjg odgromowg | I i
! 9.5 Im | 9.500|
| | i | RAZEM | 9.500
6.1./KNKRB 5 |Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar |pomiar, | |
9/0805-03 | | ;
1 pomiar. | 1.000
| ' . RAZEM | 1.000
6.1./KNR 5-08  |Przewdd kabelkowy w powloce polwinitowej - przewdd ochronny PE w ostonie z \m [
10%0213-01 Irur winidurowych o $r.do 28 mm mocowanych na konstrukcji |
|
' 38.5 m 38.500
| | RAZEM 38.500
6.1. KNKRB 5 |Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar.
11 0805-01 |
1 pomiar. | 1.000]
| | RAZEM | 1.000
6.1 .!KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar ‘pomiar. | |
12/0805-02 i
| 2 pomiar. 2.000
| | RAZEM 2.000
6.1. KNR 5-08 |Przewdd kabelkowy w powloce polwinitowej - YDY 5°2,5 mm2 w oslonie zrur ~|m ‘ '
13/0218-01 |winidurowych o $r.do 28 mm mocowanych na Konstrukcji | |
| -
28.0 m | 28.000/
| | RAZEM 28.000
6.1./KNR 5-08 Przewod kabelkowy w powtoce polwinitowe] - YDY 3*2,5 mm2 w osfoniezrur ~ m
14/0218-01 winidurowych o $r.do 28 mm mocowanych na konstrukcji
|37.0 Im 37.000,
| | | RAZEM 37.000
6.1. KNR5-08 |Przewod kabelkowy w powtoce polwinitowej - YDY 3*1,5 mm2 w ostonie z rur ~ |m [
15|021 8-01 Iw‘lnidurowych o $r.do 28 mm mocowanych na konstrukcji | |
|
|58.0 m | 58.000
, | | RAZEM 58.000
6.1./KNR 5-08  |Montaz przewodéw ochronnych PE ‘m - .
16|0227-07 i
138.5 m | 38.500
. i , | RAZEM 38.500
6.1..KNKRB 5 |Montaz rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej typu RN wraz z konstrukcja moco- |szt. l
17/0403-06 \wang przez przykrecenie do gotowego podioza | |
i 1 szt. 1.000|
| | RAZEM 1.000
6.1. iMontaz wyposazenia rozdzielnicy szt !
18 wycenain- | |
dywidualna |
11 szt. 1.000!
i | | RAZEM 1.000
6.1.. KNKRB5 |Montaz aparatow elektrycznych w rozdzielnicy szt. .
19/0401-01 | .
' 11 szt. 11.000
| | RAZEM 11.000
6.1. KNR-W 5-08 |Puszka przytaczeniowa hermetyczna 6 diawikowa 100*100mm |szt |
20031405 | . | |
| d szt | 7.000]
, | | RAZEM | 7.000
6.1.|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kolkéw | szt. i |
21/0301-04 \wstrzeliwanych
|7+5 lszt. | 12.000
[ [ | | RAZEM | 12.000
6.1./KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu {acznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt. !
22/0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie | |
i 1 lszt. | 1.000|
| ' | RAZEM | 1.000
A
-
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6.1. KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemie-|szt.
23/0309-03 niem 10A przelotowych podwdjnych
2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
6.1. KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno- szt
24 0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 16A |
2 szt. | 2.000
: | | RAZEM 2.000
6.1./KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane do konstrukcji  kpl. |
25/0502-12 mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilo$¢ mocowarn 4) | |
| 5 kpl. | 5.000|
| | RAZEM | 5.000
6,1.iKNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw przemystowych-oprawy pytoodporne i bryz- kpl.
26/0515-10 goszczelne w obudowie z tworzyw sztucznych IP65-przykrgcane koricowe- |
| 2x58W led |
| 5 kpl. 5.000
| RAZEM 5.000
6.1..KNKRB 5 Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n jednofazowego  pomiar.
27/0802-01
13 pomiar. | 3.000
RAZEM | 3.000
6.1. KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.do 3 faz pomiar. | :
2850802-02 | | |
2 pomiar. 2.000]
| RAZEM 2.000
6.1. KNKRB 5 Badania skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar |pomiar.
29/0805-05 | i
1 pomiar. | 1.000
| | | RAZEM 1.000
6.1. |Opisy, oznakowania przewodow kpl. [ [
30 wycena in- | | |
dywidualna | |
1 kpl. | 1.000
| | RAZEM | 1.000
il
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