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. Oswiadczenia Projektanta

Ewa Préchniak Ziotkow 30.07.2023
(Imie i nazwisko) (miejscowosc¢ i data)

m. Ziétkow 88,
21-077 Spiczyn

(Adres)
Projektant

(stanowisko)

LUB/0018/PBD/15

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE
Dotyczy: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L w msc. Bekiesza”.

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682), ze niniejsze materialy do zgtoszenia,
zostaly wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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Il. Zaswiadczenia Projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XJP-MPC-KAJ *

Pani Ewa Prdochniak o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0083/07

adres zamieszkania m. Zidtkow 88, 21-077 Spiczyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zegodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoienie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomeca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Mmanevo

lll. Uprawnienia budowlane

(s LUBELSKA
. OKREGOWA
L1z B A o
INZYNIEROW Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/246/15

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ oraz art. 12 ust, 2i 3, art, 12 ust. 4c pkt 1,art. 14 ust. 1 pkt 3b ustmwy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2013 1. poz.1409 ze zm./, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Mz. U. poz. 1278/, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Ewa PROCHNIAK

magister inzynier
urodzona dnia 30 stycznia 1979r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0018/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odstepuje sie ad uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgezenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgey

e ;g; =
inz” Wieslaw Nur

mgr inz. Jerfk Kasperek
Otrzymuja:
L\’li‘ Pani Ewa Prochniak

Ziolkow 88,
21-077 Spiczyn

(=]

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

w

afa ™ s
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pani Ewa PROCHNIAK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 101 § 13 ust. 4 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 20141 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylyczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Cziginek Czlonek Przewodniczgey

2 N0
i (g i
mgrinz. J Kasperek mgrinz. Dariusz Flak drinz. Wieslaw Nuyfek

P
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IV. Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

‘ NIEM ODBIC
Ewa Prochniak
Manevo Marek Lukowski
Ziotkow 88
21-077 Spiczyn
Znak: Data: N -08- 7' 5
kps135.89 . N 203 2083 -06= 2.9

Obiekt:  Droga powiatowa 1801L w m. Bekicsza, gm. Cycow
Sprawa: Informacja dot. obiektow objetych ochrong konserwatorska na terenie planowanej
inwestycji przebudowy w/w drogi

Trasa planowanej przebudowy drogi gminnej nr 1801L w m. Bekiesza graniczy z cmentarzem
ewangelickim (id. dz.: 061001_2.0003.207) wlaczonym do Wojewddzkiej Ewidencii Zabytkow. Na
terenie planowanej inwestycji nie znajduja si¢ obiekty objete ochrong konserwatorska na podstawie
wpisu do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa lubelskiego.

W zalaczeniu przesylamy zalacznik graficzny, ktory pokazuje lokalizacje ~obiektow
archeologicznych usytuowanych w poblizu planowanej w/w inwestycji.

W odniesieniu do w/w nieruchomosci nie jest prowadzone postgpowanie administracyjne w sprawie
wpisu do rejestru zabytkow. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie na wskazanych powyzej
dziatkach nie prowadzil i nie prowadzi zadnych badan, ktére bylyby podstawa do podjecia dzialan
majacych na celu objecie ich jedng z form ochrony okreslonych w art. 7 ustawy z 23 lipea 2003 1. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2 2022 r., poz. 840 ze zm.).

Niezaleznie od powyZszego, w strefie projektowanej przebudowy moga wystgpowat inne obiekty
zabytkowe ujete W gminnej ewidencji zabytkéw. Kompetencje w zakresie udzielenia informacji na
temat obiektow i obszarow figurujacych w gminnej ewidencji zabytkéw, a takze informacji dotyczgcych
zadan wlasnych gminy jakimi sa ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie ochrony obiektow i obszaréw zabytkowych posiada Wojt Gminy Cycow.

Z-ca Lubelskiego
Konserwat:

Zatacznik:

1. Mapa obiektéw archeologicznych Zlokalizowanych w sasiedztwie drogi 1801L w m.
Bekiesza

Otrzymujg:
1. Adresat
2. aa
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V. Opinia goérnicza

X BOGDANKA

134.85.54320 2023 DG L

Bogdanka 23.10.2023r.

MANEVO Marek tukawski
Ziotkoéw 88
21-077 Spiczyn

OPINIA GORNICZO-GEOLOGICZNA NR :193/23

o warunkach goérniczo-geologicznych terenu potozonego wzdiuz drogi powiatowej 180IL w miejscowosci
Bekiesza na odcinku wskazanym we wniosku dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi.
Opinia sporzadzona na podstawie wniosku inwestora 20/EP/09/2023.

1. Polozenie w granicach terenu gérniczego: Cyeéw wg koncesji nr 10/2019 z dnia 27.12.2019r,
na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza Lubelskie Zagtebie Weglowe - obszar K-6 i K-7
udzielonej przez Ministra Klimatu, koncesja obowiazuje do dnia 31 grudnia 2046r.
- 2. Dokumentacja geologiczna ztoza Lubelskie Zaglebie Weglowe - obszar K-6 i K-7
zatwierdzona decyzjg DGKig-4741-8118/1/35002/13/MZ przez Ministra Srodowiska w dniu

05.09.2013r.

3. Podziat stratygraficzny | charakterystyka litologiczna warstw geologicznych

przedmiotowego rejonu:
Utwory nadktadowe:
Czwartorzed —piaski, mutek

Kreda —wapienie, margle, piaskowiec

Jura - wapienie, piaskowiec
Utwory karbonskie:

Karbon - itowce, mutowce, piaskowce, poktady wegla

UES

Tektonika gorotworu — skrzydto niecki o malym nachyleniu, bez uskokéw.
Charakterystyka wyksztatcenia i wartosé przemystowa ztoza kopaliny lub jego czeéci:
wegiel kamienny typu 32,33,34

6. Wystepowanie innych zi6z innych kopalin: brak
7. Eksploatacja kopaliny cdbywac sie bedzie zgodne z warunkami okreslonymi w projekcie
zagospodarowania ztozach wegla kamiennego Lubelskie Zagtebie Weglowe - obszar K-6 i K-7.
8. Inne zaktady gérnicze, ktorych dziatalnosé moze mieé wplyw na opiniowang nieruchomosé: brak
9. Dane szczegdlne, charakteryzujace lokalne zachowanie sie gorotworu w zwigzku z
prowadzona eksploatacja gérnicza : brak
10. Dane o wystepowaniu w rejonie innych obiektow gorniczych: nie wystepuja.
1. Charakterystyka wstrzaséw powodowanych dziatalnoscig gornicza: | stopien intensywnosci
wg skali GSIS-2017 (w zaleznosci od czasu trwania: predkosc drgan poziomych do 10-
20mm/s, przyspieszenie drgan poziomych do 300-600mm/s?). Odczuwalnosé drgan przez
ludzi drgan: staba. Ucigzliwosé: mata.
12. Uciazliwos¢ uzytkowania ze wzgledu na prognozowane nachylenie terenu: nieodczuwalna.
13. Docelowo w rejonie przedmiotowego terenu mozliwa jest eksploatacja poktadéw 379, 280.
Od tej eksploatacji wystapia osiadania do ok. 2,5 m oraz odksztatcenia nie przekraczajgce
Il kategorii terenu gérniczego (odksztatcenia poziome do 6 mm/m, nachylenia do 10mm/m).
14. Opinia okresla warunki gérniczo-geologiczne zgodnie z wiedza na dzieh wydania.

Zastepca Glo! negoInzyniera
Mierniczo<Ck

Lubelski Wegiel ,Bogdanka" Spolka Akc yir
Adressiedziby: Bogdanka
Centrala tel; +48 81 462 51 00, +48 81 4¢
www.lw.com.pl, e-mail: bogdanka@Ilw.comr

Kierownik
Ruchu Zaktadu Gérniczego

lubiomiczegp pod ziemig

iru?f ! MH};Q}ZW
/

mgr inz. Dariusz Bat{/(a

NIP 713-000-57-84, REGON 4

09210, KRS 0000004549 - Sad Rejonowy

Lublin-Wschod w Lubl ba w Swidniku, VI Wyd. spodarczy

Krajowego Rejestru Sa ego. Wysokosc kapitatu zakiado Jgo
kapitatu wolacanean SnALLI 170 NE7acN AN P A
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VI. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych z 24 czerwca 2022 Dz. U. 2022 poz.
1518

Rozporzadzanie Ministra infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach zmiana tekstu
jednolitego Dz. U. 2019 poz. 2311

inwentaryzacja stanu istniejgcego terenie,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zakupiona w PODGIK teczna,

Opinie i uzgodnienia na etapie projektowania,

ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,

wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801 L w msc. Bekiesza,

na odcinku od km 1+390,00 do km 4+856,93.

wycinka drzew samosiejek i krzewow  kolidujacych z  projektowanym
przedsiewzieciem,

wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej wraz z lokalnym jej
poszerzeniem i dostosowaniem do parametrow drogi klasy Z,

wykonanie peronoéw autobusowych wraz z fragmentem chodnika,

przebudowe istniejgcych zjazdow publicznych i indywidualnych,

korekte wysokosciows istniejgcych zjazdow z kostki betonowe;j,

wykonanie oznakowania pionowego aktywnego projektowanego przejscia dla
pieszych,

aktualizacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego oraz urzagdzeh BRD,
wykonanie oznakowania poziomego w miejscu projektowanego przejscia dla pieszych,
Wykonanie o$wietlenia przejscia dla pieszych latarniami hybrydowymi LED zasilanymi
solarnie o wysokosci 7,5m z oprawg LED 37W dedykowang do oswietlenia przejs¢ dla
pieszych,

Oczyszczenie istniejgcych elementéw odwodnienia.

Prace wykonczeniowe.
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3. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa nr 1801L przebiega przez tereny
miejscowosci Bekiesza. Teren inwestycji znajduje sie w gminie Cycdw, w powiecie

teczynskim, wojewoddztwie lubelskim.

Przebudowywany odcinek rozpoczyna sie w km 1+390,00 i biegnie przez 3466,93 m
do granicy powiatu teczynskiego. Droga przebiega przez obszary zabudowy jednorodzinne; i

zagrodowej oraz obszary rolne (fgki, pola uprawne).

Nawierzchnie drogi stanowi beton asfaltowy, a jej szerokos¢ oscyluje w granicach od

4 do 5,5 m. Istniejgce pobocza sg poboczami gruntowymi.
Stan techniczny drogi powiatowej jest zly, wystepujg na niej liczne spekania
poprzeczne i zmeczeniowe oraz znaczne ubytki. Na drodze nie sg zachowane normatywne

spadki poprzeczne i podtuzne.

Droga odwadniana jest powierzchniowo, wody opadowa sptywajg przez pobocze na

tereny zielone pasa drogowego lub do miejscowo wystepujacych rowdw przydroznych.

4. Stan projektowany

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Klasa techniczna drogi Z
Kategoria ruchu KR3
Dopuszczalne obcigzenie 100kN/o$
Predkos¢ projektowa - 40km/h
llos¢ jezdni - jedna
Szerokosc¢ jezdni 6m
Szerokos¢ pasa ruchu 3m
Szerokos¢ poboczy 1m
Szerokosc¢ pasa drogowego zmienna
Szerokos¢ chodnika 2 m z miejscowym poszerzeniem do 2,5
Szerokosc¢ peronu autobusowego 2m
Dtugos¢ odcinka 3466,93 m

Przebudowa drogi powiatowej polega na wzmochnieniu istniejgcej nawierzchni jezdni
pakietem  warstw  bitumicznych.  Przyjete  rozwigzania  spetniajg = wymagania

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczgcych drog publicznych z 24 czerwca 2022 Dz. U. 2022 poz. 1518,
katalogiem wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz wytycznymi
utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy drég samorzadowych.

W miejscu istniejgcych przystankéw autobusowych zaprojektowano perony autobusowe o

dtugosci 30 m i szerokosci 2 m:

- km 2+840,00 peron autobusowy lewostronny,
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- km 2+960,00 peron autobusowy prawostronny,
- km 4+110,00 peron autobusowy lewostronny,
- km 4+240,00 peron autobusowy prawostronny,

W km 2+895,00 zaprojektowano przejscie dla pieszych wraz z fragmentem chodnika
stanowigcym dojscie do projektowanych peronéw autobusowych. Chodnik zaprojektowano
ze spadkiem poprzecznym 2% od istniejgcej jezdni drogi powiatowej. Projektowany chodnik
ograniczono od strony jezdni ulic kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm a po stronie
przeciwnej obrzezem betonowym 8x30 cm. Szeroko$¢ projektowanego chodnika to 2,00 m
zgodnie z § 29. 1. Rozporzadzenia w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych Szerokos¢ chodnika projektuje sie w zaleznosci od funkgciji
trasy dla pieszych oraz miarodajnego natezenia ruchu pieszych. Projektowane dojscie do
projektowanego przejscia zwyktego zlokalizowanego na terenie zabudowanym
zaprojektowano zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Przewidziano
strefe oczekiwania o szerokosci 4 m i dtugosci 2,5 m, zastosowano rampy kraweznikowe i
system fakturowych oznaczeh (ptytki koloru zoéttego z fakturowym oznaczeniem

nawierzchni).

Trasa drogi objeta opracowaniem pokrywa sie z osig jezdni. Dokonano poszerzenia
istniejgcej nawierzchni do parametrow drogi klasy Z oraz miejscowo skorygowano tuki
poziome. Tam gdzie dokonano korekty tukow zwtaszcza w km 1+960,00 oraz 1+548,00 do
1+745,00 konieczne jest poszerzenie istniejgcego nasypu drogowego i wykonanie
konstrukcji nawierzchni analogicznie jak na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni. Zatamania
osi zastosowano w celu optymalnego wpisania sie¢ w istniejgce krawedzie jezdni. Sg one

bardzo mate i nie ma koniecznosci wyokraglania ich fukami poziomymi.

Jezdnia drogi sktada sie z dwéch paséw ruchu o szerokosci 3,00 m.

Istniejgce zjazdy zostang przebudowane w celu wymiany nawierzchni oraz
wysokosciowego i geometrycznego dowigzania sie do projektowanego przebiegu krawedzi

jezdni.

Nowe zjazdy indywidualne projektuje sie jako zjazdy:
- 0 nawierzchni z kruszywa tamanego; potgczenie zjazdu z krawedzig jezdni za pomocg
lukow kotowych o promieniu R=3,5m; szerokos¢ zjazdu 3,5m plus pobocze utwardzone
szerokosci 1 m.

Istniejgce zjazdy indywidualne projektuje sie:
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- zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego jako uzupetnienie nawierzchni z kruszywa
tamanego; szerokosc¢ zjazdu 3,5m plus pobocze utwardzone szerokosci 1 m,

- zjazdy o nawierzchni gruntowej jako zjazdy o nawierzchni z kruszywa famanego;
potgczenie zjazdu z krawedzig jezdni za pomocg tukow kotowych o promieniu R=3,5m;
szerokos¢ zjazdu 3,5m plus pobocze utwardzone szerokosci 1 m,

- zjazdy z kostki brukowej jako do regulacji wysokosciowej do rzednych nowej nawierzchni.

Zjazdy publiczne majg szerokos¢ dostosowang do istniejacej na drogach
wewnetrznych nawierzchni. Projektuje sie nawierzchnie z mieszanki mineralno- asfaltowe;.
Potagczenie zjazdow z krawedzig jezdni wykonano za pomocg tukéw kotowych o promieniu
R=5,0m.

Istniejgce pod korong drogi przepusty nie sg objete zakresem przebudowy. Istniejgce

przepusty przewidziano do oczyszczenia.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie oceny stanu technicznego
nawierzchni w terenie oraz majgc na uwadze czynniki ekonomiczne realizacji inwestyciji.
Wybrano sposéb przebudowy nawierzchni w gore z wykorzystaniem istniejgcych warstw
konstrukcyjnych.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70,
- min. 4cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,

- istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja poszerzenia

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

- min. 4cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm,

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Konstrukcja zjazdu publicznego i skrzyzowan
- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,
min. 4cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,

- istniejaca konstrukcja.

Konstrukcja chodnika/peronu

+8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego,



(MQrnievo

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,
+12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm,

+15 cm warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej

+8 cm warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego,

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

+12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm,

+15 cm Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 5 MPa.

Przed rozpoczeciem robdt nawierzchniowych nalezy oczysci¢ krawedzie istniejgcej
nawierzchni a koszt wykonania tych robo6t wynika z ich technologii i nalezy uwzgledni¢ w

cenach jednostkowych.

5. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna posadowienia obiektow
budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych”) inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach

Grupe nosnosci podtoza dla przyjetych warunkéw gruntowo- wodnych okreslono jako
G1.

6.0dwodnienie

Sposob odwodnienia istniejgcej drogi powiatowej nie ulega zmianie. Wody opadowe z

powierzchni istniejgcej drogi odprowadzane bedg w dotychczasowy sposob za pomoca
spadkéw podituznych i poprzecznych do krawedzi jezdni, a nastepnie do istniejgcych rowdéw
przydroznych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej.
Wszystkie istniejgce rowy przewidziano do oczyszczenia z namutu i wyprofilowania a ich
lokalizacje zaznaczono na planie zagospodarowania rysunek 02.1 do 02.6. Przed
wykonaniem robot polegajgcych na oczyszczeniu rowéw nalezy uwzgledni¢ wykonanie
ewentualnego koszenia traw i drzew samosiejek. Istniejgce rowy przewidziano do
oczyszczenia i wyprofilowania w ksztalcie trapezowym jako trawiaste w wiekszosci
odparowujgce  bezodptywowe. Istniejace  przepusty pod istniejgcymi  zjazdami
projektowanymi do przebudowy przewidziano do oczyszczenia.

W ciggu drogi powiatowej zlokalizowane sg dwa przepusty pod korong drogi, ktore
zgodnie z ustaleniami na etapie projektowania oraz warunkami realizacji przedsiewziecia

zawartymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
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Gk.6220.5.2017MG z dnia 19.17.2017 nie sg objete przebudowsg. Istniejgce przepusty

przewidziano do oczyszczenia oraz zaprojektowano nowe bariery drogowe nad przepustami.

7. Zielen

Przed rozpoczeciem robot drogowych konieczna bedzie koszenie traw oraz usuniecie
jej z nawierzchni.

8. Uzbrojenie techniczne terenu

Przebudowa drogi powiatowej zaprojektowana zostata zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami niweleta zostata zaprojektowana po istniejgcym terenie co nie spowoduje
zagtebiania sie w teren istniejgcy teren i nie bedzie wymagato ingerencji w istniejgce
uzbrojenie podziemne. Odlegtosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych SN i nN od
projektowanej do wzmocnhienia istniejgcej nawierzchni drogi, projektowanego do budowy
chodnika oraz istniejgcych zjazdéw przewidzianych do przebudowy znajdujg sie pod
istniejagcymi elementami drogi i zatozono, iz spetniajg wymagania normy PN-98/E-05100-1.

Napowietrzna sie¢ energetyczna krzyzujgca sie z realizowang inwestycjg réwniez nie
zostanie naruszona. Wysokos¢ skrajni drogi klasy Z powinna by¢ nie mniejsza niz 4,6 m, co
w przypadku rozpatrywanej drogi jest spetnione. Zaden z przewodéw linii energetycznych nie
wchodzi w skrajnie drogi, wszystkie z nich biegng powyzej wymaganej wysoko$ci.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej nalezy
wykona¢ zgodnie z zastrzezeniami podanymi w poszczegodlnych warunkach technicznych
zachowujgc odpowiednig ostrozno$¢. W miejscach wystepowania sieci zaleca sie aby
roboty zostaly wykonane recznie w celu okreslenia gtebokosci przebiegu danej sieci.

W zwigzku z tym, ze zarzadca drogi ztozyt wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przed 25 pazdziernika 2019 r. nie ma obowigzku budowy kanatu
technologicznego. Nie musi zwracac sie do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowigzku.

Celem poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano doswietlenie przejs¢ dla
pieszych Latarniami hybrydowymi z oprawg LED 37W dedykowang do oswietlenia
zasilanymi z paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Przewidziano do wykonania 1

komplet.

9. Ochrona zabytkow

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1801L nie koliduje bezposrednio z
zabytkowymi obiektami architektury oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi

ochrong.

10. Zakres oddziatywania inwestycji na Srodowisko
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na srodowisko Inwestor uzyskat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia nr Gk.6220.5.2017.MK z dnia 19.17.2017 zgodnie, z kt6rg brak
jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W trakcie realizacji robot
spetnione beda warunki zawarte w w/w decyzji miedzy innymi:

1. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsca skladowania materiatow bedg
zlokalizowane na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej poza obszarami zadrzewionymi, z dala od
zbiornikéw i ciekdw wodnych,

2. Prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej drzew znajdujgcych sie w poblizu
budowy nalezy prowadzi¢ recznie lub z wykorzystaniem matych koparek. Przy koniecznosci
pozostawienia otwartego wykopu na dtuzszy okres nalezy zabezpieczy¢ odstoniete korzenie
drzew a wykopy przykryé matami ograniczajgcymi parowanie. Ponad to zastosowane
zostang rozwigzania zabezpieczajgce przed uszkodzeniem pni i konarow drzew
przeznaczonych do pozostawienia,

3. Teren budowy bedzie stale kontrolowany zwtaszcza w obrebie wykopow oraz
w czasie odmulania i oczyszczania rowow i przepustéw pod kontem obecnosci matych
zwierzat. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci zwierzeta beda odtawiane i przenoszone
do siedlisk zastepczych,

4. W trakcie prowadzenia robot materiaty pylaste bedg zabezpieczone przed
rozwiewaniem oraz masy bitumiczne przed emisjg odoréw do srodowiska a silniki pojazdow i
maszyn budowlanych w trakcie postoju beda wytaczone.

5. Wycinke drzew i krzewow w niezbednym zakresie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie od 15 pazdziernika a 28 lutego — poza okresem legowym. Usuniecie drzew w okresie
legowym bedzie mozliwe po przeprowadzeniu ich ogledzin przez ornitologa i stwierdzeniu
braku gniazdowania ptakéw . Ogledziny nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz na trzy dni
przed planowang wycinka.

Zaréwno realizacja, jak i eksploatacja przedsiewziecia bedzie zapewnia¢ zachowanie
zasad o Wykonanie robét bedzie prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami i materiatami, a
pozniejsza eksploatacja zapewnia¢ bedzie utrzymanie obiektéw we wiasciwym stanie przy
zachowaniu zasad wynikajgcych z przepiséw prawa i obowigzkéw zarzadcy drogi.

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego na podstawie, Rozporzgdzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zasieg
obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci¢ sie bedzie w granicach dziatek

objetych inwestycja.

11. Eksploatacja goérnicza
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Przedmiotowe przebudowa drogi powiatowej nie wymaga dodatkowego

zabezpieczenia istniejgcej nawierzchni przed wptywami eksploatacji gorniczej.
12. Zestawienie podstawowych powierzchni poszczegoélnych czesci
zagospodarowania terenu

- powierzchnia istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej przewidziana do przebudowy — okoto
19 060,00 m?,
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VIl. Czes¢ rysunkowa
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