Dowigzanie opaski doternu istniejacego wedlug
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Konstrukeja ieni Jawierzchni jezdninr 1
4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S 50/70
zmienna| warstwa wyréwnawczo- profilujaca z betonu asfaltowego AC11W
50/70
Konstrukeja poszerzenia nr 1
4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
zmienna | warstwa wyréwnawczo- profilujaca z betonu asfaltowego AC11W
50/70- zgodnie z tabelg wyréwnan
20cm| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
15cm | warstwa piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa
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ewentualne uzupetnienie Konstrukeja ienia nawierzchni jezdni nr 1
: . betonem C8/10 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S 50/70
Konstrukeja chodnika nr 1 . - —
6cm | warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego zmienna gg)r;(;wa wyréwnawezo- profilujaca z betonu asfaltowego ACHTW

3cm | warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4

12cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

15cm | Warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5 MPa
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SZCZEGOL ZJAZDU Z KRUSZYWA

0§ jezdni
L

(e)

i_zo;gé \\ g %

\ Z ‘
\ \\\* /
|

Sl

PRZEKROJ 2-2
\
|
1Y | 0%

=

4

PRZEKRO]J 1b-1b

Geometria pionowa zjazdu wedlug

rozwigzania indywidualnego

istniejgca konstrukcja zjazdu
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SZCZEGOL ZJAZDU Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH
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PRZEKROJ 4-4
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zmienna min. 3,5 m
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PRZEKRO]J 3-3

Geometria pionowa zjazdu wedlug

rozwigzania indywidualnego

Istniejaca konstrukcja jezdni
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icjaca konstrukcja zjazdu

Jednostka projektujgca:

manNevo MANEVO Marek tukowski

21-077 Spiczyn, Ziotkow 88

Inwestor: POWIAT Leczynski
Al Jana Pawla II 95a, 21-010 Le¢czna

Reprezentowany przez:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W Le¢cznej
ul. Przemystowa 16, 21-010 L¢czna

Zadanie inwestycyjne:

.Przebudowa drogi powiatowej 1801L w msc. Bekiesza”

Stadium: Branza: Data:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
DROGOWA

Adres inwestycji: droga powiatowa nr 1801L, gm. Cycow,
powiat feczynski, wojewodztwo lubelskie

30.07.2023

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Przekroje normalne
. 1:500 03.
Imig i Nazwisko Numer uprawnien Specjalnosé Podpis
§Projektant:
mgr inz. Ewa Prochniak LUB/0018/PBD/15 Drogowa

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Giezek LUB/0071/PWOK/Q5 | konstrukcyjno-budowlana




