PRZEKROJ NORMALNY UL. ZNIWNEJ
0D KM 0+000,00 DO KM 0+016,07
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

0 GRUBOSCI 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO — PIASKOWEJ GR. 4CM

WARSTWA PODBUDOWY Z CHUDEGO

BETONU 6-9MPa O GRUBOSCI
16CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

0 GRUBOSCI 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR. 4CM

WARSTWA PODBUDOWY Z CHUDEGO
BETONU 6-9MPa O GRUBOSCI
16CH

MIESZANKA Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2
0 GRUBOSCI 10CM
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
0 GRUBOSCI 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO — PIASKOWEJ GR. 4CM

16CM

WARSTWA PODBUDOWY Z CHUDEGO
BETONU 6-9MPa O GRUBOSCI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
0 GRUBOSC! 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO — PIASKOWEJ GR. 4CM

WARSTWA PODBUDOWY Z CHUDEGO
BETONU 6-9MPa O GRUBOSCI
16CM

MIESZANKA Z KRUSZYWA ZWAZANEGO
SPOMEM HYDRAULICZNYM C1,5/2
0 GRUBOSC! 10CM
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
O GRUBOSCI 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO — PIASKOWEJ GR. 4CM
WARSTWA PODBUDOWY Z CHUDEGO
BETONU 6-9MPa O GRUBOSCI
16CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO AC 85 50/70 — 4CM
WARSTWA WIAZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO AC16W 50/70 — 5CM
WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI
NIEZWAZANE) C90/3 — 20CM
MIESZANKA Z KRUSZYWA ZWAZANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2

0 GRUB0SCI 10CM
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