KMB USLUGI MICHAL BUDNIK Kwidzyn, ul. Krzywoustego 2/12, 82 - 500
Kwidzyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej Nr.5 im.
Zjednoczonej Europy w Kwidzynie. Adaptacja pomieszczenia na
potrzeby utworzenia Sali Integracji Sensoryczne;j

ADRES INWESTYCJI: ul. Kamienna 18, Kwidzyn

NAZWA INWESTORA: Szkota Podstawowa Nr. 5 im. Zjednoczonej Europy
ADRES INWESTORA: ul. Hallera 4, 82 - 500 Kwidzyn

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Michat Budnik
DATA OPRACOWANIA: 13.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.06.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nrseryjny: 11054 Uzytkownik: KMB UStUGI MICHAL BUDNIK



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Pom. 41, 41A
1.1 Roboty budowlane
1|KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek - DEMONTAZ WYKLADZINY PCV | m2
d.1.1] 0819-05
analogia
8,82 + 8,43 m2 17,250
RAZEM 17,250
2[ KNR9-13 | Wykonanie podkiadu pod posadzki z mieszanki m2
d.1.1] 0301-01 | cementowej - gruntowanie powierzchni emulsjg
8,82 + 8,43 m2 17,250
RAZEM 17,250
3| KNR9-13 | Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca m2
d.1.1] 0302-04 | wylewka cementowg grubosci 2 mm
12,77 + 4,48 m2 17,250
RAZEM 17,250
4| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2
d.1.1] 1123-01 izolacyjna rulonowe
4,48 + 12,77 m2 17,250
RAZEM 17,250
5] KNNR7 Drobne elementy, listwy progowe aluminiowe m
d.1.1| 0507-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
6| KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1] 0313-05 [ rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym
3,1*3,15 m2 9,765
RAZEM 9,765
7| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1] 0106-05 | pojedynczej metalowej konstrukcji nos$nej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3,1*3,15 m2 9,765
RAZEM 9,765
8| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
(1,55+3,1+1,45+397+1,5+0,27+ 1,6 +4,25)*3,15- m2 43,389
2,45*215*2-0,9*2
RAZEM 43,389
9| NNRNKB | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem | m2
d.1.11 202 1134-01 | gruntujgcym- sufity
4,48 + 12,77 m2 17,250
RAZEM 17,250
10 KNR 2-02 | Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.1.1] 0815-06
4,48 + 12,77 m2 17,250
RAZEM 17,250
11 NNRNKB | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem | m2
d.1.1] 202 1134-02 | gruntujgcym-$ciany
(1,55+3,1+1,45+397+1,5+0,27+ 1,6 +4,25)*3,15- m2 43,389
2,45*215*2-0,9*2
RAZEM 43,389
12| KNR 2-02 [ Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa m2
d.1.1| 0815-02
(1,55+3,1+1,45+397+1,5+0,27+ 1,6 +4,25)*3,15- m2 43,389
2,45*215*2-0,9*2
RAZEM 43,389
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.1| 0354-04 |m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14| KNR 4-04 | Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiorki do uzytku - | szt.
d.1.1| 1006-03 [ Zdjecie skrzydet drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNNR-W 3 | Uzupetienie $cianek z cegly o gr. 1/2 cegly lub m2
d.1.1| 0303-04 | zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowej
2*0,9 m2 1,800
RAZEM 1,800
16| KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow, 2-krotne - sufity | m2
d.1.1| 1204-01
4,48 + 12,77 m2 17,250
RAZEM 17,250
17 KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne - | m2
d.1.1| 1204-02 | $ciany
(1,55+3,1+1,45+397+15+0,27 +1,6 +4,25)*3,15-| m2 59,319
245*215*2-09*2+3,1*3,15*2-09*2*2
RAZEM 59,319
18| KNR 19-01 [ Wywdz gruzu ceglanego samochodami m3
d.1.1| 0118-17 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 19-01 [ Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek| m3
d.1.1f 0118-20 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 18
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR4 | Grzejniki aluminiowe czionowe - do 15 elementow kpl.
d.1.1| 0417-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Instalacje ELEKTRYCZNE
21] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2| 0505-04 | oswietleniowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych - szt.
d.1.2| 0309-04 | wigczniki Swiatta
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.2| 0501-04 [ zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.1.2| 1122-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26| KNR 4-03 | Demontaz wytgcznikéw szt.
d.1.2| 1126-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27] KNR 4-03 | Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub szt.
d.1.2| 1135-02 [ péthermetycznych z podtoza betonowego
2 szt. 2,000
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RAZEM
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Pom. 41, 41A

Spis tresci
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