PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-3 — Roboty instalacyjne

ST-3.1. - Przebudowa hydrantu oraz dostosowanie i zabezpieczenie
istniejacych sieci i ich elementow

Tytul przedsigwzigcia:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, skrzyZzowaniami, zjazdami
i infrastruktura towarzyszaca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewnetrzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP- 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksigcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:

Nazwa: Zygmunt Sztuka — Przedsigbiorstwo Uslug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Goéra




Wymagania ogolne i wspolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w czgséci
ogolnej ST-0.

1. Nazwy i kody grup robdt, klas robot 1 kategorii robot.

* 45000000-7 Roboty budowlane

* 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

e 45232460-4 Roboty sanitarne

* 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

* 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
* 45232452-5 Roboty odwadniajace

2. Zakres robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — STWORB dotyczy wykonania
robot budowlanych w zakresie przebudowy hydrantu p.poz. Oraz dostosowanie i zabezpieczenie
istniejacych w ulicy sieci 1 instalacji sanitarnych.
W ramach zadania: ,,przebudowa i rozbudowa ulicy Budzynskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie”
projektowana sg roboty obejmujace w szczegolnosci: dostosowanie i zabezpieczenie istniejagcych w
ulicy sieci 1 instalacji sanitarnych, jak dostosowanie rzednych wlazéw i skrzynek ulicznych,
przebudowa hydrantu ppoz. oraz przepusty i rury ochronne tych instalacji.
Zakres tych robot obejmuje:

1) wykopy liniowe jamiste ze §cianami pionowymi zabezpieczonymi obudowa lub

deskowaniem, wraz z zasypaniem wykopu po wykonaniu robot,

2) demontaz hydrantu podziemnego,

3) dostosowanie wcinki na wodociagu do podtaczenia rur,

4) uktadanie rur wodociggowych w wykopach,

5) podsypki i obsypki z piasku,

6) montaz hydrantu naziemnego wraz z zasuwami i kompletem osprzetu ,

7) dostosowanie rzednych wtazow i skrzynek ulicznych na instalacjach wod-kan. I gazowej,

8) zabezpieczenie istniejacych w ulicy sieci i instalacji sanitarnych.

3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Wedtug ST-0 oraz:

* deskowania i umocnienia do wykopow,

* ogrodzenie przestawne do zabezpieczenia wykopow.

4. Wymagania dla wyrobow budowlanych.
Wymagania og6lne dla wyrobéw budowlanych okreslono w ST-0. Wyroby powinny spelniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach i aprobatach technicznych.
Wiazy zeliwne na sieci kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zeliwne na sieci gazowej 1
wodociggowej nalezy wykorzysta¢ istniejace, o ile sa odpowiedniej klasy obcigzenia i nie sg
uszkodzone (zatozono 80 % ich wykorzystania), pozostale materiaty, jak plyty nastudzienne,
pierscienie odciazajace, itp. nalezy stosowaé nowe.
Do wykonania systemu odprowadzenia wody opadowej nalezy stosowac nast¢pujace podstawowe
wyroby budowlane:

1) rury PEHD do wodociagéw,

2) hydrant naziemny p.poz. Dn80 z kompletem osprzetu.

3) Wiazy zeliwne Dn600 klasy D400;

4) skrzynki zeliwne uliczne klasy D400.



5. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn.
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i maszyny.

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych.
Do wykonania robot nalezy stosowac nast¢pujacy niezbedny sprzet 1 maszyny:
* koparko-tadowarka,
* koparka podsigbierna,
* zuraw samochodowy lub samojezdny
* samochdd samowytadowczy,
* samochdd skrzyniowy dostawczy,
¢ Dbetoniarka,
e wibrator powierzchniowy.

5.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac nastepujacy zalecany sprzet i maszyny:
* wyciagg wolnostojacy z napedem spalinowym
» ciagnik z przyczepa samowytadowczg (skrzyniows),
* samochdd z urzadzeniem do roztadunku palet.
* ubijak spalinowy,
* walec wibracyjny samojezdny,
* agregat pragdotworczy.

6. Wymagania dotyczace §rodkow transportu.
Do transportu zwiru, piasku, pospotki 1 gruntu nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze oraz
ciggniki z przyczepami samowyladowczymi. Do transportu innych wyrobow nalezy stosowac
samochody skrzyniowe 1 dostawcze. Wielko$¢ srodkow transportu nalezy dostosowac do specyfiki
wykonywanych robdt, uwarunkowan na terenie budowy oraz dopuszczalnej no$nosci na drogach
dojazdowych. Zaleca si¢ stosowanie srodkéw transportu z urzadzeniami do roztadunku palet.

7. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentami odniesienia oraz
normami, a takze zgodnie z instrukcjami producenta.

7.1.  Wymagany sposob wykonania robot budowlanych.
Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogolnych zasad technologii i organizacji robot
instalacyjnych. Elementy systemu odprowadzenia wody opadowej powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w normach, w szczegolnosci normie [2] 1 [3].
Wykonany system odprowadzenia wody deszczowe] powinien speinia¢ nastepujace warunki
techniczne, wedtug wymagan okre§lonych w normach [2] 1 [3]:

1) S$cieki nawierzchniowe wykonuje si¢ z materialu nienasigkliwego w ksztalcie korytkowym,
gdzie zaglebienie nie powinno by¢ glebsze niz 3,0 cm 1 szersze niz 30,0 cm,

2) Przewody — rurociagi nalezy uklada¢ na podtozu naturalnym tak, aby bylo zapewnione
oparcie przewodu wzdluz catej jego dlugosci i co najmniej 1/4 obwodu rur okraglych,
symetrycznie do ich osi.

3) Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz 1 od wewnatrz powinno stanowi¢



4)

szczelna, jednolita powtoke trwale przylegajaca do $cian, si¢gajaca 0,5 m ponad najwyzszy
przewidziany w dokumentacji poziom wody w terenie oraz poziom podpigtrzonych wod 1
sciekow w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny
zachodzi¢ wzajemnie na szerokos$¢ co najmniej 0,1 m.

Plytki drenaz z rur drenarskich karbowanych PVC-U z perforacja na 1/2 obwodu rury
nalezy wykona¢ wedlug czesci rysunkowej w czgsci drogowej (przekroje poprzeczne).
Odprowadzenie wody z drenazu przykanalikami do sieci kanalizacji deszczowe;.

7.2.  Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.

Poszczegolne elementy instalacji nalezy wykonywac¢ w stanie kompletnym umozliwiajac ich odbior
1 rozpoczecie realizacji kolejnego elementu lub etapu roboét. Instalacje nalezy uktadaé recznie z
wykorzystaniem  sprzetu  mechanicznego  uwzgledniajagc  istniejagce  uksztaltowanie 1
zagospodarowania terenu.

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.

Wedtug normy [2]1[3]:
Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

a)
b)
9)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pochylenie podtuzne $cieku +/- 0,05 %,

szeroko$¢ 1 glebokos¢ Scieku +/- 2,0 cm,

na dnie $cieku nie powinny wystepowac zastoiska wody,

wysokos¢ potozenia wierzchu kraty (wpustu ulicznego) wzgledem nawierzchni  +/- 0,5 cm,
0$ w planie utozonego przewodu  +/- 2 cm,

wymiary studzienek w planie +/-'5 cm,

wymiary wysokosci stopni powodujacych zmiang spadku pomigdzy studzienkami +/- 3 cm,
rzedne profilu +/- 1 cm,

rownos¢ podtuzna <6 mm dla 95% 1 <7 mm dla 100% pomiarow,
roOwnos$¢ poprzeczna <6 mm dla 90% 1 <9 mm dla 100% pomiaréw,

7.4.  Wymagania dotyczace szczegotow technologicznych.

Wedtug ST-0.

7.5. Informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen.

Wedhug ST-0.

7.6.  Wymagania specjalne.

Wedtug ST-0.

8.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w
nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia.

Wedhlug ST-0 oraz nastgpujacy zakres:

1)

2)
a)
b)
©)
d)
e)
f)

przy odbiorze technicznym $ciekdw sprawdza si¢ pochylenie podtuzne, szerokos$¢ 1
glebokos¢ $cieku — dopuszczalne tolerancje wedtug STWORB i normy [3].

przy odbiorze technicznym studzienek Sciekowych sprawdza si¢:

zgodno$¢ lokalizacji studni,

liczbe kregow, ich wysokos¢ 1 srednice,

prawidlowo$¢ wykonania wylotu,

prawidtowo$¢ obsypania,

prawidtowo$¢ osadzenia kraty (wpustu ulicznego) wraz z korpusem,

prawidtowos$¢ polozenia wierzchu kraty wzgledem nawierzchni



g) chlonno$¢ studni, tj. maksymalna wydajno$¢ wchianiania wod przez grunt za
posrednictwem studni chionne;,

3) przy odbiorze technicznym przewodoéw i studzienek sprawdzi¢ nalezy:
a) ulozenie przewodu na podtozu,

b) os$ utozonego przewodu w planie,

c¢) profil utozonego przewodu w studzienkach,

d) rzedne w profilu ulozonego przewodu,

e) zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja,

f) potaczenia rur,

4) przy odbiorze technicznym studni chtonnej sprawdza sig:

a) zgodno$¢ lokalizacji studni,

b) przepuszczalno$¢ gruntu i jego chtonno$¢ oraz poziom wody gruntowe;,

c) liczbe kregdéw, ich wysokos$¢ 1 $rednice,

d) prawidlowos¢ zasypania 1 wykonania obsypek i zasypek filtracyjnych,

e) prawidlowos$¢ wykonania wlotu,

f) chlonno$¢ studni, tj. maksymalna wydajno$¢ wchtaniania wéd przez grunt za
posrednictwem studni chtonnej,

Wyniki badan podlegaja ocenie w zakresie:
1) ocena wynikow badan podtoza i1 robdt ziemnych,
2) ocena jakosci wbudowanych materiatow,
3) ocena wilasciwosci geometrycznych i technologicznych wykonanych instalacji z projektem.

Wyniki badan uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli wszystkie wyniki badan 1 sprawdzen
okaza si¢ pozytywne. W przypadku wynikow negatywnych stwierdzone usterki nalezy usunaé i
ponownie wykona¢ badania 1 sprawdzenia. Jezeli wyniki negatywne si¢ powtorza instalacje nalezy
uzna¢ za nie spelniajace wymagan.

Kontrole, badania i odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-0 1 niniejsza STWORB.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych.
Wedtug ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z ST-0, niniejszg ST z uwzglednieniem ponizszych zalecen:

1) badanie odchylenia w planie utozonego przewodu przeprowadza si¢ przez wyznaczenie 0si W
linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie 1 pomiar wielkosci odchylek tej osi od
odrzutowanej pionem na ulozony przewdd wytyczonej osi; pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu
tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki 1 niwelatora z doktadnoscig do 5 mm, w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu.

2) Badanie roznicy rzednych w profilu ulozonego przewodu przeprowadza si¢ przez pomiar
rz¢dnych dna przewodéw w dwoch kolejnych studzienkach i pordéwnanie z rzednymi w
dokumentacji, lub przez pomiar rzednych w punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu,
poza potaczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi rzgdnymi wedlug dokumentacji dla tych
punktow; pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej,
faty niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu;
doktadno$¢ pomiaru rzednych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do 5 mm.



3)

4)
5)

6)

7)

Badanie wykonania zmiany kierunku utoZonego przewodu w planie i w profilu w studzienkach
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiary. Pomiar gabarytu studzienek wykonuje si¢
przy uzyciu tasmy stalowej miarowej oraz miarki z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar wysokos$ci
stopni powodujacych zmiang spadku przewodu pomigdzy studzienkami nalezy wykonaé przy
uzyciu taty niwelacyjnej oraz niwelatora z doktadnoscig do 1 mm.

Badanie polaczenia rur dokonuje si¢ przez ogledziny.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja przeprowadza si¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje (w przypadku jej wykonania); od wewnatrz,
po probie szczelnosci na infiltracje; izolacj¢ powierzchniowa na studzienkach nalezy opukac
miotkiem drewnianym, aby stwierdzi¢ czy przylega trwale na catej powierzchni; zmierzy¢
wysoko$¢ potozenia izolacji ponad przewidzianym w dokumentacji poziomem wody gruntowej i
poziomem podpietrzonych wod 1 $ciekéw; zmierzy¢ szeroko$¢ zakladow na potaczeniach
izolacji.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje ( w przypadku jej wykonania) oraz
szczelno$ci odcinka przewodu i studzienek na infiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w normie [2].

Sprawdzenie wiasciwosci kruszyw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach dotyczacymi wlasciwosci kruszyw [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13].

11. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wedtug ST-0.

12. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.

Wedhug ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.

Wedtug ST-0.
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12.3. Normy.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnegtrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanalow
sciekowych.
PN-B-10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-B-04452:1974 Grunty budowlane — badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — badania probek gruntu.
PN-B-06714: 1978 Kruszywa mineralne — badania.

. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne — pobieranie probek.
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

piasek.

. PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

. PN-EN ISO 22476:2013 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe.

. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane — woda do betonow i zapraw.

.PN-EN 197-1:2012 Cement — cze$¢ 1 Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace



cementow powszechnego uzytku.

12.4. Aprobaty techniczne.
Wedtug potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wedlug potrzeb.

*) Normy wycofane przytoczono jako wiedza techniczna, dla potrzeb przedmiotowej dokumentacji projektowe;




