PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-2 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ST-2.3. - nawierzchnia z Eko-kostki (przepuszczalna) i z kostki
betonowej

Tytul przedsiewziecia: ]
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastruktura towarzyszaca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewng¢trzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP - 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:

Nazwa: Zygmunt Sztuka — Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Goéra




Wymagania ogolne i wspolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w czgséci
ogolnej ST-0.

1. Nazwy i kody grup robot, klas robot 1 kategorii robot.
* 45000000-7 Roboty budowlane
*  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
*  45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
* 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

2. Zakres robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — STWORB dotyczy wykonania
robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
robot w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej 1 obejmuje budowe parkingéw o nawierzchni z Eko-
kostki (przepuszczalna) i kostki betonowe;.
Eko-kostka jest nawierzchnig cze$ciowo azurowg powstala z utozenia kostki o specjalnym
ksztalcie, ktory powoduje, ze powstala nawierzchnia ma otwory umozliwiajace odptyw wody.
W nawierzchni parkingu przewidziano rowniez zastosowanie fragmentéw pelnej nawierzchni z
kostki betonowej w miejscach przeznaczonych na stanowiska postojowe dla 0sob
niepelnosprawnych. Stanowiska postojowe dla o0s6b niepetnosprawnych powinny mied
nawierzchni¢ niebieska — nalezy zastosowac kostki w kolorze niebieskim.
Zalecane jest wyznaczenie stanowisk postojowych przez zastosowanie pasow kostki w innym
kolorze.
Zakres roboOt obejmuje:

1) utozenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe;j,

2) ustawienie krawg¢znikow na tawach betonowych,

3) ustawienie obrzezy trawnikowych,

4) utozenie kostki betonowe;,

5) wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem,

6) zageszczenie podsypki przez zawibrowanie kostki po jej utozeniu.
Nawierzchnia parkingu wraz z podbudowa zostata zaprojektowana o nastepujacych warstwach:

* Eko-kwadrat kostka betonowa — nawierzchnia przepuszczalna (na miejscach postojowych

dla niepetnosprawnych kostka betonowa),
* podsypka piaskowa (gruby piasek),
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub z thucznia
kamiennego,

* warstwa odprowadzajaca - piasek,

*  Geowlodknina,

* podloze z istniejacego gruntu (G1, G2).
Uksztattowanie podtoza oraz wykonanie warstw podbudowy wedlug odrebnej specyfikacji
techniczne;.

3. Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych.
Wedhug ST-0.

4. Wymagania dla wyrobow budowlanych.
Wymagania ogélne dla wyrobow budowlanych okreslono w ST-0. Wyroby powinny speiniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach.



Do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé nastepujace podstawowe wyroby budowlane:
1) Eko-kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm, w kolorze szarym i czerwonym,
2) kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm, w kolorze szarym, niebieskim i
czerwonym,
3) obrzeze trawnikowe o wymiarach 20x6x100 cm,
4) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15x100 cm, z wyokraglona krawedzia,
5) krawgznik najazdowy o wymiarach 22x15x100 cm,
6) beton C8/10 (B10),
7) cement portlandzki zwykly bez dodatkow”35”,
8) piasek do zapraw 0,63-2,0 mm,
9) piasek drobny (do zasypki) 0,063-0,2 mm.

5. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn.
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i maszyny.

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych.
Do wykonania robot nalezy stosowac nast¢pujacy niezbedny sprzet 1 maszyny:
* betoniarka,
* samochdd samowytadowczy,
* samochdd skrzyniowy dostawczy,
* ubijak spalinowy*,
* walec statyczny,
* walec wibracyjny samojezdny*,
* wibrator powierzchniowy*.

*) UWAGA: Parkingi sa lokalizowane na terenie, przez ktdry przebiegaja sieci magistralne
wodociggowe 1 kanalizacyjne -w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci zabrania si¢ stosowania
cigzkiego sprzetu oraz maszyn wibracyjnych do wykonywania robot w poblizu tych sieci — nalezy
stosowa¢ maszyny 1 sprzet, ktory nie bedzie oddzialywat negatywnie na istniejace sieci uzbrojenia
terenu.

5.2.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania robot
budowlanych.
Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac nastepujacy zalecany sprzet 1 maszyny:
* koparko-tadowarka,
» ciagnik z przyczepa samowytadowczg (skrzyniowa),
* samochdd skrzyniowy, dostawczy,
* samochdd z urzadzeniem do roztadunku palet.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Do transportu piasku nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze oraz ciggniki z przyczepami
samowytadowczymi. Do transportu kostki betonowej, obrzezy i kraweznikéw oraz cementu nalezy
stosowa¢ samochody skrzyniowe i dostawcze. Wielkos$¢ §rodkow transportu nalezy dostosowac do
specyfiki wykonywanych robot, uwarunkowan na terenie budowy oraz dopuszczalnej nosnosci na
drogach dojazdowych. Zaleca si¢ stosowanie srodkdéw transportu z urzadzeniami do roztadunku
palet.



7. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentami odniesienia oraz
normami.

7.1.  Wymagany sposob wykonania robot budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogolnych zasad technologii i organizacji robot
ziemnych. Podbudowa powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w normie [13] i odpowiedniej
STWORB.
Wykonana nawierzchnia powinna spelnia¢ nastgpujace warunki techniczne, wedlug wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
[1]:

a) rzedne wysokosciowe,

b) rownos¢ podtuzng i poprzeczna.
Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni nalezy wykonywac¢ na siatce o rozmiarach nie mniejszych niz
10x10 m 1 jednoczesnie, co najmniej 4 pomiary na wydzielonych pod wzgledem nachylenia
nawierzchniach. Wymagane jest aby 95% zmierzonych rzg¢dnych nie przekraczato dopuszczalnych
odchylen.
Do oceny rownosci podtuznej nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty i klina okre§lonych w
Polskiej Normie lub metod¢ pomiaru jej rownowazng. Przy zastosowaniu metody taty o dlugosci
4,0 m 1 klina pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz, co 10,0 m. Wymagana rowno$¢ podtuzna jest
okreslona przez warto$¢ odchylen réwnosci, ktore nie mogag by¢ przekroczone w liczbie pomiarow
stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanej czgsci. Przez odchylenie
rownosci rozumie si¢ najwieksza odlegto$¢ miedzy tata a mierzong powierzchnig.
Do oceny rdwnosci poprzecznej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty i klina okre§lonych
w Polskiej Normie lub metod¢ pomiaru jej rownowazng. Przy zastosowaniu metody taty o dtugosci
4,0 m i klina pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz, co 5,0 m, w liczbie nie mniejszej niz 20
pomiarow. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona przez wartos¢ odchylen rownosci, ktore
nie mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 90% oraz 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanej czesci. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odlegtos¢ miedzy
lata a mierzong powierzchnig.
Wymagania dotyczace roéwnosci podtuznej 1 poprzecznej powinny by¢ spetnione w  trakcie
wykonywania robdt i po ich zakonczeniu.

7.2. Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.
Poszczegolne elementy nawierzchni nalezy wykonywa¢ w stanie kompletnym umozliwiajac ich
odbidr i rozpoczecie realizacji kolejnego elementu lub etapu robot. Nawierzchnie nalezy uktadac i
zageszcezaé mechanicznie uwzgledniajgc  istniejgce uksztaltowanie terenu 1 sgsiedniego
zagospodarowania terenu.

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Wedtug rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [1]:
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

a) rzedne wysokosciowe +/- 1 cm,
b) rownos¢ podtuzna <6 mm dla 95% 1 <7 mm dla 100% pomiarow,
¢) rownos$¢ poprzeczna <6 mm dla 90% 1 <9 mm dla 100% pomiaréw,

7.4.  Wymagania dotyczace szczegotow technologicznych.
Wedtug ST-0.



7.5.

Wedhug ST-0.

7.6.

Wedtug ST-0.

Wymagania specjalne.

Informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen.

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami 1 odbiorem wyrobow i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Program badan wtasciwosci materiatow 1 podbudowy dla kazdej 1/6 czesci zadania (obiektu) i dla
kazdego zadania (obiektu) przygotowanego lub przekazywanego do uzytkowania zawarto w normie
[12], wedtug ponizszej tabeli:

Zakres badan Program badan
LP. Badania wstgpne | Badania w czasie budowy Badania odbiorcze po
wykonaniu podbudowy
1 2 3 4 5

1 | Badania dla Sprawdzenie a) sprawdzenie wlasciwosci a) wymienione w Ip.1 kol. 3 i
wyodrebnionegj wlasciwosci materiatow zgodnie z zakresem |4 na podstawie dokumentow
czescei zadania materiatow badan niepelnych podanych w | budowy,

(obiektu) zgodnie z normach wyrobu b) sprawdzenie grubosci
zakresem badan c)sprawdzenie grubosci warstw,
niepeinych warstw, ¢) sprawdzenie szerokosci,
podanych w d) sprawdzenie szerokosci d) sprawdzenie rzednych
normach wyrobu | e) sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i
wysoko$ciowych osi i krawedzi,
krawedzi, e) sprawdzenie rownosci w
f)sprawdzenie rownosci w profilu podtuznym i
profilu podluznym i przekroju | przekroju poprzecznym,
poprzecznym, f) sprawdzenie spadkow
g) sprawdzenie spadkow podtuznych i poprzecznych,
podtuznych i poprzecznych, g) sprawdzenie zamulenia
h)sprawdzenie zamulenia spoin | spoin,

2 |Badania dla a) wymienione w | Wymienione w Ip.1, kol.4 a) wymienione w kol. 314 na
kazdego zadania |Ip.1, kol.3, podstawie dokumentow
(obiektu) budowy,

b) wymienione w Ip.1 kol.5,

Wyniki badan podlegaja ocenie w zakresie:
1) ocena wynikéw badan podtoza i nawierzchni,

ocena jakosci wbudowanych materiatow,

3) ocena wiasciwosci geometrycznych i technologicznych wykonanych warstw i1 konstrukcji
nawierzchni z projektem.

Wyniki badan uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli wszystkie wyniki badan i sprawdzen
okazg si¢ pozytywne. W przypadku wynikow negatywnych stwierdzone usterki nalezy usuna¢ i

ponownie wykona¢ badania i sprawdzenia. Jezeli wyniki negatywne si¢ powtorzg zadanie (obiekt)
nalezy uzna¢ za nie spetniajagce wymagan.
Kontrole, badania i odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-0 1 niniejszg STWORB.



9. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru rob6t budowlanych.
Wedhug ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z ST-0, niniejsza ST z uwzglednieniem ponizszych zalecen:

1) sprawdzenie wiasciwosci podbudowy nalezy wykona¢ wedlug normy [13] i odpowiedniej
STWORB.

2) Sprawdzenie wlasciwosci kruszyw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
tablicy 1 normy [13] oraz normami dotyczacymi wtasciwosci kruszyw [8], [9], [10].

3) sprawdzenie wyroboéw budowlanych (materiatéw) na podsypke nalezy sprawdzi¢ zgodnie z
normami [10], [12].

4) Sprawdzenie kostki betonowej, kraweznikow i elementéw betonowych nalezy wykona¢ zgodnie
znormg [2], [3].

5) Sprawdzenie grubo$ci nawierzchni i jej warstw okresla si¢ na podstawie wynikow niwelacji
geodezyjnej punktéw na powierzchni podbudowy i jej warstw 1 wynikéw takiej samej niwelacji
punktow na powierzchni podbudowy.

6) Sprawdzenie wymiarow nawierzchni i jej warstw polega na zmierzeniu przymiarem liniowym
(tasma mierniczg) prostopadle do osi przeciwleglych brzegow.

7) Sprawdzenie rzednych wysokosciowych warstwy polega na wykonaniu pomiarow
niwelacyjnych w punktach pomiarowych i poréwnaniu uzyskanych wynikow z rzednymi
projektowymi.

8) Sprawdzenie roéwnosci w profilu podtuznym 1 przekroju poprzecznym przeprowadza si¢
zgodnie z norma przywolang w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie, przy pomocy taty dtugosci 4,00 m przyktadanej na powierzchni
podlegajacej sprawdzeniu w dowolnych kierunkach.

9) Sprawdzenie spadku poprzecznego i podtuznego nalezy wykona¢ metoda geodezyjng lub przy
pomocy faty profilowej z poziomica, klina cechowanego i przymiaru liniowego.

10)Sprawdzenie zamulenia spoin nalezy dokona¢ wizualnie.

11. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych.
Wedhug ST-0.

12. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.
Wedhug ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.
Wedtug ST-0.

12.3. Normy.
PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-B-04452:1974 Grunty budowlane — badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — badania probek gruntu.
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8. PN-B-06714: 1978 Kruszywa mineralne — badania.

9. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne — pobieranie probek.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek.

11. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane — woda do betonow i zapraw.

12. PN-EN 197-1:2012 Cement — cz¢s¢ 1 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

13. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

12.4.  Aprobaty techniczne.
Wedlug potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430)

*) normy nieaktualne przyjeto na zasadzie wiedzy technicznej



