PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— ST-1 — przygotowanie terenu pod budowe.
- ST-1.3. - Roboty ziemne

Tytut przedsiewziecia: ]
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastrukturg towarzyszaca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewnetrzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP- 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:

Nazwa: Zygmunt Sztuka — Przedsi¢biorstwo Ustug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Goéra




Wymagania ogolne i wspolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w czgséci
ogolnej ST-0.

1. Nazwy i kody grup robdt, klas robot 1 kategorii robot.
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

*  45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

2. Zakres robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — STWORB dotyczy wykonania
robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem terenu. Zakres tych robot obejmuje:

1) zebranie warstwy ziemi urodzajnej, humusu,

2) niwelacje terenu z profilowaniem i zageszczeniem,

3) korytowanie pod nawierzchnie,

3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Wedtug ST-0.

4. Wymagania dla wyrobow budowlanych.
Wedtug ST-0.

5. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn.
Do wykonania robo6t ziemnych nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i maszyny.
Z uwagi na przebiegajace przez teren inwestycji i w jego poblizu sieci magistralne wodociggowe i
kanalizacyjne zabrania si¢ stosowania ci¢zkiego sprzetu oraz maszyn wibracyjnych do
wykonywania robdt w poblizu tych sieci.

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy niezbedny sprzet i maszyny:
* koparko-spycharka,
* koparka podsigbierna,
* ladowarka kotowa,
* samochod samowytadowczy,
* przyczepa skrzyniowa,
* walec wibracyjny samojezdny,
* walec statyczny samojezdny,
* ubijak spalinowy,
* brona talerzowa,
* sprezarka powietrza spalinowa,

5.2. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn zalecanych do wykonania robot
budowlanych.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac nastepujacy zalecany sprzet i maszyny:
» zgarniarka,
e rowniarka,



* wiloka tagkowa,
* wibrator powierzchniowy,
* ciagnik z przyczepa samowyladowcza.

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze oraz ciagniki z przyczepami
samowytadowczymi. Wielko$¢ srodkéw transportu nalezy dostosowac do specyfiki wykonywanych
robot, uwarunkowan na terenie budowy oraz dopuszczalnej nosnosci na drogach dojazdowych.

7. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentami odniesienia oraz
Polskimi Normami, w tym PN-S 02205 (norma [1]).

7.1.  Wymagany sposob wykonania robot budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogolnych zasad technologii i organizacji robot
ziemnych. Warstwe ziemi urodzajnej (humusu) nalezy zebra¢ nie dopuszczajac do zanieczyszczenia
humusu innym rodzajem gruntu. Podobnie warstwy gruntu mineralnego nie mozna zanieczyszczac
ziemig urodzajng lub innymi rodzajami gruntu. Wymieszany grunt pochodzacy ze stykajacych si¢
ze sobg warstw ziemi urodzajnej i innych rodzajéw gruntu nalezy gromadzi¢ w odr¢bnych
pryzmach i powtdrnie uzywac jako mieszanke gruntéw oddzielajacych warstwy ziemi urodzajnej i
gruntu przy ich wbudowywaniu.

7.2. Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.

Poszczegdlne elementy robot ziemnych nalezy wykonywaé w stanie kompletnym umozliwiajac ich
odbior 1 rozpoczegcie realizacji kolejnego elementu lub etapu robdt. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zbiera¢ re¢cznie uwzgledniajac istniejagce uksztattowanie terenu. W poblizu instalacji,
elementow zabudowy 1 zagospodarowania terenu oraz w poblizu drzew i1 innych elementow
srodowiska roboty ziemne nalezy wykonywaé re¢cznie. Warstwe gruntu znajdujaca si¢ na styku
gruntu urodzajnego i gruntu mineralnego nalezy zebra¢ bezposrednio po zebraniu ziemi urodzajne;j i
zgromadzi¢ w odrgbnej pryzmie. Roboty ziemne w warstwach gruntu mineralnego, ktéry ma
stanowi¢ podtoze pod podbudowe nawierzchni nalezy zbiera¢ 1 przemieszcza¢ warstwami do
uzyskania projektowanych rzednych dna wykopu. Przemieszczony grunt, ktory dla wyréwnania
terenu jest nasypem nalezy zagesci¢ mechanicznie do uzyskania podobnego wskaznika
zageszczenia jak grunt rodzimy po uzyskaniu projektowanych rzgdnych dna wykopu. Nalezy
uzyska¢ co najmniej minimalny wymagany wskaznik zageszczenia Is.

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Wedlug normy [1]

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

a) podtoze nawierzchni:

— nieréwnos$ci powierzchni* +/- 3 cm,

— pochylenie poprzeczne powierzchni +/- 0,5 %,

— niweleta powierzchni +1, -3 cm,

b) ulepszone podtoze nawierzchni:

— grubos$¢ catkowita +/- 10 % grubosci,

— grubo$¢ poszczegdlnych warstw ~ +/- 10 % grubosci,
— szeroko$¢ poszczegdlnych warstw  +/- 5 cm,



¢) korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):

— oS korpusu drogowego +/- 10 cm,

— szerokos$¢ gornej powierzchni +/- 10 cm,

— nieréwnosci powierzchni* +/- 4 cm,

— pochylenie poprzeczne gornej powierzchni +/- 1 %,
— niweleta gornej powierzchni +2, -3 cm,

— pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych +/- 1 %,

d) warstwa odcinajaca w podstawie nasypu:

— pochylenie 1:m +/- 10 % pochylenia,

— nierdwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej +/- 10 cm,
— rzedne gornej powierzchni ziemi urodzajnej* +/- 5 cm,

€) rowy:
— szerokos¢ +/- 5 cm,
— rzedne profilu dna +1, -3 cm.
*) - nierdéwnos$ci mierzone tata dlugosci 3 m.
a) t/-2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow,
b) 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40 x 40 m,
¢) +/-5cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,
d) 15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

e) 5Scm -w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna rownej lub mniejszej niz 1,5 m.

7.4. Wymagania dotyczace szczegdtow technologicznych.
Wedhug ST-0.

7.5.  Informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen.
Wedhug ST-0.

7.6.  Wymagania specjalne.
Wedhug ST-0.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami i odbiorem wyrobdw i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Kontrola, badania i odbior rob6t obejmuje co najmnie;j:
1) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i dokumentami odniesienia,
2) sprawdzenie odkry¢ wykopaliskowych i1 nieprzewidzianych urzadzen,
3) sprawdzenie robot pomiarowych,
4) sprawdzenie robot przygotowawczych,
5) badanie budowy i odksztatcenia podtoza,
6) badanie wzmocnienia podtoza,
7) sprawdzenie pochylenia i rzednych podtoza,
8) sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu,
9) sprawdzenie zasypek obiektow inzynierskich,
10)  sprawdzenie umocnienia skarp.
Wyniki badan uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli wszystkie wyniki badan i sprawdzen
okazg si¢ pozytywne. W przypadku wynikow negatywnych stwierdzone usterki nalezy usuna¢ i
ponownie wykona¢ badania i sprawdzenia. Jezeli wyniki negatywne si¢ powtdrza budowle ziemna
lub roboty ziemne nalezy uznac¢ za nie spetniajagce wymagan.
Kontrole, badania i odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma [1].



9. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru rob6t budowlanych.
Wedhug ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z ST-0, niniejsza ST i norma [1].

11. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Wedtug ST-0.

12. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.
Wedhug ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.
Wedtug ST-0.

12.3. Normy.
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wilasciwej gleby. Wymagania

ogolne.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i1 badania

przy odbiorze.

12.4. Aprobaty techniczne.
Wedtug potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wedlug potrzeb.



