PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ST-2.1. - Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Tytul przedsigwzigcia:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastruktura towarzyszaca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewnetrzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP- 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksigcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:

Nazwa: Zygmunt Sztuka — Przedsigbiorstwo Uslug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Goéra




Wymagania ogolne i wspolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w czgséci
ogolnej ST-0.

1. Nazwy i kody grup robot, klas robot 1 kategorii robot.
* 45000000-7 Roboty budowlane
*  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

* 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzgdnych

*  45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

e 45236000-0 Wyréwnywanie terenu

e 45233140-2 Roboty drogowe

* 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

* 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

* 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

*  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

2. Zakres rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych — STWORB dotyczy wykonania
robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
robot w zakresie inzynierii ladowej i wodnej i obejmuje budowe podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie oraz zastosowanie geosyntetykow do wzmocnienia 1 separacji
podtoza.
Zakres tych robot obejmuje prace zwigzane z wykonaniem nastepujacych warstw podbudowy:
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub z tlucznia
kamiennego,
» warstwa odprowadzajaca - piasek,
*  Geowloknina,
* podtoze z istniejacego gruntu (G1, G2);
Stabilizacja mechaniczna to proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu, w
optymalnej wilgotnosci, kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa stabilizowana mechanicznie to warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni
stuzace do przenoszenia obcigzen od ruchu na podltoze; w przypadkach technicznie uzasadnionych
podbudowa stabilizowana mechanicznie moze stanowi¢ nawierzchni¢ twarda nie ulepszona.
Wskaznik no$nosci w,,s wyrazony jest procentowym stosunkiem obcigzenia jednostkowego p do
porownawczego obcigzenia jednostkowego p,. Wskaznik wyznacza si¢ ze wzoru wy,.s: = p/p, * 100,
w procentach. Wskaznik w,,; odpowiada warto$ci kalifornijskiego wskaznika no$nosci CBR.

3. Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Wedhug ST-0.

4. Wymagania dla wyrobéw budowlanych.
Wymagania og6lne dla wyrobow budowlanych okreslono w ST-0. Kruszywa przeznaczone na
podbudowe wykonywang metodag stabilizacji mechanicznej powinny mie¢ uziarnienie ciagte
mieszczace si¢ pomi¢dzy granicznymi krzywymi podanymi na wykresie pdl dobrego uziarnienia
(rys. 1 PN-S-06102:1997) 1 powinny odpowiada¢ wymaganym parametrom podanym w tablicy 1
PN-S-06102:1997. Wymagania dotyczace pozostatych wlasciwosci kruszywa podane sg w normach



[8], [9], [10]. W przypadkach uzasadnionych (np. w celu podwyzszenia stabilnosci podbudowy)
mozna stosowa¢ mieszanki kruszyw naturalnych z zuzlem badz z kruszywami famanymi
uzyskanymi z surowca skalnego lub z kruszywa uzyskanymi z przekruszenia nadziarna kruszywa
naturalnego. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie powinien przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy podbudowy uktadanej jednorazowo. Kruszywo zuzlowe powinno by¢ stosowane po co
najmniej rocznym sezonowaniu zuzli kawatkowych twardych. Do zraszania kruszywa nalezy
stosowa¢ wode w ilosci zapewniajacej wlasciwe zageszczenie kruszywa.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzgt i maszyny.

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac nastepujacy niezbedny sprzet i maszyny:
* tadowarko-spycharka
¢ ladowarka kolowa,
* samochdd samowytadowczy,
* walec statyczny,
* walec wibracyjny samojezdny,
e wibrator powierzchniowy.

5.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac nastepujacy zalecany sprzet i maszyny:
* zgarniarka,
e rdwniarka,
* ciagnik z przyczepa samowytadowcza,
* ubijak spalinowy.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Do transportu gruntu nalezy stosowaé¢ samochody samowyladowcze oraz ciggniki z przyczepami
samowyladowczymi. Wielkos¢ srodkow transportu nalezy dostosowac¢ do specyfiki wykonywanych
robdt, uwarunkowan na terenie budowy oraz dopuszczalnej nosnosci na drogach dojazdowych.

7. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, dokumentami odniesienia oraz PN-S
02205 (norma [1]).

7.1.  Wymagany sposob wykonania robot budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogdlnych zasad technologii i organizacji robot
ziemnych. Podtoze powinno speilnia¢ wymagania okreSlone w normie [1] 1 odpowiedniej
STWORB.
Wykonana podbudowa powinna spelnia¢ nastgpujace warunki techniczne, wedlug wymagan
okreslonych w normie [12]:

a) warunek nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowa a podiozem,

b) cechy geometryczne podbudowy,



c) zageszczenie podbudowy,
d) nos$nos$¢ podbudowy.

7.2. Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.

Poszczegdlne elementy podbudowy nalezy wykonywaé w stanie kompletnym umozliwiajac ich
odbior 1 rozpoczecie realizacji kolejnego elementu lub etapu robot. Warstwe podbudowy nalezy
uktada¢ i1 zageszcza¢ mechanicznie uwzgledniajac istniejace uksztaltowanie terenu i sgsiedniego
zagospodarowania terenu. W poblizu instalacji, elementoéw zabudowy 1 zagospodarowania terenu
oraz w poblizu drzew i innych elementéw $rodowiska roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Uktadane warstwy podbudowy nalezy zages$ci¢ mechanicznie do uzyskania projektowanego
wskaznika zageszczenia 1 wskaznika no$nosci.

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Wedtug normy [12]
Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

a) grubos$¢ warstw podbudowy +/- 2 cm,
b) szerokos$¢ podbudowy +/- 5 cm,
c) rzedne wysokosciowe:
— dla podbudowy zasadniczej 0, -2 cm,
— dla podbudowy pomocnicze;j +1, -2cm,
d) rownos¢ w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym (nierdwnosci nie przekrocza):
— dla podbudowy zasadniczej I cm,
dla podbudowy pomocniczej 2 cm

e) spadek poprzeczny podbudowy +/- 0,5%,
f) zageszczenie podbudowy wedhug tablicy 1 normy [12],
g) nos$nos¢ podbudowy wedlug tablicy 2 normy [12].

7.4. Wymagania dotyczace szczegdtow technologicznych.
Wedhug ST-0.

7.5.  Informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen.
Wedhlug ST-0 oraz wedtug normy [12]. Wielkos$¢ zadania (obiektu) objetego kontrolg jakosci okresla
si¢ jako powierzchni¢ podbudowy przygotowang do odbioru lub uzytkowania. Zadanie obejmuje
powierzchnie podbudowy nie przekraczajgca 10.000 m?. Jezeli powierzchnia podbudowy
przekracza 10.000 m?*, nalezy jg podzieli¢ na zadania o powierzchni nie wigkszej niz 10.000 m?.

7.6.  Wymagania specjalne.
Wedtug ST-0.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami i odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Program badan wtasciwos$ci materiatéw i podbudowy dla kazdej 1/6 cze$ci zadania (obiektu) i dla
kazdego zadania (obiektu) przygotowanego lub przekazywanego do uzytkowania zawarto w normie
[12], wedtug ponizszej tabeli:



Zakres badan Program badan
LP. Badania wstgpne | Badania w czasie budowy Badania odbiorcze po
wykonaniu podbudowy
1 2 3 4 5
1 | Badania dla Sprawdzenie a) sprawdzenie wlasciwosci a) wymienione w Ip.1 kol. 3 i
kazdej 1/6 czesci | wlasciwosci materiatow zgodnie z zakresem |4 na podstawie dokumentow
zadania (obiektu) |materialow badan niepelnych podanych w | budowy,
zgodnie z normach wyrobu b) sprawdzenie grubosci
zakresem badan b) sprawdzenie warunku warstw podbudowy,
niepeinych nieprzenikania czastek, ¢) sprawdzenie szerokos$ci
podanych w c)sprawdzenie grubosci podbudowy,

normach wyrobu | warstw, d) sprawdzenie rzgdnych
d) sprawdzenie szerokos$ci wysoko$ciowych osi i
podbudowy, krawedzi podbudowy,

e) sprawdzenie rzgdnych
wysokosciowych osi i
krawedzi podbudowy,
f)sprawdzenie réwnosci w
profilu podtuznym i przekroju

e) sprawdzenie rownosci w
profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym,

f) sprawdzenie spadkow
poprzecznych,

poprzecznym, g) sprawdzenie zageszczenia
g) sprawdzenie spadkow podbudowy,
poprzecznych,

h)sprawdzenie zageszczenia
podbudowy,

2 |Badania dla a) wymienione w | Wymienione w Ip.1, kol.4 a) wymienione w kol. 314 na
kazdego zadania |Ip.1, kol.3, podstawie dokumentow
(obiektu) b) sprawdzenie budowy,

wlasciwosci b) wymienione w Ip.1 kol.5,
materiatow ¢) oznaczenie no$nosci
zgodnie z podbudowy

zakresem badan

pelnych podanych

w normach

wyrobu

Wyniki badan podlegaja ocenie w zakresie:

1)
2)
3)

ocena wynikow badan podtoza,
ocena jakosci wbudowanych materiatow,
ocena wiasciwosci geometrycznych i technologicznych wykonanych warstw i konstrukcji

podbudowy z projektem.

Wyniki badan uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli wszystkie wyniki badan i sprawdzen
okazg si¢ pozytywne. Dla pomiarow wskaznika zageszczenia I, jezeli liczba pomiarow n>10, to
nalezy stosowa¢ metode statystyczng, w ktorej warto$¢ srednia stanowi miar¢ poziomu
zageszczenia. W przypadku wynikéw negatywnych stwierdzone usterki nalezy usuna¢ i ponownie
wykona¢ badania i sprawdzenia. Jezeli wyniki negatywne si¢ powtorza zadanie (obiekt) nalezy
uzna¢ za nie spetniajagce wymagan.

Kontrole, badania i odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma [12].



9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych.
Wedtug ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z ST-0, niniejsza ST 1 normg [12] z uwzglednieniem

ponizszych zalecen:

1) sprawdzenie wiasciwosci podtoza nalezy wykona¢ wedtug normy [1] i odpowiedniej STWORB.

2) Sprawdzenie wlasciwosci kruszyw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
tablicy 1 normy [12] oraz normami dotyczacymi witasciwosci kruszyw [8], [9], [10].

3) sprawdzenie materialdow na warstwe odsaczajaca i/lub odcinajaca nalezy sprawdzi¢ zgodnie z
normami [12], [8], [9], [10].

4) sprawdzenie materiatow stosowanych do ulepszania wlasciwosci kruszyw przeprowadza sig¢
zgodnie z normg [12] i normami w niej przywotanymi.

5) Sprawdzenie wody do zraszania kruszywa ulepszonego nalezy wykona¢ zgodnie z norma [11].

6) Sprawdzenie warunku nieprzenikania czastek przeprowadza si¢ zgodnie z norma [12] 1 normami
W niej przywotanymi oraz aprobatg techniczng.

7) Sprawdzenie grubosci podbudowy 1 jej warstw okresla si¢ na podstawie wynikow niwelacji
geodezyjnej punktdw na powierzchni podbudowy i jej warstw 1 wynikoéw takiej samej niwelacji
punktow na powierzchni zaggszczonego podtoza.

8) Sprawdzenie szeroko$ci podbudowy i jej warstw polega na zmierzeniu przymiarem liniowym
(tasma mierniczg) prostopadle do osi przeciwleglych brzegow.

9) Sprawdzenie rzednych wysokosciowych warstwy polega na wykonaniu pomiaréw
niwelacyjnych w punktach pomiarowych i1 poréwnaniu uzyskanych wynikéw z rzednymi
projektowymi.

10) Sprawdzenie réwnosci w profilu podtuznym 1 przekroju poprzecznym przeprowadza si¢
zgodnie z norma przywotana w normie [12] i przy pomocy laty dtugosci 3,00 m przyktadanej na
powierzchni podlegajacej sprawdzeniu w dowolnych kierunkach.

11)Sprawdzenie spadku poprzecznego i podtuznego nalezy wykona¢ metoda geodezyjng lub przy
pomocy taty profilowej z poziomicg, klina cechowanego 1 przymiaru liniowego.

12)Sprawdzenie zaggszczenia i1 nosnosci przeprowadza si¢ wykonujac oznaczenie wskaznika
zageszezenia Is=pa/pas powierzajac pobranie probek i badanie dla laboratorium dysponujacym
sprzgtem 1 personelem do wykonania takich badan lub przez oznaczenie stosunkéw modutow
odksztatcenia wtornego do pierwotnego E./E;, wyznaczonych zgodnie z normg przywolang w
normie [12] przy drugim i pierwszym obcigzeniu. No$no$¢ podbudowy nalezy sprawdzac
zgodnie z zatgcznikiem A (normatywnym) do normy [12].

11. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych.
Wedhug ST-0.

12. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.
Wedhug ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.
Wedtug ST-0.

12.3. Normy.
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania



ogolne.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

4. PN-B-04452:1974 Grunty budowlane — badania polowe.

5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — badania probek gruntu.

6. PN-B-06714: 1978 Kruszywa mineralne — badania.

7. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne — pobieranie probek.

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne — kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
zwir 1 mieszanka.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek.

11. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane — woda do betondéw i zapraw.

12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

12.4. Aprobaty techniczne.
Wedtug potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wedlug potrzeb.

*) Normy wycofane przytoczono jako wiedza techniczna, dla potrzeb przedmiotowej dokumentacji projektowe;




