PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— ST-1 — przygotowanie terenu pod budowe.
- ST-1.2. - Roboty rozbiorkowe i demontaze

Tytut przedsiewziecia:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastruktura towarzyszacq) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkéw gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obrgb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewng¢trzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP- 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksigcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:

Nazwa: Zygmunt Sztuka — Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Goéra




Wymagania ogolne i wspolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w czgséci
ogolnej ST-0.

1. Nazwy i kody grup robot, klas robot 1 kategorii robot.
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

* 45113000-2 Roboty na placu budowy
* 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
* 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

2. Zakres rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — STWORB dotyczy wykonania
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe obejmujgce roboty rozbiorkowe.
Zakres tych robot obejmuje:
1) rozbiorke nawierzchni i elementow drogowych,
2) rozbidrke elementow instalacji sanitarnych,
3) demontaze elementéw budowlanych, drogowych i instalacyjnych.
Przygotowanie terenu inwestycji dla potrzeb przebudowy ulicy bedzie wymagato wykonania robot
rozbidrkowych nast¢pujacych obiektéw oraz urzadzen budowlanych:
* istniejgcych nawierzchni drogowych,
* istniejacych elementdow odwodnienia ulicy takich, jak wpusty deszczowe 1 studzienki
chlonne,
* Elementéw studzienek kanalizacyjnych 1 telekomunikacyjnych oraz skrzynek
wodociggowych, gazowych, itp. przy dostosowywaniu rzednych ich wierzchow do
projektowanych rzednych nawierzchni.

3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Wedtug ST-0 oraz:

1) wykonanie odpowiednio do potrzeb zabezpieczenia, podparcia, stemplowania, deskowania,
itp. konstrukcje;

2) skladowanie, sortowanie, oczyszczenie 1 kwalifikowanie materialdow z rozbiorki i
demontazu do dalszego uzycia,

3) zabezpieczenie posortowanych i oczyszczonych materiatow z rozbiorki i demontazu;

4) ustalanie 1 dokumentowanie ilosci faktycznie uzyskanych materialdow z rozbiorki i
demontazu;

5) przedsiewzigcia zwigzane z przekazaniem materialdw z rozbidrki i demontazu do magazynu
zamawiajacego lub do utylizacji;

4. Wymagania dla wyrobéw budowlanych.
Wedlug ST-0 oraz nastgpujace:

1) materiaty z rozbidrki i demontazu, ktore zostaly lub mogg by¢ zaklasyfikowane jako zdatne
do ponownego zastosowania nalezy sktadowac, w taki sam sposob jak nowe materiaty tego
samego rodzaju;

2) elementy metalowe nalezy oczysci¢ z pozostatosci zaprawy i sktadowaé¢ odpowiednio
posortowane;

3) drewno pozyskane z rozbidrek nalezy oceni¢ pod katem ewentualnego porazenia
biologicznego i1 sktadowac¢ utozone na przektadkach, pod zadaszeniem;

4) cegly, bloczki, itp. nalezy uktada¢ w stosy wedlug zasad sktadowania cegty;



5) gruz nalezy sktadowa¢ w podziale na jego rodzaj, niedopuszczajac do jego zanieczyszczenia
1 zmieszania, w odrgbnych pryzmach lub w przygotowanych zasiekach,;

6) inne odpady nalezy segregowaé¢ wedlug ich ogolnego rodzaju i skladowaé¢ w odrgbnych
zasiekach;

7) materiaty klasyfikowane jako niezdatne do ponownego uzycia nalezy sprawnie
przeklasyfikowywaé z wyodrebnieniem: a) zlomu metalowego, stalowego 1 kolorowego,
b) gruzu betonowego, ceglanego lub mieszanego; ¢) odpadow niebezpiecznych; d) odpadow
segregowanych 1 niesegregowanych

5. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn.
Do wykonania robot rozbiorkowych 1 demontazu nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i maszyny.
Z uwagi na przebiegajace przez teren inwestycji i w jego poblizu sieci magistralne wodociggowe i
kanalizacyjne zabrania si¢ stosowania ci¢zkiego sprzetu oraz maszyn wibracyjnych do
wykonywania robdt w poblizu tych sieci.

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy stosowac nastepujacy niezbgdny
sprzet 1 maszyny:
* samochdd samowytadowczy,
* przyczepa skrzyniowa,
* nie stosowac - sg '
magistralnych,
» lekki sprzet i elektronarzedzia do cigcia 1 wiercenia oraz kucia,
* rusztowania.

h- w poblizu sieci

5.2. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn zalecanych do wykonania robot
budowlanych.
Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac nastepujacy zalecany sprzet 1 maszyny:
* pomosty robocze, przejezdne i przestawne,
* specjalistyczne urzadzenia do ciecia,
* ciaggnik z przyczepa samowytadowcza.

6. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Do transportu gruzu, gruntu i odpadow sypkich nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze oraz
ciagniki z przyczepami samowytadowczymi. Wielko§¢ $rodkéw transportu nalezy dostosowac do
specyfiki wykonywanych robot, uwarunkowan na terenie budowy oraz dopuszczalnej nosnosci na
drogach dojazdowych.

7. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, dokumentami odniesienia oraz
Polskimi Normami.

7.1.  Wymagany sposob wykonania robot budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy w sposob trwaty odlaczy¢
energic elektryczng i inne instalacje, ktore moglyby spowodowaé zagrozenia albo szkody.
Nie dotyczy to instalacji wykorzystywanych do zasilania terenu budowy. Nalezy rowniez,
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odpowiednio do potrzeb wykonaé zabezpieczenia, podparcia, stemplowania, deskowania i1 tym
podobne prace towarzyszace.

Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogélnych zasad technologii i organizacji robot
rozbidrkowych 1 demontazowych. W ogdélnym ujeciu, w pierwszej kolejnosci powinny by¢
wykonane demontaze, a nastepnie roboty rozbiorkowe. Od tej zasady w wyjatkowych sytuacjach sa
oczywiscie odstepstwa. Demontaz powinien by¢ rozpoczety od zdjecia wszelkich drobnych
elementow wykonczeniowych, jak listwy, uszczelki, zabezpieczenia, itp. Nast¢pnie nalezy odcigé
uchwyty 1 haki mocujagce 1 przy pomocy sprzetu mechanicznego lub sposobem rgcznym
demontowac elementy i sktadowa¢ je w odpowiednio przygotowanym i wyznaczonym miejscu. W
dalszej kolejnosci dokona¢ rozbiorek odpowiednio do zakresu okreslonego w dokumentacji
projektowe;j.

7.2. Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.
Poszczegolne elementy robot demontazowych i rozbiorek nalezy wykonywa¢ w stanie kompletnym
umozliwiajgc ich odbior i rozpoczecie realizacji kolejnego elementu lub etapu robot. Nie dopuszcza
si¢ pozostawienia elementu w stanie czgsciowego demontazu lub rozbidrki, jezeli mogloby to
spowodowac zagrozenie. W poblizu instalacji, elementoéw zabudowy i1 zagospodarowania terenu
oraz w poblizu drzew 1 innych elementow Srodowiska roboty rozbiorkowe i demontaze nalezy
wykonywac recznie.

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:
a) podloze nawierzchni:

— niero6wnos$ci powierzchni* +/- 3 cm,

— pochylenie poprzeczne powierzchni +/- 0,5 %,

— niweleta powierzchni +1, -3 cm,

b) ulepszone podtoze nawierzchni:

— grubo$¢ catkowita +/- 10 % grubosci,

— grubo$¢ poszczegodlnych warstw +/- 10 % grubosci,
— szeroko$¢ poszczegdlnych warstw  +/- 5 cm,
c) korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):

— oS korpusu konstrukcji +/- 10 cm,

— szeroko$¢ gornej powierzchni +/- 10 cm,

— niero6wnos$ci powierzchni* +/- 4 cm,

— pochylenie poprzeczne gornej powierzchni +/- 1 %,
— niweleta gdrnej powierzchni +2, -3 cm,

— pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych +/- 1 %,

d) warstwa odcinajaca w podstawie nasypu:

— pochylenie I:m +/- 10 % pochylenia,

— nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa dolnej podbudowy +/- 10 cm,
— rzedne gornej powierzchni ziemi urodzajnej* +/- 5 cm,

€) Towy:
— szerokos¢ +/- 5 cm,
— rzedne profilu dna +1, -3 cm.
*) - nierownos$ci mierzone tata dlugosci 3 m.
a) t/-2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow,
b) 4 cm - dla rzgdnych w siatce kwadratow 40 x 40 m,
c) +/-5cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
d) I5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,



e) 5Scm -w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna rownej lub mniejszej niz 1,5 m.

7.4.  Wymagania dotyczace szczegotow technologicznych.
Wedtug ST-0.

7.5.  Informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen.
Wedhug ST-0.

7.6.  Wymagania specjalne.
Wedtug ST-0.

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami i odbiorem wyrob6w i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Kontrola, badania i odbior robot obejmuje co najmnie;j:
1) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 dokumentami odniesienia,
2) sprawdzenie odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen,
3) sprawdzenie robdt pomiarowych,
4) sprawdzenie robot przygotowawczych i zabezpieczajacych,
5) badanie budowy 1 odksztatcenia podioza,
6) badanie wzmocnienia podioza,
7) sprawdzenie pochylenia i rzednych podtoza,
8) sprawdzenie zaggszczenia i nosnosci gruntu,
9) sprawdzenie zasypek obiektow inzynierskich,
10)  sprawdzenie skladowania i przygotowania materiatéw z rozbidrek i demontazy,
11)  sprawdzenie prawidtowosci klasyfikowania materialow z rozbiorek 1 odpadoéw oraz
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, w szczego6lnos$ci kart odpadow.
Wyniki badan uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli wszystkie wyniki badan 1 sprawdzen
okaza si¢ pozytywne. W przypadku wynikéw negatywnych stwierdzone usterki nalezy usunaé i
ponownie wykona¢ badania i sprawdzenia. Jezeli wyniki negatywne si¢ powtorza roboty nalezy
uzna¢ za nie spelniajace wymagan.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru rob6t budowlanych.
Wedhug ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z ST-0, niniejszg ST.

11. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych.
Wedhug ST-0.

12. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.
Wedtug ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.



Wedhug ST-0.

12.3. Normy.
Wedtug ST-0.

12.4. Aprobaty techniczne.
Wedlug potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wedtug potrzeb.



