PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— ST-1 — przygotowanie terenu pod budowe.
- ST-1.1. - Roboty na placu budowy

Tytut przedsiewziecia: ]
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastrukturg towarzyszaca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewnetrzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP- 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:

Nazwa: Zygmunt Sztuka — Przedsi¢biorstwo Ustug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Goéra




Wymagania ogolne i wspolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w czgséci
ogolnej ST-0.

1. Nazwy i kody grup robdt, klas robot 1 kategorii robot.
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

* 45113000-2 Roboty na placu budowy

* 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

*  45112600-1 Wycinanie i napelnianie

2. Zakres rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — STWORB dotyczy wykonania
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowg obejmujace roboty na placu budowy.
Zakres tych robot obejmuje:
1) przygotowanie zaplecza budowy obejmujgcego w szczegdlnosci:
* obiekty kubaturowe i sanitarno-higieniczne dla pracownikow budowy (biuro budowy,
szatnie, narzedziownie, umywalnie, sanitariaty, zadaszenia nad urzadzeniami budowy);
* obiekty kubaturowe, place sktadowe i zadaszenia dla potrzeb skladowania wyrobow
budowlanych oraz odpadow;
* place postoju i obstugi codziennej maszyn i pojazdéw budowy;
* elementy komunikacji budowy - drogi manewrowe i doj$cia komunikacyjne;
* urzadzenia zaplecza budowy - ogrodzenia, o$wietlenie terenu, punkty podlaczenia energii
elektrycznej i poboru wody.
Zakres zaplecza budowy zalezy od przyjetej organizacji budowy oraz faktycznych potrzeb
uzaleznionych od wykonywanego etapu prac. Dla potrzeb wlasciwego przygotowania placu
budowy nalezy opracowac plan zagospodarowania placu budowy oraz uzgodni¢ go z Inwestorem.
2) Wycinke drzew i krzewow;
3) Ustalenie i oznakowanie stref ochronnych i niebezpiecznych.

3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Wedtug ST-0.

4. Wymagania dla wyrobow budowlanych.
Wedtug ST-0.
Przy organizacji placu budowy, dla zorganizowania zaplecza budowy dopuszcza si¢ zastosowanie
wyrobow starouzytecznych.
Surowiec z wycinanych drzew podlega wtasciwemu zagospodarowaniu. Pnie duzych drzew nalezy
nalezy obrobi¢ i1 sktadowac jako surowiec tartaczny, ktory podlega przekazaniu dla Zamawiajacego.
Drzewa milode, proste gal¢zie i konary moga zosta¢ zagospodarowane na kiszki faszynowe do
umocnienia dna i skarp.
Sposob zagospodarowania pozostatego materiatu pochodzacego z wycinki drzew 1 krzewow oraz
karczowania pni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wedtug ST-0.

5.1.  Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych.



Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastepujacy niezbedny sprzet i maszyny:
* samochdd skrzyniowy,
* przyczepa skrzyniowa,
» lekki sprzet i elektronarzgdzia do cigcia 1 wiercenia oraz kucia,
* rusztowania.

5.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ nastepujacy zalecany sprzet i maszyny:
* zuraw samochodowy,
* samochdd skrzyniowych z HDS,
* ciagnik z przyczepa skrzyniowa,
* ciagnik z przyczepa dluzycowa.

6. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz ciggniki z przyczepami skrzyniowymi i
dhuzycowymi. Wielkos$¢ srodkow transportu nalezy dostosowac do specyfiki wykonywanych robot,
uwarunkowan na terenie budowy oraz dopuszczalnej no$nosci na drogach dojazdowych.

7. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, dokumentami odniesienia oraz
Polskimi Normami.

7.1.  Wymagany sposob wykonania robot budowlanych.
Roboty nalezy wykonywac¢ z zachowaniem ogdlnych zasad technologii i organizacji robot.
Drzewa przeznaczone do wycinki, w szczeg6lnosci drzewa mlode 1 zdrowe mogg zostac
przesadzone w nowe miejsca. Drzewa i1 krzewy nalezy posadzi¢ prawidlowo, w okresie
umozliwiajacym sie ich przyjecie i dalszy rozwo6j. Do nasadzen stosowac tylko sadzonki zdrowe i
bez uszkodzen z prawidtowo uksztalttowanym pniem i korong, a takze bryta korzeniows.

7.2. Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.
Poszczegolne elementy robot nalezy wykonywaé w stanie kompletnym umozliwiajac ich odbidr i
rozpoczecie realizacji kolejnego elementu lub etapu robdt. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia
elementu w stanie czesciowego zamontowania lub demontazu, jezeli mogloby to spowodowac
zagrozenie. W poblizu instalacji, elementéw zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w poblizu
drzew i innych elementéw $rodowiska roboty rozbiorkowe i demontaze nalezy wykonywac recznie.

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Zgodnie z ST-0 oraz instrukcja serwisowania systemu.

7.4. Wymagania dotyczace szczegdtow technologicznych.
Wedtug ST-0.

7.5.  Informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen.
Wedhug ST-0.

7.6.  Wymagania specjalne.
Wedtug ST-0.



8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami i odbiorem wyrobdw i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Kontrola, badania 1 odbior robdt obejmuje co najmniej:
1) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i dokumentami odniesienia,
2) sprawdzenie odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen,
3) sprawdzenie robot pomiarowych,
4) sprawdzenie robdt przygotowawczych 1 zabezpieczajacych,
5) sprawdzenie sktadowania,
6) sprawdzenie poprawnosci wykonania tymczasowego obiektu zaplecza budowy.
Wyniki badan uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli wszystkie wyniki badan i sprawdzen
okazg si¢ pozytywne. W przypadku wynikéw negatywnych stwierdzone usterki nalezy usungc i
ponownie wykona¢ badania i sprawdzenia. Jezeli wyniki negatywne si¢ powtorza budowle ziemnag
lub roboty ziemne nalezy uzna¢ za nie spetniajace wymagan.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru rob6t budowlanych.
Wedhug ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z ST-0, niniejsza ST.

11. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych.
Wedhug ST-0.

12. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.
Wedhug ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.
Wedtug ST-0.

12.3. Normy.

12.4.  Aprobaty techniczne.
Wedlug potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
1) instrukcje montazu, napraw i serwisowania urzadzen,
2) dokumentacje i wytyczne producenta.



