PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-3 — Roboty instalacyjne
ST-3.2. - Roboty elektryczne

Tytul przedsiewzigcia:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastruktura towarzyszaca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewngtrzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP - 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow |123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:

Nazwa: Zygmunt Sztuka — Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Goéra




Wymagania ogolne i wspolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w czgséci
ogolnej ST-0.

1.

2.

Nazwy 1 kody grup robét, klas robot i1 kategorii robot.
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Zakres robot budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — STWORB dotyczy wykonania
rob6ot budowlanych w zakresie robdt instalacyjnych i obejmuje wykonanie robot elektrycznych dla
usuni¢cia kolizji przy przebudowie ulicy oraz dostosowanie i zabezpieczenie istniejgcych w ulicy
sieci 1 instalacji elektrycznych, jak przepusty i rury ochronne tych instalacji.

W ramach zadania projektowane sg roboty zwigzane z przebudowg sygnalizacji §wietlnej, ktora
znajduje si¢ na skrzyzowaniu. W ogoélnym ujeciu zakres przebudowy sygnalizacji $wietlnej
obejmuje:

przesunigcie 2-ch shupdw z sygnalizacja Swietlna,

demontaz i ponowny montaz 2-ch stupdéw z sygnalizacja §wietlng na wyspie dzielacej, na
czas wykonania robot,

przebudowe (przesuniecie) studzienek instalacji sygnalizacji $wietlnej poza jezdnie
ul. Budzynskiej,

demontaz i ponowne utozenie instalacji petli indukcyjnej w jezdni ul. Budzynskie;.

Zakres robot obejmuje:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

zlokalizowanie istniejacych linii kablowych,

wylaczenia spod napigcia, proby, badania i pomiary odbiorcze, zalaczenie pod napigcie
elektryczne,

wyjmowanie kabli z przepustéw i rowow kablowych i przektadanie po nowej trasie,
demontaz slupéw sygnalizacji Swietlnej z sygnalizatorami i1 osprz¢tem oraz demontaz linii
kablowych pomiedzy stupami,

demontaz kanalizacji teletechnicznej sygnalizacji $wietlnej, w tym studni i rur ochronnych,
ponowny montaz shupdéw sygnalizacji swietlnej z sygnalizatorami i osprzgtem;

montaz kanalizacji teletechnicznej sygnalizacji $wietlnej, w tym studni i rur ochronnych,
weciaganie 1 uktadanie kabli,

wycigcie rowkow w asfalcie dla utozenia przewodow petli indukcyjnej oraz wstepne jej
zakrycie,

10) uktadanie przewodoéw petli indukcyjne;,

11) odtaczenia i podtaczenia,

12) badania, pomiary i sprawdzenia odbiorcze,

13) roboty ziemne wykonywane r¢cznie - wykopy, podsypki, zasypki i zasypywanie,

14) uzupetienie lub przebudowa przepustow na istniejacych sieciach 1 instalacjach

elektrycznych.



3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Wedtug ST-0 oraz:

* proby, badania i sprawdzenia dla uruchomienia sygnalizacji $wietlnej.

4. Wymagania dla wyrobéw budowlanych.
Wymagania ogdlne dla wyrobéw budowlanych okreslono w ST-0. Wyroby powinny spekniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach 1 aprobatach technicznych.
Dla robdt objetych niniejszym projektem wykonywanych w ramach przedmiotowej inwestycji
realizowanych w pasie drogowym wymagane jest zastosowanie nowych materiatow 1 urzadzen, o
parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej i jednocze$nie w odpowiednich normach i
przepisach branzowych, z wyjatkiem materiatbw wykorzystywanych przy dostosowywaniu
istniejacej infrastruktury takich, jak: istniejace stupy z sygnalizatorami §wietlnymi, itp.
Zastosowane w projekcie wyroby budowlane, dla ktorych uzyto nazw witasnych nalezy traktowac
jako przyktadowe i w tym zakresie mozna stosowa¢ wyroby rownowazne, o co najmniej takich
samych parametrach jakosciowych i1 technicznych. Wszystkie wyroby - materialty musza spetniac
wymagania przepisoOw i PN oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonania robot nalezy stosowac nastgpujace podstawowe wyroby budowlane:

Kable do urzadzen i instalacji objetych przebudowa beda prowadzone w istniejacej oraz
fragmentarycznie nowej — projektowanej teletechnicznej kanalizacji kablowej. Nalezy zastosowac
studnie kablowe prefabrykowane, zelbetowe typu SKR-1 i SKR-2 z ramg podwdjng obetonowang
RL2 i pokrywa typu sredniego podwojng PL2 dla klasy obcigzenia B125. Pokrywy powinny by¢
betonowe, obramowane Zeliwem lub stalg walcowang z wywietrznikiem Zeliwnym.

Projektowane odcinki kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ z rur PEHD 110/5,5 w przypadku
prowadzenia pod jezdnig i PEHD 110/3,7 w przypadku prowadzenia poza jezdnig. Dopuszcza si¢
rowniez zastosowanie systemowych rur dwudzielnch Arot A 110 PS odpowiednio do potrzeb i
zasad stosowania. Dla podejs¢ pomigdzy studnig kablowa a petla indukeyjng stosowaé rury gietkie
PE 62/50.

Rury teletechnicznej kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na glgbokosci 1,00 m - w przypadku rur
uktadanych pod jezdnig 1 0,80 m - w przypadku rur ukltadanych poza jezdnig. Minimalna grubos¢
przekrycia rur teletechnicznej kanalizacji kablowej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,60 m - dla rur
uktadanych pod jezdnig i 0,60 m - dla rur uktadanych poza jezdnig. Do taczenia odcinkow rur
stosowac systemowe zlaczki zapewniajace wodoszczelnose.

Do przebudowy sygnalizacji nalezy zastosowac nastepujace typy kabli:

* kabel YKSYzZo 3x1,5 mm?* — dla sygnalizatorow 1-komorowych;

* kabel YKSYzo 5x1,5 mm* — dla sygnalizatorow 3-komorowych;

* kabel YKSYzo 7x1,5 mm* — dla sygnalizatorow 4-komorowych;

* [dla przewodow typu jak wyzej — ilos¢ zyt odpowiednio do stanu istniejgcego];

* YSTY 750 V 4x2,5 mm?® — kabel zasilajagcy — Feeder — przewdd ekranowany, izolacja
przewodu z polietylenu, polipropylenu, poliolefiny lub polichloropren (nie stosowac
poliwinitowej) — nalezy stosowac jednolity odcinek, bez polaczen — mozna wykorzystaé
istniejacy Feeder, jezeli bedzie jednolity i sprawny technicznie;

e LgYd750V 2,5 mm*— do wykonania petli indukcyjne;j.

Kazde urzadzenie nalezy podiaczy¢ do sterownika osobnym kablem.

Potaczenia kabli wykonywa¢ z zastosowaniem zywicznych muf termokurczliwych.

Kable, ktore w wyniku przebudowy sygnalizacji $wietlnej stang si¢ nieczynne nalezy wyprowadzic¢
z kanalizacji teletechnicznej (odigczy¢ 1 usungc) lub zabezpieczy¢é przez zaizolowanie i
oznakowanie (opisanie) i pozostawi¢ za zgoda nadzoru.



Ponadto:
* bednarka FeZn 25x4 mm,
» folia kablowa koloru niebieskiego,
e przepusty z rur DVK-50 AROT lub rura ochronna AROT 110 dwudzielna PS.

5. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i maszyny.

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych.
Do wykonania robot nalezy stosowac nast¢pujacy niezbedny sprzet 1 maszyny:
* koparko-tadowarka,
* zuraw samochodowy lub samojezdny
* samochdd skrzyniowy dostawczy,
* przyczepa dtuzycowa,
* wibrator powierzchniowy.

5.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac nastepujacy zalecany sprzet i maszyny:
» ciggnik z przyczepa samowytadowczg (skrzyniowa),
* samochdd z urzadzeniem do roztadunku palet,
* samochdd - wysiggnik z platforma i balkonem,
* przyczepa do przewozenia kabli,
* ubijak spalinowy,
* agregat pragdotworczy.

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Do transportu zwiru, piasku, pospotki i gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze oraz
ciggniki z przyczepami samowyladowczymi. Do transportu innych wyrobow nalezy stosowac
samochody skrzyniowe 1 dostawcze. Wielko$¢ srodkow transportu nalezy dostosowac do specyfiki
wykonywanych robdt, uwarunkowan na terenie budowy oraz dopuszczalnej no$nosci na drogach
dojazdowych. Zaleca si¢ stosowanie srodkéw transportu z urzadzeniami do roztadunku palet.

7. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentami odniesienia oraz
normami, a takze zgodnie z instrukcjami producenta.

7.1.  Wymagany sposob wykonania robot budowlanych.
Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogolnych zasad technologii i organizacji robot
instalacyjnych oraz przepiséow PBUE. Linie kablowe i1 o$wietlenie ulic powinny spekniac
wymagania okre§lone w normach i PBUE.
Wykonany instalacje powinny spetnia¢ nastgpujace warunki techniczne, wedlug wymagan
okreslonych w normach i PBUE:
1) Nowa trasa linii kablowych zostata zaprojektowana poza obszarem kolizji z zachowaniem



warunkow okreslonych w PN-76 E-05125 1 N SEP-E-004. W przypadku konieczno$ci
wykonania wstawek na liniach kablowych 0,4 kV nalezy je wykona¢ kablem YAKyY-Zo o
przekroju zgodnym z istniejagcym.

2) Kabel nalezy uklada¢ w wykopie glebokosci 0,80 m ponizej projektowanego poziomu
terenu na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, linig falista. Po utozeniu kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego w terenach
projektowanych jako trawniki lub mieszanki Zwirowo piaskowej na terenach
projektowanych pod nawierzchnie chodnikowe. Okoto 25 cm nad kablem nalezy utozy¢
foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Przy zasypywaniu grunt nalezy uklada¢ warstwami z
zageszczeniem przez ubijanie.

3) W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w ostonach z
rur DVK-50 AROT.

4) Przy rownolegtym uktadaniu kabli we wspolnym wykopie zachowaé¢ migdzy nimi 10 cm
odlegto$¢. Przy zblizeniu kabli ré6znych uzytkownikow zachowa¢ miedzy nimi 50 cm
odlegtos¢.

5) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE 1 PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowe]j nalezy spelni¢ wymagania PN. Prace zanikajagce wymagaja odbioru
technicznego. Linie kablowe przed zakryciem nalezy inwentaryzowaé geodezyjnie. Przed
uruchomieniem sieci wykona¢ pomiary elektryczne.

7.2. Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.
Poszczegolne elementy instalacji nalezy wykonywac¢ w stanie kompletnym umozliwiajac ich odbior
1 rozpoczecie realizacji kolejnego elementu lub etapu roboét. Instalacje nalezy uktadaé recznie z
wykorzystaniem  sprzetu  mechanicznego  uwzgledniajagc  istniejagce  uksztaltowanie 1
zagospodarowania terenu.

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Wedtug ST-0.

7.4. Wymagania dotyczace szczegdtow technologicznych.
Wedhug ST-0.

7.5.  Informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen.
Wedtug ST-0.

7.6.  Wymagania specjalne.
Wedhug ST-0.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami i odbiorem wyrobdw i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Wedtug ST-0.

Wyniki badan podlegaja ocenie w zakresie:
1) ocena wynikdéw badan podtoza i1 robdt ziemnych,
2) ocena jakosci wbudowanych materialow,
3) ocena wilasciwosci geometrycznych i technologicznych wykonanych instalacji z projektem,
4) badan i pomiarow elektrycznych, odbiorczych.

Wyniki badan uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli wszystkie wyniki badan 1 sprawdzen



okaza si¢ pozytywne. W przypadku wynikow negatywnych stwierdzone usterki nalezy usunaé i
ponownie wykona¢ badania 1 sprawdzenia. Jezeli wyniki negatywne si¢ powtorza instalacje nalezy
uzna¢ za nie spelniajace wymagan.

Kontrole, badania 1 odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-0 1 niniejsza STWORB.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych.
Wedtug ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.
Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z ST-0.

11. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Wedtug ST-0.

12. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.
Wedhug ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.
Wedtug ST-0.

12.3. Normy.
PN-76 E-05125;
2. N SEP-E-004.
3. wedhug potrzeb.

—

12.4. Aprobaty techniczne.
Wedtug potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
* PBUE - Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
*  Wedlug potrzeb.



