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Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Gminy Gorzéow
Slaski

Data: 2022-04-26
Budowa: Gorzéw Slaski
Kody CPV: Uwaga! Materialy z demontazy i rozbiérek zutylizuje wykonawca zadania remontowego
Obiekt: Mieszkania komunalne )
Zamawiajacy: Gmina Gorzéw Slgski
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Zbidr: Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

‘Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Gminy Gorzéw Slaski i - S _26/04/22
Przedmiar Robot
} Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét \ llosé ' Krot. ; Jedn.
L 1 Rynek 2/3
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2:m2 | 2| szt
2 KNR 202/123/1 Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji $cian - cegiami,T |
grubos¢ 1/4-cegly (wyszpaldowanie osciezy ) 7 \
] 14°4°0,12 - 0672] ~0,67 m2
3 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii Ill na " | '
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, (
betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm | \ ;
- 7 1,473 i = 42 ~4,20| m
4 KNR 19/1023/9 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1,1; z obrébkg | "
obsadzenia, okna do 2,0-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY |
ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. J
~3,92|

5 KNR 202/129/2

Obsadzenie podokiennikéw Z PCV o diugosci ponad 1-m

1,4*1,4°2 = 3.92|
1

.

|
E__mh_

.. (taczna diugosé = 2,9 m) szt
6 KNRW 202/517/1  Rézne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
(1 powlekanej, szerokos$c w rozwinieciu do 25-cm, parapety
zewnetrzne wraz z zaslepkami B |
1,4*0,25*2 = 0,7| ~0,7{Ji‘ |m2
2 Rynek 2/4
7 KNR {f011354/4 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 f 1 ( }szt +
8 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad ; “ ‘
2:m2 - J |
B 7 1451 82 - 5,22 ~522| |m2
9 KNR 401/304/2 (1)  Uzupetnienie §cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa [ |
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego | |
) - 1,6"1,65°0,25 = 0.66| ~0,66| m3
10 KNR 401/726/3 (2) Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 11l (sciany, | ‘ I
loggie, balkeny), podtoze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 5:m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) |
7 1,617 = 2,72| ~2,72| Im2
11 KNR 202/123/1 Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukgciji cian - cegtami, | ' J
grubos¢ 1/4-cegly (wyszpatdowanie osciezy | {
(1,8+1,45+1,8)*2*0,12 = 1,212) |
) (1,4+1,5+1,4)*0,12 - 0,516 ~1,73| |m2
12 KNR 401/708/1 (2) Woykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na ! |
osciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, |
betonéw), tynk cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 15-cm I
1,8*2+1,45 = 5,05 I
| ‘ i 1472415 = 43 9,35, im
13 KNR 19/1023/11  Okna i drzwi balkonowe z PCV biale, wspo. k=1,1; z obrobkg | |r "
(1) obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, | [
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY !
ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. |
1,45*1,8"2 = 5,22 ~5,22} |m2
14 KNR 19/1023/10  Okna i drzwi balkonowe z PCV biale, wsp. k=1,1: z obrébkg \ J f
(1) obsadzenia, okna do 2,5-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY | |
ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. B ‘ |
) 1,6%1,4 = . 2,1 ~2.10| m2
15 KNR 202/129/2  Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1-m (taczna | ' |
diugosc = 4,5 m) 3 lsat
16 KNRW 202/517/1  Rozne obrébki - montaz z gotowych elementow z blachy stalowe; | | | ‘
(1) powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25-cm, parapety |
zewnetrzne wraz z zaslepkami J r
1,450,252 = 0,725 i
150,25 = 0,375] ~1,10 Im2
| 3 Rynek 2/5 !
2| fszt ,

L

17 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 I
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Zbior: Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Gminy Gorzéw Slaski N - 26/04/22
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét " llosé ! Krot, Jedn. ’
18 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad ‘ |‘ '
2:m2 \
- _ 15514 = aar ~217  |m2
19 KNR 202/123/1 Okladanie (szpaldowanie) elementow konstrukcji $cian - cegtami, ! |
grubosc 1/4-cegly (wyszpaldowanie osciezy { ‘
(14241457012 = 051] |
- - ) (1,4*2+0,95)*0,12*2 = 0,9/ ~1,41 ‘l 'm2
20 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na ‘ |
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, | |
betonow), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci 15-;@
1,4*2+1,55 = &E |
- 1,4*2+0,95 = 375 ~8,10] m
21 KNR 19/1023/10  Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. =1,1; z obrébka | [ |
(1) obsadzenia, okna do 2,5:m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY |
ZAMOWIENQWE POBRAC NA OBIEKCIE. ]
1,551 4 = 2,17| ~2,17| JmZ

22 KNR 19/1023/6 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biale, wsp. k=1,1: z obrébka |
obsadzenia, okna do 1,5-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY

ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. ]
* * = o, |
0,95"1,4°2 2,66 286 m2

23 KNR202/12972  Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1-m (laczna | |
_ diugosc = 4,1 m) - | 3 jszt
24 KNRW 202/517/1  Rézne obrobki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |T | !
(1) powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25-cm, parapety | |
zewnetrzne wraz z zaslepkami ) ] 7; ‘ |
1,65*0,25+0,95*0,25*2 = 08625 ~0,86 |m2
[ 4 Rynek 11 klatka schodowa
25 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad | |
2m2
1523 = 3,45 ”3“’5! ‘rn2
26 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Ill na ! ‘l | ﬂl
[ osciezach (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, ; |
betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm |
o ) 2,372+15 = 6.1 ~6,10 m
27 KNR 19/1023/11 Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1,1; z obrobkg i f
(1) obsadzenia, okna ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach. | ‘
WYMIARY ZAMOWIENIOWQOER_AC NA OBIEKCIE. 77{ ‘ I
_ ” 1523 = 345  ~345 m2
28 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1-m (taczna ' ' ]
) diugosé = 1,5 m) 1] szt
29 KNRW 202/517/1  Rézne obrobki - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej | i |
(1 powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm, parapety |
zewnetrzne wraz z zaslepkami 3 |
B 7 150,25 = 0.375| ~038 |m2
30 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia ponad ‘ |

2:m2 - drzwi zewnetrzne

i * |
7 1,1°2.6 = 2,86! ~2‘86‘ “m2
31 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii I1l na i I |
osciezach (na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, \ |
betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm l
) 2,6°2+1,1 = 6.3 ~6,30/ m
32 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnetrzne z PCV brazowe, wsp. k=1,5; z naswietlem nad | [
skrzydiem. WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA [ |
OBIEKCIE. 4
1,1*2,6 = 2,86 ~2,86| {m2
5 Rynek 12 klatka schodowa ’
33 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad ‘ ‘
2:m2 |
1,73*1,7*3 = 8,823/ ~8,82’ 7 'm2
34 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lil na J r |
osciezach (na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, | |
betondw), tynk cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 15-cm |
1.7%9'8 = 15,3| ~15,30] |m
35 KNR 19/1023/11 Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1.1; z obrébkg | {
(1) obsadzenia, okna ponad 2,5:-m2, osadzanie na kotwach. |
WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. ‘ |
17178 = 8,67/ ~8,67 ‘m2
L ; | |
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Zbiér: Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Wymiana okien w mieszkaniach komunainych Gminy Gorzéw $laski 26042
L,_ Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé | Krot. | Jedn. I
36 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1'‘m (taczna | | I‘ 1
dtugosc = 525 m) 3 |szt
_— -— — e — +t—— —
37 KNRW 202/517/11  Roézne obrobki - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej | | |
(1) powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm, parapety
zewnetrzne wraz z zaslepkami o - | |
170,25 - 0.425] ~0.43| m2

6 Rynek 12/6
38 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad [ | |

2'm2 PR SIS |
LGes = e

- - - 1,7*1,0+0,82*2,45 - = 3,709 - ~6,61|
39 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii lll na Af

betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15.cm |
1,65* = 508

1,65°2+1,76 =
40 KNR19/1023/11  Okna i drzwi balkonowe 2 PCVbiale, wsp. k=1,1; zobrobkg |

(1) obsadzenia, okna ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach.
WYMJARLZAMOWIENIOWE POBRAC NA \ OBIEKCIE.

7417(@?20%297/2 o E)bsadzenie podokienniké‘ﬂ diugosci ponéd 1m (fqaa_ Tk

2}45*5@_2_ - = _6,'@_ ~11,78
|
|
|

/ osciezach (na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych,

- . diugos¢=28m) i o 2]
42 KNRW 202/517/1  Rodzne obrébki - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej
(1) powlekanej, szerokosé w rozwinigciu do 25-cm, parapety
zewnetrzne wraz z zaslepkami | |
1,8*0,25+1,070,25 = 0.7 ~0.70/

7 Rynek 12/5 .
43 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad [

2:m2
1761682 = 5913

44 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lil na
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych,
betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15:.cm

(1,68°2+1,76)*2 = 1024 24
robka !

Z’; WRTQ-/1&3F.7O@]EZW] balkonowe z P(W 5iaTe, wsp;f A zE
(1) obsadzenia, okna ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach. ‘
&@

|
\

WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE.
S ~ 1,76"168*2 = )
46 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1'm (tgczna #

B ~ dlugosc =35 m)
47 KNRW 202/517/1  Rézne obrobki - montaz Z gotowych elementéw z blachy stalowej
(1) powlekanej, szerokosé w rozwinigciu do 25-cm, parapety |
zewnetrzne wraz z zaslepkami |

o _— —

1,8*0,25*2 = 09 ~0,90|

L 8 Rynek 12/4
48 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad "
2m2

B - ~ 095"245+0,95*1,65 = 3.8951 . ~3.90
49 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na |
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, \
betondw), tynk cementowo-waieg_quﬂ:j;&zg@péci 15cm |
2452417 = 6,6

50 KNR 19/1023/10 Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1,1; z obrébka i
(1) obsadzenia, okna do 2,5m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY |
ZAMOWIENIOWE POBRAG NA OBIEKCIE. |

0,75*2,45+0,95*1,65 = 3,405 ~341

51 KNR202/129/1  Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci do 1-m

52 KNRW 202/517/1  Rézne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |

(1) powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25:cm, parapety ’
netrzne wraz z zaslepkami

zewnetrzne wraz z zaslepkam e

100,25 = 0,25/ ~0,25

| 9Rynek12/3
53 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad ’
2:m2
0,8*2,48+0,95*1 67 = 3,5705] ~3,57|
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Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Zbidr: Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych
_26/04/22

Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Gminy Gorzéw Slaski- e

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét \ llosé |‘ Krot. | Jednj
|

54 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na |
osciezach (na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych,
betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15.cm |

- 24872417 6,66
55 KNR 19/1023/10 Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1,1; z obrébkg |
1)

( obsadzenia, okna do 2,5-m2, osadzanie na kotwach, WYMIARY |
ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. ]
B - _ 0.8*2,48+0,95*1,67 - 3,56705 ‘ 7

56 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugoscido 1-m |
57 KNRW 202/517/1  Rézne obrobki - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej [
(1) powlekanej, szerokosé w rozwinieciu do 25-cm, parapety l
zewnetrzne wraz z zaslepkami ) ) - l
1,0%0,25 = : 025|

10 Rynek 12/1

58 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia ponad |
2m2

E

B 08246+0,95'168 = 3,564
59 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,

2,46°2+1,75 = 6,67

betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza 3 szerokos$ci 15:cm
60 KNR 1911023110  Okna i drzwi balkonowe z PGV biate,wsp. k=1,1; z obrobka
{1) obsadzenia, okna do 2,5-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY |
ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE.

- _ 0.8°2,46+0,95"1 68 = 3,564
61 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugoscido 1'm |
62 KNRW 202/517/1  Rézne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
(1) powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm, parapety
zewnetrzne wraz z zaslepkami
1,00,25 =

= o

25|

L 11 Wojska Polskiego 6/1
63 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia ponad |
2:m2

- 1,70*1,58 B = 2,686

64 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 J
I

65 KNR 19/1023/11 Okna i drzwi balkonowe z PCV biafe, wsp. k=1,1; z obrébkg
(1) obsadzenia, okna ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach.

WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. N

1,7*1,58 = 2,686|

66 KNR 19/1023/1 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1,1; z obrobka I
obsadzenia, okna do 0,4-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY [

ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE.
_ - 0,670,5 = 0,3
67 KNR 202/123/1 Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji $cian - cegtami,
grubosc¢ 1/4-cegly (wyszpaldowanie osciezy ) [ |
) (1,58*2+1,7)*0,12 - 0,5832 o ~0,58 - m2
68 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Ill na ‘f |
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, |
betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm J ’
1,58*2+1,7 - 4,86|
(0,6+0,5)*2 = 2.2 ~7,06) m
69 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugoscido 1'm | ) 1 | szt ]
N KNRW 202/517/1 Rozne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blaémtalowej I
(1) powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm. parapety | |
zewnetrzne wraz z zaslepkami | [ |
1,7°0,25+0,6°0,25 = 0,575 ~06  m2

12 Kluczborska 7/6

70 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1:m (laczna { R
diugosc = 1,75 m) ‘ 1| szt

72 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 | 3J iszt
73 KNR 202/123/1 Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukgiji $cian - cegtami, f | ]
grubosc 1/4-cegly (wyszpatdowanie osciezy ] | (
(1,43"2+1,2)*0,12*3 = 1,4616| ~1,46 ’mz
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Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Zbiér: Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych
. 26/04/22

Wymiana okien w mieszkaniach komunainych Gminy Gorzéw Slaski S
llos¢  [Krot.| Jedn. |

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét

74 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, i
betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm

- (143241,2)°3 = 1218) ~12.18| jm
75 KNR 19/1023/7 (1)  Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1,1; z obrobkg | I |
obsadzenia, okna ponad 1,5-m2, osadzanie na kotwach. | ‘
WYMIARY ZAMOWIENIOWE_P_OBR)_@C_NA OBIEKCIE. I‘
I ) 1,2*1,43"3 = 5148|  ~515 Im2
76 KNR 202/129/2  Obsadzenie podokiennikow o diugosci ponad 1-m (taczna IR |
. dugosc=375m) USRI S S T
77 KNRW 202/517/1  Rézne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej 1 |
(1 powlekanej, szeroko$é w rozwinigciu do 25-cm, parapety
zewnetrzne wraz z zaslepkami . ] |
1,2°0,25"3 = 09 ~0,90| |m2
[ 13 Kluczborska 7/5
' 78 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad | | (
2m2
S ~ 1.2*168% = 10,08| ~ ~10,08| Lm;
79 KNR 202/123/1 Oktadanie (szpaldowanie) elementow konstrukcji $cian - cegtami, \ ﬁ ;
grubos¢ 1/4-cegly (wyszpaldowanie osciezy - L |
- - (1,68*2+1,2)*0,12*5 = 2,736 ~2‘74,\ Im2
80 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na ﬂ“ T
osciezach (na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, ‘ |
betonow), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci 15-cm | | |
(16824125 = 228 ~22,80| ‘m
81 KNR 19/1023/7 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1.1: z obrébka R |
obsadzenia, okna ponad 1,5m2, osadzanie na kotwach.
WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. |
S - 1,2*1,68*5 - = 10,08 ~10,08| _lmz
82 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m (laczna \
dlugosc = 6,25 m) } 5| |szt
14 Kluczborska 7/4
83 KNR 401/354/5 Whykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad | f
2:m2 i | ‘
- 1,20%1,68*2 = 4,032 ~4,03 |L”?2
84 KNR 202/123/1 Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji $cian - cegtami, ! |
grubosé 1/4-cegly (wyszpaldowanie osciezy) ’
- 7 (1,68*2+1,20)*0,12*2 = 1,0944 ~1,09| (mZ
85 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na f J
|

osciezach (na podifozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, |
betonaw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm |

e ~(1.8872+1,2)%2 = - 972“\__¥ _‘;9,12I_ Im 7
86 KNR 19/1023/7 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biafe, wsp. k=11 z obrébka _"— 7 ’I

obsadzenia, ckna ponad 1,5-m2, csadzanie na kotwach.
WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE.
_ o 121,682 = 4,032 403 |m2
87 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm (laczna | |
diugosé = 2,5 m)

89 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na { [
osciezach (na podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, | | |
betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm \ ’ '

(1,55*2+1,1)*2 = 8.4 |

S B 1,35"2+1,1 s 38 ~12,20 m
90 KNR 19/1023/7 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biale, wsp. k=1,1; z obrobka | ‘ﬁ‘

obsadzenia, okna ponad 1,5:‘m2, osadzanie na kotwach. |

WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. |

1.1*1,55%2 = 3,41/

91 KNR 19/1023/6 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biate, wsp. k=1,1; z obrébkg (
obsadzenia, okna do 1,5-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY

ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. |

15 Kluczborska 7/3
88 KNR 401/354/4_ Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 J_i __73.‘ ‘L‘ﬂfi

1,1*1,35 = 1,485
92 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m (laczna i
diugos¢ = 3,5 m) |
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|

Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Gminy Gorzéw Slaski o 28/04/22
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét 1 llosé | Krot. ~ Jedn. —‘
93 KNRW 202/517/1  Rézne obrobki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowe; | | !
(1) powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25:-cm, parapety 1
zewnetrzne wraz z zaslepkami - | i
1*0.25*3 = 0,825| ~O‘83| 'm2
16 Kluczborska 7/2 {
94 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad !
2m2 ! |
i 1,25*1,78'3 = 6,675‘1 ~6,68| im2
95 KNR 202/123/1 Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji $cian - cegtami, f { [
grubosc 1/4-cegly (wyszpatdowanie osciezy ‘ | |
- _ _ (178°2+125)0,12°3 = 1_,7_317@]‘h ~1,73! 'm2
96 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na |
osciezach (na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, | /
betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm | | ]
- (1,7872+1,25)*3 = 14,43 | ~14,43| |m
97 KNR 19/1023/10  Okna i drzwi balkonowe z PCV biale, wsp. k=1,1; z obrobkg |
(1) obsadzenia, okna do 2,5-m2, osadzanie na kotwach, WYMIARY ! | |
ZAMOWIENI_OWE POE_BRAC NA OBIEKCIE. | (
L - 1,25*1,78"3 = 6675  -pp8| |m2
98 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1:m (taczna |‘ ‘
- dtugosé = 3,75 m) i | 7 ] 3| |szt
99 KNRW 202/517/1  Rézne obrébki - montaz z gotowych elementow z blachy stalowe; [
(@) powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm, parapety |
zewnetrzne wraz z zaslepkami B ‘ | "
1,250,252 = 0,625| ~0,63/ |m2
17 Kluczborska 7/1
100 KNR 401/354/4 Wykucie Z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2:m2 | 4: |szt
101 KNR 202/123/1 Okladanie (szpaldowanie) elementow konstrukcji scian - cegtami, ' i
grubos¢ 1/4-cegly (wyszpaldowanie o$ciezy N J |
o ) _ (1,62*2+1,22)*0,12*4 = 2,1408/ ~2,14/ 'm2
102 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na ’ \ i
osciezach (na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, |
betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm | /
o - (1,62*2+1,22)*4 = 17,84| ~17‘§4] m
103 KNR 19/1023/7 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biafe, wsp. k=1,1; z obrobkg {
obsadzenia, okna ponad 1,5-m2, osadzanie na kotwach. | | | |
WYMIARY ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. |
) 1,22*1,62*4 = 7,9058i ~7.91 ‘ m2
104 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1-m (taczna [
dlugosé = 5,0 m) 4 szt
L 18 Kluczborska 7 - okno w klatkce schodowej
105 KNR 40@?4/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 1 B 1 ‘ ]szt
’ 106 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na |
. osciezach (na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, \ |
betonéwy), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm | ’
7 1,46*2+0,9 = 382  ~382 im
107 KNR 16/1023/6 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV biale, wsp. k=1,1; z obrébkg 1 ‘
obsadzenia, okna do 1,5-m2, osadzanie na kotwach. WYMIARY I |
ZAMOWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE. | | |
_ 0,9°1,46 = 1,314 131 m2
108 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoscido 1'm J 11 sz
109 KNRW 202/517/1  Rozne obrobki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej | |
(1) powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25-cm, parapety | |
zewnetrzne wraz z zaslepkami N \
0,9*0,25 = 0,225 ~0,23 Im2
19 Kluczborska 7 - drzwi wejsciowe do budynku l
110 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad | '
2:m2 - drzwi wejéciowe do budynku | |
1,052,4 = 252 | ’
) 1,0°2,05 = 2,05/ ~4,57| m2
111 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na ‘ | | J
oéciezach (na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, | ‘
betonoéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm \ | |
2,4*2+1,05 - 5,85| [
2,05*2+1,0 = 51 ~10,95 m
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Zbior: Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Zuzia (C) DataComp 1994-2004

‘Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych Gminy Gorzéw $laski 26/04/22
Podstawa nakfadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot i llosé | Krot. " Jedn.
112 KNNR 7/503/8 Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi z PCV I
brazowe, wsp. k-=1,5, z naswietlami I
1,05*2,4 = 2,52‘
102,05 = 2,05 ~457  |m2
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