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) 1.1 DANE OGOLNE INWESTY(CJI

-

1.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kroscienku n/D w
granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgca na:

Remoncie jezdni drogi gminnej ul. Mickiewicza

Remoncie istniejgcych chodnikéw

Przebudowie odwodnienia drogi

Remoncie ciggu pieszego pomiedzy ul. Mickiewicza a drogg wojewddzkg nr 969 na
dziatce 10476

Remoncie oswietlenia ulicznego — wymiana masztéw oéwietleniowych wraz z
oprawami w istniejgcej lokalizacji

1.1.2 Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w m. Kroécienko n/D.

1.1.3 Inwestor
Gmina Miasto Kroécienko n/D
Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko n/D

1.1.4 Podstawa opracowania

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pézniejszymi zmianami

(Dz.U. 2016, poz 124 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — tekst jednolity wraz z péZniejszymi zmianami
(Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735 ze zm.)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst
jednolity (Dz.U 2022, poz. 503

1.1.5 Zakres roboét

Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych jezdni;

Uzupetnienie, wyréwnanie, zageszczenie istniejacej podbudowy;

Potozenie nowych warstw bitumicznych na jezdni

Remont istniejacych chodnikdw — wymiana kraweznikéw, wymiana nawierzchni
chodnikéw na ptyty granitowe;

Przebudowa istniejgcego odwodnienia drogi — budowa kanatu deszczowego celem
unormowania przejecia wod opadowych z drogi gminnej oraz z rynien spustowych
odprowadzonych na chodnik do sieci kanalizacji deszczowej w obrebie ul. Rynek;
Remoncie oswietlenia ulicznego — wymiana masztéw os$wietleniowych wraz z
oprawami w istniejacej lokalizacji
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’ 1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym, w potudniowej czesci miejscowosci
Kroscienko n/D. Istniejaca ul. Mickiewicza posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci zmiennej 5,0 - 7,0m, obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowe;j,
odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego. W granicach
pasa drogowego znajdujg sie urzadzenia obce niezwigzane z drogg oraz potrzebami
zarzgdzania ruchem — sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
energetyczna, sie¢ gazowa.

Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state

e Skrzyzowanie z ul. Jagiellonskg
e Skrzyzowanie z ul.Rynek

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu

o sief telekomunikacyjna

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ kanalizacji burzowej

o sie€ elektroenergetyczna

e sie¢ wodociggowa
e sie gazowa

Wystepujg skrzyzowania poprzeczne projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, ktére zostang zabezpieczone rurami ostonowymi zgodnie z wymaganiami zarzgdcéw
sieci.

Zielen
W obrebie inwestycji nie znajduja sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

Uksztaltowanie wysokos$ciowe terenu
W obrebie inwestycji rzedne znajduja sie w przedziale 422,17 m n.p.m. do 422,67 m n.p.m.

Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity, wraz z péZniejszymi
zmianami (Dz.U. 2016, poz 124)
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Ul, Mickiewicza

e Klasa drogi D

e Predkos¢ projektowa 30km/h

¢ Nawierzchnia bitumiczna
e Kategoria ruchu KR2

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu

Projekt zaktada przebudowe istniejacego uktadu drogowego ul. Mickiewicza.

Parametry geometryczne:

o Obustronne chodniki o szerokosci do 5,80m (minimalna szeroko$¢ w miejscu
wystepowania przeszkody 1,2m (szeroko$¢ nawierzchni z ptyt granitowych)
ograniczone od jezdni kraweznikiem granitowym

o Jezdnia o jednym pasie ruchu o minimalnej szerokosci 4.00m oraz lewostronne
miejsca postojowe, ktére zostang wyznaczone Docelowa organizacjg ruchu

W ramach inwestycji zostanie réwniez przebudowane odwodnienie drogi — wykonany
zostanie: kanat deszczowy PVC fi250, przykanaliki z rur PVC fi160 oraz wpustéw deszczowych
przykraweznikowych oraz odprowadzenie wdd opadowych z rynien spustowych rurami PVC
fi110i160.

1.3.2 Nawigzania geodezyjne

Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji paristwowej wg
uktadu Kronsztadt, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,2000”. Na
planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtéwnych punktéw trasy. Szczegbétowe wspétrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajdujg sie w projekcie wykonawczym.

1.3.4 Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie
jednojezdniowa, jednopasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione
parametry uzytkowe drogi, oraz poprawione zostanie bezpieczenstwo i komfort pieszych oraz
rowerzystow.
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1.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Parametry geometryczne modernizowanej drogi s3 nastepujace:
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%;
- spadek podtuiny jezdni — maksymalnie dostosowany do istniejacego wg profilu podtuznego;

- spadek poprzeczny chodnika — 2% w kierunku jezdni

Pas ruchu jezdni 4,00m + 2,5-3,0m
Chodnik 1,40 - 5,60m

1.3.6 Kolizje i ich rozwigzanie
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. Na skrzyzowaniach projektowanego odwodnienia drogi z sieciami obcymi zostang
utozone rury ostonowe zabezpieczajace dwudzielne.

1.3.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

e 10cm — plyty granitowe
e 3cm — podsypka piaskowo — cementowa
e Uzupetnienie i wyrdwnanie istniejgcej podbudowy

Konstrukcja jezdni:

e 5cm —warstwa Scieralna AC11S
e 6cm —-warstwa wigzgca AC16W
s Uzupetnienie i wyréwnanie istniejgcej podbudowy

1.3.8 Rozwigzania wysokoS$ciowe
Niweleta jezdni po przebudowie w maksymalnym stopniu bedzie pokrywata sie z istniejacy.

1.3.9 Projektowana zielen
W ramach projektowane] inwestycji nie planuje sie nowych nasadzen.
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1.3.10 Odwodnienie i odprowadzanie wod deszczowych

1.4

1.5

1.6

e Whpusty deszczowe
o Zaprojektowane wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe (klasa D-400).
Wopusty deszczowe wykonane zostang z kregédw @500mm wraz z osadnikiem.
Kratki zeliwne D-400 zamontowane na betonowych pierscieniach
odcigzajacych. Na catej dtugoséci przy projektowanym krawezniku
zastosowano obnizony $ciek z kostki betonowej. Przykanaliki wpustéw
deszczowych zaprojektowano z rur PVC @#160mm. W studniach wpustowych
nalezy zamontowac kosze osadnicze.
e Kolektor giowny
o Zaprojektowano kolektor gtéwny z rur PVC fi250 ze studniami
prefabrykowanymi betonowymi fil000 potaczony z istniejgcym kanatem
deszczowym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni flosc Jm.

Jezdnia 483 m?

Chodnik 415 m’
OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepuja zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzace z planowanej inwestycji zostang ujete w system planowanej
kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe bedg zrealizowane z czescig osadnikowg. W celu
zabezpieczenia przed przedostaniem sie szkodliwych substancji do Srodowiska projektuje sie
awaryjne zamkniecie odptywu z projektowanej kanalizacji na koricowych studzienkach
rewizyjnych.

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwiazanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie
z zatwierdzonym ,Projektem tymczasowej organizaciji ruchu”. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce robot budowlanych.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzanie docelowego oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie
zapewnione zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem docelowej organizacji ruchu”. Projekt
docelowej organizacji ruchu opracowany bedzie przez jednostke projektows .
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OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢
interesy osdb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

DANE KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji

Projekt Wykonawczy
CZESC GRAFICZNA

Nazwa Rysunku Numer Skala
Projekt Zagospodarowania 1 1:500
Terenu
Przekrdj Typowy 2 1:50
Profil podtuzny kanatu 31 1:100/500
deszczowego
Profile podtuzne 37 1:100/500

przykanalikéw deszczowych
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NOWwy TARny

Inwestor: Jednostka Projektowa:

Gmina Kroscienko nad Dunajcem

ul. Rynek 35 Panska 5

34-450 Kroscienko nad Dunajcem ! .

SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka

| 34-431 Qstrowsko

Nazwa opracowania:

FPreebudowa drogi gminne; vl Mickiewicza w m. Kroscienko nad Dunajeem

“Branza: Adres obiektu budowlanego: |Miejscowose: Kroscienko nad Dunajcem Czase:

| DROGOWA Powiat: nowotarski | Wojewddztwo: _maloualskie Moterialy do zgtoszenia |

Funkecja: Imie, Nazwisko: Nr uprawnieri: 'F’odp\'s:

Projektant; mgr inz. Krzysztof Stopka MAFR/0022,/PB0/18 %

,Nyuszuv,vwiu; Profile Podiuzne Pzykanalikéw Kanalizacji Deszczowe] N 'Vs'ga?, |Sk(111101:00_;500i
|

Prawa autorskie zastrzezone, wicenie z frawem repredukofl Iub udostepmionia osebern Erzecim 08.2027
NI v Ul #ga erwstiober Jpdwirkiesia |ineestarg | 2T




Kroscienko nad.Dunajcem 2022.08.08

SK Projekt Budownictwo
34-4310Ostrowsko ul Paniska 5

Nasz znak RI.LKm 7021/17/2022

Dotyczy: odprowadzenia Sciekéw deszczowych w zwigzku z ,, Przebudowa drogi gminne;
ul. Mickiewicza w m. Kro$cienko nad Dunajcem”.

Wojt Gminy Krodcienko nad Dunajcem po zapoznaniu si¢ z Pana wnioskiem podaje
warunki przylgczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej:

a) odprowadzenie $ciekow deszczowych do istniejgcego systemu zbiorczej kanalizacji
deszczowej w ul. Rynek w Kroscienku nad Dunajcem, potgczenie projektowanego fragmentu
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji poprzez wiaczenie do istniejacego wpustu
deszczowego z projektowanej studni metodg przewiertu sterowanego, bez naruszenia
nawierzchni jezdni;

a) studnie rewizyjne jako studnie betonowe, prefabrykowane 1000 mm z wiazami D400,
kolektor z rur PVC $rednicy @250mm, wpusty deszezowe kraweznikowo — jezdniowe oraz

przykraweznikowe klasy D400 z kregéw betonowych @500mm wraz z osadnikiem,
odprowadzenie wod z rynien do kolektora kD rurami @110mm lub fil60mm.

b) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej winny spetniaé stosowne wymogi,
tj. w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogg znajdowaé sie: odpady
stale, substancje smoliste, zrace, trujace, itp., ktore na skutek swojego sktadu chemicznego
lub temperatur moga uszkodzi¢ przewody, dziataé¢ szkodliwie na otoczenie, na zdrowie i
bezpieczenstwo pracownikéw obstugujacych urzadzenia kanalizacyjne. Dopuszczalne
wartosci wskaznikow zanieczyszczen nie moga przekroczy¢: - zawiesiny ogdlne do 100 mg/l;
- weglowodory ropopochodne do 15 mg/l.
/’d_h ™~
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Q’oéc%enéia nag
Otrzymuja : mar inz. T sﬁ'uéiﬁ@omki
1.Adresat
2.A/A




STAROSTA NOWOTARSKI

! ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
\ / tel./ffax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl
e

Nowy Targ, dnia 10.08.2022

PROTOKOZ
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.409.2022 Z DNIA 09.08.2022

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia rerenu, przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespot koordynujgcy
UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieci kanalizacyjnej

Lokalizacja obiektu: Kroscienko nad Dunajcem, ul, Mickiewicza

Wnioskodawca: SK Projekt Budownicrwo Krzysztof Stopka

Inwestor: Gmina Kroscienko nad Dunajcem Rynek 35 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
Projektant SK Projekt Budownictwo Krgysztof Stopka

Wasz znak: Mickiewicza

Data wniosku 27.07.2022

Data wplywu. 27.07.2022

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr inz. Magdalena Kosiriska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r,, poz. 2052 z péén, zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jef miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuyje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezer; do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktorym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (1j. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pdzn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treS¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiared projektéw wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.)) lub zlozonych na narade, a ktore nie uzyskaty Jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 ¥, poz 2052 z péin.zm.)).
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Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista
ds. Uzgodni

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo
o0s6b i mienia, by przed

przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddzial w KRAKOW o nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zickalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac
jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur
ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

Podhalanskie Przedsiebiorsiwo
Komunaine Sp. z 0.0.

Nie wyrazono stanowiska

Powiatowy Zarzad Drég w
Nowym Targu

Nie wyrazono stanowiska

Orange Polska S.A. Zaszadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

Nie wyrazono stanowiska

Firma Handlowo-Ustugowa
KOMPEX Gabriel Sulka

Gabriel Sulka

brak uwag




,‘;;da'o WIK Sp.z 0.0.

Krzysztof Worwa

brak uwag

paristwowe Gospodarstwo Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
Wodne Wody Polskie Zarzad 12.08.2021 r. znak sprawy
Zlewni w Nowym Saczu KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczgcych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.
Polska Spotka Gazownicza sp. z Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i Zgodnie z podziatem terytoriainym temat uzgadnia
8 | o.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Instalacji Gazownia w Limanowej
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu
9 MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska
Urzad Gminy w Kro$cienku nad Nie wyrazono stanowiska
10 | Dunajcem
Polska Spétka Gazownicza sp. z Nie wyrazono stanowiska
11 | 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Limanowej
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nie wyrazono stanowiska
12 | Kroscienku nad Dunajcem
Miejskie Przedsiebiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
13 | Energetyki Cieplnej Nowy Targ Inwestycji
Sp. z 0.0.
Informacja:

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowanq infrastrukturg techniczng

Zup. STAROSTY

mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic
Przewodniczgey Naradyv Koordvmacyine;

Dokument podpisany przez Magdalena
Maria Kosinska-Petlic
Data: 2022.08.10 14:25:37 CEST
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