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I=0,03A
In=40A

FI

FI

D

B10

B10

B10

B10 oświetlenie sala lekcyjna
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B10

B10

gniazda wtykowe

              - wymiana przewodów od granicy stron -zaciski prądowe na stojaku  
do zabezpieczenia przedlicznikowego na przewody AsXSn 4x25 w rurze AROT 50

              - w miejscu istniejącego zabezpieczenia przedlicznikowego zabudować typowe dla Tauron  
               złącze napowietrzne podtynkowe / np. karta katalogowa 5-3 /  
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10x CF16-40/2/003

FI

Typ: AC

FI

FI

FI

FI

gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

FI
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5xN2XCH 25mm 2

PEN

Ps=34 kW
WP/079259/2023O0R02

z dn. 2023-8-02

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

B16

B20

B16

I=0,03A
In=40A

HDX 5x4mm2

HDX 3x4mm 2
FI

HDX 3x2,5mm2B16
grzałka zanurzen. do zbiornika bufor. /9,0 kW/
podgrz. wody użytk.   /3,7 kW/ - WC kotłownia

HDX 3x2,5mm2B16 podgrz. wody użytk.   /1,8 kW/ -   kotłownia istn.
HDX 3x2,5mm2B16
HDX 3x2,5mm2B16

D

I=0,03A
In=40A

FI

D

N2XCH 5x10mm 2

N2XCH 5x10mm 2

B16 HDX 3x2,5mm2 wentylator dachowy TH-800/200  /100 W/

oświetlenie kotłowni
oświetlenie zewnętrzne
transformator bezp. 24/230V
gniazda wtykowe kotłowni

TL-1F/3F
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N

3P

Uziemienie
wg normy
NSEP-E-001)

Ra  30Ω>

RVK 50

Ra  30Ω>
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HDGs3x1.5mm2

HDGs3x1.5mm2

centrala SSP
centrala oddymiania klatki

RP

Gł. wył. prądu kompl.
UWAGA:

firmy CERBEX

gniazda wtykowe
gniazda wtykowe

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x2,5mm

2
HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDGs5x4mm
2

Gł. wyłącznik
prądu kotłowni

IS-100A

HDXp 3x1,5mm 2

2

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

HDXp 3x2,5mm2

FI
gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

3HDXp 3x2,5mm2

FI
gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

2HDXp 3x2,5mm2

FI
gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

1HDXp 3x2,5mm2

FI 10

HDXp 3x2,5mm2

szafa dystrybucjna CPD

gniazda wtykowe dedykowane  /5 stanowisk/

PENN

N2XCH 5x10mm 2
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oświetlenie piwnicy

I=0,03A
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B16
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HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

gniazda wtykowe WC ogólne
FR-100

B16

HDX 3x2,5mm
HDX 3x2,5mm
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rezerwa

B10

B10

B10

B10 oświetlenie pom.  3/7, 3/8

I=0,03A
In=40A
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D

korytarz

HDXp 3x1,5mm 2

oświetlenie WC
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sekretariat, dyrektor

B10
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oświetlenie pom.  3/5
oświetlenie sala
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gniazda wtykowe bibliotekaHDX 3x2,5mm2

gniazda wtykowe pom. 3/7

B10  4 gniazda wtykoweHDX 3x2,5mm2I=0,03A
In=40A

FI

D

25 A

40 A

5x
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25
mm B16 HDXp 3x2,5mm

B16 HDXp 3x2,5mm

gniazda wtykowe pokój nauczycielski

oświetlenie sala lekcyjna

oświetlenie sala lekcyjna
oświetlenie sala wielofunkcyjna

25 A czasowe zasilanie istniejących obwodów parter   - likwidacja
po realizacji wymiany instalacji elektrycznej w całym obiekcieN2XCH 5x6mm

podgrz. wody użytk. /3,7 kW/ - WC

podgrz. wody użytk. /3,7 kW/ -1/8

HDXp 3x1,5mm

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x1,5mm 2

HDXp 3x1,5mm 2
wentylaca
wentylacja

oświetlenie pom. 2/6, 2/7

oświetlenie pom. 2/10, 2/4
oświetlenie pom. 2/9,
oświetlenie pom. 2/2

oświetlenie pom. 2/3

HDXp 3x1,5mm 2

gniazda wtykowe pom. 2/2

podgrz. wody użytk. /3,7 kW/ - 2/7
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B16 podgrz. wody użytk. /3,7 kW/ - WC 2/6
podgrz. wody użytk. /3,7 kW/ - WC 2/4B16

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

HDX 3x2,5mm2

25 A
czasowe zasilanie istniejących obwodów piętra i poddasza - likwidacja
po realizacji wymiany instalacji elektrycznej w całym obiekcie

N2XCH 5x6mm

25 A
czasowe zasilanie istniejących obwodówpiwnicy i kotłowni - likwidacja
po realizacji wymiany instalacji elektrycznej w całym obiekcie

N2XCH 5x6mm

podgrz. wody użytk.   /3,7 kW/ - WC D
podgrz. wody użytk.I  /3,7 kW/ - WC D

podgrz. wody użytk.   /3,7 kW/ - WC M
podgrz. wody użytk.I  /3,7 kW/ - WC M

gniazda wtykowe kotłowni
gniazda wtykowe kotłowni

rezerwa

gniazda wtykowe pom. 3/3

gniazda wtykowe  ogólneHDX 3x2,5mm2
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  7

HDX 3x2,5mm2

rezerwa

poddasze 

I piętro 

parter 

piwnica 

piwnica 

B16

7xHDX 3x2,5mm27xB6 napowietrzacze NGO 150 W - 3 szt.

7xHDX 3x2,5mm 2

B10

B10
B10
B10

 B6x7
B16

napowietrzacze NGO 270 W - 7 szt.
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B16 HDXp 3x1,5mm  alarmy

istn. przyłącz
 izolowany

projektowany zestaw
złączowo pomiarowy
wg standardu TAURON

B16 HDXp 3x2,5mm dzwonek szkolny~

podgrz. wody użytk. /3,7 kW/ - WC
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