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Brynica - przebudowa szkoty - etap | Dziat |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 DZIAL 1
11 Remont stropéw drewnianych
1.1.1/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
0428-02
na | pietrze pom. 2/4-2/9
7,70+8,23+5,90+11,89+42,27+43,73 m2 119,72
na poddaszu - strych
10,40*10,89+2,46*4,20 m?2 123,59
RAZEM 243,31
1.1.2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m?2
0429-02
243,31 m?2 243,31
RAZEM 243,31
1.1.3|/KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m?2
0701-08 cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2
243,31 m?2 243,31
RAZEM 243,31
1.1.4/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % m
0408-01
(4,70*15+6,50*15+4,40*5)*0,5 m 95,00
(5,50*20+5,50*16)*0,5 m 99,00
RAZEM 194,00
1.1.5/KNR 19-01 |Zabezpieczenie p.poz. istniejgcych belek stropolwych i $lepego putapu np.pre- |[m2
1309-10 paratem Promadur
analogia
(4,70*17+6,50"17+4,40*5)*(0,15+0,10)*2 m2 106,20
(5,50*20+5,50*16)*(0,15+0,10)*2 m2 99,00
243,31 m?2 243,31
RAZEM 448,51
1.1.6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej hydrofobizowanej gr.  |m?2
0613-03 13 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
| pietro
7,70+8,23+5,90+11,89+42,27+43,73 m?2 119,72
RAZEM 119,72
1.1.7|\KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej hydrofobizowanej gr.7 |m2
0613-03 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poddasze
10,40*10,89+2,46*4,20 m?2 123,59
RAZEM 123,59
1.1.8/KNR 0-21 Warstwa ptyt OSB3 P/W4 gr. 15 mm na pi6ro-wpust m?2
4007-03
analogia
| pietro
7,70+8,23+5,90+11,89+42,27+43,73 m2 119,72
poddasze
10,40*10,89+2,46*4,20 m?2 123,59
RAZEM 243,31
1.1.9/KNR AT-12 |Oktadzina posadzki p.poz. REI60 dwuwarstwowa w systemie np. Promaxon |m2
0401-06 typ A - pierwsza warstwa gr. 8 mm a druga 10 mm
analogia
243,31 m?2 243,31
RAZEM 243,31
1.2 Stolarka drzwiowa - wymiana
1.2.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2, szt.
0354-04
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,30"2,20 m2 2,86
1,25*2,05 m?2 2,56
1,80*2,88 m?2 5,18
RAZEM 10,60
1.2.3|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydiowe przeszklone ocieplane o po- m?2
1027-05 wierzchni ponad 1.5 m2 - z mechanizmem otwierajgcym drzwi dwustronnie
jako drzwi napowietrzajace
Dz-4
1,80"2,88™1 m?2 5,18
RAZEM 5,18
1.2.4|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne ocieplone wzmocnione prze- m?2
1040-02 szklone
Dz-3
1,30*2,20"1 m?2 2,86
RAZEM 2,86
1.2.5/KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne ocieplane wewnetrzne o powierzchni do 2 m2 - p.poz. m?2
1203-01 EI30
Dw-2 piwnice
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0,90*1,85*1 m?2 1,67
RAZEM 1,67
1.2.6| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane do drzwi p.poz wyktadane na $ciane m?2
1026-01
Dw-7 parter
1,00*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
1.2.7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydtowe p.poz, m?2
1022-01 EI30S200 wyktadane na $ciane
Dw-7 parter
0,90*2,05*2 m?2 3,69
RAZEM 3,69
1.2.8/ KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane do drzwi p.poz m?2
1026-01
Dw-5 parter, pietro i poddasze
1,00*2,00*3 m2 6,00
Dw-8 pietro
1,00*2,00*1 m?2 2,00
Dw-10 parter i pietro
1,002,051 m?2 2,05
Dw-11 parter
1,25*2,05"1 m?2 2,56
RAZEM 12,61
1.2.9|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydtowe p.poz, m?2
1022-01 EI30S200
Dw-5 parter, pietro i poddasze
0,90*2,00*3 m2 5,40
Dw-8 pietro
0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 7,20
1.2.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne przeszklone jednoskrzydtowe p.poz. |m2
10|1022-03 EI30S200
Dw-10 parter i pietro
0,90*2,05*1 m?2 1,85
RAZEM 1,85
1.2.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne przeszklone dwuskrzydtowe p.poz. |m2
11/1022-06 EI30S200
Dw-11 parter
1,25*2,05™1 m?2 2,56
RAZEM 2,56
1.2.|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
12|0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe drewniane uzytecznosci publicznej fabrycznie wykornczone |[m2
13/1006-04 z nawiewnikiem higrosterowanym, wyposazone w automat otwierajacy - okna
napowietrzajgce
0-10
1,40%1,52*2 m?2 4,26
RAZEM 4,26
1.2.|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew. dtugosci 1,40 m - np. kon-|szt.
14/0135-02 glomerat
1,402 szt. 2,80
RAZEM 2,80
1.2./,NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
15]202 0541-02 |cm - parapety
1,30%0,40"2 m?2 1,04
RAZEM 1,04
1.3 Posadzki - | pietro
1.3.1\NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
nad parterem bez tazienek
112,02 m?2 112,02
RAZEM 112,02
1.3.2|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
202 1130-03 |dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
112,02 m?2 112,02
RAZEM 112,02
1.3.3|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 np Tarkett na kleju z wywinieciem na $ciane
112,02*1,2 m?2 134,42
RAZEM 134,42
1.4 Klapy dymowe
1.4.1/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z dachowki karpiéwki pojedynczo m?2
0508-01
1,60*2,05"2 m?2 6,56
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RAZEM 6,56
1.4.2|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla klap dymowych w dachu drewnianym miejsc.
0424-05
4 miejsc. 4,00
RAZEM 4,00
1.4.3/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
0346-03 wo-wapiennej dla podciagdw stalowych
2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.4/KNR 2-02 Poduszki betonowe pod podciagi stalowe ms3
0212-11
analogia
0,2070,25*0,10*2 m3 0,01
RAZEM 0,01
1.4.5/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
0313-04 dzenie belek stalowych | NP 140 mm
Ps-3
3,502 m 7,00
RAZEM 7,00
1.4.6/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
1.4.7\KNR 2-02 Obetonowanie podciggu p.poz C16/20 ms3
0212-11
analiza indy-
widualna
3,50%0,2070,24 m3 0,17
RAZEM 0,17
1.4.8/ KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - 0,78 x 1,18 m - parametry zgodne z |kpl
1017-02 opisem
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
1.4.9/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypigtrowym miejsc.
0424-04
analogia
4 miejsc. 4,00
RAZEM 4,00
1.4.|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych REI60 na |m?2
10/2010-05 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
(2,05+2,97)*2*3,20 m?2 32,13
RAZEM 32,13
15 Tynki, oktadziny i malowanie
1.5.1|/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi REI30 na |m2
2012-03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
na poddaszu - strych
10,40%10,89+2,46*4,20 m?2 123,59
pom. 1/9
4,49 m?2 4,49
RAZEM 128,08
1.5.2|/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi REI30 na |m2
2012-04 ruszcie metalowym z ksztattownikoéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
128,08 m?2 128,08
RAZEM 128,08
1.5.3/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym - sufity m?2
202 1134-01
128,08+82,15 m?2 210,23
pom. 1/3i1/4
54,21+54,04 m?2 108,25
RAZEM 318,48
1.5.4/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na stropach z ptyt gipsowych m?2
0815-02
analogia
128,08 m?2 128,08
RAZEM 128,08
1.5.5|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - sufity m?2
202 1134-01
318,48 m?2 318,48
RAZEM 318,48
1.5.6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
1505-03 zy gipsowych
318,48 m?2 318,48
RAZEM 318,48
1.6 Malowanie klatki schodowej
R*1,15
1.6.1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
1202-09 ponad 5 m2
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Sciany
(3,99+2,79)*2*2,64 m2 35,80
(2,95+9,15)*2*7,16-0,90"2,00*4-1,80*2,88-1,12*2,00-1,50*2,00 m2 155,65
(2,97+5,70)*2*2,38+(2,05+2,97)*2*3,40 m?2 75,41
sufity
(3,70*3+3,30)*1,02 m?2 14,69
1,6272,95 m2 4,78
4,70*2,95 m?2 13,87
1,6772,95 m2 4,93
4,30*2,95 m?2 12,69
4,10"2,95 m?2 12,10
RAZEM 329,92
1.6.2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m?2
202 1134-02
sciany
(3,99+2,79)*2*2,64 m2 35,80
(2,95+9,15)*2*7,16-0,90"2,00*4-1,80*2,88-1,12*2,00-1,50*2,00 m2 155,65
(2,97+5,70)*2*2,38+(2,05+2,97)*2*3,40 m?2 75,41
RAZEM 266,86
1.6.3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m?2
0815-04
266,86 m2 266,86
RAZEM 266,86
1.6.4|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - $ciany m?2
202 1134-02
266,86 m2 266,86
RAZEM 266,86
1.6.5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych
266,86 m2 266,86
RAZEM 266,86
1.6.6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym - sufity m?2
202 1134-01
sufity
(8,70*3+3,30)*1,02 m2 14,69
1,62*2,95 m?2 4,78
4,70"2,95 m2 13,87
1,67*2,95 m2 4,93
4,30"2,95 m2 12,69
4,10*2,95 m?2 12,10
RAZEM 63,06
1.6.7|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
0815-06
63,06 m?2 63,06
RAZEM 63,06
1.6.8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym - sufity m?2
202 1134-01
63,06 m?2 63,06
RAZEM 63,06
1.6.9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych
63,06 m?2 63,06
RAZEM 63,06
1.7 Wywoéz gruzu
1.7.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
243,31*0,42+194*0,10*0,20+1,80*0,04*9+10,60*0,04+2,00*0,04*2+6,56*0,02 |m3 107,43
RAZEM 107,43
1.7.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
107,43 m3 107,43
RAZEM 107,43
1.7.3 Optata za wysypisko t
analiza indy-
widualna
107,43*1,6 t 171,89
RAZEM 171,89
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