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3. Rodzaj urzadzent i materialéw okreslono w projektach budowlanym ,wykonawczym i
SST. W przypadkach watpliwych nalezy uzgodnié z przedstawicielem inwestora badz
jednostka projektujaca obiekt.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Rury do wody zimnej i cieplej
Projektowang instalacj¢ wody zimnej i cwu , oraz odcinki instalacji podlegajace
wymianie projektuje si¢ wykonaé w calosci z rur wielowarstwowych.

Zawory odcinajjce
Zawory kulowe PN6

Baterie umywalkowe , itp.
Typowe baterie chromo — niklowe stojgce Jub scienne. Zakup kazdorazowo uzgodnic z
inwestorem.

Ogrzewacze cwu
Przygotowanie cwu projektuje si¢ poprzez przeplywowe elektryczne ogrzewacze cwu

o mocy N = 3,7 kW, ~230V , 50 Hz.

2.2. Instalacja kanalizacii sanitarnej

Rury kanalizacyjne

e rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu pve-u o gladkiej powierzchni
wewnetrznej, o polgezenin rur kielichowo-wciskowym z uszezelka gumowsg
usytuowang w rowku kielicha rury lub ksztattki, o sciance lite] jednowarstwowej, o
klasie sztywnodci obwodowej SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaczone do instalacji
wewngtrznych,

Zlewy , zlewozmywaki
Stalowe 1-komorowe i1 2-komorowe montowany na szafce wg projektu. Zakup

kazdorazowo uzgodni¢ z inwestorem,

Bialy montaz — umywalki , miski ust¢powe

e umywalka; ceramiczna, biata blatowa lub $cienna (zgodnie z rzutami pomieszczen), z
pélpostumentem ceramiczinym,

e miska ustepowa; stelazowa wiszaca, stojaca lub typu "compact" {zgodnie z rzutami
kondygnacji) ceramiczna biala,
Zakup kazdorazowo uzgodni¢ z inwestorem

Rozdrabniacz pompujacy scieki sanitarne
Projektuje si¢ rozdrabniacz pompujgcy VORTOLIFT SMART produkeji Borysowski
lub podobny innego producenta. VORTOLIFT SMART to uniwersalne urzadzenie do
rozdrabniania i przepompowywania $ciekdw pochodzacych z jednego WC oraz innych
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UPH 120-32PK

Elektronicznie regulowana, bezdlawnicowa pompa cyrkulacyjna, z mozliwoscig
sterowania przy uzyciu sygnatu wejSciowego 0-10V, zapewniajaca minimalny
wymagany przeplyw wody grzewczej przez pompe ciepla. Srednica otworu 180 mm.
Wityczka pompy ulatwia montaz elektrycznych przewodow polgczeniowych. W
komplecie przekaznik taczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta przed pragdami
rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia 8,5 m przy strumieniu objg¢tosciowym 7,0
m3/h, srednica nominalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

CTHK 636

Grzatka zanurzeniowa do zbiornikéw  buforowych, kombinowanych oraz
biwalentnych kombinowanych przeznaczona do uzupelniajagcego dogrzewania
elekirycznego w trybie

monoenergetycznym. Sklada si¢ z elementéw grzejnych z kontrolerem temperatury.
Ogranicznik bezpieczenstwa temperatury, stopiet ochrony IP54. Gwint zewngtrzny
1% 7 z plastikows pokrywa. Moc grzewcza 9,0 kW, napigcie zastlania 3/N/PE ~400 V,
50 Hz, gigbokos¢ zanurzenia 650 mm, dhugos¢ nieogrzewana 110 mm.

Wentylacja

Kanaly
Przewody i ksztattki wentylacyjne okragle spiro wykonaé z blachy stalowej oraz ich
polaczenia wykonaé zgodnie z PN-B-76002 1 BN-88/8865-04.

Wentylator W1:
Wentylator dachowy wyciggowy TH-800/200N 3V out , N = 100W , ~230V , 50HZ

przeznaczony sg do wentylacjii pomieszczen o niskim stopniu zanieczyszczenia
powietrza. Stosowane sg w instalacjach wyciggowych z mieszkan, pomieszczen
biurowych, magazynow, toalet, garazy, pomieszczen gospodarczych.

Konstrukeja:

Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny przeznaczony do wentylacji
pomieszczen o niskim stopniu zanieczyszezenia powietrza. Wimik z tworzywa
sztucznego. Czasza modeli TH 800 jest wykonana z blachy stalowe], plyta podstawy
wykonana z blachy stalowej. Metalowe elementy chronione sa przed korozjg farbg
epoksydowo-poliestrowa.

Standardowo wentylatory sg montowane do pracy wyciggowej (wywiew powietrza).

Silnik elektryczny:

Wentylatory TH wyposazone sg w jednofazowe silniki indukcyjne o stopniu ochrony
IP44 i klasie izolacji F. Silniki przystosowane sa do pracy w trzech predkosciach
obrotowych i posiadaja termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem.
Silniki przystosowane do napieciowej regulacji predkosci obrotowej.

Wentylator W2:
Wentylator dachowy wyciggowy TH-800/200N 3V out , N = 100W , ~230V , 50HZ
przeznaczony sa do wentylacji pomieszczefi o niskim stopniu zanieczyszczenia

5



Nawietrzaki Scienne:

Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki $cienne okragle NOG150A z grzatkg
elektryczng N = 270W, produkcji DARCO Iub podobne innego producenta.
Nawietrzaki montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawietrzak zbudowany jest z czerpni, kanalu i anemostatu i grzalki elektryczne;j.

Czerpma to element zewnetrzny, ktory pelni funkeje ochronng: zabezpiecza przed
opadami i przedostawaniem si¢ owadow dzigki siatce. Wewnatrz pomieszczen
nawietrzak zakonczony jest izolowanym anemostatem. Shizy on do rozproszenia
wlatujacego powietrza oraz do reczne] regulaciji przeplywu. Zastosowana w nim
izolacja zapobiega przedostawaniu skroplin oraz pelni funkcje thumiaca. Urzadzenie
wyposazone w radiator, ktéry podgrzewa powietrze wplywajace do budynku. Jego
praca jest sterowana termostatem, ktéry automatycznie wigcza element grzewczy, gdy
temperatura przeptywajgcego powietrza spadnie do ok. 4°C (+4°C).

Wywiewniki
Wywiewniki z mozliwoscig dostosowania zasiegu 1 kierunku strugi wywiewanego
powietrza i z mozliwoscig regulacji ilodci wywiewanego powietrza.

3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Przewozone materialy na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszcezaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.

4. Skladowanie materialéw

e Rury w prostych odcinkach skladowaé¢ w stosach na réwnym podiozu , na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1+2
m. Nie przekracza¢ wysokosei sktadowania okreslonych przez producenta rur,

¢ Rury w kregach skladowal na plasko na réwnym podiozu na podkiadach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokodci skladowania okreSlonych przez
producenta rur.

e Rury o réznych srednicach powinny by¢ skitadowane oddzielnie

e Szczegdlnie nalezy zwracal uwagge na zakonczenia rur 1 zabezpieczaé je
ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

e Nie dopuszcza¢ do skladowania rur w sposob przy ktorym mogly by wystgpié
odksztatcenia. W miare mozliwosci przechowywaé 1 transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczad do zrzucania elementow.

e Ksztaltki, ztaczki, zawory i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki czyszczace i
odtluszezajace, itp.), powinny byé skladowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkéw ostroznoscei.

e 7Zwricic trzeba szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanc)i
fatwopalnych



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koficowego.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:
(1) PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze,
(2) PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu

(3) PN-72/B-10722 Wodociggi 1 kanalizacja. Przewody wewngtrzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania
przy odbiorze.

(4) PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu

(5) PN-72/B-10722 Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewngtrzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania
przy odbiorze.

(6) PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo - temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

(7) PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo - temperatury obliczentowe zewnetrzne

(8) PN-83/B-0340 Ogrzewnictwo - obliczanie zapotrzebowania ciepta
pomieszcezen o kubaturze do 600 m3

(9) PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

(10) PN-B-03434;1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne podstawowe wymagania 1
badania

(11) PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, Wyd.
SGGIK
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysltowe. Wyd. ARKADY
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COBRTI INSTAL



