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Przekroje:
(an]

posadzka np.: Tarkett

(pi6ro wpust 4-strony)

istniejace belkowanie stropu h=26cm
i zabezpieczone p.poz prep. Promadur
— wefna mineralna hydrofobizowana gr 70mm
— istniejace deski slepego putapu (zabezp. jw)

— pustka 16cm
stelaz alu systemowy

obudowa K-G REI30 w systemie

szpachlowanie, malowanie

>;¥\ T

- wylewka samopoziomujgca do Smm, systemowa -

oktadzina p.poz REIGO syst. Promaxon typA gr 18mm
(2 warstwy 8+10mm z przesunieciem zakladow)

warstwa podposadzkowa —plyta OSB3 P/W4 gr 15mm

Soczyszczone

Przekrd) B — B

posadzka np.: Tarkett
wylewka samopoziomujgca do dSmm, systemowa

[Sz-1]

— okladzina p.poz REIGO syst. Promaxon typA gr 18mm

(2 warstwy 8+10mm z przesunieciem zaktadow)

warstwa podposadzkowa —ptyta OSB3 P/W4 qr
(pidro wpust 4—strony)

15mm

istniejace belkowanie stropu h=32cm (oczyszczone

i zabezpieczone p.poz prep. Promadur

— wefna mineralna hydrofobizowana gr 130mm
— istniejace deski $lepego putapu (zabezp. jw)
— pustka 17cm

istniejace podbicie stropu

obudowa K-G REI30 w systemie
szpachlowanie, malowanie

Uwaga: — istniejace elementy konstrukcyjne w przestrz. kondygnacji
obudowa skrzynkowa p.poz do R60 odpornosci ogniowej.
- pod wykladzing np. Tarkett nalezy wykonaé¢ wylewke wygtadzajgceq
do dmm, wg wytycznych producenta.

— skorodowane elementy konstrukcji drewnianej tj stupy, belki stropowe

elementy wiezby dachowej istniejace nalezy wymieni¢ na nowe wg.
istniejqcego wzorca.

®

- dachdwka ceramiczna karpidwka,
padwojnie, w koronke

— faty i kontrlaty drewniane 4/5cm -1
~ folia dachowa
- plyta Promaxon typ A gr 10mm +
Promat Im 2000
— krokiew 11/16(h)cm + nadbitka
11/9(h)em, mocowanie syst. ciesielskie
- wefna mineralna hydrofobizowana 23cm -
23cm, mocowanie systemowe 3
~ folia dachowa
— stelaz alu systemowy
- obudowa K-G REIS0 w systemie
- malowanie :Z
®
— dachowka ceramiczna karpiowka,
podwdjnie w koronke N3
— faty i kontrtaty drewniane 4/5c¢m .
— membrana dachowa, ‘
— krokiew 11/16(h)cm + nadbitka } B
11/9(h)em, moc. syst. ciesielskie \
— pustka powietrzna (przestrzen —
strychowa)
@ ©
— dachowka ceramiczna karpidwka, —
podw6jnie w koronke !
— faty i kontraty drewniane 4/5c¢m } 3|2
- membrana dachowa, |
— krokiew 11/16(h)em + nadbitka T —
11/9(h)em, moc. syst. ciesielskie
— wefna mineralna hydrofobizowana
gr. 23cm, moc. systemowe [Sz-2] = 7 5
— pustka powietrzna " —
— okladzina "K=G" EI30 na stelazu - i +0,00 M
stalowym), systemowym, gttt sl nple lerglngluptey ek pipluplsigplepluelslgiglen Bk i
— szpachlowanie, malowanie [52-1] | -0,15 -
— pustka powietrzna (przestrzen) z ; ~0.96 © g
poddasze) T - I **************** | I S

- posadzka techn. — ptyta OSB3
gr. 8mm

— kleszcze drewniane, obustronnie
5/23cm

- wefna mineralna hydrofobizowana
gr 23cm

— stelaz alu system.

— obudowa K-G GKFI EI50
w systemie

- szpachlowanie, malowanie

2.1A~ POSADZKA I-PIETRA |-etap /catose/

/na stropie zelbetowym po wyburzonej Klatce schodowej/

—— np. Tarkett na kleju

—— wylewka samopoziomujgca gr 1.0 cm

—— wylewka betonowa gr 4cm zbroj. wtéknami
polipropylenowymi

—— plyty izolacji termicznej i akustycznej gr min 3cm

—— grunttizolacje krawedziowe i posadzkowe—folia w plynie,

—— strop /wg PB konstrukcji/

—— tynk cementowo-wapienny kat.ll

—— szpachlowanie + malowanie

2.1B- POSADZKA PODDASZA

/na stropie zelbetowym po wyburzone] Klatce schodowej/

a -
o | —— np. Tarkett na kleju
= -
© | —— wylewka samopoziomujgca gr 1.0 cm
| —— wylewka betonowa gr 4cm zbroj. widknami
= polipropylenowymi
—— plyty izolacji termicznej i akustycznej gr min 3cm
.| —— grunt+izolacje krawedziowe i posadzkowe—folia w ptynie,
S| -~ strop /wg PB konstrukeji/
i

—— tynk cementowo-wapienny kat.ll
—~ szpachlowanie + malowanie

Przekro) C — C

ll-etap:
Lakres: — termomodernizacja.

— remont dachu
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