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CZESC OPISOWA

1.  Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojacym, o zabudowie w ksztalcie
litery ,,T”, dwukondygnacyjny czeSciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym.
Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe czeSci I-pietra budynku i poddasza nad
nim na potrzeby dydaktyczne szkoty wraz z termomodernizacjq obiektu.

Zakres prac:

W poziomie piwnic:

-- powigkszenie otworu w przejs$ciu korytarzowym z zatozeniem nowych nadprozy
stalowych,

-- wpiecie instalacyjne wod-kan dla przebudowywanych powyzej pomieszczen
sanitarnych.

W poziomie parteru:

-- poszerzenie i podwyzszenie otworu — przejscia korytarzowego z zatozeniem
stalowych nadprozy,

-- przebudowa toalety (przesunigcie w glagb pomieszczenia) tak aby skrzydto drzwiowe
nie zmniejszato szerokos$ci drogi ewakuacyjnej,

-- wprowadzenie wydzieleni p.poz. i drzwi o wymaganej odporno$ci ogniowej,

-- pozostawiono istniejgce wyjscie na zewnatrz z dawnej cze$ci mieszkalne;.

W poziomie I-pigtra:

-- wykucie otworu $ciennego - przejscia pomiedzy istniejaca czg¢scig dydaktyczng
a nowopowstalymi klasami w pomieszczeniach po bytym lokalu mieszkalnym
zZ zalozeniem stalowego nadproza,

-- wykonanie stopni wyrownawczych dla pokonania r6znicy poziomow (h=90cm),

-- rozbidrka wewnetrznych §cian murowanych (byte pokoje mieszkalne) dla utworzenia
dwoch pomieszczen klasowych,

-- wymurdwki 1 wykucia otworowe, $cienne,

-- wykucia otworéw na okna w $cianie pdinocnej (doswietlenie klas) z zatozeniem
nadprozy,

-- likwidacja drewnianej klatki schodowej,

-- wykonanie uzupetnien stropowych w likwidowanej klatce schodowej (drewnianej),
zalozenie stropu stalowo — zelbetowego.

W poziomie adaptowanego poddasza strychowego:

-- przerobki istniejgcej konstrukeji drewnianej wigZby w miejscu poszerzonego
przejscia j.w.,

-- poszerzenie przej$cia miedzy czgscig uzytkowa a czescia strychowa, obecnie czesécia
nieuzytkowa (obecnie pom. magazynowe),

-- wykonanie stropu nad nowymi pomieszczeniami poddasza,

-- wykonanie zabezpieczen p.poz konstrukcji drewnianych i1 wiezby dachu oraz
wydzielenie p.poz. pomieszczen od konstrukcji dachu,,

-- dociepleniem dachu, zaloZzeniem okien potaciowych, zatozenie klap dymowych,

-- prace zwigzane z wymiang pokrycia dachu, wykonanie nadbitek na krokwiach, [1]




wykonanie nowych tat, wykonanie izolacji foliowych,
-- wykonanie wzmocnien potaci i montaz instalacji paneli FV,
-- wykonanie lekkich $cian dzialowych, wymiana istniejacych podtoég poddasza itp.

Termomodernizacja budynku:

-- ocieplenie $cian zewnetrznych, systemowe z dostosowaniem do wymagan dla
obiektéw figurujacych w ewidencji gminnej zabytkdéw (warstwa ociepleniowa —
welna mineralna),

-- odtworzenie wystroju elewacyjnego,

-- docieplenie potaci dachowych welng mineralng z wykonaniem nowego pokrycia
dachowego (dachowka karpidwka, podwojnie),

-- wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich,

-- wymiang systemu grzewczego: z systemu na paliwo stale na pompe ciepta.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace modernizacyjne prowadzone beda w obiekcie istniejacym, uzytkowanym w
obiekcie jest jeden lokal mieszkalny, gminny.

Teren jest uzbrojony w sieci:

- wodociggowa,

- elektroenergetyczna,

- kanalizacyjna,

- deszczowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przy wykonaniu docelowym cato$ci instalacji nie przewiduje si¢ wystgpowania miejsc
zagrozen eksploatacji. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie
pozostawienie zadnych elementow technologii wykonawstwa robdt ani materialow
budowlanych na terenie, zwlaszcza bez zabezpieczenia.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas
wystepowania:

a.) Roboty ziemne — wykopy:
-- zagrozenie obsunigcia si¢ skarpy wykopu,
b.) Roboty rozbidérkowe, stropowe, prace na rusztowaniu:
-- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
-- zagrozenie urazem od przedmiotu spadajacego z wysokosci.
c.) Roboty zelbetowe nadproza:
-- zagrozenie podczas betonowania przy niewlasciwym stemplowaniu deskowania.
d.) Montaz elementow konstrukcji drewniane;j:
-- zagrozenie podczas niewtasciwym osadzaniu, montazu elementéw konstrukeji
drewnianej,
-- Montaz urzadzen, elementéw o cigzarach ponad 50 kg .
Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z niekontrolowanego
przemieszczenie przenoszonego materiatu. [2]




-- Roboty montazowe:

-- oparzenia sprzg¢tem do zgrzewania PE ,

-- oparzenia sprzetem budowlanym.
Miejsce wystepowania tych prac wynika wprost z okreslonego powyzej ich
charakteru, czas wystgpowania natomiast zaleze¢ bedzie od przyjetej technologii
wykonawstwa 1 harmonogramu robot.

-- zagrozenie podczas stemplowania i rozstemplowywania,

-- przy pracach instalacyjnych mozliwo$¢ porazenia pradem.

W zakresie roboét sanitarnych wewnetrznych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
podczas realizacji nastepujacych zadan :

-- Praca na wysokos$ci ponad 2m.

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z upadku z wysokosci.

-- Prace z uzyciem $rodkow chemicznych (impregnaty, farby, lakiery).

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z przedostania si¢ oparow
z substancji chemicznych do dréog oddechowych.

-- Prace z uzyciem elektronarzedzi.

Prace te moga spowodowac skaleczenia.

-- Montaz urzadzen o cigzarach ponad 50 kg.

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z niekontrolowanego
przemieszczenia przenoszonego materiatu.

-- Roboty montazowe.

Oparzenia sprzetem mechanicznym.

W zakresie robot sanitarnych zewnetrznych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
podczas realizacji nastepujacych zadan :

Roboty wytadunkowe, przy przemieszczaniu materiatéw i uktadaniu w wykopach:
- uderzenie przenoszonym dzwigiem elementem

- stracenie do wykopu przez transportowane elementy

- przygniecenie zle zabezpieczonymi odcinkami rur w stertach

Roboty w wykopach:

- zawalenie si¢ $cian wykopu na skutek braku umocnienia, obcigzenia gruntu

w poblizu krawedzi wykopu, rozmycia $cian przez wody gruntowe lub opadowe

- wpadnigcie pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- spadanie bryl ziemi, materiatéw lub sprz¢tu na pracujacych w wykopie

- zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia energetycznego, wodociggowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot:

Instruktaz pracownikow powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 luty 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

W zakresie wykonawstwa: [3]
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP



obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych

1 obstugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401).

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem robot i poinstruowani

o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Wytyczne BHP cze$ci elektryczne;j:

- W tablicach i rozdzielnicach elektrycznych beda wykonane osobne szyny ,,N”’

i,,PE”,

- Czesci dostepne w urzadzeniach energetycznych i elektrycznych (np. rozdzielnice)
beda ostonigte. Ostony wykona¢ w taki sposob, aby zabezpieczaly, przed
przypadkowym dotknigciem,

- Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty,

- Nalezy wykona¢ wlasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych,

- Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom
przeszkolonym, posiadajacym wtasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzadzen,

- Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych,
rozdzielnic, urzadzen napgdowych, elektrycznych urzadzen wentylacyjnych itp.

Kompleksowe szkolenie w zakresie:

-- zasad postgpowania w przypadku zagrozen,

-- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

-- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

-- sposobu i miejsca przechowywania, sktadowania substancji niebezpiecznych,

-- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robot budowlanych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Najwazniejszymi srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas
wykonawstwa sa:

-- uzywanie wlasciwych materiatdéw 1 wyrobow, zgodnych z dokumentacja techniczna,
posiadajacych wlasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

-- zatrudnianie jako bezpos$rednich pracownikéw tylko osoby z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych,

-- zapewnienie wlasciwych do rodzaju rob6t technologii wykonawczych,

z zastosowaniem wiasciwych elementow wyposazenia w postaci narzedzi,
elektronarzedzi, rusztowan, zabezpieczen osobistych itp.

-- ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstawanie
spietrzen i naktadania si¢ zwlaszcza réznych rodzajow prac [4]



-- prawidtowe przechowywanie i przemieszczanie materiatdéw na terenie budowy.

Materiaty dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0sOb
przypadkowych.

Materiaty transportowac i1 sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta i specyfikacja
techniczng wykonania robot.

Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa

1 dzwig.

Zapewni¢ srodki transportu majace odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa oraz
uprawnione osoby obstugujace sprzet.

Prowadzenie prac w obszarze komunikacji wewnetrznej zgodnie z zatwierdzong
,,Organizacja ruchu na czas wykonania robot”.

Ponadto prowadzenie organizacji ruchu zgodnie z :
1. ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.
2. Zalacznikiem do ww. ,,Instrukcji”,, Typowe projekty oznakowania
1 zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowych”
3. Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewngetrznych z 21.06.1999 r.
w sprawie znakow i sygnaldw drogowych.
4. Prawem o ruchu drogowym
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r
w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach.

9]

Nalezy zapewni¢:
-- przestrzeganie zasad zwierzchno$ci pracowniczej i zasadno$ci podejmowania
decyzji i przeciwdziatan,
-- opracowanie wlasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobow
przeciwdzialan.

-- wlasciwg organizacj¢ robot,

-- wlasciwe wydzielenie rejonu prowadzenia prac budowlanych od uzytkowanej
czesci budynku w sposob uniemozliwiajacy dostep osob postronnych w rejon
prowadzonych robot (teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed
swobodnym dostgpem 0s6b niepowotanych),

-- przeszkolenie na stanowisku pracy,
-- wazne zaswiadczenia lekarskie, kwalifikacyjne,
-- wlasciwe zabezpieczenie miejsc pracy,
-- obstuga maszyn, urzadzen, sprzgtu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
1 uprawnione,
-- wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny (w tym w kaski ochronne),
-- prowadzenie budowy w sposob okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
itp,
-- prowadzenie robot pod stalym nadzorem os6b uprawnionych,
-- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy,
-- tablice ostrzegawcze, siatki ochronne, daszki zabezpieczajace.
-- nadzdr os6b uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robot budowlanych
1 instalacyjnych,
-- rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych 1 zapewnienie zabezpieczenia
stanowisk pracy przed porazeniem pradem, [5]



-- wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia mechaniczne winny posiadaé
zabezpieczenie ochronne przeciwporazeniowe i atesty dopuszczajace do
uzytkowania w warunkach pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

-- uzywanie narz¢dzi recznych i mechanicznych moze by¢ niebezpieczne, podczas
pracy uzywac §rodki ochrony osobistej, uzywac tylko sprawnych —
nieuszkodzonych narzedzi, dobiera¢ typ i rozmiar narzedzia do rodzaju
wykonywanej pracy, nie przecigza¢ narz¢dzi, narzgdzia chroni¢ przed dzie¢mi
1 osobami postronnymi i zachowac ostroznos¢ w postugiwaniu si¢ nimi,

-- przeszkolenie pracownikéw w zakresie wymogoéw BHP oraz zaopatrzy¢ ich
w $rodki indywidualnej ochrony,

-- $rodki pierwszej pomocy na terenie budowy, podreczny sprzet gasniczy oraz
tacznos¢ w celu wezwania odpowiednich stuzb ratowniczych,

-- dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostate dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu
budowy przechowywane beda w wydzielonym pomieszczen na terenie budowy,
zabezpieczen przed dostgpem osdb postronnych,

-- kierownik budowy bedzie posiadat staty dostep do telefonéw z mozliwoscia
wezwania stuzb specjalistycznych lub ratunkowych, ktérych numery telefonow
winny znajdowac si¢ na tablicy informacyjne;j.

Wszelkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz.,

a w szczeg6lnosci:

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.Nr 121, poz. 1138 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 1 metalizacji natryskowej z dnia
16 grudnia 2003 (Dz. U. Nr 237, poz. 2003 + nowelizacje).

Opracowatl:
mgr inz. arch Maria Stota-Puda
Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,
Upr. konserwatorskie nr: 60/94.
Izba: IARP OP-0078
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