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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICINY

I. ZALACZNIKI PROJEKTU

1. Strona koordynacyjna

L.P. CHARAKTER WYKONYWANYCH WYKONAWCY / DATA / PODPIS
CZYNNOSCI
1. | Opracowat { branza budowlana )
2. | Opracowat | branza budowlana ) Michat Wieczol
magr inz. budownictwa
Buk, dnic 08.12.2021r.
i
3. | Opracowata { branza budowlana ) N }h‘o Krag:vcewicz
mgr inz. architekf
Buk, dnic 08.12.2021r.
4. | Projektant { branza budowlana ) inz. Barbara tukasiewicz-Arim
/ architektura /
nrew. upr. 338/PW/92
Buk, dnia 08.12.2021r.
5. | Projektant { branza budowlana ) tukasz Jarysz
/ konstrukcja / mgr inz. budownictwa
nrew. upr. WKP/0273/PWOK/19
Buk, dnic 08.12.2021r.
6. | Projektant { branza instalacyjno — elekiryczna ) mgr inz. flaciej Wesoty

nrew. upr. P/0304/POOE/14
Buk, dhid 08.12.2021r.

Pracownia Projektowa ,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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2. Kserokopia wpisu projektantéw do izby samorzqdu zawodowego

Procow_nio Projektowa ,_,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FDN-LX7-H4F *

Pani Barbara tukasiewiéz—Arim o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2928/01

adres zamieszkania Dobiezyn ul. Powstancow Wikp 6 B, 64-320 Buk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

atrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

7a¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i Op
ertyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego ¢

Jerzy Stronski, przewodniczacy Rady Wielkapolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

rzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 W
ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu
p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Inzynierdow

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.

pudownictwa.

S gap et pra TS



g L. toUt:

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-1KB-E6H-AR1 *

Pan tukasz JézefJaryszi-: o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0161/20

adres zamieszkania Dobiezyn ul. Topolowa 4, 64-320 Buk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

7adwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Biidownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéaia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pormocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa. '

Pedsis jest prav’ owy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-214-RGI-FT4 *

Pan Michat Wieczorek oin

adres zamieszkania 8 3 oA anistis :
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T67-N38-P8H *

Pan Maciej Michat Wl\e:‘sofy o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/05

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 27, 64-300 Nowy Tomysl '

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Wrhodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2901 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w. postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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3. Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnierh budowlanych

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3 415 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budewlane

Pan Eukasz J6zef Jarysz jest upowam]om W spee;alnoscz konstrukeyjno-budowlangj do:

- plo;ekt(m ama spra dzama prej ktow budowlanyeh w spec;a}nesm objetej mme;szvmi
o autorskieoo

bez ogramczen.

Zgodnie art. ba ust 4 ustawy
projektowania konstruke;i obiek
konstrukeji oraz atehitektury.

Na podstawie art: 15a st 1 ustas
projektowania - v odpowiedniej s
zagospodargwa siatki hub terent; W zake

Przewodn 1czacv :
Cz’tonek ]\01‘!118)1,— dr;

Czidnek— I\"omlij - dr i




WOJEWODA WIELKOPOLSKI | s oznak, dnia 15 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7132/52/W/2002 |

B, 12, YouW.

oo E

DECYZJA

o nadaniu uprawniei budowlanych

-

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2-6, art. 13 ust. 1 pkt.2, art. 14 ust 1 pkt.2 1 ust. 3 pkt.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 z pozmejszynn Zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej ‘i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. wspra\me samodzwlnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz U. Nr§,
poz. 38) stwierdza sig, Ze -

pan Miclial WIECZOREK

magister inzynier
Kkierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Gabryeli -
urodzony 12 maja. 1973 r. w Smiglu

zdal egzamin przed Komisjg. Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaJQ Pann uprawmema budowlane
do kierowania robotami budowlanyrm bez ograniczen w specjalnosci konstmkcyjno-budowlanej '

Pan Michat Wieczorek:

jest uprawmiony. do:

— Ikierowania budowq irobotami budowlanyrm, .

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elcmentow budowlanych oraz nadzoru i kontroh
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania ¢ obiektow budowlanych,

— wykonywariia nadzoru inwestorskiego, _

—  wykonywania nadzoru budowlanego.  ~ -

Dyrektor
Wydzxa%u 0ZWOjU Reglonalmgo

Axchitekt Woj ewddzki
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%{)KRBGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
E

Byt akt WOIIB-OKK-EP-0054-250/13/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 1.

: ~ DECYZJA

!

t

L

EM podstawie ait. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
| Inzynieréw budownictwa (fekst jednelity: Dz.U. 22013 1: pez. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
gé i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1. gkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
“hudowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.-poz 1409 z p6Zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
{iufras'tmktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, z& zostaty spetnione. warunki w zaliresie przygotowania-

i
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane.z wynikem pozylywnym

iwz.\.§odoweg0 oraz po
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOHB
i otrzymujé _

Pan
Maciej Michal Wesoly

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 kwietnia 1978 r. w Nowym Tomyslu

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0304/POOE/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

: ' UZASADNIENIE
! W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
! od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienl budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.

i
A Pouczenie _
! 1. Podstawa do wykonywanta samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie stariowi wpis do centralnego rejestra

x Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpisna liste cdonkow wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
! 2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwatanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wicikopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniw

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7 &
;f e LA

‘prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

opAL losw.

- “. —— WIELKOPOLSKA
. | OKREGOWA M\@/

i



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Michal Wesoly jest

upowazniony w specjalnoéel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmnicznej utrzymania obiektéw budowlanych

ez ograniczen.

i

Zgodnie z § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budewnictwie,
niniejsze uplawmema uprawniaia, do proyel\towama obiektn budowlanego takiego jak: siec,
mstalaqe 1 urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyezne, w tym Lolejowe trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne mietra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjnej, siect
trakeyjnej metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 tozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dpia

) wrzedénia 2014 1. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosel.

_ Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A e
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz........... !‘ ’ i'i‘ﬂif} ...............
EV

Qtrzymuja;
/7 Pan Maciej Michat Wesoly
64-300 Nowy Tomysl, ul. Paprocka 23
2.0Okregowa Rada Izby :
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4a/a

B.1L. rths;

WS

i



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICINY

4. Inne vzgodnienia i dokumenty formalno-prawne

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS™ Pecold & Wieczorek



PRACOWNIA PROJEKTOWA

,ABAKUS”
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086

e-mail : abakuspw@poczta.interia.pl

#

Buk, dnia 08.12.2021r.

OSWIADCIZENIE

Projekt budowlany obejmujgcy projeki techniczny remontu dachu z
wymiang elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej na budynku Centrum
Animacji Kultury w Dusznikach zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja ~ budynek Centrum Animaciji Kultury, ul. Jana Pawta 1l 8, 64-550
Duszniki, dziatka nr ew. 597.

Zleceniodawca — GMINA DUSZNIKI, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

mgr inz. Maciej Pecold W

| /M;%

mgr inz. Michat Wieczorek /{M

/1A
Projektant ( archit. ] —inz. Barbara tukasiewicz-Arimj' e)
upr. bud. nr ew. 338/PW/92 N

| N mgr.inji,l ﬁukasz JézefJﬁrysz
Projektant ( konstr. | —mgr inz. tukasz JQUy§gwes i) dswlanc do prjcktowania
upr. bud. nr ew. WKP/0273/PWOK/19 W specjiingdei kon!lt:‘uolx)"qi:{,?;ﬁi\zi:?cwﬁ
nr ewic. upr/budowlanyeh: w.«P«owa/Pwoi}/w
nr wpisu do CROPUB: 3062/20/U/C

Projektant { inst. elektryczne | — mgr inz. Maciej Wesoly
upr. bud. nr ew. WKP/0304/FPOOE/14

PROJEKTY BUDOWLANE, NADZORY TECHNICZNE, KOSZTORYSOWANIE
PELNOBRANZIOWA OBSLUGA INWESTYCJI



PRACOWNIA PROJEKTOWA
~ABAKUS"
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086

e-mail : abakuspw@poczta.interia.pl

Buk, dnia 08.12.2021r.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obecny stan techniczny elementow konstrukcyjnych i drugorzednych
budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach pozwala na przeprowadzenie
projektowanej inwestycji wg niniejszego projektu technicznego.

Rodzaj inwestycji — remont dachu z wymiang elementdw konstrukcyjnych wiezby
dachowej na budynku Centrum Animaciji Kultury w Dusznikach.

Lokalizacja - budynek Centrum Animacji Kultury, ul. Jana Pawta |l 8, 64-550 Duszniki,
dziatka nr ew. 597.

Zleceniodawca — GMINA DUSZNIKI, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

mgr inz. Michat Wieczorek
upr. bud. nr 7132/52/W /2002
&y g, hwowmtwa

Adnhed
Ligaa s;(, dm Efia
¥y potul Aluaidany .ez. ogranicze
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Il. BRANZA BUDOWLANA

l. Czesc opisowa

I.1.

Rozwiqzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konsfrukcyjne ( statyczne ), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczgce obciqzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiqzania
konstrukcyjno-materiatfowe podstawowych elementow  konstrukcji
obiektu, w zaleinosci od potrzeb - informacje o koniecznosci
wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiekfu
budowlanego dotqcza sie ekspertyze techniczng obiektu

Konstrukcja projektowanej inwestycji — drewniana wiezba dachowa o
uktadzie mieszanym. Spadek potaci dachowej : 400-420 ( w czesci
pokryte] dachdéwkqg ceramiczng karpidwkqg ), 200 { w czesci pokrytej
papq asfaltowq ) i 119 { w czesci pokrytej blachg ocynkowana,
zadaszenie wejscia do piwnicy z prawej strony budynku ). Ze wzgledu
na znaczne zuzycie techniczne poszczegdlnych elementow
drewnianej wiezby dachowej projektuje sie czeSciowq wymiane
elementow.

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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Obliczenia konstrukcyjne wybranych elementow inwestycji :

1.1.1. Wiqgzar jetkowy

DANE:
Szkic wigzara

&2
- = K o
—_— _— B ] (i)
=
<
4461 \
_y
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| /450 N
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g,g 12 - 8100 —- 12, ;_,g
_ 8440

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o. = 45,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 8,44 m

Rozstaw muriat w swietle 1;=8,10m

Poziom jetki h=2,30 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,35 m

Odlegtosé miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,28 m
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé murtaty |n, =170 m

Dane materiatowe:

- krokiew 15/17 cm (zaciosy: murfata - brak, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 16/19 cm z drewna C24,

- murlata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Dachowka cementowa karpiowka (podwajnie) i marsylskay:
gk = 0,75 kN/m?, do = 0,90 kN/m?

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 45,0 st.).

- na potaci lewej su =054 kN/m?, sq = 0,81 kN/m?

- na potaci prawej Sy = 0,36 kN/m?, Sop = 0,54 KN/m?

- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0
m):

- na potaci nawietrznej pw = 0,26 kN/m?, Po = 0,38 kN/m?
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- na potaci zawietrznej Prp = -0,22 kN/m?, Pop = -0,32 kN/m?
- obciazenie ociepleniem na catej diugosci krokwi Ju = 0,35 kN/m”, ok = 0,42 kN/m?
- obciazenie stafe jetki : ai = 0,15 kN/m’, do = 0,18 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki:  py = 0,00 kKN/m?, Pio = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fy = 1,0 kN, Fo=1,2 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

—

Obwiednia sit osiowych [KN]:

220

e s i} =
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Obwiednia przemieszczen [mm]:

202

0,01

£45

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
1(A) 13,75 12,97 K4: statle-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
12,98 12,97 K7: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
5(B) 13,77 -9,33 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
13,77 -12,96 K6: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
— i =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pc = 350 kg/m®

Krokiew 15/17 cm (zaciosy: muriata - brak, jetka - 3 cm)

Smukloscé
Ay =97,3 < 150
A, =65 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant |

M = -4,15 KNm, N =1435kN
fmy.a = 16,62 MPa, feoa = 14,54 MPa
Omyd = 5,74 MPa, Oc0d — 0,56 MPa
key = 0,326

G<:,0,d/(k<:,y'fx:,[),d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,464 < 1

(Gcod/fe0d) + Omydfmya = 0,243 < 1

Maksymalne sity i naprezenia ha podporze - [etce

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawe;

M = -4,02 kNm, N = 14,53 kN
froya = 11,08 MPa, f.0q = 9,69 MPa
Gmy.d = 6,95 MPa, Gooa = 0,71 MPa

(0c09/fo0d) + Omyalfmya = 0,633 < 1

Maksymalne uagiecie krokwi (odcinek gorny)

decyduje kombinacja: K8 stale-max+wiatr z lewej

Ugip, = 8,06 MM < Upeisin = | / 200 = 2850/ 200 = 14,25 mm
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Jetka 16/19 cm z drewna C24

Smukiosé

Ay =735 < 150

A, =873 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M =170 kNm, N =6,60 kN

fmya = 12,92 MPa, feoa = 11,31 MPa

Omyd = 1,77 MPa, Ocod = 0,22 MPa

key=0,534, k.,=0,398

cyc,o,d/(kc.y'fc,o,d) + cFm,y,d/'l:m,y,d =0,173 < 1

c5<:,0,d/(kc.z'fc.o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,185 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej
Usin = 5,87 MM < Upesin = | / 200 = 4030/ 200 = 20,15 mm

Murtata 12/12 cm

Czes¢ murlaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qz,max = 10,20 KN/m, Qymax = 9,61 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant [1+0,80-wiatr z prawej
M, = 2,97 kNm

fnza= 11,08 MPa

Omza = 10,326 MPa

Omzd/fmza = 0,932 < 1

1.2.1. tata drewniana o wym. 5x7cm

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosc b=7,0cm

Wysokos¢ h=50cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egomean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukgciji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o =42,0°
Rozstaw tat a;,=0,26m

Rozstaw podpar¢ a=145m

Schemat: belka dwuprzestowa
element w remontowanym obiekcie starym
Obciazenia:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ).

gk = 0,900 kN/m?® potaci dachowej; v;= 1,10
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B- 02010/Az1/Z1 1: potac bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 42,0 st.):

Sy = 0,648 kN/m? rzutu potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011: 1977/A7_1/Z1 -3: pofa¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 42,0 st., beta=1,80):

P = 0,232 kN/m? po’fam dachowej, y¢= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011: 1977/Az1/Z1 -3: pola¢ zawietrzna, strefa i, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L= 10,0 m,
nachylenle potaci 42,0 st., beta=1,80):

pe = -0,216 kN/m? potaci dachowej, v;= 1,50
- obcigzenie skupione F = 1,00 kN; = 1,20

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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WYNIKI:

A=35,0cm2

Wy = 29,2 cm3 .

Wy = 40,8 cm3 4/

Jy=72,9 cm? -
Jz =143 cm? g AN Ve

m = 1,23 kg/m pd N

o
N

~42,0°

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stale max.+obc.montazowe)
M, = 0,30 kNm; M, =0,27 kNm

Warunek noénosci:

K Gmy.d/fmyd * Omzdlfmza = 0,820 < 1

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,886 < 1

Warunek statecznosci:

wspotczynniki zwichrzenia Keiey = 1,000,  Kenrz = 1,000
Omya = 10,15 MPa < Keirfnya = 16,62 MPa

Omzd = 6,53 MPa < kcrit'fm,z,d = 16,62 MPa

Warunek uzytkowalnosci: (obc.state+obc.montazowe)
Uin = 5,70 MM < Upersin = 1,5°@/ 200 = 10,88 mm

1.2.2. Krokiew K1 (70-79)

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosc¢ b=16,0cm

Wysokoéé h=17,0cm
Zacios na podporach  t,=0,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm|k =24 MPa, ft_g_k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, f\,'k = 2,5 MPa, EQO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia pofaci dachowej a =20,0°
Rozstaw krokwi a=095m-

Diugosé rzutu poziomego wspornika  lyx = 0,00 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka rodkowego 1« = 3,80 m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=1,70m
element w remontowanym obiekcie starym
Obciazeria dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: Papa podwdjnie na deskowaniu, posypywana zwirkiem):

G = 0,400 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,10
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 20,0 st.):

S, = 0,840 kN/m? rzutu potaci dachowej, y = 1,50
- obciazenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Ii, strefa |,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
{=10,0 m, nachylenie pofaci 20,0 st., beta=1,80):

P = 0,054 kN/m? potfaci dachowej, ¢ = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 20,0 st., beta=1,80):

px = -0,486 KN/m? potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,300 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y;= 1,20
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WYNIKI:

Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+snieg+wiatr)
Mpogp = -3,02 kNm

Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 3,92 MPa, f,yq4= 14,77 MPa

Omy.dfmys = 0,265 < 1

Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):

Ufn = 5,12 MM < Upersin = 1,5°1/ 200 = 30,33 mm

1.2.3. Krokiew narozna 15/18cm

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosc b=150cm

Wysokosé h=18,0cm
Zacios na podporach  t=0,0 cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fox =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eggmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kai nachylenia potaci dachowych a =43,0°
Dtugo$¢ rzutu poziomego wspornika 1y x = 0,00 m
Ditugos¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lgx = 3,10 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=110m
element w remontowanym obiekcie starym
Obciazenia dachu:

- obcigzenie state gx = 0,900 kN/m? potaci dachowej, = 1,10

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie $niegiem Sy =0,612 KN/m? rzutu potaci dachowej, v;= 1,50

- obcigzenie parciem wiatru p, = 0,240 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3. pota¢ zawietrzna, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachyleme potaci 43,0 st., beta=1,80):

px =-0,216 kN/m? potaci dachoweJ, ¥: = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,050 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y; = 1,20
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WYNIKI:

Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+snieg+wiatr)
Mpogp = -5,70 KNm

Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 10,82 MPa, fyyq= 11,08 MPa

Omy.d/fmya = 0,976 < 1

Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):

Usin = 23,55 MM < Upeesin = 1,5°1/200 = 39,38 mm
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W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposob posadowienia
obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza
grunfowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gorniczej

Nie przewiduje sie wykonania dokumentacji badan podioza
gruntowego i projektu geotechnicznego. Obiekt nie znajduje sie na
terenie eksploatacji gdrnicze;.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.
W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskq

Nie przewiduje sie wykonania dokumentacii geologiczno -
inzynierskie;.

Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe wewneftrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

1.3.1. Prace zabezpieczajgce irozbidrkowe

Elementy, ktére nalezy rozebrac :

- instalacja odgromowa na potaci dachowe;,

- orynnowanie { rynny i rury spustowe ),

- maszt od frontowej strony budynku,

- dachdwka ceramicznag,

- obrébki blacharskie,

- czedciowa rozbidrka elementéw drewnianej wiezby dachowej,

- kominy w czesci od stropu poddasza,

- polepa z czescig deskowania,

- istniejgce okablowanie ( telewizji, kamer zewnetrznych | — do

zachowania, w przypadku uszkodzenia — do odiworzenia.
Elementy poddane rozbidérce nalezy wywiezé i zutylizowac lub
sktadowaé w miejscach do tego przeznaczonych. Teren budowy
nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb  niepowotanych i
odpowiednio oznakowaé. Wykonawca powinien zabezpieczyC
miejsce na toalete dla pracownikdéw budowy.

1.3.2. Komin

7 cegty petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo — wapienne;
marki 8MPa, otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym, zatartym
na gtadko. W przewodach kominowych zamontowac rewizie stalowe
( dostepne od strony poddasza ), zgodne z uktadem istniejgcym.
Czes¢ komindw nad potaciq dachowqg wykonac z cegty klinkierowej
w kolorze ceglastym, murowanej na systemowej zaprawie do
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

murowania klinkieru { w kolorze szarym ). Spoiny proste — wkleste.
Geometrie komindw przedstawiono na rysunkach budowlanych.
Czapy komindw zabezpieczyé przed wptywami atmosferycznymi
obrébkg z blachy tytanowo — cynkowej o grubosci 0.70mm. Pod
blachami utozy¢ podktad z papy asfaliowej 1x.

Drewniana konstrukcja wiezby dachowej

Czes¢ elementow drewnianych nalezy wymienic na nowe z drewnd
sosnowego klasy C33. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed ogniem i szkodnikami odpowiednim preparatem.

Deskowanie potaci dachowe]

Na konsfrukcji wiezby dachowe] wykonac petne deskowanie o
grubosci min. 25mm. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyl przed
ogniem i szkodnikami odpowiednim preparatem. Ptaszczyzne dachu
nalezy wyrownac.

Papowanie potaci dachowej [ dla pokrycia z dachdwki ceramiczne] )
Na deskowaniu zamocowad pape wierzchniego krycia o grubosci
okrycie potaci dachowej z papy jednowarstwowej na deskowanie
modyfikowanej SBS o gr. min. 2.2mm.

Pokrycie potaci dachowej na dachu o spadku 200

Do deskowania zamocowac pape asfaltowq podktadowqg o grubosci
min. 3.0mm. Nastepnie zamocowac pape asfaltowq termozgrzewalng
wierzchniego krycia o grubosci min. 5.3mm.

Obrébki blacharskie i orynnowdanie
Wykonaé z blachy tytanowo ~ cynkowej o grubosci 0.70mm. Wymiary
rynien i rur spustowych przedstawiono na rysunkach budowlanych.

Dachdwka ceramiczna karpidwka

Utozona na kontrtatach ( o wymiarach 3x5cm ) i tatach { o wymiarach
5x7cm ). Dachdéwke ceramiczng karpidwke utozyC w koronke. Do
utozenia pokrycia zastosowaé wszystkie niezbedne materiaty
wystepujgce w danym systemie.

Wytazy dachowe
Projektuje sie wytazy dachowe typu Fakro lub Velux.

tawy i stopnie kominiarskie
Projektuje sie tawy i stopnie kominiarskie wykonane z elementow
stalowych, zabezpieczonych przed korozjg zestawem malarskim w
kolorze pokrycia potaci dachowe.
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1.3.11. Demontaz i montaz istniejgcych okien drewnianych w , wolich
oczach”
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych istniejgce okna
drewniane nalezy zdemontowaé. Zamontowac po wykonaniu nowej

konstrukcji wiezby dachowe.

1.3.12. Pokrycie potaci zadaszenia nad wejsciem do piwnicy [ prawa
strona budynku |
Wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej o grubosci 0.70mm.

1.3.13. Polepa na poddaszu oraz deskowanie nad wyzszg czescia
Do czesciowe] wymiany.

1.3.14. Uzupetnienia na scianach zewnetrznych po demontazu
skrajinych dachdwek
Uszkodzone fragmenty scian poddac renowdacii za pomocq
systemowej zaprawy ( na uprzednio zagruntowanym podtozu |,
zatartej na gtadko i zabezpieczonej podktadem tynkarskim.

1.3.15. Instalacje wewnetrzne
Istniejgce oprzewodowanie ( TV, kamer zewnetrznych | — do
zachowania, w przypadku uszkodzenia — do odtworzenia.
Instalacja elekiryczna — odwietleniowa wg zatgczonego projektu
branzy instalacyjno — elekirycznej.

1.3.16. Maszt w szczycie budynku
Wykonaé renowacje elementéw i zabezpieczyC odpowiednim
impregnatem oraz powtokqg malarskg przed szkodliwymi czynnikami
zewnetrznymi.

1.3.17. Instalacja odgromowda

Zgodna z czescig opisowq i rysunkowq branzy instalacyjno —
elekiryczne.

Pracownia Projektowa :,ABAKUS” Pecold & Wieczorek



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICINY

1.4.

1.5.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzqdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiqzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Poddasze wykorzystywane jest do celéw gospodarczych, obecnie nie jest
uzytkowane. Po wykonaniu inwestycji sposob uzytkowania pomieszczenia
nie ulegnie zmianie.

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

1.5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji budynku

- wysokos¢ budynku do kalenicy : 11.48m,
{ budynek niski h < 12.00m )

- powierzchnia uzytkowa : nie dotyczy,

- powierzchnia catkowita : nie dotyczy,

- powierzchnia zabudowana : okoto 520.00m2,

- liczba kondygnagiji X 2-
nadziemne,
parter i pietro

+ pod czesciq budynku
piwnica oraz poddasze

1.5.2. Odleglosé od obiektéw sgsiadujgcych
- od istniejgcego nowego budynku CAK zlokalizowanego
na dziatce nrew. 595, 596 1597 ~ 13.50m.
- od istniejgcego budynku Biblioteki Publiczne;
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 594/1, 596, 597 ~
24.00m.

1.5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
W budynku nie wystepujq substancje palne.

1.5.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Mniejsza niz 500MJ/m?2.

1.5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach
ZL I
Przewidywana maksymalna liczba osdb przebywajgcych
w budynku — okoto 70 (istniejgca be zmian ).

1.5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczei oraz
przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS™ Pecold & Wieczorek
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1.5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek w jednej strefie pozarowej ZL lll.

1.5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa

odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku — D.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku ( dla klasy
odpormnosci pozarowej budynku - D ) :

- gtébwna konstrukcja nosna R 30,

- sciany zewnetrzne El 30,

- sciany wewnetrzne — { - ),

- przekrycie dachu - { - ).
Parametry uzytych materiatéw budowlanych przewidzianych
do redlizacji inwestycji spetniajg w/w zatozenia. Konstrukcje
drewniang wiezby dachowej, taty, konfrtaty oraz deskowanie
nalezy zabezpieczyé odpowiednim  preparatem  przed
dziataniem szkodnikow i ognia.

1.5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe
Warunki ewakuacji w budynku sg spetnione za pomocqg
drzwi zewnetrznych z komunikacji wewnetrzne.
Oswietlenie ewakuacyjne w czesci poddasza nie jest
wymagane.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Nie dotyczy.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegodlnosci : statych urzqdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Nie dotyczy.

Wyposazenie w gashice

Pomieszczenie poddasza wyposazy¢ w dwie gasnice
proszkowe ABC ékg. Miejsce lokalizacji gasnic
odpowiednio oznakowac.

Pracownia Projektowa ,,_ABAKUS" Pecold & Wieczorek
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1.5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
7 istniejgcych hydrantdw ulicznych, bez zmian.

1.5.14. Drogi pozarowe
Dostep pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowse)
do budynku CAK z drég gminnych, utwardzonych masq
asfaltowq { od strony ulicy ul. Jana Pawta Il i ul. Szamotulskiej ).

Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami projekt budowlany
inwestycji nie wymaga zaopiniowdania przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

1.6. Charakterystyka energetycznq budynku, opracowana zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r.
poz. 497 )

Nie dotyczy. Pomieszczenie nie bedzie ogrzewane.

Prace kbudowlane nalezy wykonac zgodnie z powyzszg dokumentacijq projektowaq,
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy.

Materiaty budowlane przeznaczone do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, itp. — dokumenty poswiadczajgce
o dopuszczeniu danego materiatu do stosowania w budownictwie.

Zmiany projektowe lub materiatowe w trakcie realizacji inwestycji mozna wprowadzic
po konsultacji i za zgodg PRACOWNI PROJEKTOWEJ ,, ABAKUS".

Projektu nie wolno kopiowac, powtarzac, vdostepniac oscbom trzecim do realizacji
bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ , ABAKUS™.

Pozostate elementy nie ujete w powyzszym opisie wykonac zgodnie z rysunkami
budowlanymi, zaleceniami : kierownika budowy i projektanta.

Ewentuaine zapytania dotyczgee powyzszej dokumentacii prosimy kierowac do
zespotu projektowego PRACOWNI ,ABAKUS” tel. 600-024-979 lub 600-030-086.

Opracowat: mgr inz. Maciej Pecold },ﬁ
Opracowat : mgr inz. Michat Wieczorekl! Z“- &
Opracowata : mgr inz. arch. Natalia Krawcewicz “ by
Projektant inz. Barbara tukasiewicz-Arim
/ architektura / nrew. upr. 338/PW/92
Projektant : mgr inz. tukasz Jarysz
/ konstrukcja / nrew. upr. WKP/0273/PWOK/19
BUK
GRUDIZIEN 2021r.

Pracownia Projektowa ,,AB_A_KUS” Pecold & Wieczorek
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2. Czesc rysunkowa

INWENTARYZIACJA :

- Rzut konstrukcji wiezby dachowej — inwentaryzacja
- Rzut potaci dachowej — inwentaryzacja

- Przekréj A-A — inwentaryzacja

- Przekrdj B-B — inwentaryzacja

- Flewacje - inwentaryzacja

PROJEKT :

- Rzut konstrukcji wiezby dachowej
- Rzut potaci dachowej

- Przekréj A-A

- Przekroj B1-B1

- Przekrdj B2-B2

- Elewacje

Pracownia Proje?fowo ~ABAKUS"” Pecold & Wieczorek
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[1. BRANZA INSTALACYJNO - ELEKTRYCZINA

1. Czesc opisowa
2. Czesc rysunkowa

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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Branza:

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektowat.

PROJEKT TECHNICZNY

Elektryczna

REMONT DACHU Z WYMIANA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY DACHOWEJ NA
BUDYNKU CENTRUM ANIMACJI KULTURY W
DUSZNIKACH

BUDYNEK CENTRUM ANIMACJI KULTURY
UL. JANA PAWLA | 8, 64-550 DUSZNIKI
DZ. NR EWID 597

GMINA DUSZNIKI
UL. SPORTOWA 1, 64-550 DUSZNIKI

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14
N\

Data opracowania: GRUDZIEN 2021r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA - BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

1.0 Zakres opracowania

2.0. Sposbb realizacji zasilania

3.0. Instalacja oswietlenia

4.0. Uziom i instalacja odgromowa

5.0. Ochrona od porazen

6.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia
7.0. Uwagi koncowe

8.0. Oswiadczenie projektanta

9.0. Uprawnienia i aktualna przynalezno$¢ do izby inzynierow budownictwa

RYSUNKI:

E-1. Schemat instalacji oswietlenia — strych

E-2. Schemat instalacji odgromowej

OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- instalacja o$wietlenia ogélnego

- instalacja odgromowa

- ochrona od porazen,

2.0. Sposoéb realizacji zasilania
Zasilanie instalacji elektrycznych strychu odbywaé sie bedzie zalicznikowo z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej. Nie przewiduje sie wzrostu sumarycznej warto$ci mocy zapotrzebowanej

istniejgcego budynku.

3.0. Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo o przekroju 1,5mm? na
napiecie 750V. Instalacje prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL22 mocowanych do
elementoéw konstrukcji dachu. Zasilanie projektowanej oprawy i facznika nalezy wykona¢ z
istniejacego obwodu instalacji oswietleniowej pietra budynku. Obwdd musi by¢ zabezpieczony
wylacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie wyzwalajacym AI<30mA. Nalezy zastosowac
osprzet IP44. Oprawy oswietleniowe i tgcznik montowaé do elementdéw konstrukcji dachu.
tacznik montowaé na wysokosci 1,2m nad posadzkg. Puszki rozgatezne i poziome ciggi

przewodoéw montowa¢ na wysokosci 0,2m powyzej gornej krawedzi jetek.



Przewody ukiadaé réownolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodows (L,N,PE)
stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE".

Rozmieszczenie opraw i tgcznika wg wytycznych inwestora pokazano na rys. nr E-1.

4.0. Uziom i instalacja odgromowa
Projektowang instalacje odgromowsa nalezy podtaczy¢ do istniejgcego uziomu budynku.

W przypadku, gdy rezystancja uziemienia odbiega od warto$ci Ru £ 10Q uziom nalezy
rozbudowaé. W celu objecia uziemieniem instalacji odgromowej nalezy wyprowadzi¢ przewod

uziemiajacy na zaciski probiercze. Trasa instalacji odgromowe] zostata pokazana na rysunku
E-2. Powinna przebiegaé ona bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢é
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy
instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢
zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu
przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach - odiegtos¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych lub prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych PCV niepalnych pod
tynkiem lub w warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce powinny by¢
prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potgczenia
przewodoéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy zaciskow

probierczych.

5.0. Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sig szybkie
wylaczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ metalowe konstrukcje
wsporcze, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw
o$wietleniowych K. I.

Obwod instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczony jest wytgcznikiem
réznicowopradowym o pradzie wyzwalajgcym 30mA.

Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji elektrycznych
wewnatrz projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowopradowym o

pradzie wyzwalajgcym 30mA.

6.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikéw wykonujacych projektowany zakres prac:
. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznym,

9



. transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzadzen transportowych,

. praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uzioméw),
. prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (ukfadanie kabli, uziomoéw)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,

. odpady miedziane od kabli,

. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikow

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularow ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

. powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposob zabezpieczajgcy przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunigciem sie stosowanych materiatow,

. niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta,

. prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub

wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

7.0. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytagczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe

izolacji zastosowanych przewodéw. Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/Q304/POOE/14
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Nowy Tomys| 27.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186, z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt elektryczny na opracowanie pod hazwa:

»Remont dachu z wymiang elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j
na budynku Centrum Animaciji Kultury w Dusznikach”

lokalizacja:  Budynek Centrum Animacji Kultury
ul. Jana Pawta 1l 8, 64-550 Duszniki
dz. nr ewid. 597

inwestor: Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14
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N~  WIELKOPOLSKA
__333N OKREGOWA
D IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-250/13/2014 Poznafi, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Michal Wesoly

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 kwietnia 1978 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0304/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T67-N38-P8H *

Pan Maciej Michat Wesoly o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/05

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 27, 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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