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LEGENDA UWAGA !
® - przewdd zwodu pionowego drut 8mm

—— - przewod zwodu poziomego, przewod
odprowadzajacy drut 8mm

El - zacisk probierczy
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do istniejgcego uziomu budynku.

2. W przypadku gdy wartos¢ rezystancji istniejagcego

uziomu odbiega od wartosci Ru < 10Q nalezy

uziom rozbudowac
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REMONT DACHU Z WYMIANA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY DACHOWEJ NA
PROJEKT BUDYNKU CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W DUSZNIKACH
Budynek Centrum Animacji Kultury, ul. Jana Pawia Il 8,
LOKALIZACIA 64-550 Duszniki, dz. nr ewid. 597
Gmina Duszniki
INWESTOR ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
BRANZA ELEKTRYCZNA
TRESC
RYSUNKU SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ
NUMER RYSUNKU E-2
stanowisko imie i nazwisko nr uprawnien data podpis
) mgr inz.
PROJEKTOWAL: Maciej Wesoly WKP/0304/POOE/14 | 27.12.2021r.




