Branza:

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektowat:

P

&

=

<
[
]7
>

PROJEKT TECHNICZNY

Elektryczna

REMONT DACHU Z WYMIANA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY DACHOWEJ NA
BUDYNKU CENTRUM ANIMACJI KULTURY W

DUSZNIKACH

BUDYNEK CENTRUM ANIMACJI KULTURY
UL. JANA PAWLA |l 8, 64-550 DUSZNIKI
DZ. NR EWID 597

GMINA DUSZNIKI
UL. SPORTOWA 1, 64-550 DUSZNIKI

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14

Data opracowania: GRUDZIEN 2021r.



SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

1.0 Zakres opracowania

2.0. Sposob realizacji zasilania

3.0. Instalacja oswietlenia

4.0. Uziom i instalacja odgromowa

5.0. Ochrona od porazeh

6.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia
7.0. Uwagi kohcowe

8.0. Oswiadczenie projektanta

9.0. Uprawnienia i aktualna przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa

RYSUNKI:

E-1. Schemat instalacji oswietlenia — strych

E-2. Schemat instalacji odgromowej

OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja odgromowa

- ochrona od porazen,

2.0. Sposob realizacji zasilania
Zasilanie instalacji elektrycznych strychu odbywac sie bedzie zalicznikowo z istniejgcej
rozdzielnicy gtébwnej. Nie przewiduje sie wzrostu sumarycznej wartosci mocy zapotrzebowanej

istniejgcego budynku.

3.0. Instalacja o $wietlenia

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo o przekroju 1,5mm? na
napiecie 750V. Instalacje prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL22 mocowanych do
elementow konstrukcji dachu. Zasilanie projektowanej oprawy i fgcznika nalezy wykonac z
istniejgcego obwodu instalacji oswietleniowej pietra budynku. Obwéd musi byé zabezpieczony
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o pradzie wyzwalajgcym Al<30mA. Nalezy zastosowac
osprzet IP44. Oprawy oswietleniowe i tgcznik montowac do elementéw konstrukcji dachu.
tacznik montowac na wysokosci 1,2m nad posadzka. Puszki rozgatezne i poziome ciggi

przewodow montowac na wysokosci 0,2m powyzej gornej krawedzi jetek.



Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,, TN-S” jako tréjprzewodowsg (L,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE".

Rozmieszczenie opraw i fgcznika wg wytycznych inwestora pokazano na rys. nr E-1.

4.0. Uziom i instalacja odgromowa
Projektowang instalacje odgromowg nalezy podigczy¢ do istniejgcego uziomu budynku.

W przypadku, gdy rezystancja uziemienia odbiega od warto sci Ru € 10Q uziom nale zy

rozbudowa €. W celu objecia uziemieniem instalacji odgromowej nalezy wyprowadzi¢ przewodd
uziemiajgcy na zaciski probiercze. Trasa instalacji odgromowej zostata pokazana na rysunku
E-2. Powinna przebiegac ona bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna byc¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy
instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny byc¢
zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowac¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu
przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach - odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych lub prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych PCV niepalnych pod
tynkiem lub w warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce powinny by¢
prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Polgczenia
przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy zaciskow

probierczych.

5.0. Ochrona przed pora zeniem

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ metalowe konstrukcje
wsporcze, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw
oswietleniowych K. 1.

Obwdd instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczony jest wytgcznikiem
réznicowopragdowym o prgdzie wyzwalajgcym 30mA.

Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji elektrycznych
wewnatrz projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym o

pradzie wyzwalajgcym 30maA.

6.0. Informacja o bezpiecze nstwie pracy i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:
. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznym,



. transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzadzen transportowych,

. praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uziomoéw),
. prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,

. odpady miedziane od kabli,

. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatbw budowlanych

. powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunigeciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatow,

. niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatdw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta,

. prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukcjg producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub

wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

7.0.  Uwagi ko ncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe

izolacji zastosowanych przewodow. Wykonaé nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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