Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
Naprawa szlakow i zjazdow ze szlakoéw zrywkowych L. Leszczyny oddz. 127a, 127d
1 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)
0105/04
4 szt. 4
2 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)
0105/05
3 szt. 3
3 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)
0105/06
2 szt. 2
4 KNR 2-01 |Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze $cieciem nieréwnosci od 30 do 50
0228/03 cm, usuniecie nadmiaru gruntu poza strefe robot
profilowanie szlaku 400*4*0,3 m3 480
wymiana gruntu silnie nawodnionego 2*4*40*0,4 m3 128
pozyskanie gruntu do wymiany 2*4*40%0,4 m3 128
szlak do brodu  100*4*0,5 m3 200
szlak za brodem 30*4*0,5 m3 60
razem| m3 996
5 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za kazde
0229/06 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
doptata 2x
przepych mas do wymiany 128 m3 128
przepych mas przy brodzie 60 m3 60
razem| m3 188
6 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad
0217/06 w gruncie kat. 11l
wykop pod sgczek 5*1*0,6 m3 3
wykop pod przepust 6*(1+2)/2*1 m3 9
rowy (50+5+5+10)*0,8 m3 56
odcinajagcy 10*0,8 m3 8
przy brodzie 4*0,6*1 m3 24
razem| m3 78,4
7 KNR 2-11  |Wykonanie sgczka poprzecznego z drewna odpadowego pozyskiwanego na
0301/04 miejscu (z odl. do 100 m) drewno materiat Zamawiajgcego
6*1*0,6 m3 3,6
8 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa
0605/01
6%0,8*0,2 m3 0,96
9 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP, HDPE SN8 o $r. wewn. 400 mm
0408/06
6 m 6
10 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie
0501/08
6*(1+2)/2*0,8-6*3,14*0,25*0,25 m3 6,023
11 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV
0236/02
6,023 m3 6,023
12 KNNR 10 |Konstrukcje drewniane z drewna okragtego, wykonanie umochnien wlotu i wylotu z
0301/08 przepustu - drewno odpadowe pozyskane na miejscu
2%(1+3)/2*1*0,2-3,14*0,2*0,270,2 m3 0,775
drew.
13 KNR 2-11 |Transport Igdowy elementéw betonowych i zelbetowych o masie ponad 400 kg na
1103/08 |odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - transport do 1
doptata 2x  |km
ptyty nabrod 9*1,1 t 9,9
14 KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
1401/06
8*3 m2 24
15 KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budowa
0408/03
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
9*3 m2 27
16 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
0206/05 |gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
Sciecie pobocza 100%1*0,3+150*1*0,3 m3 75
rowy 250%0,6 m3 150
razem| m3 225
17 KNNR 6  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg famang zageszczanyg
0107/02 mechanicznie o gr. ponad 10 cm
100%1,5*0,15 m3 22,5
18 KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
1401/06
100%1,5 m2 150
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