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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) – WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  remontem  elewacji  budynku  PCPR  i  izolacją  ściany  fundamentowej  w  Głogowie  przy  ulicy
Słowiańskiej 13.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV).
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Budowa  -  wykonywanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu,  a  także  odbudowa,  rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
Część obiektu lub etap wykonania -  należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i możliwa  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, projektem technicznym wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i opisy służące realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja  powykonawcza -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do
notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie
kontraktem.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.
Książka  obmiarów -  akceptowany przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inżyniera/Kierownika
projektu.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Objazd  tymczasowy -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót  -  wykaz  robót  z  podaniem ich  ilości  w kolejności  technologicznej  ich wykonania  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych.

Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.

Teren  budowy -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy.
Wyrób  budowlany -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany do obrotu,  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  Wykonawca nie może
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian
i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót,  wygody społeczności  i  innych.  W miejscach  przylegających  do  dróg otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega  odrębnej  zapłacie i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę
kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
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w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable  itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy
i powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty
w sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od
właściwych  władz  co do  przewozu nietypowych  wagowo  ładunków (ponadnormatywnych)  i  o  każdym takim
przewozie  będzie  powiadamiał  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Inżynier/Kierownik  projektu  może  polecić,  aby
pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru
ostatecznego. 
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać  mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inżyniera/Kierownika  projektu.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami
muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami.  Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu wykazania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i  złożone
w miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli  Inżynier/Kierownik  projektu  zezwoli
Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  stanowić  podstawę  do  akceptacji  określonej  partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót  ma  być utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt
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jak również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inżyniera/Kierownika  projektu  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach
Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także
w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier/Kierownik  projektu  uwzględni  wyniki  badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi
w dokumentacji projektowej i  ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone
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w ST,  normach i wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały one  tam określone,  Inspektor  Nadzoru ustali  jaki
zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu  ich  inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do  badań.  Inżynier/Kierownik projektu  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość udziału  w pobieraniu
próbek.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inżyniera/Kierownik  projektu  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu.  Na  zlecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie)
będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.  Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik
projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową  i  ST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę
w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą
jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  Decyzje Inżyniera/Kierownika  projektu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
książki obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.
Pozostałe dokumenty budowy:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST,  w jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione  wg instrukcji  Inspektora
Nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli  ST właściwe dla danych robót nie  wymagają  tego inaczej,  objętości będą wyliczone  w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST  Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inżynier/Kierownik  projektu.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru  ostatecznego.  Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
w warstwie  ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje czynności  i  ustali  nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została  sporządzona

w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i pomiarów  załączonych  do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (jeżeli wymagana), 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- akceptację osoby testującej tor na rowerze – brak uwag,
- inne wymagane. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje  wszystkie  warunki
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie, a także:
- koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
- koszt zagospodarowania placu budowy,
- koszty dozorowania obiektu. 
Powyższe kwoty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem/Kierownikiem projektu  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inżynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
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 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,

 przygotowanie terenu,

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,
barier i świateł,

 utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605, 1720), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2023 poz. 1622 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2023 poz. 877, 1506 z pózn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  –  w sprawie  sposobu
deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – OBSŁUGA GEODEZYJNA
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z obsługą geodezyjną dla inwestycji na terenie PCPR w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 13.
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad obsługi geodezyjnej.
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Do utrwalenia punktów głównych stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe
albo  rury  metalowe  o  długości  około  0,50 metra.  Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,
w sąsiedztwie punktów głównych , powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  Do
stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do
0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do użycia
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Do wykonania robót związanych z obsługą geodezyjną należy stosować następujący sprzęt: tachimetry, niwelatory,
dalmierze, szpilki, tyczki, łaty, taśmy stalowe.
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
W  oparciu  o materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane
przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje i  uprawnienia.  Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne
terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Punkty wierzchołkowe,
punkty główne trasy i  punkty  pośrednie  osi  trasy muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia  określające w sposób
wyraźny  i jednoznaczny  charakterystykę  i położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny być
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie
lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one
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odtworzone na koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe konieczne  dla prawidłowej  realizacji
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
O wszelkich nieprawidłowościach Wykonawca powinien informować Zamawiającego.  
10. Kontrola jakości 
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach
i wytycznych GUGiK..
11. Obmiar robót
Jednostką obmiarową prac jest komplet dokumentacji geodezyjnej.
12. Odbiór robót
Roboty  powinny być  wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  pisemnymi
decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla prac
niezbędnych  przy  robotach  ziemnych  związanych  z  remontem  elewacji  budynku  PCPR  i  izolacją  ściany
fundamentowej w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 13.
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i przygotowania terenu.
Zakres robót obejmuje: przygotowanie placu budowy, obsługę geodezyjną (zgodnie ze specyfikacją szczegółową),
roboty  ziemne  (między  innymi  wykopy,  korytowanie  pod  nawierzchnie,  formowanie  terenu,  zasypywanie
wykopów, zagęszczanie i profilowanie podłoża), transport urobku z odwiezieniem i kosztami utylizacji. 
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na
odkład  należy  do  obowiązków Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w kontrakcie.  Inżynier  może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu do:
- odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do

hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Materiały  należy  przewozić  odpowiednimi  środkami  transportowymi.  W  czasie  transportu  ładunek  należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany do  rodzaju materiału,  jego
objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych
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powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału).  Zwiększenie  odległości  transportu ponad wartości  zatwierdzone nie może  być   podstawą roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Roboty przygotowawcze
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla

ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
- wygrodzić  strefy  niebezpieczne,  wyświetlić  tablice  ostrzegawcze  i  informacyjne,  zabezpieczyć  przejścia,

przejazdy, 
- zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  oraz

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe obiekty dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele

składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu
zmechanizowanego, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
- wykonać roboty rozbiórkowe, wywieźć i składować materiały z rozbiórki 
- usuwać  z  placu  budowy  zbędne  materiały  i  urządzenia  mogące  stwarzać  przeszkody  lub  utrudniać

wykonywanie robót. 
Zdjęcie humusu
Z wyznaczonego terenu robót  należy zdjąć warstwę ziemi  urodzajnej. Humus składować w hałdach na terenie
budowy. 
Korytowanie i niwelacja terenu
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub
szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót.  Rodzaj  sprzętu,
a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym  prowadzone są roboty i do trudności
jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie,  gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn.
Sposób wykonania  musi  być  zaakceptowany przez  Inżyniera.  Grunt  odspojony w czasie  wykonywania  koryta
powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej  -   wbudowany  w  nasyp  lub
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,  które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar robót ziemnych tak,  aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.  Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma obowiązek  usunięcia  tych gruntów i zastąpienia ich gruntami  przydatnymi  na
własny koszt  bez jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze  strony Zamawiającego za  te  czynności,  jak również za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń  odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.  Po
oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po
profilowaniu  zaprojektowanych rzędnych  podłoża.  Do profilowania podłoża  należy  stosować równiarki.  Ścięty
grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
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Podczas zagęszczania wilgotność naturalna gruntu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej , wg PN-S-
02205:1998 o: ± 2% dla gruntów niespoistych,  ± 0% do -2% dla gruntów mało i średnio spoistych
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane  w dobrym  stanie.  Jeżeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to  naprawę  wykona  on  na  własny  koszt.  Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren
pasa robót ziemnych.
10. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót ziemnych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- Właściwe odprowadzenie wód opadowych, 
- Właściwe szerokości dna rowów i rzędnych korpusu ziemnego, 
- Równość korony  korpusu, 
- Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, 
- Zagęszczenie i nośność gruntów  (wg normy PN-S- 02205:1998).
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5
cm. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi  wysokościowymi koryta lub
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót.
12. Odbiór robót
Odbiór  robót  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  specyfikacji  technicznej.  Roboty  objęte  specyfikacją  techniczną
odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z rozbiórką elementów na terenie PCPR w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 13.
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące  wykonania  prac  związanych
z rozbiórką lub demontażem:
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- demontaż instalacji odgromowej,
- rozbiórka fragmentów ścian konstrukcyjnych pod otwory okienne zgodnie z projektem budowlanym,
- rozebranie nawierzchni utwardzonych,
- rozebranie dobudówki z tarasem,
- wywóz i utylizacja odpadów.
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wybraną  technologię  robót  i sprzęt.  Roboty  mogą  być  wykonywane  przy
pomocy narzędzi ręcznych jak i maszyn budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Do  wykonania  robót
związanych  z  rozbiórką  może  być  wykorzystany  sprzęt  lub  inny  zaakceptowany  przez  Inżyniera:  spycharki,
ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, łopaty, młotki.
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Materiały  należy  przewozić  odpowiednimi  środkami  transportowymi.  W  czasie  transportu  ładunek  należy
zabezpieczyć prze uszkodzeniem.
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przyłącza mediów oraz przebiegającą przez działkę
infrastrukturę.  Materiały  z  rozbiórki  powinny  być  na  bieżąco  segregowane  i  wywożone  do  utylizacji.  Teren
ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
0, 75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

5, 00 m – od stałego stanowiska pracy. 
Między  stosami,  pojedynczymi  elementami  należy  pozostawić  przejścia  o szerokości,  co  najmniej  1  m  oraz
przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
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2  m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  o  3  m  przy  ruchu  dwukierunkowym  środków  poruszanych  siłą
mechaniczną, 
0, 6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0, 9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy
pomocy siły ludzkiej. 
Demontaż skrzydeł drzwi i okien przeprowadzić ręcznie i wynieść poza budynek. 
Wykuć  ręcznie lub mechanicznie  w murach z cegły przewidziane do wykonania  nowe otwory okienne.  Przed
wykonaniem  rozbiórek  należy  podstemplować  zagrożone  miejsca  i  wykonać  nadproża.  O  wyborze  metody
wykonywania  rozbiórki  ścian decydują każdorazowo warunki  prowadzenia  robót,  dlatego też należy dokładnie
zbadać mury w zakresie, jakości cegły i rodzaju użytej zaprawy. Rozbiórkę wykonywać ręcznie. 
Roboty rozbiórkowe krawężników, obrzeży należy wykonywać ręcznie. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń.  Wszystkie  elementy  przewidziane  do  ponownego  użycia  należy  oczyścić  z  pozostałości  kruszyw,
betonu i innych zanieczyszczeń i posortować. Pozostałe materiały rozbiórkowe należy odwozić na wysypisko. Doły
(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową
będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu
się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić
warstwami i zagospodarować zgodnie z projektem. 
10. Kontrola jakości 
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu
wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,  powinno  spełniać  odpowiednie
wymagania określone w projekcie.
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót.
12. Odbiór robót
Roboty  powinny być  wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  pisemnymi
decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – FUNDAMENTY
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem fundamentów na terenie inwestycji.
2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad związanych z przygotowaniem mieszanki  betonowej,
wykonaniem deskowań  wraz  z  usztywnieniem,  wykonaniem zbrojenia,  układaniem i zagęszczaniem mieszanki
betonowej,  pielęgnacją  betonu,  rozebraniem  deskowań,  takich  jak:  podłoża  betonowe,  ławy  betonowe,  stopy
fundamentowe.
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wymagania  dotyczące  jakości  mieszanki  betonowej  regulują  odpowiednie  polskie  normy.  Do  wykonywania
konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klasę16/20. Ławy fundamentowe pod obrzeżami – beton
C12/25. Fundamenty pod słupki betonowe ogrodzenia – beton C 16/20. Jako warstwy podkładowe należy stosować
beton  B10.  Wbudowany  beton  należy  zagęścić  mechanicznie.  Zakłada  się,  że  beton  konstrukcyjny  będzie
wytwarzany  w  wyspecjalizowanej  wytwórni  zgodnie  z normą  i  dostarczany  na  budowę.  Nie  przewiduje  się
produkcji  masy  betonowej  na  budowie.  Dostarczona  mieszanka  betonowa  powinna  być  zaprojektowana  oraz
sprawdzona przy wytwarzaniu. Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. Właściwości
betonu  zgodne  z  normami.  Do  montażu  prętów zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego,  tzw.
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do użycia
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  Materiały należy przewozić odpowiednimi
środkami transportowymi. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
Ilość  betonowozów  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  w korzystnych
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych  spełniają  wymóg
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  wykazana  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót
poprzedzających  betonowanie,  a  w  szczególności  prawidłowość  wykonania  deskowań,  rusztowań,  usztywnień
pomostów itp.,  prawidłowość wykonania zbrojenia,  zgodność rzędnych z projektem,  czystość deskowania oraz
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, przygotowanie powierzchni betonu
uprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy  roboczej,  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,
między  innymi  wykonania  przerw  dylatacyjnych,  warstw  izolacyjnych,  itp.,  prawidłowość  rozmieszczenia  i
niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur
itp.),  gotowość sprzętu  i  urządzeń  do  prowadzenia  betonowania.  Betonowanie  można  rozpocząć  po uzyskaniu
zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika  budowy.  Wszystkie  części  elementów
stalowych osadzanych w betonie, a nieobetonowane, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zbrojenie należy układać
po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Nie  należy  podwieszać  i mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w deskowaniu.  Montaż
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaż
zbrojenia  fundamentów  wykonać  na  podbudowie  z  betonu.  Układ  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne
otoczenie przez jednorodny beton. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią
wysokość celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami,
a pozostałych prętów - na przemian.
10. Kontrola jakości 
Badania w czasie realizacji i odbioru robót:  Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję
należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niż 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,
a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą.  Jeżeli próbki pobrane i badane
jak wyżej  wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania
próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora,  spełnienie tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości
betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub
inne  uprawnione)  przewidzianych  normą,  a  także  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi
nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu. 
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót.
12. Odbiór robót
Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – ROBOTY HYDROIZOLACYJNE I OPASKA
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla prac
hydroizolacyjnych i wykonania opaski związanych z inwestycją. 
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robót objętych SST
Roboty do wykonania:
- czyszczenie szczotkami murów piwnic 
- uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru bez hydroizolacji
- uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
- ocieplenie zewnętrznej ściany styropianem do poziomu gruntu
- wykonanie hydroizolacji emulsją polimerowo-bitumiczną
- wykonanie opaski przy budynku z otoczaków na podsypce i włókninie, z obrzeżem. 
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).
Izolacja  przeciwwilgociowa  i  przeciwwodna  -  izolacja  chroniąca  konstrukcje  stykające  się  z  gruntem  przed
wilgocią.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Woda
Do przygotowania zapraw i  zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiały  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw".  Bez  badań laboratoryjnych  można  stosować
wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Preparat gruntujący
Płynny  koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania  i renowacji budowli. Stosowny do prac
renowacyjnych  w starym budownictwie,  do  iniekcji  przeciw wilgoci  podciąganej  kapilarnie.  Mocno  chłonące
podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie  z dokumentacją techniczną. 
Dane techniczne:
-gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
-odczyn pH: ok. 11.
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 
-przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości), 
-nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,
-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),
-czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą, 
-preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem.
Szlam uszczelniający
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Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek o wysokiej odporności na siarczany, normalnie wiążący.
Używany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej nakładanej pędzlem. Szczelny w stosunku do wody,
przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odporność mechaniczna.  
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 
Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Elastyczny szlam uszczelniający
Preparat  przeznaczony  do  wykonywania  warstwy  szczepnej  na  starych  nie  do  końca  usuniętych  powłokach
bitumicznych.  Nakładany  metodą  szpachlowania,  cienką  warstwę  na  całej  powierzchni.  Celem  warstwy  jest
uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.  
Hydroizolacja ściany zewnętrznej
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca
rysy,  bezszwowa.  Łatwa  w  nakładaniu,  odporny  na  deszcz  na  wszystkich  podłożach.  Powłoka  wiążąca
w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu
odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 
Uszczelnienie  dwuskładnikowe: 
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa 
Składnik B — Proszek reakcyjny 
Właściwości produktu: 
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny 
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3 
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -6 mm świeżo nałożonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa wyschnięta.
Krawężnik chodnikowy 
Prefabrykowany metodą wibroprasowania, o wymiarach 6x20x100xcm przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymałości „50”, nasiąkliwość poniżej 5%, gatunek 1. Beton C12/15 na ławę.
Mieszanka piaskowo – żwirowa o uziarnieniu 0 – 5 mm na podsypki.
Otoczaki
Wielkości minimum 25 mm w kolorze białym lub kremowym, na geowłókninie o gramaturze ok. 150 g/m2.
Ziemia roślinna na pas terenu poza opaską.
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. Wykonawca przystępujący do prac powinien
posiadać następujący sprzęt i narzędzia: szczotki, myjka wysokociśnieniowa, mieszarka przeciwbieżna, pojemniki
na  zaprawę, niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel, agregatami do tynków drobnoziarnistych. 
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Materiały  należy  przewozić  odpowiednimi  środkami  transportowymi.  W  czasie  transportu  ładunek  należy
zabezpieczyć prze uszkodzeniem.
9. Wykonanie robót
Ogólne  zasady  wykonania  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną,  dokumentacją  projektową  oraz  zaleceniami
zawartymi w instrukcjach technicznych oraz normach.
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Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.
Podłoże powinno być po wietrzeniu suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Wymaga się aby podłoże było spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw
należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału
ściennego.  W  przypadku  bardzo  nierównych  powierzchni  optymalnym  sposobem przygotowania  podłoża  jest
otynkowanie  tynkiem  cementowym  -  wykonanie  tzw.  „rapówki".  Narożniki  zewnętrzne  i  ostre  krawędzie,
szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być fazowane.  
Wykonanie robót
Roboty  wykonywać  w porze  suchej,  odsłonięte  ściany  przesuszyć  i  wyczyścić  ręcznie  szczotkami  drucianymi
z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły
fundamentowej  przemurować  cegłą  klinkierową  na  zaprawie  cementowej.  Ścianę  odkazić  środkiem
grzybobójczym. Zgodnie ze sztuką budowlaną ocieplić ścianę styropianem do poziomu gruntu. Uszczelnienie muru
należy  wykonać  kompleksowym  systemem  do  uszczelniania  i  zabezpieczania  piwnic.  Na  uzupełniony
i wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść grunt do krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak
wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający przeciw wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierającej.
Kolejno wykonać pokrycie mineralnym szlamem uszczelniającym oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową
powłokę  hydroizolacyjną  modyfikowaną  tworzywami  sztucznymi,  tworzącą  po  wyschnięciu  grubopowłokową
hydroizolację gr. ok. 3,2mm. 
Opaska  wzdłuż  budynku  z  otoczaków.  Opaskę  ustabilizować  poprzez  osadzenie  obrzeża  betonowego,  które
powinno wystawać powyżej  górnej  powierzchni  otoczaków na 3 cm. Obrzeże osadzić w ławie z  betonu klasy
C12/15. Po osadzeniu obrzeża, na szerokości opaski nasypać 10c m piasku a na nim ułożyć geowłókninę szer.50cm
a następnie wysypać na nią  otoczaki  na grubość 10 cm. Warstwy opaski  należy ukształtować ze spadkiem od
budynku.
10. Kontrola jakości 
Kontroli  podlegają  wszystkie  etapy  prowadzenia  robót.  Prace  należy  wykonać  zgodnie   z  OST,  projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych,
normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej.
11. Obmiar robót
Dla  prac  związanych  z  przygotowaniem  podłoża,  gruntowaniem,  wyrównaniem,  wykonaniem  powłoki
hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. Każdorazowo należy wyliczyć warstwy
i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów
12. Odbiór robót
Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) - WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla prac
niezbędnych  przy  robotach  przygotowawczych  –  wznoszeniem rusztowań  –  związanych  z  remontem elewacji
budynku PCPR i izolacją ściany fundamentowej w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 13.
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót przygotowawczych związanych z kompleksowym wznoszeniem rusztowań.
3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące  wykonania  prac  w  zakresie
kompleksowego wznoszenia rusztowań zewnętrznych przy remoncie elewacji budynku.
Roboty do wykonania:
- montaż systemowych rusztowań ramowych elewacyjnych,
- montaż daszków ochronnych wzdłuż rusztowania lub nad wejściami,
- wykonanie zabezpieczeń ochronnych z siatki dla rusztowań,
- demontaż rusztowań. 
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do  robót  elewacyjnych  należy  zastosować  rusztowania  stojące,  ramowe,  elewacyjne,  posiadające  certyfikat
bezpieczeństwa  B.  Zastosować  rusztowania  systemowe  ramowe  elewacyjne  z  daszkami  ochronnymi  wzdłuż
rusztowania lub nad wejściami, zabezpieczone siatką dla rusztowań ramowych elewacyjnych.
Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy,  podesty robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia,
podesty komunikacyjne, elementy progowe, siatki, daszki ochronne, zsyp budowlany. Kompletność rusztowania,
stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z DTR i planem BIOZ. 
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do użycia
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Materiały  należy  przewozić  odpowiednimi  środkami  transportowymi.  W  czasie  transportu  ładunek  należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania powinien odbywać się
na samochodach skrzyniowych.  Transport  pionowy elementów rusztowana powinien odbywać się przy pomocy
wciągarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udźwigu.
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, określonymi przez producenta.
W  pozostałych  przypadkach  należy  opracować  projekt  techniczny  montażu  rusztowania,  w  którym określone
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zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowania musi
zapewniać komunikację pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR.
Rusztowanie  musi  być  podłączone  do  sprawnej  instalacji  odgromowej  budynku.  W  przypadku  braku,  należy
wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania.
Rusztowanie  należy ustawiać na stabilnym podłożu,  na drewnianych podkładach.  Po zamontowaniu  i  podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, bezpieczną
komunikację  osobom  postronnym  (zadaszenia  nad  wejściami  do  budynku  i  ciągami  pieszymi),  osiatkowanie
rusztowania, transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, oznakowanie
dopuszczalnej nośności podestów.
10. Kontrola jakości 
Należy sprawdzić:

 kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego samego rodzaju, 

 zgodność rusztowań z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego systemu rusztowania.
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót.
12. Odbiór robót
Odbiór  robót  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  specyfikacji  technicznej.  Roboty  objęte  specyfikacją  techniczną
odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (kierownika budowy).
Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest protokół odbioru rusztowania.
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – ROBOTY MUROWE
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla prac
niezbędnych przy robotach murowych związanych z inwestycją. 
2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robót przygotowawczych związanych z kompleksowym wykonaniem prac murowych.
3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania prac murowych.
Roboty do wykonania:
- uzupełnienie i naprawa ścian,
- wykonanie ścian zewnętrznych nośnych,
- obsadzenie ościeżnic,
- osadzenie drobnych elementów w murze typu: parapety okienne, kratki wentylacyjne, wsporniki itp. 
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20. 
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do użycia
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca
przystępujący  do  wykonania  robót  murowych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z następującego
sprzętu: elektronarzędzia ręczne, mieszarka zapraw, pojemniki, piły do cięcia, szczotki.
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Materiały  należy  przewozić  odpowiednimi  środkami  transportowymi.  W  czasie  transportu  ładunek  należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Technologia wykonania murów powinna być zgodna z instrukcją
podaną na stronie producenta. 
Ściany konstrukcyjne remontowanego budynku (dobudówki) zaprojektowano jako murowane z cegły gr. 25 cm. 
Do murowania ścian zastosować zaprawę systemową.
Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin,  w  pionie,
z zachowaniem zgodności  z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. W pierwszej  kolejności  należy
wykonywać mury nośne i słupy. Mury wznosić równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych  niejednocześnie  stosować  strzępia  zazębione  końcowe.  W  przypadku  konieczności  zastosowania
większej  różnicy  w  poziomach  wznoszonych  murów  wykonać  strzępia  schodowe  lub  zastosować  przerwy
dylatacyjne.  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i  wolne  od kurzu.  Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożenie, w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu
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murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły kilku
rodzajów i  klas  jest  dozwolone,  jednak pod  warunkiem przestrzegania  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być
wykonana  z cegły  jednego  wymiaru  i  jednej  klasy.  Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły
i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających
wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,  określonych  w wytycznych  wykonywania  robót  budowlano-montażowych
w okresie zimowym. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan
techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
10. Kontrola jakości 
Należy sprawdzić:

 kompletność wykonania robót

 grubość muru

 kontrolę prawidłowości wykonania robót

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych

 pionowość powierzchni

 ocenę estetyki wykonanych robót.
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót.
12. Odbiór robót
Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – ELEMENTY ŻELBETOWE
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów
żelbetowych związanych z remontem elewacji budynku PCPR i izolacją ściany fundamentowej w Głogowie przy
ulicy Słowiańskiej 13..
2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące  wykonania  prac  związanych
z wykonaniem i odbiorem elementów żelbetowych w tym stropu.
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 

Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim
Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład  mieszanki  i
jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom. I,
część1. Beton wykonać z nw. materiałów: cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement
powinien być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek
i rodzajów; kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia o marce nie niższej, niż klasa betonu wymagana projektem; woda o właściwościach określonych
w normach państwowych, wg PN-B-32350; stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-
84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie
prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są
pozostałości  jamy usadowej,  rozwarstwienia i  pęknięcia widoczne  gołym okiem, pręty powinny być proste.
Dopuszczalne  wady  określa  norma  PN-82/H-93215.  Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod
zadaszeniem.

7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Przewóz  materiałów  powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  celu  środkami  transportu,  które  powinny
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone w pozycji poziomej na elastycznych przekładkach. Wysokość
przekładek musi  być  co  najmniej  o 3  cm wyższa  od wysokości  wystających uchwytów transportowych.  Ilość
transportowanych  płyt  powinna  być  dostosowana  do  wytrzymałości  betonu.  Przy  załadunku  i  rozładunku
elementów nie można dopuścić do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy.  Płyty SP mogą być
transportowane  samochodami  o  długości  skrzyni  ładunkowej  nie  krótszej  niż  długość  elementu  lub  (oraz)
transportem kolejowym. Płyty na środkach transportowych należy układać w stosach. Poszczególne stosy należy
zabezpieczyć  przed  zsunięciem się  z  platformy  środka  transportu.  Materiały  powinny  być  przechowywane  w
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miejscach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami
atmosferycznymi.
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
W przedmiotowej części budynku zastosowano system stropowy monolityczny żelbetowy. Pierwszym z etapów
wykonania stropu monolitycznego żelbetowego jest konieczność przygotowania pełnego deskowania. Deskowanie
stropu monolitycznego żelbetowego wymaga zbicia deskowania w tarcze z wykorzystaniem desek o grubości 25
mm i szerokości od 60 do 80 cm. Na gotowe szalunki ułożyć dwukierunkowe zbrojenie. Strop żelbetowy może
mieć zbrojenie przygotowane na dwa sposoby: przycinanie i kształtowanie prętów zbrojenia na placu budowy lub
kupowanie gotowych prętów wykonanych według ściśle określonych z góry wytycznych projektowych. Zbrojenie
najlepiej wykonać krzyżowo, strop oprzeć na obwodzie na ścianach lub podciągach.  Jeśli jest on długi, zaleca się
wykonanie zbrojenia jedynie  w jednym kierunku,  i to równolegle do krótszego boku. Zbrojenie zalać warstwą
betonu. Bezpośrednio przed betonowaniem strop powinien być polany obficie wodą, a wszystkie zanieczyszczenia
powinny  być  z  niego  usunięte.  Należy  stosować  beton  klasy  C25/30.  Unikać  powstawania  miejscowych
koncentracji  betonu.  Podczas  betonowania  zwrócić  szczególną  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  mieszanką
betonową  wszystkich  przestrzeni  pomiędzy pustakami,  czołami  belek  ułożonych  w jednej  linii  i  w wieńcach,
prawidłowe zagęszczenie  betonu i  jego należytą  pielęgnację.  Podpory zlikwidować po około 3 tygodniach, po
osiągnięciu przez beton 85% wytrzymałości.
Pielęgnacja betonu
Pielęgnację  betonu  rozpocząć  bezpośrednio  po  ułożeniu  i  zagęszczeniu.  W początkowym okresie  dojrzewania
należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami
lub geowłókniną i zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 dni,
później nie jest już ona potrzebna. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  Rozformowanie
konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
10. Kontrola jakości 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót.
12. Odbiór robót
Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  montażem nowej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  na  terenie  inwestycji  w Głogowie  przy ULICY
Słowiańskiej 13.
2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące  wykonania  prac  związanych
z montażem nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Lokalizację stolarki przedstawiono w dokumentacji
projektowej.
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wysokość i szerokość stolarki drzwiowej i okiennej wg projektu. 
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  niniejszych  robót  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu: rusztowania, poziomica, wkrętarki, dłuta, kielnie, pace murarskie, młotki.
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Przewóz  materiałów  powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  celu  środkami  transportu,  które  powinny
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. 
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Przed  zamówieniem  elementów  okiennych/  drzwiowych  sprawdzić  z  natury  zgodność  wykonanych  ościeży
z wymiarami elementów podanymi w Dokumentacji Wykonawczej. Montaż może być wykonywany dopiero po
wysuszeniu  budynku  i  zabezpieczeniu  go  przed  opadami  atmosferycznymi.  Przed  osadzaniem stolarki  należy
sprawdzić  dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  ościeży.  W wypadku  występujących  wad lub  zabrudzeń
powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom
dla  robót  murowych.  Ościeżnicę  mocować  za  pomocą  kotew  osadzonych  w  ościeżu.  Ościeżnice  należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru za pomocą materiału izolacyjnego. Wszystkie elementy
okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym
świadectwo dopuszczenia  do stosowania  na  polskim  rynku.  Po  zakończonym montażu  okno  należy  zamknąć.
Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem stolarki a dociepleniem.
Powierzchnia  powłok  malarskich  stolarki  powinna  być  bez  uszkodzeń,  rys  i  odprysków,  barwa jednolita,  bez
widocznych poprawek, śladów pędzla. 
Roboty związane z montażem elementów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w książeczkach
montażowych, instrukcjach, gwarancji producenta.
10. Kontrola jakości 
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Zgodnie ze specyfikacją ogólną.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje kontrolę stanu i wyglądu stolarki
pod względem równości, pionowości i wypoziomowania, rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia
elementów  uszczelnienia  przestrzeni  między  otworami  i  wbudowanym  elementem,  prawidłowości  części
ruchomych.
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót.
12. Odbiór robót
Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – ROBOTY TYNKARSKIE
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem robót tynkarskich na ścianach zewnętrznych. 
2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót tynkarskich na ścianach
zewnętrznych. 
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych stosować można wodę
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Piasek musi spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
a w szczególności:  nie  zawierać domieszek organicznych  oraz mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.
Cement – do zaprawy tynkarskiej należy stosować gotowe paczkowane cementy do zapraw tynkarskich.
Wapno –  do  zaprawy tynkarskiej  stosować  gotowe,  paczkowane  wapno,  rozrobione  uprzednio  z  wodą.  Masa
wapienna winna stanowić jednolitą jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Gips budowlany – do gładzi gipsowych i tynków gipsowych należy używać gotowych, paczkowanych mieszanek
gipsowych do wykonywania tynków i gładzi gipsowych.
Tynk mineralny cienkowarstwowy zewnętrzny – ciepłochronny, elewacyjny, gładki.
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się 
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót, 
a w szczególności:

- mieszarki do zapraw, agregat tynkarski
- betoniarka wolnospadowa
- pompa do zapraw
- przenośne zbiorniki na wodę
- pace i narzędzia do zacierania gładzi gipsowych
- papier ścierny do gładzi gipsowych lub siatki ścierne
- deski gr. 19 mm, gwoździe
- siatka tynkarska.

8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany do  rodzaju materiału,  jego
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
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9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inżyniera/  Kierownika  projektu,
w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają
wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  tynkarskich  należy  prawidłowo  oczyścić  elewacje.  Zbadać  stan  tynków  przez
ostukiwanie  z  poziomu  rusztowań.  W  zależności  od  rodzaju  zniszczeń  stosować  odpowiednie  naprawy.
W przypadku  wadliwego  zespojenia  z  podłożem,  skuć  tynk  aż  do  całkowitego  odkrycia  powierzchni  podłoża.
Podłoże  przygotować  bardzo  starannie  usuwając  resztki  starego  tynku,  pyłu  i  gruzu.  W  miejscach  zakażenia
mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów) należy
przeprowadzić  zabieg  dezynfekcji  preparatem  biobójczym.  Czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem
procesów  technologicznych  w  celu  zniszczenia   mikroflory  także  w  stadium  zarodnikowym  we  wszystkich
miejscach porażonych grzybami, glonami  i porostami.  
Oczyszczone  podłoże  uzupełnić  tynkiem  czysto  wapiennym  nawierzchniowym.  Zużycie  zależy  od  grubości
nakładanej  warstwy.  Zagruntować  wszystkie   powierzchnie   farbą  podkładową  o   chropowatej  powierzchni
i dobrych właściwościach wypełniających i kryjących. Zużycie teoretyczne  ok. 0,25 kg/ m2.  W celu uzyskania
jednakowej faktury  powierzchni elewacji  zastosować  tynk    cienkowarstwowy  z dodatkiem włókien zbrojących.
Zużycie teoretyczne- ok.  1,3 kg/m2  na  1 mm grubości. 
Głębokie ubytki gzymsów  zrekonstruować  metodami:  z narzutu i ciągnioną.
Występujące  wtórne  nawarstwienia  zapraw  i  tynków  należy  usuwać  z  cokołu  ceglanego  mechanicznie.
Nawarstwienia  mocno  scalone  z  podłożem można  usunąć  chemicznie  przy  użyciu  odpowiednich  preparatów.
Wzmocnić strukturalnie osłabione cegły bezbarwnym środkiem wzmacniającym na bazie estru kwasu krzemowego.
Zastosowanie  tego  preparatu  pozwala  na  przywrócenie  cegle  parametrów  mechanicznych  zbliżonych  do
pierwotnych.  Cegły  rozwarstwione  o  nieodwracalnie  zdezintegrowanej  strukturze,  powinny  zostać  zastąpione
materiałem historycznym zbliżonym, o dobrych własnościach technicznych.        
Po  oczyszczeniu  elewacji  należy  dokonać  oceny stanu  zachowania  spoin.  Usunięcie  nieprawidłowych  napraw
i uporządkowanie  spoin.  Ubytki  w  spoinie  uzupełnić  za  pomocą  mineralnej,  suchej  zaprawy  z hydraulicznym
spoiwem  w kolorze oryginalnym. Ubytki uzupełnić w technologii kitów mineralnych zaprawą o czysto mineralnym
charakterze, parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu odpowiadających uzupełnianemu podłożu.
Właściwości  te  eliminują  naprężenia  na  granicy  pomiędzy  materiałem  pierwotnym  i  uzupełnianym,  a  więc
gwarantują jego trwałość. Zastosowane do wybarwienia zaprawy  pigmenty mineralne o wysokiej odporności na
promieniowanie nadfioletowe zapewniają niezmienne zabarwienie.
Dopuszczalne tolerancje wykonania robót
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne
z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie mogą być większe niż
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku: pionowego – nie może być większe niż 2 mm na 1 mb
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
pleśni itp.

- trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża

- spękania i zarysowania tynków
- niedoszlifowane miejsca na tynkach i gładziach gipsowych.

10. Kontrola jakości 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
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- zgodność realizacji z przedmiarami i ST
- częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w szczególności  jej  marki

i konsystencji,
- prawidłowość przygotowania podłoży
- mrozoodporność tynków zewnętrznych
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynków
- wygląd powierzchni tynku
- wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
12. Odbiór robót
Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników badań,
wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót
z zamówieniem.
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.

XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – ROBOTY MALARSKIE
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1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich w ramach inwestycji. 
2. Zakres stosowania OST 
Roboty malarskie w ramach kontraktu.
3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót malarskich. 
4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST Wymagania Ogólne.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
7. Sprzęt
Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:  szczotki  o  sztywnym  włosiu  lub  druciane,  pędzle,  wałki,  mieszadła,  pojemniki,  agregaty  malarskie,
drabiny. 
8. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany do  rodzaju materiału,  jego
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć
przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  Materiały  do  robót  malarskich  należy
składować  na  budowie  w pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami. 
9. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inżyniera/  Kierownika  projektu,
w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają
wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
Wewnątrz  budynku  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów można  wykonywać  po  całkowitym ukończeniu robót
instalacyjnych,  wykonaniu  podłoży  pod  posadzki,  całkowitym dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki  okiennej
i drzwiowej. 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy.  Tynki malowane uprzednio
farbami powinny być oczyszczone ze starej farby, wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Uszkodzenia
tynków  należy  naprawić  odpowiednią  zaprawą,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie.  Następnie  należy
powierzchnie zagruntować. Elementy metalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, pozostałości zaprawy,
gipsu oraz odkurzyć i odtłuścić. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być
nie większa,  niż 4%. Malowanie tynków wyższej  wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam,
a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde
powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż 5oC. W pomieszczeniach zamkniętych
należy  zapewnić  odpowiednią  wentylację.  Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  rozpuszczalnikowymi  należy
prowadzić  z  dala  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników powodujących  iskrzenie  i  mogących  być
źródłem pożaru.  Elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu odpowiednio zabezpieczyć. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
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Gruntowanie  wszystkich  powierzchni  specjalistycznym  środkiem  gruntującym,  na  bazie  spoiwa  zolowo-
krzemianowego,  charakteryzujący  się  wysoką  paroprzepuszczalnością  i  stabilnością  w  każdych  warunkach
atmosferycznych. Wykonanie warstwy wierzchniej – malowanie najwyższej jakości farbą zolowo - krzemianową
w ustalonej kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10% środka gruntującego). Mineralna farba elewacyjna
o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoża mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.
Właściwości  materiału  na  elewację  zapewniające  bardzo  wysoką  paroprzepuszczalność  SD  ≤  0,01  m,  trwałe
powiązanie  z  podłożem (proces  skrzemiankowania),  właściwości  hydrofobowe,  w = 0,09  kg/m2xh0,5,  stopień
połysku  przy  85º:  0,76  matowy  (≤10),  światłotrwałość  –  odporność  na  UV, odporność  na  działania  kwasów,
niepalność, odporność na porastanie grzybów i mikroorganizmów, mineralne pochodzenie składników, zawartość
części organicznych < 5%, zgodność naprężeń powierzchni z naprężeniami podłoża, neutralność elektrostatyczna.
10. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
- prawidłowość przygotowania podłoża
- sprawdzenie odporności na ścieranie, zmywanie
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną
- ocena wizualna wyglądu zewnętrznego.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
11. Obmiar robót
Jak w przedmiarze robót. 
12. Odbiór robót
Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
Roboty  powinny być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją techniczną  oraz  pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
13. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. 
14. Przepisy związane
Jak w specyfikacji ogólnej.
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