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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt.
d.1/0107-03
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2|kalkulacja in- | Demontaz hustawki szt
d.1|dywidualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
3|kalkulacja in- |Demontaz bujaka szt
d.1|dywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
4|kalkulacja in- |Demontaz "Samochodu” szt
d.1|dywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
5|kalkulacja in- |Demontaz tawki szt
d.1|dywidualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
6|kalkulacja in- |Demontaz tablicy szt
d.1|dywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 2-31 Demontaz kosza na $mieci szt.
d.1/0818-08
analogia
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni poliuretanowej o grubo$ci 3 cm m2
d.1/0803-03
analogia
39,54 m?2 39,540
RAZEM 39,540
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni poliuretanowej. Dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1/0803-04 Krotnos¢ = 2
analogia
39,54 m?2 39,540
RAZEM 39,540
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 cm - |m?
d.1/0802-07 Nawierzchnia poliuretanowa
39,54 m?2 39,540
RAZEM 39,540
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy- |m?
d.1/0802-08 dalszy 1 cm - Nawierzchnia poliuretanowa
Krotno$¢ = 10
39,54 m?2 39,540
RAZEM 39,540
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych owymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0814-01
50,20 m 50,200
RAZEM 50,200
13|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1/0812-03
50,20%0,03 m3 1,506
RAZEM 1,506
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
39,54*0,30+(50,20%0,06*0,20)+1,506 m3 13,970
RAZEM 13,970
15/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1]0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
13,97 m3 13,970
RAZEM 13,970
16/ KNR 2-09 Transport materiatdw z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km - wyposaze- |t
d.1/0425-06 nie
0,75 t 0,750
RAZEM 0,750
17/KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami,dodatek za kazdy dalszy 1km - wy- |t
d.1]0425-09 posazenie
Krotno$¢ = 9
0,75 t 0,750
RAZEM 0,750
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2 Wykonanie nawierzchni
18/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej-humusu,za pomocg spycharek.Grubosé wars-| m?2
d.2/0126-01 twy do 15 cm.
198,00+29,24+54,90-39,54 m?2 242,600
RAZEM 242,600
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem m3
d.2/0206-03 urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-11
242,60*0,15 m3 36,390
RAZEM 36,390
20/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 migtebo- | m?3
d.2/0310-01 kosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odkfad. Grunt kategorii I-Il. - wykopy pod
fundamenty
0,70*0,70*0,60*11+0,50*0,50*0,70*6+0,40*0,40*0,60*27 m3 6,876
RAZEM 6,876
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemina odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwam | m3
d.2/0105-01 ico 15 cm w gruncie kategorii |-l
0,70*0,70*0,60*11+0,50*0,50*0,70*6+0,40*0,40*0,60*27-(0,70*0,70*0,40*11+ m3 2,242
0,50*0,50*0,50*6+0,40*0,40*0,40*27)
RAZEM 2,242
22|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. Kategoria | m3
d.2|0108-05 gruntu I-1l
242,60*0,15+36,39+6,876-2,42 m3 77,236
RAZEM 77,236
23|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
77,236 m3 77,236
RAZEM 77,236
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2/0103-04 wierzchni. Kategoria gruntu I-1V
198,00+29,24+54,90 m?2 282,140
RAZEM 282,140
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa.Zageszczenie reczne. Grubo$¢ warstwy po za- | m?
d.2|0105-05 geszczeniu 3 cm - pod obrzeza
146,20*0,20 m?2 29,240
RAZEM 29,240
26/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa.Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2|0105-06 cm - pod obrzeza
Krotno$¢ = 2
29,24 m?2 29,240
RAZEM 29,240
27|KNR 2-31 tawy betonowe pod obrzeza zwykie - obrzeze m3
d.2|/0402-03
146,20*0,03 m3 4,386
RAZEM 4,386
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.2|0407-01
analogia
148,30 m 148,300
RAZEM 148,300
29|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego.Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy pozagesz- | m?2
d.2/0114-05 czeniu 15 cm - chodnik z kostki betonowej
54,90 m?2 54,900
RAZEM 54,900
30/KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego.W arstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy1 cm | m?2
d.2|0114-06 grubosci warstwy ponad 15 cm
Krotno$¢ = 5
54,90 m?2 54,900
RAZEM 54,900
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na m?2
d.2|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
54,90 m?2 54,900
RAZEM 54,900
32|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ war-| m2
d.2|0104-01 stwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
analogia
198,00 m?2 198,000
RAZEM 198,000
3 Wyposazenie
33 |kalkulacja in- |Bujak na sprezynie 4-osobowy z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
34 |kalkulacja in- |Zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
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1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
35| kalkulacja in- |Domek zabawowy z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
36| kalkulacja in- |Hustawka wieloosobowa (siedzisko kubetkowe, siedzisko ptaskie, bocianie gniaz- |szt
d.3|dywidualna |do) z transportem i montazem
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
37|kalkulacja in- |Lezak miejski z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
38| kalkulacja in- |tawka z oparciem z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
39| kalkulacja in- |Kosz na $mieci z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
40|kalkulacja in- | Tablica z regulaminem z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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