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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
W KRAKOWIE, UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Remont placu zabaw w ramach zadania: Opracowania
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla doposazenia ogrodka
jordanowskiego przy ul. Cwiklinskiej, dla zadania nr ZZM/DIR/O-XII-1/22
,Doposazenie ogrédkdéw jordanowskich na terenie Dzielnicy XII”, na dziatce nr 29/155
obreb P-57 jednostka ewidencyjna Podgb6rze dla Zarzadu Zieleni Miejskiej

w Krakowie” jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Podpis

mgr inz. arch.

Projektant | v hiat Matejczyk

Architektoniczna 2/11/SLOKK

mgr inZz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 155/SLOKK/2011 Katowice, dnia 219’ OG 2011 r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/1|

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.),art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk

syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby posrednictwemn organu, kiéry

Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SMMWAZV&MRP.WWMM&W doreczenia decyzji.

z;l
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mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inZ. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowskj”

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek \° N e

1. Michat Matejczyk, 34-325 todygowice, ul. Strazacka 16
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.

3 aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http://www.slaska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1768.

Czfonek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-CBC7-D645-4DBE-DB72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje remontu istniejgcego placu zabaw o powierzchni opracowania
673,40 m2 wraz z wykonaniem nawierzchni piaskowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz
zieleni. Inwestycje zlokalizowano na terenie istniejagcego placu zabaw na czesci dziakki

ewidencyjnej nr 29/155 przy ulicy Cwiklinskiej w Krakowie.

Projektuje sie wymiane urzgdzen placu zabaw, ktére sktadajg sie z siedmiu urzgdzenh
zabawowych. Dodatkowo projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. lezaki miejskie, tawki
w oparciem, kosze na $mieci, tablice z regulaminem.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku o grubosci 30 cm, otoczong obrzezem
z kostki betonowej oraz czes¢ komunikacyjng wykonang z kostki betonowej otoczonej
obrzezem z kostki betonowe;.

Dopetnieniem projektu jest wykonanie trawnika z rolki, wykonanie nasadzen 330 sztuk
krzewdw, montaz obrzeza stalowego i wyscidtkowanie powierzchni miedzy roslinami.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ siedem drzew na czas
budowy oraz usung¢ siedem urzadzen zabawowych, pie¢ tawek z oparciem, pie¢ koszy na
$mieci, tablice z regulaminem, nawierzchnie z piasku, nawierzchnie poliuretanowg wylewana,

obrzeze drewniane, obrzeze betonowe.

1.2. Kody robét wedlug Wspdlnego Stownika Zamdwien:

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbidérkowe

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych



1.3. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Literatura — wydania producentéw materiatow

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:
2..1. Stan istniejacy:

Dziatka ewidencyjna nr 29/155 jest obecnie czesciowo zagospodarowana poprzez
istniejgcy plac zabaw, boiska sportowe, alejki piesze, oraz zieleh w postaci drzew
i krzewdw.

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany poprzez urzgdzenia istniejgcego plac
zabaw, ktore zostang zdemontowane i wymienione na nowe.

2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP ,Dla wybranych obszaréw
przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A i oznaczony symbolem ,149.ZP.1"
czyli tereny zieleni urzadzonej, dla ktérych ustala sie nastepujgce podstawowe
przeznaczenie terenéw:

1) urzadzen sportu i rekreacji w szczegdlnosci takich jak: boiska, skateparki:

2) ogrédkdéw jordanowskich;

3) placéw zabaw;

4) wybiegéw dla pséw;
5) pomostow;

7) miejsc parkingowych;

)
)
)
)

6) amfiteatréw;
)

8) urzgdzen wodnych — stawdw, oczek wodnych wraz z pomostami i mostkami;
)

9) placéw z urzadzeniami sportowo — rekreacyjnymi:




2.3. Informacja_ dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, ochrony konserwatorskiej

i dziedzictwa kulturoweqo.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru oraz ewidencji zabytkéw, nie znajduje sie
w strefie nadzoru archeologicznego.

2.4. Okreslenie wplywu inwestycji na srodowisko naturalne

Projektowane obiekty matej architektury, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na  $rodowisko oraz  szczegOtowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko, nie
zaliczajg sie do obiektéw mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko naturalne oraz nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

2.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 29/155 w obrebie inwestycji znajdujg sie nastepujace elementy
uzbrojenia terenu :
1. sie¢ elektro-energetyczna,

2. sie¢ cieptownicza

Szczegotowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celéw
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

3. CZESC PROJEKTOWA

3.1. Stan projektowany

— demontaz siedmiu urzgdzen zabawowych tj. hustawka wahadtowa podwdjna — 2 szt.,
bujak na sprezynie, samochdéd, karuzela- 2 szt., zestaw zabawowy,

— demontaz pieciu tawek z oparciem, pieciu koszy na $mieci oraz tablicy
Z regulaminem.

— demontaz nawierzchni piaskowej, nawierzchni wylewanej poliuretanowej, obrzeza
drewnianego, obrzeza betonowego.

— projekiuje sie obiekty matej architektury tj. zestaw zabawowy dla dzieci starszych,
zestaw sprawnosciowy, karuzela z kierownicg, bujak na sprezynie 4 osobowy, zestaw

zabawowy dla dzieci mtodszych, domek zabawowy, hustawka wieloosobowa (siedzisko



kubetkowe, siedzisko ptaskie, bocianie gniazdo).

— projektuje sie elementy matej architektury tj. lezak miejski — 2 szt., tawka z oparciem —
5 szt., kosz na Smieci — 2 szt., tablica z regulaminem — 2 szt,.

— projektuje sie nawierzchnie piaskowg o grubosci 30 cm otoczong obrzezem z kostki
betonowej amortyzujgcg upadek dzieci.

— projektuje sie cze$¢ komunikacyjng w postaci Sciezki pieszej wykonanej z kostki
betonowej typu Holland, otoczong obrzezem z kostki betonowe;j.

—montaz stalowego obrzeza o wys. 12,5 cm.

— wysciétkowanie terenu pomiedzy projektowanymi roslinami.

— wykonanie nasadzen 330 krzewdw.

— wykonanie trawnika z rolki

Ogolnym zatozeniem jest remont istniejgcego ogdlinodostepnego placu zabaw przy ulicy
Cwiklinskiej w Krakowie. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogdine

uporzadkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

3.2. Dane liczbowe

- powierzchnia opracowania - 673,40 m2

- powierzchnia nawierzchni z piasku - 346,80 m2

- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego - 54,90 m2
- powierzchnia trawnika z rolki - 97,00 m2

- powierzchnia do wysciétkowania - 143,20 m2

- powierzchnia nawierzchni piaskowej do usunigcia - 30,00m2

- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej do usuniecia - 49,40 m2

- powierzchnia nawierzchni piaskowej do usuniecia — 30,00 m2

- diugos¢ obrzeza z kostki betonowej - 148,30 m

- diugos¢ obrzeza betonowego do usuniecia - 50,20 m

- dtugos¢ obrzeza drewnianego do usuniecia — 30,60 m

- dtugos$c¢ obrzeza stalowego - 37,10 m

- ilo$¢ drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy - 12 szt.
- ilo$¢ projektowanych nasadzen - 330 szt.

- ilo$¢ projektowanych obiektéw matej architektury - 7 szt.

- ilo$¢ obiektéw matej architektury do usuniecia - 7 szt.

- ilos¢ tawek z oparciem do usuniecia - 5 szt.

- ilo$¢ koszy na $mieci do usuniecia - 5 szt.

- ilos¢ tablic z regulaminem do usuniecia - 1 szt.



3.3. Wykaz Urzadzen:

1. Zestaw zabawowy
W sktad zestawu wchodzg:

W osobnym ciggu komunikacyjnym dla dzieci
starszych:

- Wieza duza z daszkiem o wielkosci podestu
minimum 1,8m x 1,0m i h=1,55m,

- Wejscie po linarium fukowym i uko$nym o wielkosci
minimum 1,8m x 2,0m i h=1,55m,

- Zjezdzalnia h=1,55m, Zjazd strazacki,

- Wieza duza bez daszku o wielkosci podestu
minimum 1,8m x 1,0m i h=1,2m z wejsciem po $ciance
wspinaczkowej na boku wiezy o wielkosci minimum
sz.1,0m x w.1,9m

W osobnym ciggu komunikacyjnym dla dzieci
mfodszych:

- Wieza bez dachu z podestem na wysokosci
minimum h=0,95m,

- Schody wejsciowe na minimum h=0,95m, zjezdzalnia
minimum h=0,95m,

- Na bocznych barierkach elementy interaktywne typu
kierownica, gra w liczby, pod podestem gra w koétko
i krzyzyk

Wymiary urzadzenia: maksimum 4,52 x 5,64 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,80 x 8,63 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 5 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 190 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokraglonych krawedziach z technicznym -
wzmocnieniem wewnatrz w ksztalcie litery O,
malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone od gory kapturkami z tworzywa,

- ostony boczne, potacie dachu - ptyta wodoodporna
napylana HDPE lub HDPE,

- schody, podesty i trapy wykonane z drewna
klejonego sosnowego /sosna skandynawska/,

- elementy drewniane - pomalowane natryskowo
ekologicznymi, wodoodpornymi farbami z filtrem
przeciw promieniowaniu UV,

- Scianki wspinaczkowe —wykonane z plyty
wodoodpornej napylanej HDPE lub HDPE,

- uchwyty alpinistyczne,

- zabezpieczenia — rurki stalowe odttuszczone
i oLyl kow( I ]kgpillowo orJ_im[low[] I]proLlkowo;

- burty zjezdzalni wykonane z HDPE, $lizgi ze stali
nierdzewnej, konstrukcja nosna stalowa,

- przeplotnia z lin — porecze z rurek stalowych, liny
polipropylenowe na oplocie stalowym,

potgczone plastikowymi tgcznikami,

Rzut:
1
5,64
y 8,64
Wizualizacja:

4,52
7.8

Fundament ,,A”

10



- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,
- kolorystyka urzadzenia: kolory zieleni, brazu
i szarosci.

2. Zestaw sprawnosciowy

Wymiary urzadzenia: maksimum 2,08 x 4,04 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,44 x 5,35 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 192 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokraglonych krawedziach z technicznym
wzmocnieniem wewnatrz, malowany proszkowo,

- zabezpieczenia —rurki stalowe odttuszczone i
ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym,

- elementy konstrukcyjne  zakonczone od gory
kapturkami z tworzywa,

- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- kolorystyka urzadzenia: kolory zieleni, brazu
i szarosci

Rzut:
SEhiil)
L 404
p 7,44
Wizualizacja:

Fundament ,,A”

, 2,08,
5,35

3. Karuzela z kierownica

Wymiary urzadzenia: maksimum & 1,50 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum & 5,50 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)
Wysokos¢é swobodnego upadku: maksimum 60cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- konstrukcja —stalowa, podktad cynkowy, malowana
proszkowo,

- platforma wykonana z ptyty antyposlizgowej lub
aluminiowej blachy ryflowanej w zaleznosci od opcji,
- siedziska wykonane z HDPE,

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi
kolorowymi kapslami;

Rzut:

/1’ 7

5.9
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- kolorystyka urzadzenia:
i szarosci

kolory zieleni, brgazu

Wizualizacja:

Fundament ,,B”

4. Bujak na sprezynie 4-osobowy

Wymiary urzadzenia: maksimum 1,10 x 1,10 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum & 4,10 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 51 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

- catos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym
wykonana z ptyty HDPE,

- uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,
-Sruby  ocynkowane zabezpieczone
z tworzywa,

- urzadzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

- kolorystyka urzadzenia: kolory zieleni, brazu
i szarosci.

zaslepkami

Rzut:
/1 ’1/
~ 4.1 /
Wizualizacja:

S —

Fundament ,,B”
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5. Zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych

W sktad zestawu wchodzg:

- Wieza z podestem minimum h=0,95m —

1szt,

- Schody wejsciowe z poreczami minimum h=0,95m—
1szt

- Przejscie uko$ne zabezpieczone barierkami — 1szt. ,
- Panel interaktywny kierownica — 1szt.,

- Wieza minimum 1,20cm z daszkiem i zjezdzalnig z
blachy nierdzewnej h=1,20m,

- Scianka wspinaczkowa na szeroko$é minimum 90cm
Jmur z sera” — 1szt

- Przeplotnia linowa szer. minimum 1,45m i h=2,1m,
— 1szt

- Pod wiezg sklepik z faweczkg i pulpitem — 1szt

Wymiary urzadzenia: maksimum 4,75 x 5,47 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 8,94 x 8,28 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do +5 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 95 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokraglonych krawedziach z technicznym
wzmocnieniem wewngtrz w ksztatcie litery O,
malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone od géry kapturkami z tworzywa,
- ostony boczne- ptyta wodoodporna HDPE,
- schody, podesty i siedziska wykonane 2z drewna
klejonego,

-zabezpieczenia — rurki stalowe odttuszczone
i ocynkowane kagpielowo oraz malowane proszkowo;
- burty zjezdzalni wykonane z HDPE, $lizgi ze stali
nierdzewnej, konstrukcja nosna stalowa,

- kotwy stalowe ocynkowane kapielowo,

- elementy konstrukcyjne  zakonczone od géry
kapturkami z tworzywa,

- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- kolorystyka urzadzenia:
i szarosci.

kolory zieleni, brgazu

Rzut:
547
, 8,94
Wizualizacja:

Fundament ,,A”
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6. Domek zabawowy

W sktad zestawu wchodzg:

- taweczki 2szt.i stoliczek wewngtrz domku
- Duzy interaktywny pulpit sterowniczy,

- Podfoga i atrakcyjne okna wykonane

z przezroczystego PVC,

- Po bokach $cianki wspinaczkowe -2szt.

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,97 x 2,64 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,97 x 5,64 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 5 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 92 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- konstrukcja urzadzenia — profil aluminiowy minimum
9,8cm x 9,8 cm o =zaokrgglonych krawedziach
z technicznym wzmocnieniem wewnatrz, malowany
proszkowo,

- ostony boczne i stoliczki- sklejka wodoodporna
napylana HDPE lub HDPE,

- kotwy stalowe ocynkowane kapielowo,

- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- kolorystyka urzadzenia: kolory zieleni, brgzu
i szarosci.

Rzut:
|
197
2 4,97
Wizualizacja:

L 264

5,63

Fundament ,,A”

7. Hustawka wieloosobowa

(siedzisko kubetkowe, siedzisko ptaskie, bocianie
gniazdo)

Wymiary urzgdzenia: maksimum 6,57 x 2,52 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,87 x 7,80 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 135 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokraglonych krawedziach z technicznym
wzmocnieniem wewnatrz w ksztalcie litery O,
malowany  proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone od géry kapturkami z tworzywa,

Rzut:

5,87
6,57

N
N
D ©
c\]'h-
AN
N
7
7
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- gorna belka stalowa , ocynkowana,

- siedziska proste, z oparciem, typu koszykowego lub
bocianie gniazdo & 1,0m

- $ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- w gornym faczeniu profili konstrukcyjnych- ozdobny
element,

- kolorystyka urzadzenia: kolory zieleni, brazu
i szarosci.

Wilullilcj:

Fuldim(It,B”

8. Lezaki miejskie — 2 szt.

Wymiary:

Wysokosé: 71 cm

Szerokos¢: 69 cm

Diugos¢: 170 cm

(wymiary urzadzenia mogg sie rézni¢ do 5 %)

Materiat:

- nogi - profil minimum 80 x 20 oraz miejsce do
lezenia minimum 40 x 20mm , stal podktad cynkowy,
lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego o wymiarach minimum dt.
69cm, grubos¢ 2,8 cm, szer. 6 cm,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorytyk(l urfgdr1Iiirt kolor mowl i [trli: RAL
7016, kolor wyb [ rwil Lil1driw( I $wilrkow(igo: or(lh

Wizualizacja:

Furdimirt,”

9. Lawka z oparciem x 5 szt.

Dtugos¢ 180 cm

Szerokos¢ tawki 60 cm

Wysokos¢ siedziska 47 cm

Wysokos¢ tawki 85 cm

(wymiary urzadzenia moggq sie rézni¢ do =5 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:

- Konstrukcja tawki zblachy gr. min. 6 mm
- Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
- Deski tawkowe z drewna sSwierkowego , drewno
impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane 2-
u krotnie w komorze natryskowo
- Kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
7016, kolor wybarwienia drewna swierkowego: orzech

Wiuliilcj:

Fundament ,,A”
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10. Kosz na smieci — 2 szt.

Wysokos$¢: maksimum 0,60 m
Szerokos$é: maksimum & 0,39 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)

Materiaty:
- profil - stal podkfad cynkowy, lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
7016, kolor wybarwienia drewna jodtowego: orzech

Wizualizacja:

Fundament: , A”

11. Tablica z regulaminem — 2 szt.

Wymiary: 1,80 x 0,10 x 0,60 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 5 %)

- Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci
minimum 60 cm, beton klasy min. B-20

Materiaty:

- stal malowana proszkowo na kolor RAL 7016;
- elementy ztgczne tj. Sruby, nakretki i
mocowania — nierdzewne. Wystajgce tby

Srub i nakretki zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami

Tablice z regulaminem powinna zawieraé wszystkie
niezbedne informacje dotyczace bezpieczenstwa,
uzytkowania placu zabaw

Wizualizacja:

¥

Fundament: , A”

4. Fundament

Projektuje sie dwa rodzaje fundamentéw, fundament typu ,A” dla urzgdzen zabawowy

tj. zestaw zabawowy dla dzieci starszych, zestaw sprawnosciowy, bujak na sprezynie 4

osobowy, zestaw zabawowy dla dzieci miodszych, domek zabawowy oraz lezakéw

miejskich, tawek z oparciem, koszy na $mieci, tablic z regulaminem.

Fundament typu ,B” dla urzadzen zabawowych tj. karuzela z kierownica, hustawka

wieloosobowa (siedzisko kubetkowe, siedzisko ptaskie, bocianie gniazdo).
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FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU | POZIOM TERENU

4 Belon kiasy min. B20 4 Belon kiasy min. B20

04 02
04 0,2

0,4

04 S
& 0,7

5. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc lipiec 2022 roku. Na planie mapy
do celéw projektowych przedstawiono usytuowanie istniejgcych drzew i krzewu. Kazdy
egzemplarz zostat oznaczony kolejnym numerem (od 1 do 13). Rownoczesnie
opracowanie zawiera tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej szaty roslinnej,
obejmujgce nastepujace parametry: numer porzadkowy, numer na planie, okreslenie
gatunku — odmiany (w jezyku polskim i po tacinie), dla drzew obwo6d pnia (mierzony
tasmag na wysokosci 1,3 m od ziemi), obwdd na wysokosci 5 cm od ziemi, $rednica
korony, wysokosc; dla krzewu — powierzchnia w m2, wysokos$¢ oraz dla drzew i krzewow
uwagi odnosnie ich posuszu i stanu zdrowotnego i znakéw szczegoinych.

Zielen wysoka i niska reprezentowana jest przez gatunki drzew i krzewdw lisciastych

i iglastych.

Zinwentaryzowane gatunki drzew reprezentowane sg przez: Lipa drobnolisna (Tilia
cordata), Klon jawor odm. 'Leopoldii' (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'), Klon jawor (Acer
pseudoplatanus), Swierk bialy (Picea abies), Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia),
Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia).

Zinwentaryzowany gatunek krzewu reprezentowany jest przez: Forsycja posrednia

(Forsythia x intermedia)
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Tab. 1. Zestawienie zinwentaryzowanego materiatu roslinnego

© — - |2
g | EE| 2E |8 | £ |
@ £ | 2a | €9 |5 £3 -
. 3 o - 5g [Xgl 9 C 0 =)
Q. _‘,! . = © o E = ©
- S © 32 3¢ |3 x o ° 3
S o S > |g o = N =
N = =3 =2 |3 @ 2 <
[} N Qo = <= |3 > 8
= Z ° CE & =
4(1)0?,?:(3)2 Drzewo wielopniowe,
1 Lipa Tilia +0 53’+0 104 5 9 i rozgatezia sie na
drobnolisna | cordata 3é+0 5 ’ wysokosci 0,3 m o
0+0,34 tadnym pokroju
: Acer
> Klo(? djrr:wor pseudopl 018 0.21 18| 54 i Brak rozwinietej korony
' i atanus ’ ’ ’ ’ od strony pétnocnej
Leopoldii' |,
Leopoldii
: Acer
Klon jawor
3 odm. pseudopl | 48 | o1 |17 52 - -
‘Leopoldii |, 21&Nus
'Leopoldii’
Forsythia
4 Forsycja X i i .| 34 57 Roztozysty krzew -
posrednia | intermedi ’ wymaga przyciecia
a
Klon jawor Acer
5| odm. | PSCUIOPl) g4g | 022 | 16| 54| - :
Leopoldii ' eopoldi
Acer
6 | Klonjawor | pseudopl | 0,63 0,81 51 8,1 - posusz 15%
atanus
. . Picea i Posusz 10%, wymaga
7 | Swierk biaty abies 0.59 0.87 36| 97 przciecia dolnych gatezi
Acer 0.80+0 Drzewo rozgatezia sie
8 | Klon jawor | pseudopl | ™’ 75 ’ 1,08 6,3 9 - na wysokosci 0,8 m,
atanus posusz 5%
Jarzab _ Sorbus _
9 szwedzki mteramedl 0,19 0,28 1,8 5 - -
. Acer Potamane drobe
10| Klon jawor | pseudopl 1,09 1,37 8,1 10 - alezie. posusz 5%
atanus gaiezie, p °
Acer Zdeformowana korona,
11| Klon jawor | pseudopl 1,06 1,18 6,3 | 7,6 - posusz 5% w dolnych
atanus partiach
Jarzab Sorbus Posusz 25% zwtaszcza
12 pospolity | aucuparia 0.5 0,75 45| 63 i w donych partiach
: Acer
Klon jawor
13| odm. | PSCUdoRl| 49 | 024 [17| 5 | - :
'Leopoldii' |, 2tanuS
'Leopoldii’
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6. Charakterystyka terenéw zielonych.
Trawnik z rolki — 97.00 m2

Na terenie placu zabaw planuje sie wprowadzenie trawnika z rolki. Rodzaj trawnika powinien

by¢ dostosowany do miejsc nastonecznionych.
Sktad mieszanki darni:

1. Zycica trwata, odm. Grilla, 10%

2. Wiechlina tgkowa, odm. Miracle - 10%

3. Kostrzewa czerwona, odm. Olivia - 10%

4. Kostrzewa czerwona, odm. Grobla - 20%

5. Wiechlina tgkowa, odm. Conni - 10%

6. Zycica trwata, odm. Taya - 20%

7. Kostrzewa czerwona, odm. Livista - 10%

8. Zycica trwata, odm. Bokser - 10%
Proporcje sktadu nasion traw moga sie réznic o 20 %.

6.1. Przygotowanie podtoza pod trawnikami

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawnik powinna by¢ uprawiona na
gtebokos¢ minimum 25 cm. Wykonawca powinien opryskac teren przeznaczony pod trawnik
srodkiem chwastobdjczym. Decyzja o przydatnosci srodka powinna opieraé sie na
informacjach zawartych w etykiecie zarejestrowanego preparatu, na wiedzy zawodowej
i doswiadczeniu wykonawcy w potgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej
wykonanie trawnika. Nalezy odczekac¢ pie¢ dni po zabiegu i zaora¢ glebe do gtebokosci 20-30
cm. Rozwijajgce sie chwasty nalezy zniszczy¢é po raz kolejny tym samym $rodkiem,
a nastepnie po 5 dniach nalezy wykona¢ bronowanie gleby i wyréwnaé teren. Kolejng
czynnoscig jest przygotowanie warstwy urodzajnej, o grubosci co najmniej 5 cm. Wykonawca
powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm
i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
wieksze niz 50 mm oraz inne odpady, czy fragmenty pni i korzenie drzew, powinny byé
usuniete z terenu. Nalezy uzywac ziemi urodzajnej, na bazie materiatow organicznych, dobrze
przekompostowanej, zwykle o pH okoto 5,5-6,5. Optymalny udziat czesci organicznych wynosi
okoto 5% objetosci podtoza. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchéw, zbyt wysoki sprzyja
rozwojowi chwastow dwulisciennych. Kolejna wazna czynnos$é to watowanie podtoza. Do tego
celu najlepiej wykorzysta¢ walce napetniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu nalezy
pozostawi¢ glebe na 2-3 tygodnie, zeby mogto nastgpi¢ osiadanie. Rozwijajgce sie w tym
okresie chwasty nalezy niszczy¢ mechanicznie lub srodkami chwastobojczymi. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod trawe powinna mie¢ dobrg

strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢é wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
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zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone
pod trawniki powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta
pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. W przypadku przygotowania trawnikéw
ekstensywnych, z iloscig duzym udziatem gatunkéw traw mniej wymagajgcych, mozliwe jest

ptytsze uprawienie gleby i ograniczenie grubosci warstwy ziemi urodzajne;.

6.2. Zatozenie trawnika z rolki

Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikéw, teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek
budowlanych, chwastéw, gruzu i $mieci.

Zdja¢ istniejgcg darn, sciggna¢ ewentualne nadwyzki ziemi, przekopac glebe na gtebokosc
min. 25cmm, dowiezé ziemie urodzajng wolng od nasion chwastéw, na bazie materiatow
organicznych, dobrze przekompostowanej o pH 5,5-6,5, rozscieli¢ ziemie urodzajna,
wyplantowa¢ powierzchnie z zachowaniem spadkéw, wyréwnac¢ powierzchnie, zwatowac
teren. Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny by¢ tak przygotowane
(zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.
Trawnik dostarczany z rolek nalezy roztozyé bezzwtocznie po dostawie, najlepiej w tym
samym dniu. Trawnik w rolkach do czasu roztozenia nalezy chroni¢ przed storncem oraz
wysuszeniem. Rolek nie mozna przechowywac dtuzej niz 3 dni.

Po roztozeniu trawy nalezy zapewni¢ optymalne warunki dla rozwoju. Rozkfadana darh
powinna by¢ wilgotna, podobnie jak podtoze w warstwie nosnej (jego temperatura musi
wynosi¢ co najmniej 8°C). Poszczegodlne fragmenty darni powinny sie ze sobg stykac
i wlasciwie taczy¢. Na zboczach, darni nie wolno ukfadaé réwnolegle do stoku.
Teren trawnika nalezy nawadnia¢ oraz lekko zwatowa¢ zaraz po roziozeniu darni dla
zmniejszenia szczelin. Podczas watowania nalezy pamieta¢, aby nie ubi¢ zbyt mocno
warstwy nosnej. Ewentualne szczeliny nalezy uzupetni¢ fragmentami darni bez dociskania. Po
utozeniu, darn podlewaé¢ dostarczajac 15-20mm wody co drugi lub trzeci dzien, w miare
ukorzeniania sie coraz rzadziej. O wtasciwg wilgotnos¢ nalezy dba¢ do czasu, gdy trawa
catkowicie sie ukorzeni w warstwie nosnej. Z trawnika mozna korzysta¢ dopiero, gdy darn
zrosnie sie z podglebiem tj. okoto 2-3 tygodnie po jej roztozeniu.

Darh powinna by¢ jednorodna, zwarta, bardzo nisko przycieta i ze zwieztym oraz silnie
rozwinietym systemem korzeniowym. Darh powinna by¢ przygotowana =z nasion
zatwierdzonych i uznanych gatunkéw oraz odmian traw, ktére juz wystepuja na danym
obszarze. Darn powinna by¢ gesta, zdrowa i wolna od szkodnikéw, chwastéw dwulisciennych

i innych niepozgdanych gatunkow traw.

20



6.3. Projektowane nasadzenia:

Krzewy:

|. Hortensja bukietowa 'Polar Bear' (Hydrangea paniculata 'Polar Bear' - 120 szt.
pojemnik min. C2, wysokos$¢: 40-60 cm

Il. Sosna kosodrzewina pumilio (Pinus mugo) -64 szt.

pojemnik min. C2, wysokos$c¢: 60-80 cm

[ll. Proso r6zgowate 'Rotstrahlbusch’ (Panicum virgatum) - 74 szt.

pojemnik min. C2, wysokos$¢: 35-45 cm

IV. Tawuta japonska 'Goldflame’' (Spiraea japonica 'Goldflame’) - 72 szt.
pojemnik min. C3, wysokos$¢: 40-60 cm

6.4. Materiat roslinny

Zakupione i dostarczone sadzonki krzewdw powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-
R-67022, posiada¢ prawidtowo uformowany pokroj charakterystyczny dla danego gatunku
i odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system korzeniowy, na ktérego korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé korzenie drobne. Rosliny sadzone z brylg korzeniowg

powinny mie¢ jg nieuszkodzong i prawidtowo uformowana.
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikéw,

- uszkodzenie bryty korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz czesciach naziemnych

6.5. Sadzenie krzewow:

Najlepiej sadzi¢ krzewy w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktérych gtebokos¢ i szerokos¢ powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru bryty korzeniowej sadzonego gatunku. Gtebokos¢ sadzonych
roslin nie moze by¢ nizsza niz 5 cm ponizej poziomu gruntu. W przypadku uszkodzonych
czesci korzeni nalezy je przycig¢ ostrym narzedziem a zwiniete korzenie nalezy nieco

rozluznié.

6.6. Pielegnacija:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) powinna obejmowac podlewanie wg potrzeb

i utrzymanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby, dosiewanie trawy, uzupetnianie materiatu
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roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych, uzupetnianie $ciotki,

zabezpieczenie na okres zimowy roslin o0 niewystarczajgcej mrozoodpornosci.

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo
istotny wptyw na dalszy rozwdj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie $wiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji,

- ciecie, ktore nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem wtasciwosci i cech krzewdw, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong istniejgcych drzew.

6.7. Obrzeze stalowe

Projektowane rabaty wygrodzi¢ obrzezem stalowym (37,10 mb), nastepnie wysypac¢ kore
0 grubej frakcji 5-10 cm. Obrzeze stalowe o wys. 125 mm, szer. 1,6 mm i d. 1000 mm,
kotwione z uzyciem szesciu szpilek o dtugosci 94 mm, ktére stanowig integralng czes¢
obrzeza Krawedzie obrzeza powinny by¢ zaokraglone. Obrzeza montowaé w rowie

wykopanym na wysoko$¢ danego obrzeza, przyszpili¢ kotwami.

7. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamieta¢ o zabezpieczaniu 7 drzew
i znajdujagcych sie na terenie inwestycji, majagcym na celu unikniecia uszkodzenia ich koron,
pni oraz systemow korzeniowych w czasie trwania prac. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby mozna byto jg

ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac.
Zielen pozostawiona do adaptacji nalezy chronic przed:

- uszkodzeniami  mechanicznymi  bryty  korzeniowej, pnia i korony drzew,
- zageszczenie gruntu wokoOt pnia poprzez skltadowanie materiatbw budowlanych

i ciezkiego sprzetu budowalnego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca inwestycji powinien dopilnowa¢, aby w zasiegu strefy korzeniowej
zabezpieczanych drzew:

- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami
ciezkimi (zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie
pojazdéw w zasiegu koron drzew moze spowodowac miazdzenie  korzeni

podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie)

- W przypadku wykonywania w sgsiedztwie drzew wykopow otwartych konieczne jest fachowe
zabezpieczenie ostonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest diuzej niz 2-3 dni nalezy
wykonac ekran korzeniowy.

8. Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia piaskowa

Projektuje nawierzchnie bezpieczng z piasku o grubosci 30 cm, otoczong obrzezem
z kostki betonowej. Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek to skata
okruchowa o wielkosci ziaren 0,2 — 2,0 mm ktorej gtownym sktadnikiem jest kwarc.
Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi
posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

Pomiedzy gruntem rodzimym a nawierzchnig nalezy roztozy¢ geowtdknine

Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano gtébwng sciezke pieszg o szerokosci 1,30 m wraz z obrzezem z kostki
betonowej wykonane z kostki betonowej koloru szarego. Nawierzchnia utwardzona

zostanie wykonana z bezfazowej kostki betonowej typu Holland o wym. 6x10x20 cm.

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcym warstw:

- Kostka betonowa o gr. 6 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego o gr. 20 cm

- Grunt rodzimy

Projektuje sie spadek 2,0 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.
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9. Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizaciji

Zamierzenie budowlane obejmuje remont placu zabaw na dziatlce ewidencyjnej
nr 29/155 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz ze sztukg budowlana.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

« Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i os6b
niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Zabezpieczenie 7 drzew na czas budowy,

* Demontaz siedmiu urzadzen zabawowych, pieciu tawek z oparciem, pieciu koszy na
Smieci, tablicy z regulaminem, nawierzchni z piasku, nawierzchni poliuretanowe;j
wylewanej, obrzeza drewnianego, obrzeza betonowego.

* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunigciu darniny,

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury,

» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza z kostki betonowej,

+ Utozenie obrzezy z kostki betonowej — 148,30 m,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej — 54,90 m?2,

* Roztozenie geowtdkniny,

» Wykonanie nawierzchni piaskowej — 346,80 m2,

» Montaz obiektow matej architektury,

+ Utozenie obrzeza stalowego — 37,10 m,

» Wykonanie nasadzen krzewéw — 330 szt.

» Wysciotkowanie krzewow — 143,20 m?,

» Wykonanie trawnikéw z rolki — 97,00 m?

10. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie ogranicza
mozliwos$ci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza intereséw osob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z
dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmian.).
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