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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotemniniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonaniainstalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z chlodzeniem, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepla
technologicznegodla potrzeb auli w budynku Wydziatu Inzynierii SrodowiskaPolitechniki Lubelskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z chlodzeniem,
instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
— Wymiany automatyki sterujacej pracg istniejacej centrali wentylacyjne;.
— Wymiany istniejgcej chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej na chtodnico/nagrzewnice freonowa.
—  Przeniesienie chtodnicy freonowej przed nagrzewnice wodna i prace zwigzane z przesuni¢ciem elementow centrali.
—  Wymiany nawiewnikow wirowych wraz z wykonaniem sterowania.
—  Wymiany istniejacych agregatow freonowych wraz z automatyka.
—  Wymian hydrantow wewnetrznych.
—  Wymiana grzejnikow w obrebie holu i klatki schodowe;.
— Przesunigcia istniejgcej nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem podtaczenia
rurociggami.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z normami obligatoryjnie
obowigzujacymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.),
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy
kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot
Wykonawca, tj. przyjmujacy zamoéwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg przedmiarami rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy, tj. udzielajagcy zamoéwienia Wykonawcy, przekaze w terminie zgodnym z umowg plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz
z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw i opuszczen w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru roboét, a w przypadku ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Roboty budowlane w zakresie omawianej budowy powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ budowe z materiatdéw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom
panstwowym PN lub BN, ISO, albo §wiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.
Wykonane robét beda podlegaly nastepujagcym odbiorom: odbiorom cz¢$ciowym dla robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania obiektu, dla czgsci zakresu lub roboét stanowigcych zamknigta catosé,
odbiorowi koncowemu.
Z odbioru koncowego zostanie spisany protokol sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie w terminie zgodnym z Umowsa.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumentacje powykonawczag zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego stanowigcymi zatacznik do Umowy.
Przy wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wlasnymi sitami i na wtasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Materialty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja muszg spelnia¢ wymogi dotyczace
spelnienia przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktéorych wydano: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych dla wyrobow wymienionych
w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. certyfikat zgodnosci z Polska
Norma Iub aprobata techniczng (dla wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci). Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie
wykonawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i
obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

2.2. Wariantowe zastosowanie materialow
Dokumentacja  projektowa 1 ST  przewiduja mozliwo$¢  wariantowego  zastosowania  materiatow
w wykonywanych robotach. W takim przypadku wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zamawiajacego
0 swoim zamiarze pisemnie wraz z przedtozeniem karty zatwierdzenia materialu zamiennego zawierajacej zestawienie
parametrow charakterystycznych projektowych z proponowanymi zamiennymi, co najmniej na 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzor
inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiatl nie moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢é wymaganiom projektowym, a jego liczba i wydajnos¢ maja
gwarantowac wlasciwe wykonanie robot. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Sprze¢t powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujace;j
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom szczegoétowym dotyczacym
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Stosowany przez wykonawce sprzgt musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a jego liczba i wydajno§¢ maja
gwarantowa¢ wilasciwe wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy opuszczajace teren robot nie moga zanieczyszczacé drog i jesli okaze sig to
konieczne, nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot begda
wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
5.2. Szczegélne zasady wykonania robot
W dziale 5 w poszczegolnych czgéci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto zasady odnoszace si¢ do
wykonania danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogoélne zawarte w punkcie ST.00.5.1.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakoSci
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i robot z czestotliwoscia zapewniajgcastwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wprzypadku, gdy
nie zostaly one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt posiadajg wazna legitymacje
Iub $wiadectwo dozorowe.Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen magazynowych placu
budowy w celu inspekcji wbudowywanych materialow, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan, probki
beda pobierane losowo.

6.2. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robot
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie —
kierownika budowy i robot w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne oraz by¢ czionkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Kierownicy robot musza posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie —
kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci oraz byé¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych oraz izolacji,
m” — dla kanalow wentylacyjnych oraz izolacji,
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

8. ODBIORY

8.1. Ogodlne zasady odbioru
Ustalenie odcinkéw robét przeznaczonych do odbioru czgéciowego wynika z umiejscowienia przewodu/kanatu, jego
uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych (roboty zanikajgce). Odbidr cze¢§ciowy przeprowadza si¢ jak odbior
koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z
podpisami cztonkdéw komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. Sktad komisji zgodnie z powotang
komisja przez Zamawiajacego. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz
protokoty préb, badan i odbioréw czgsciowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego to umowa wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Podczas realizacji okreslonych robot maja zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwiazane.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

— sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

— planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Strona 5 z 15



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACIJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace remontu i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji w auli w budynku Wydziahu Inzynierii Srodowiska Politechniki
Lubelskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych
w ST-0.Definicje i okreslenia zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.
Wszystkie okreSlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne Ilub rownowazne z normami
obligatoryjnicobowigzujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania
iodbioru.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi przepisami
iwlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
iSpecyfikacja Techniczna.
Podstawg rozpoczgcia prac jest projekt wykonawczy instalacji.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna byc¢sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacjizgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
wterminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasiewykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru / inwestora, a wprzypadku
uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmianyi odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnychi uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nainne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie
z Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).0dbior
technicznymaterialdow  powinien  by¢é  dokonany wedlug wymagan i w  sposob  okreSlony
obowigzujacyminormami.Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie
bez zalaman i wgniecen.Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Polgczenia
rozlaczne poszczegolnychelementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowekolnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ estetyczny wyglad.Materiaty podstawowe, jak przewody i ich
osprzet oraz uzbrojenie otworow nie wymagaja opakowan i mogg byésktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktére wymagaja opakowankartonowych i aparatury kontrolno—pomiarowe;j,
ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowaniaw pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

2.2. Nawiewniki sufitowe
— Rodzaj — wirowe, okragle, z kierownicami powietrza regulowanymi za pomocg sitownika.

—  Pier$cien nawiewny w ksztalcie dyszy oraz srodkowo umieszczone okragle przykrycie — aluminium.
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2.3.

Lopatki, obudowa, krociec przytaczny oraz skrzynka rozprezna — blacha stalowa ocynkowana.

Plyta czolowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowane;j, lakierowanej proszkowo.

Kolnierz oraz kratka zabezpieczajaca lakierowane proszkowo.

Zakres strumieni objgtosci powietrza 65 — 1080 I/s lub 234 — 3888 m3/h.

Réznica temperatury pomigdzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu: -12 do +15K (+/-1K).
Do statych i zmiennych strumieni objetosci powietrza.

Wynikiem wysokiej indukcji jest gwattowny spadek réznicy temperatury i predkosci powietrza.

Kierunek wyptywu ustawiany za pomocg sitownika 0-10V.

Skrzynka rozprezna z poziomym podtaczeniem krocea.

Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych

W przypadku uszkodzonej izolacji istniejacych kanalow wentylacyjnych nalezy ja naprawié¢ stosujac izolacje
termiczna kanatow matami lamelowymi z welny mineralnej niepalnej z jednostronna oktadzing ze
wzmocnionejfolii aluminiowej o grubosci 30mm.

24.

2.5.

Chlodnica freonowa
Dwusekcyjna chtodnico/ nagrzewnica freonowa z odkraplaczem i powi¢kszong tacg ocickowa.
Moc chtodnicza Qch=50kW.
Chtodnica powinna by¢ dedykowana dla istniejgcej centrali.
Zastosowany wymiennik powinien umozliwia¢ prace¢ w trybie grzania.

Automatyka centrali wentylacyjnej

Szafa automatyki do zabudowy wewnetrznej o gabarytach 800x600x250mm, kompletna ze sterownikiem
panelem graficznym i koncentratorem danych.
Zestaw komputerowy do wizualizacji i raportowania poprzez e-mail.
Oprogramowanie sterownika i system wizualizacji.
Automatyka peryferyjna w tym falowniki 3sztuki, czujniki temperatury 6 sztuk, sitowniki przepustnic
powietrza w centrali wentylacyjnej 3 sztuki, sitowniki przepustnic powietrza do stref wentylacyjnych 3 sztuki,
zawor regulacyjny na czynniku grzewczym 1 sztuka, termostat aFROST plus dodatkowy czujnik temperatury
na splywie czynnika z nagrzewnicy 1 komplet, presostaty Ap 3 sztuki, przetwornik Ap 2 sztuki, czujnik
wilgotnosci wzglednej 2 sztuki, czujnik CO2 1 sztuka.
Pulpit sterowniczy dla auli do sterowania systemem wentylacji i klimatyzacji.
Pulpit sygnalizacji alarmowej dla portierni z panelem diagnostycznym.
Przenosny pulpit sterowniczy z panelem i dostgpem do sieci WiFi.
Niezbedne materialy instalacyjne w tym przewody, kable, koryta kablowe, materiaty pomocnicze przy sredniej
dhugosci tras kablowych w obrgbie centrali 25m i na obiekcie 70m.

. Agregat freonowy wraz z automatykq

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza — 28kW;

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza — 31,5kW;

Nominalny pobér mocy w trybie chtodzenia — nie wyzszy niz 7,42kW;
Nominalny pobér mocy w trybie grzania — nie wyzszy niz 7,70kW;
Nominalny poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia — nie wyzszy niz 78dBA;
Zakres pracy w trybie chtodzenia: -5 / +43°C;

Zakres pracy w trybie grzania: -20 / +15°C;

Faza/ Czgstotliwos$é/ Napiecie — 3/50Hz/400;

Maksymalny amperaz bezpiecznika — 25A;

Certyfikat EUROVENT;

Czynnik chtodniczy — R410A.
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2.7. Przewody freonowe

Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celow chlodniczych uzywactylko
rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do
cisnienroboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

2.8. Izolacja zimnochronna instalacji chlodniczej wewnatrz budynku
—  Material — kauczuk syntetyczny;

— Klasa w zakresie reakcji na ogien Euroclass BL-S2, /d0;

—  Zakres temperatur — od -165°C* do +110°C;

—  Zamknigta struktura komoérkowa.

2.9. Izolacja zimnochronna instalacji chlodniczej na zewnatrz budynku

—  Materiat — spieniony kauczuk z wielowarstwowym plaszczem ochronnym;
—  Plaszcz ochronny zwarstwa kompozytowa oraz z zaktadka samoprzylepna;
— Reakcja na ogien Euroclass CL-s3, dO;

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnegowptywu na
jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,zgodnie
zzasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacywlasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$cido pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj orazliczba
srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi W
dokumentacjiprojektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymii wptywami
atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).Montaz instalacji
powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.
Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” zeszyt5
wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.Montaz instalacji wedtug wytycznych i instrukcji producentéow elementoéw i
urzadzen.

5.2. Montaz elementow wentylacyjnych
Nawiewniki montowaé¢ w sufitach podwieszonych w ramkach montazowych lub bezposrednio nakanale przy braku
sufitu podwieszanego.Mechanizmy nastawcze nawiewnikow powinny byctatwodostgpne i1 tak wykonane, aby
topatkikierujgce i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie
potozengranicznych.

5.3. Czyszczenie instalacji wentylacyjnej
Czyszczenie instalacji kanatowej nalezy wykonac¢ w 3 etapach:

1. wstgpna diagnoza — inspekcja: rozpoznanie wizyjne z pomocg kamery stanuzabrudzenia kanatu oraz rodzaju

zabrudzenia,

2. czyszczenie wlasciwe: po wyborze metody uwzgledniajacej stan instalacji, w tym dezynfekcja,

3. koncowa diagnoza — kontrola z pomocg kamery stanu wykonanego czyszczenia.
Wybor metody nalezy uzgodni¢ z Inwestorem — po wstepnej diagnozie nalezy uzyskac akceptacjelnwestora wybranej
metody czyszczenia, np. Kanaly mozna czysci¢ na sucho lub na mokro:
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e suche metod czyszczenia przewodow wentylacyjnych: czyszczenie mechaniczne szczotkami obrotowymi,
zasilanymi elektrycznie lub pneumatycznie, zamontowanymi na watku napgdowym oraz czyszczenie
powietrzem sprgzonym lub zasysajacym (odkurzacze)

e mokre metod czyszczenia przewodow wentylacyjnych: czyszczenie parg, czyszczenie z wykorzystaniem
srodkow chemicznych (w tym dezynfekcja).

Jesli zajdzie konieczno$¢, Wykonawca wykona otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych, za$ po wykonaniu
czyszczenia, zatozy w tych miejscach rewizje.
Czyszczenie dotyczy rowniez czerpni powietrza oraz wyrzutni wraz z kanatami od i do centrali wentylacyjne;.

5.4. Wykonanie instalacji klimatyzacji
Przewody przed montazem i ukladaniem oczySci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukladaé¢ rur uszkodzonych.
Ruryuszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkdow uszkodzonych, odlegto§c¢écianki rury
lubizolacjiod $ciany, stropu, podiogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50
mm.Poziome przewody rozdzielcze i odgalgzienia prowadzone beda pod stropem.Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchniprzewodu lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewodypoziome prowadzone wkanalach i po
Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach ruchomych(w uchwytach, na wspornikach,
zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, przewodupionowego
przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzonaw przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od Srednicy zewngtrznej ruryprzewodu:
* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przyprzejéciu
przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm ponizej tynku na stropie. Przestrzenmigdzy rurg
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajagcymjej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenscinajacych. W tulei ochronnej niepowinno
znajdowacsi¢zadne potaczenie rury przewodu.Przewody taczyé przez lutowanie twarde.Calo$¢ instalacji zamontowac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacjiklimatyzacji powinien by¢
przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze iaktualne certyfikaty.

5.2.3. Montaz chlodnicy

Istniejacag chlodnice freonowg nalezy zdemontowac i zutylizowa¢. Nowa chtodnice dwusekcyjng nalezy zamontowac
przed nagrzewnice wodng w istniejacej centrali. Przeniesienie chodnicy wymusza konieczno$¢ przesunigcia sekcji
nagrzewnicy wodnej wraz z przebudows istniejacych rurociggéow ciepla technologicznego. Zmiana sekcji wymaga
wymiany lub przerobki istniejacych drzwi inspekcyjnych. Za chlodnica nalezy zamontowaé odkraplacz z taca
ociekowg. Odptyw z tacy ociekowej z uzyciem rur z tworzywa sztucznego doprowadzi¢ w rejon wpustu podtogowego
zlokalizowanego w wentylatorowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Badania instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
InstalacjiWentylacyjnych” zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.
Przed przystagpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzeni
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzié¢dziataniei
ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doplyw czynnika grzejnego i
uruchomiéaparaturg¢ automatycznej regulacji.Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72
godziny. W czasie ruchu probnego urzadzennalezy kontrolowac:
- prawidlowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
- prawidlowo$¢ pracy nagrzewnicy i chtodnicy,
- prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
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W  czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacjc oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnychpowinna obejmowac:

— pomiary wstepne przed regulacja,

— regulacje sieci oraz elementoéw zakanczajacych,

— sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow,

— sprawdzenie liczby obrotow wentylatorow,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

— regulacje uktadow automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacjiz
naniesieniem rzeczywistych wydajnoSci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisaneprzez kierownika roboét. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawedo podjecia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzadzen.

6.2. Instalacja klimatyzacji

Przed napelieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé spr¢zonym azotem technicznym.Nastepnie wykonaé
probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow) oraz test osuszaniaprozniowego. Test
szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacjg napetic¢ freonem R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw sktadowych
instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m’ (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji z zestawieniem projektowy,
zarbwno w zakresie materialow, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i czeSci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosSci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji;

f) Przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow z potwierdzeniem protokolarnym.

Odbidér instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji

Wentylacyjnych” zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

Strona 10 z 15



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodoéw — Wymagania wytrzymatosciowe.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL —
09.2002r.
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce remontu i odbioru instalacji hydrantowej,
centralnego ogrzewania oraz ciepla technologicznego w auli w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki
Lubelskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych
w ST-0.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z instalacjg hydrantowa, centralnego
ogrzewania i ciepla technologicznego
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym. W zakres tych
robot wehodza:

e roboty przygotowawcze,

e wymagania dotyczace wyrobow i robdt stosowanych w instalacjachhydrantowych, centralnego ogrzewania i

ciepta technologicznego,
e  odbior robot i kontrola jakosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przylacza musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126,
Art. 10.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u wytworcy. Kazdy material musi
posiadac atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Szafki hydrantowe wnekowe z pelnym wyposazeniem

— szafka hydrantowa wngkowa — blacha stalowa lakierowana farbg poliestrowa z miejscem na gasnicg obok
zwijadta,

—  kolor biaty,

— mosigzny zawér hydrantowy 25,

— zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosigzng i regulatorem sity rozwijania,

—  waz tloczny polsztywny o dtugosci 20 m zgodny z normg PN-EN 694,

— pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczona do weza na zwijadle
poprzez zakucie,

— gasnica proszkowa 6kg,

— zamek Patent,

— oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gasnica" zgodnie z norma PN-92/N-01256/01
+ tabliczkainformacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1,

— instrukcja montazu i konserwacji hydrantu,
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— instrukcja podigczenia i zamiany podigczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25,
— karta gwarancyjna,
— nr identyfikacyjny.

2.3. Grzejniki

—  Wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnej z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442.
— Dolnozasilane.

—  Cis$nienie probne 1,3 MPa (13,0 bar).

— Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa (10 bar).

—  Maksymalna temperatura robocza 110°C.

— Fabrycznie zamontowana wktadka zaworowa z nastawg wstepna, korek spustowy oraz odpowietrznik.

2.4. Rury stalowe
— Czarne ze szwem.
—  Grubos¢ Scianki — dostosowac do istniejgcego rurociggu DN4O.

2.5. Izolacja termiczna instalacji c.t.
Grubos¢ izolacji termicznej powinna odpowiadaé wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnial2.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —z
pozniejszymi zmianami.Do izolacji przewodoéw stosowac otuliny z welny mineralnej w ptaszczu ostonowym ze
sztywnej folii PVC.Dopuszcza si¢ dla przewoddéw niewidocznych stosowanie otuliny z welny mineralnej w
ptaszczu ostonowym zezbrojonej folii aluminiowe;.
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla materialu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):

* dla érednicy wewngtrznej rury do 22 mm - 20 mm

* dla érednicy wewngetrznej rury od 22 do 35 mm - 30 mm

* dla érednic wigkszych — grubos¢ izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywuna
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
zzasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowsg. Sprz¢t bedacy
wlasnoscigWykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzieon zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
orazBHP. Rodzaj orazliczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacjiprojektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.Materiaty
nalezy przewozi¢srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymii wpltywami
atmosferycznymi.Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
Iutego2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.Roboty wewnetrzne nalezy wykonac
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru InstalacjiOgrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL — 05.2003r.

5.2. Montaz szafek hydrantowych z miejscem na gasnice
Przed zdemontowaniem istniejacej szafek wraz z wyposazeniem nalezy zamkngé na jak najkrotszy czas
dopltyw wody do instalacji hydrantowej. Demontowane szafki hydrantowe wraz z wyposazeniem nalezy
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy powickszy¢ otwor na szafke o miejsce na gasnice.
Strona 13 z 15



Otwor wokot szafek hydrantowych nalezy obrobi¢, zatynkowaé i wyszlifowac.

5.3. Demontaz i montaz grzejnikow

Grzejniki wskazane w projekcie wykonawczym nalezy zdemontowacé i zutylizowac.

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie
rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika (urzadzenia)

W przypadku uszkodzonych wspornikow nalezy je wymieni¢ na nowe. Wsporniki musza by¢ osadzone w
$cianie w sposOb trwaly, prostopadle do powierzchni $ciany, tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat si¢
catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm
dopuszcza si¢ stosowanie wspornikdw przymocowanych S$rubami przelotowymi z szerokimimetalowymi
podktadkami.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek
i $cian.

Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniemdo czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych.

5.2.3. Montaz nagrzewnicy

Nalezy zrzuci¢ ztad z instalacji ciepla technologicznego. Jesli jest mozliwo$¢ czeSciowego oproznienia
instalacji w rejonie nagrzewnicy nalezy z niej skorzystac. Istniejgcg armature przy nagrzewnicy nalezy
zastosowa¢ do ponownego montazu po zmianie lokalizacji sekcji nagrzewnicy. W przypadku stwierdzonego
uszkodzenia armatury nalezy wymieni¢ ja na nows. Zdemontowang nagrzewnic¢ nalezy oczyscic¢ i wyptukac.
Jej ponowny montaz nalezy wykona¢ po przygotowaniu sekcji do montazu oraz umyciu centrali wentylacyjnej
wewnatrz.Nastepnie nalezy uzupehic zlad instalacji c.t. oraz odpowietrzy¢ uktad przed uruchomieniem.

5.2.3. Montazarmatury

Armature po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania nalezy montowa¢ w miejscachdostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. W przypadku uszkodzonej armatury
nalezy ja wymieni¢ na nowg zachowujac obecne Srednice, typ itp.

Armatura montowana na rurociggach powinna by¢ zamontowana z uzyciem $rubunkéw umozliwiajacych
ewentualng wymiang armatury.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowaé, zeby kierunek przepltywu wodyinstalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciuodpowiednich uchwytow.

5.4. Montaz izolacji termicznej
Po pomysinym zakonczeniu prob ci$nieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego, wszystkieprzewody
nalezy zaizolowac termicznie. Montaz izolacji termicznej zgodnie z PN-B-02421:2000.

Izolacje termiczng natozy¢ na przewody po przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno.

Powierzchnia rurociggéw powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnejna
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposobsktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigé, zataman i
wgniecenoraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw sktadowych
instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)
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m (metr)
m? (metr kwadratowy)
m’ (metr szescienny)

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowiazujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a)

b)
<)
d)
e)

Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji z zestawieniem projektowym, zarowno w zakresie
materiatow, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i czg$ci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

Przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow z potwierdzeniem protokolarnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2020 poz. 15 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. WydawnictwoCOBRTI INSTAL — zeszyt nr 6
Warszawa, maj 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawieszczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego(Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawieogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnejw sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169/2003poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

PN — EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN — EN 442 — 1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN — EN 442 —2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN — EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN — EN 442 —3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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