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e Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla remontu auli w budynku
Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy
ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie.

e Opis techniczny projektowanych instalacji.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Pomieszczenie auli wyposazone jest w instalacje wentylacji
mechanicznej opartej na istniejgcej centrali wentylacyjnej typu
VS-120-R-/RMHC/S firmy VTS CLIMA. Instalacja realizuje funkcje
grzania chtodzenia oraz wentylacji. Centrala sktada sie z: wymiennika
rotacyjnego, komory mieszania, dwusekcyjnej chtodnicy freonowej,
nagrzewnicy wodnej, sekcji wentylatorowych z ptynng regulacjg
wydajnosci oraz sekgiji filtracyjnych i ttumienia.

Zakres projektowanych prac zwigzanych z modernizacjg istniejgcej
instalacji wentylacyjnej obejmuje:

- wymiane automatyki sterujgcej pracg centrali;

- wymiane istniejgcej chtodnicy freonowej centrali na
chtodnico/nagrzewnice freonowg;

- przeniesienie chtodnicy freonowej przed nagrzewnice wodng
i zZwigzanym z tym przesuniecie nagrzewnicy wodnej;

- wymiane nawiewnikdw wraz z wykonaniem sterowania;
nawiewnikami za pomocg sitownikéw;

- wymiane istniejgcych agregatéw freonowych wraz z automatyka;



Wymiana automatyki sterujacej.

Istniejgcg automatyke sterujgcg pracy centrali nalezy wymienic
(demontaz istniejgcej automatyki) na automatyke o nastepujgcych
parametrach:

- kompletne zarzadzanie pracg centrali wentylacyjnej z wymiennikiem
obrotowym, recyrkulacjg powietrza ze stopniem recyrkulacji ustalanym
zadajnikiem recznie lub parametrycznie od stezenia CO2 w powietrzu
odciggowym z auli, nagrzewnicg wodng, chtodnicg freonowg z funkcjg
grzania i chtodzenia oraz z nawilzaczem parowym powietrza
nawiewnego z funkcjg odwilzania;

- sterowanie pracg centrali za pomocg czasowego programatora
tygodniowego;

- sterowanie temperaturg nawiewu za pomocg termostatu
pomieszczeniowego;

- oprogramowanie wizualizacji parametréw pracy;

- szafa automatyki wyposazona w panel umozliwiajacy taczenie
sie z innymi uzytkownikami i posiadajgcy uprawnienia administratora

- stanowisko komputerowe z mozliwoscig przesytania raportow
poprzez e-mail z zainstalowang aplikacja,

- sygnat o awarii centrali lub jej elementéw doprowadzony

na portiernie (tablet + holder na portierni),

- Pulpit operacyjny + uchwyt blatowy w auli,

- Przenosny pulpit sterowniczy z dostepem do wizualizacji poprzez tacze

WiFi

Wymiana chiodnicy freonowej.

Istniejgcg chtodnice freonowg nalezy wymieni¢ na dwusekcyjng
chtodnico/ nagrzewnice freonowg (z odkraplaczem i tacg ociekowg) o
mocy chtodniczej Qcht=50kW. Chtodnice freonowg nalezy przenies¢
przed nagrzewnice wodng w centrali.

Przeniesienie chtodnicy freonowej wymusza konieczno$¢ przesuniecia
sekcji nagrzewnicy wodnej wraz z przebudowsq istniejgcych rurociggow
ciepta technologicznego. Zamiana sekcji grzewczych i chtodniczych
centrali spowoduje konieczno$¢ wymiany badz przerdbki istniejgcych
drzwi inspekcyjnych do przebudowywanych sekcji.

Za chtodnicg freonowg przewiduje sie montaz odkraplacza z tacg
ociekowa.



Wymiana elementéw nawiewnych.

Istniejgce elementy nawiewne zostang zdemontowane wraz
z kanatami elastycznymi.

W ich miejsce zostang zamontowane nawiewniki wirowe D 400 ze
skrzynkami rozpreznymi. Kierownice powietrza nawiewnikow
regulowane bedg za pomocg sitownikdw z ptynng regulacjg potozenia
(sterowanie 0-10V) co umozliwi uzyskanie warunkow komfortu w strefie
przebywania ludzi zaréwno w trybie ogrzewania jak i chtodzenia.

Przewiduje sie mozliwoS¢ sterownia nawiewnikami z pulpitu
tgcznie ze sterowaniem audio-video. Regulacja nawiewnikéw mozliwa
bedzie w sekcjach (4 sekcje po 3 nawiewniki w rzedzie).

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej, sterowanie sitownikdw
kierownic przewiduje sie sygnatem napieciowym 0..10V. Napiecie
sterujgce 0..10V nalezy doprowadzi¢ do sitownikdw z uktadu automatyki
projektowanego w rozdzielnicy. Sterowanie nawiewnikami wykonac
grupowo — do kazdej grupy nawiewnikdw doprowadzi¢ niezalezny
sygnat 0..10V. Jako pojedyncza grupe nawiewnikdw rozumie sie
pojedynczy rzad nawiewnikdw, réwnolegty do frontowej $ciany auli
Rzad nr 1 to rzad umieszczony najblizej podwyzszenia dla prelegentow,
natomiast kolejne rzedy (2, 3, 4) to nawiewniki nad krzestami dla
stuchaczy. W rozdzielnicy projektuje sie przekaznik swobodnie
programowany, doposazony w odpowiednig liczbe modutdéw rozszerzen
we/wy, az do uzyskania 4 wyjs¢ analogowych 0..10V. Kazde z wyjs¢
powinno sterowac jedng grupg nawiewnikéw. Dodatkowo w poblizu
panelu sterowania systemdéw A/V auli projektuje sie dotykowy ekran 7”
powigzany z przekaznikiem, umozliwiajgcy kontrole i regulacje potozenia
nawiewnikow. Uktad automatyki powinien udostepniac graficzny
interfejs, pozwalajacy na prosty wybdr jednego
z kilku zaprogramowanych ustawien nawiewnikow.

- zredukowany nawiew na prelegentéw (1 grupa nawiewnikow w
ustawieniu rozpraszajgcym strumien powietrza rownolegle do sufitu),
- zredukowany nawiew z tytu auli (tylna grupa nawiewnikdéw w
ustawieniu rozpraszajgcym strumien powietrza rownolegle do sufitu),
- zredukowany nawiew z tytu i z przodu auli (potaczenie opcji 1. i 2.)
- ogrzewanie (nawiew prostopadle do podtogi),

- chtodzenie (nawiew rownolegle do sufitu).

Dla kazdego z ustawien automatyka powinna umozliwiac
zaprogramowanie dowolnej pozycji kierownic powietrza dla kazdej grupy
nawiewnikow. Dodatkowo ukfad powinien umozliwia¢ wybdr recznego
trybu sterowania kierunkiem nawiewanego powietrza, z mozliwoscig
indywidualnej regulacji dla kazdej grupy nawiewnikow.



Istniejgce kanaty wentylacyjne poddane bedg czyszczeniu
a odcinki izolowanych kanatow elastycznych zostang wymienione
(kanaty izolowane termicznie i akustycznie).
Czyszczenie instalacji kanatowej nalezy wykonaé w 3 etapach:
- wstepna diagnoza — inspekcja: rozpoznanie wizyjne z pomocg kamery
stanu zabrudzenia kanatu oraz rodzaju zabrudzenia,
- czyszczenie whasciwe: po wyborze metody uwzgledniajgcej stan
instalacji, w tym dezynfekcja,
- koncowa diagnoza — kontrola z pomocg kamery stanu wykonanego
czyszczenia.
Wybodr metody nalezy uzgodnic z inwestorem..
Czyszczenie dotyczy réwniez kratek wywiewnych w auli, czerpni
powietrza oraz wyrzutni wraz z kanatami od i do centrali wentylacyjnej.
Po uruchomieniu uktadu nalezy wykonac¢ regulacje wydajnosci
nawiewnikow za pomocg istniejgcych przepustnic D315.

Zasieg nawiewnika bezposrednio nad prelegentem.

Ingurt Data Schematic side view
Strategy: General
Ceiling e ffect Wes N T ]
Discharge angle hesting mode 75
“olume flove gy 400 m3h by V.,
Distance a 22m l— | J
Distance x 20m 11
Distance hy 25m .
Supply air to room air temperature -Gk - . I
Supply air to room air temperature 10k :
Room tem perature try 220°C IR
Results
Distance (h1+ x| 48m -
Effective air velocity vy 218 mi=
Throwwdistance |, 33m
“elocity at hiq wig 005 miz
Temperature difference at hy Aty D82 K
“Welocity at | v 0058 miz
Temperature difference at | o D75 K
elocity at | v mu 009 miz
Effective air velodty vy wat 119 miz
Penetration depth b mae 15m
Thermal output — cooling @, 503w
Thermal output — hesting @, 1339w

Acoustic results

Fupi ALY F3Hz [125Hz psS0Hz pOOHz [lkHz PkHz pkHz  pBkHz |WHNC PWNR |
P4 E 8] 28] ] 6] L] 6] 6] ] f18) ) L]
General | 10 20 28 22 17 22 =15 | =15 | =15 | =15 15 15




Zasieg nawiewnikdw sekcji

3.

Input Data Schematic side view
Strategy: General
Ceiling effect Ve T
Dizcharge angle heating mode 75
Salum e flovw gy 500 m3h b
Distance a 28m l— ; J
Distance x 20m
Distance hy 28m
Supply air to room air temperature -G -
Supply air to room air temperature 10K
Room tem perature try 220
Results
Distance th1+ x| 48m
Effective air velodty vy 327 miz
Throwedistance |, 48m
“elocity at by win 007 mi=
Temperature difference at hy Aty 0,86 K
“elocity at | w 013 miz
Temperature difference at | 2 O75K
Yelochy at | v nam 013mis
Effective air velodty e yeat 178miz
Penetration depth hima 23m
Thermal output — cooling @, -1 205
Thermal output —hesting &, 2008 Wy
Acoustic results
Fupy Y F3Hz [125Hz PsS0Hz BOOHz [lkHz PkHz  gkHz BkHz |wWhNC [WHNR
LE] B8] 2] 18 i} HE L] Jali] 18 L] L] HE
General | 22 32 39 35 30 33 24 =15 | =15 | =15 28 29

Zasieg nawiewnikow sekcji 4.



Input Data Schematic sideview
Strategy, General

Ceiling effect ‘es

Dizcharge angle heating mode 75

“olume flowe gy 230 m3h b Vi,

Distance a 22m l— ; ]

Distance x 20m tt

Distance hy 16m .

Supply air to room air temperature -G - - I

Supply @irto room air temperature 10K :

Room tem perature trg 220°C IR
Reslts

Distance (h 1+ %) 3Em -

Effective air velocity vy J00mis

Throwwdistance |, 44m

“elocity at hiq wig 017 miz

Temperature difference at hy Aty 1,33 K

“Welocity at | v 016 miz

Temperature difference at | & -1,00 K

velocity at | v ni 018 miz

Effective air velodty e weat 153miz

Penetration depth hima 21m

Thermal output — cooling @, -1 104%

Thermal output —hesting &, 1841 Wy

Acoustic resuits

My WA E3Hz 125Hz PSOHz  pOOHz [kHz PkHz gkHz PBkHz |[WHNC WHR |
iz | B8] 2] 2] Jali] HE) [l 6] 2] ki ol HE)
General | 18 29 37 32 27 3 21 215 | 215 | 215 25 27

Roboty serwisowe.

Roboty instalacyjne w zakresie wentylacji przewidujg wykonanie
przegladu serwisowego centrali wentylacyjnej, istniejgcego nawilzacza
parowego i istniejgcej stacji uzdatniania wody W ramach przegladu
serwisowego nalezy takze uwzgledni¢ czyszczenie wnetrza centrali.

Wykonanie i montaz.

Roboty oraz odbidr instalacji wentylacyjnej nalezy dokonaé zgodnie
z WTWIiO Robot Budowlanych — Instalacje Sanitarne oraz zgodnie
z PN — 78/B — 10440 ,Wentylacja mechaniczna, Urzadzenia
wentylacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

Po uruchomieniu uktadu wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ regulacje
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem pomiaréw
przeptywu.



Wymiana istniejacych agregatow freonowych wraz z
automatyka.

Dwa istniejgce agregaty freonowe z automatykg, wspotpracujace z
instalacjg wentylacyjng zostang zdemontowane i wymienione na dwa
nowe z automatykg i zaworami rozpreznymi.

Dane techniczne projektowanych agregatow:

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza 28 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza 31,5 kW

Nominalny pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 7,42 kW
Nominalny pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 7,70 kW
Nominalny poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wiekszy niz
78 dbA

Zakres pracy w trybie chtodzenia -5/43C

Zakres pracy w trybie grzania -20/15C

Faza/Czestotliwos¢/Napiecie 3/50Hz/400

Maksymalny amperaz bezpiecznika 25A

Certyfikat EUROVENT

Czynnik chtodniczy R-410

DemontaZz agregatow powinno poprzedzi¢ odciggniecie czynnika
chtodniczego. Po zamontowaniu nowych agregatéw i podtgczeniu ich do
instalacji freonowej, uktad nalezy napetni¢ nowym czynnikiem
chtodniczym zgodnie z DTR urzadzen.
Zdemontowane agregaty, automatyke oraz zawory rozprezne, nalezy
protokolarnie przekaza¢ inwestorowi.

Podczas robot instalacyjnych przewiduje sie takze wykonanie
konstrukcji pod nowe agregaty oraz wykonanie nowej ostony agregatow
z siatki stalowej na konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Przewody freonowe.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych rurociggdéw freonowych
taczacych jednostki zewnetrzne z chitodnicg freonowsa.

Instalacja freonowa wykonana powinna by¢ z miedzianych rurociggéw
chtodniczych tgczonych przez lutowanie w technologii chtodnicze;j.
Rurociggi freonowe powinny by¢ izolowane izolacjg chtodniczg z
kauczuku syntetycznego.

Wykonanie i montaz.

Do mocowania przewodow freonowych nalezy wykorzystywaé
profesjonalne systemy zawieszen rurociggdw chtodniczych np. firmy
BBJ. Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez
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specjalistyczng firme przy Scistym zachowaniu wytycznych zawartych
w instrukcjach montazu producenta urzadzen klimatyzacyjnych
dotyczacych warunkdw lutowania, tgczenia, przechowywania i prob
szczelnosci dla rurociggdw freonowych.

Wszystkie przewody freonowe muszg byc¢ instalowane przez
wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz muszg by¢ zgodne

z odpowiednimi przepisami. Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢
przedmuch azotem. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy
przeprowadzic¢ test szczelnosci azotem w stanie gazowym. Test
szczelnosci i osuszanie prozniowe nalezy przeprowadzac przez otwory
serwisowe zawordw. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania
prézniowego przewody nalezy zaizolowaé. Dodawanie czynnika
chtodniczego musi zosta¢ poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem
prézniowym.

Osoba wykonujacg instalacje oraz uruchomienie agregatu musi
posiadac aktualny certyfikat personalny F-gazowy, jak rowniez
przedsiebiorstwo,

w ktorym jest zatrudniony pracownik, musi posiadac aktualny certyfikat
F-gazowy przedsiebiorcy.

e Wymiana hydrantow wewnetrznych.

W pomieszczeniu auli znajdujg sie dwie szafki hydrantowe z hydrantami
DN 25 z wezem potsztywnym. W ramach remontu auli przewiduje sie
demontaz istniejgcych hydrantéw i montaz nowych podtynkowych hydrantéw
DN25 z wezem potsztywnym L=20mb w szafkach podtynkowych z miejscem
na gasnice (wraz z gasnicg). Montaz nowych szafek hydrantowych powoduje
koniecznoS¢ powiekszenia wnek Sciennych.

Przewiduje sie montaz nastepujacych hydrantow podtynkowych:
- hydrant z szafkg podtynkowg (kolor biaty) z miejscem

na gasnice z boku — 1kpl
- hydrant z szafkg podtynkowg (kolor biaty) z miejscem

na gasnice z dotu — 1kpl
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Wykonanie i montaz.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015, poz. 1422 ze zm. 14. listopada 2017r. , poz. 2285.),

oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719). Montaz hydrantéw wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm dotyczacych hydrantow wewnetrznych.
Projektowang wewnetrzng instalacje hydrantowg, mocowania przewoddw,
przejscia przez przegrody budowlane i montaz armatury nalezy wykonac
zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych". Wewnetrzng instalacje
hydrantowg nalezy, przed odbiorem, podda¢ badaniom zgodnie
z odpowiednimi normami. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producentdw urzadzen.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
zasad BHP.Instalacja wodociggowa powinna by¢ objeta elektrycznymi
pofgczeniami wyréwnawczymi.

o Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy

W ramach robdt remontowych instalacji c.o. przewiduje sie demontaz,
pieciu istniejgcych grzejnikdw ptytowych holu przed aulg wyktadowa.

W ich miejsce nalezy zamontowac cztery nowe grzejniki ptytowe z
zaworami i glowicami termostatycznymi (grzejniki CV22-600/1200 — 1szt,
CV22-500/600 — 4szt.). Po wykonaniu montazu grzejniki nalezy wyregulowac
zgodnie z istniejgcymi nastawami, odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ ciSnienie ztadu
instalacji.

Roboty instalacyjne dla instalacji ciepta technologicznego zasilajgcego
wentylacyjng nagrzewnice wodng obejmuja:
- spust wody z nagrzewnicy;
- demontaz potgczenia z nagrzewnicg;
- ptukanie nagrzewnicy;
- zmiane lokalizacji nagrzewnicy (przesuniecie sekcji nagrzewnicy
o ok. 60cm):
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- ponowne potgczenie nagrzewnicy z instalacjg c.t.;
- napetnienie i odpowietrzenie ukfadu.

Wykonanie i montaz.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowac termicznie.
Grubos¢ izolacji rurociggdw prowadzonych na przegrodach budowlanych
powinna spetnia¢é wymogi zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”. W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki
techniczne wykonania odbioru robot budowlano-montazowych".

e Wytyczne p.poz.

- PrzejScia projektowanych przewodoéw instalacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg
rowng odpornosci ogniowej tych elementdw.

- Wszystkie zainstalowane elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢
niepalne.

- Urzadzenia wentylacyjne i stalowe elementy kanatowe powinny by¢
objete elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny
przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych
przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z
wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy
czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposOb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
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sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a

niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Wytyczne budowlane.

Wykona¢ wymiane obudowy ochronnej z siatki stalowej dla agregatéw
zewnetrznych.

Wykona¢ stalowg konstrukcje wsporcza, zabezpieczong antykorozyjnie
,pod agregaty freonowe.

Wykona¢ wneki w $cianach auli pod nowe szafki hydrantowe.

Wytyczne elektryczne.
Zasili¢ elektrycznie nowe agregaty freonowe;

Wykona¢ demontaz istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej i
istniejgcych agregatow freonowych.

Zamontowac i okablowaé nowg automatyke agregatow freonowych.
Zasili¢ sitowniki projektowanych nawiewnikow.
Wykonac¢ automatyke sterujgcg zasiegiem nawiewnikow.

Wykona¢ montaz nowej automatyki centrali i agregatow freonowych.
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o Oswiadczenie projektanta.
Lublin, kwiecien 2021
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla remontu auli Wydziatu
Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta
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e Informacja BIOZ.

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

(Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami)

INFORMACJA BIOZ

budowlane

NAZWA INWESTYCII
/ OBIEKT Remont auli Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej przy

BUDOWLANY. ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie.
BRANZA. Sanitarna
INWESTOR. Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin
PROJEKTANT. mgr inz. Robert Dryglewski

upr. bud. LUB/0071/PWQOS/04

Lublin, kwiecien 2021
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych dla remontu auli w
budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej.

Zakres realizacji.

- wymiana automatyki sterujgcej pracg centrali;

- wymiana istniejgcej chtodnicy freonowej centrali na
chtodnico/nagrzewnice freonowg;

- przeniesienie chtodnicy freonowej przed nagrzewnice wodng
i zZwigzanym z tym przesunieciem nagrzewnicy wodnej;

- wymiana nawiewnikdw wraz z wykonaniem sterowania;
nawiewnikami za pomocg sitownikéw;

- wymiana istniejgcych agregatéw freonowych wraz z automatyka

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Wykaz istniejgcych obiektdw zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy nie wystepujg elementy mogace spowodowac
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa ludzi. Przed przystgpieniem do robét
wykonawczych kierownik budowy ma obowigzek sprawdzi¢ czy takie elementy
nie wystepujg w momencie rozpoczecia budowy i ewentualnie ujgé je w planie
BiOZ.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenia.

e Upadek pracownika z wysokosci podczas montazu urzadzen
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i
stosowaé. Ich wiedza powinna by¢ potwierdzana zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadac i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu upadku
pracownika z wysokos$ci zawarte sg w ponizszych przepisach.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (wraz z
pozniejszymi zmianami)w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

e (Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. (wraz z pozniejszymi zmianami)w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r.
(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
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pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie
pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Whnioski.

Kierownik budowy, w oparciu o niniejsza informacje i
wyszczegodlnione w niej przepisy, przed przystgpieniem do robdt powinien
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r."W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

- 18-



¥ LUBLLSKA

QK HEGEYA

1ZHa ! ; "

. IAYHICHOW l.abln. dnia 28 msjo 20041,

+ BUDOWNMICTWA
LOTIB .CKX.7I131/3/-T132/6:13

DECYZJA

Pa pudstewis am, 24 met | gkl 2 wonay e s P pnctmin W00 r. b ramoccilad cewulowydy dclbinyw “FeeEynieTiw
hadmvmiotra cesr wrbaleiaey S B1e 20 2 MOTr, &% 35, por. 43,7 pacw san & oanl 2usr 3, am ldunt |git $ateay x dida 7 liges
L9 1 Frmswn mdeaslans £ v julncdlity M 0 T 2und v, N TRE por. 4120 < ki sl S § it | ropnmadrania Muistra Guapudachi
Praci-reivse] | Budomnicti T dode 10 paaleey 19944« w sprowie smudriclnych, ekt 1nctasningoh w mdoumictwie « iz /1 2 1985
Fr 3. por 5K ¢ peide ww ! oovez an MY Reakdiu podgovwenie ntmimirangge ¢ O U0z J00) - N 93 g 1007(

© I, I S

shwierdzamy, 3o

Pan Robert Mariusz DRYCLEWSKI

jater inzyneR!
urodzony dnizs U3 Tipea 1974 w Phocke

ulrv_}'mn}
UPRAWNEENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUBO71/PWOS/@4

do projekunwania i kicrowanio robetemi hudowlanymi bez ogranicy
w specjalrusci instulucyjnef w zakresie siect, Instalacyi | urrqdzen wodociggowych
i kanalizacyjapch, cieplnpeh, weatylacyinych § ggzomych,
UZASADNIENLE

Ohggprws Komigs Kwalllmying | ohelkie] Obmmwwel Lipe Iubywenise Hudvwmiclwa w Lubliic va podginme msbkibos
¥ puIPORMID ToBTrI i (s N2CrOWRARTmeR Bruomin uhmely ™ Ah0s », dnm 2 g 2004 1, sadndade fe
Poe Wehaet Moorimx D YGLEWSKT” poeiake wrvmagans geatin wybomdoanis | prllivhs saweom knmecmg, do wryshaoos
ppnamien badowlingch w wiw sgEnsl | azpka pustvwiy eE cTTMInG o uprawniais, bickel

POUCZENIE

Okt minigjzey dernzii oy wiwrdaniz dn Krgowej Fomisii mwalilisacgpie) Prizy Eby Ingymiceaw Dshrelcivs ™ ‘Wl:lﬂll‘it. ]
podrednictwem . woelskii  Oluggoaey Iy wmimserows (uiliwescies w Loldwile % termninde 14 daca od dax i dugeatia

Sidad orzekajyey Okregowel Kemisji Kwalifikaeyjee)

PraEwcaRcRIET LUK K Thomwedin concy Lidmiek omek
g Shlwdy Civsteaggregn DAY / =)
N i ) '.f_\f___ i ,rcjff. it ufy 4 Vs ) .-1“1;:'43'3" ¥
prot <k iiah inkion KidieHa ‘_____.--"é; wir Windaw Grk mi e Fantesaeed Kol Iﬁnw' [lzeey). X 't‘l;.

L
1 mrymuja;
o . .
WL P bt Deggiewel:
Ul Sidmeka A4S0
U712 Lavlin

[ 3]

Ctmny Tneekr
Wadewey Budopwanego

3 mm

-19-



03

CV22- 0
02 Vn=550m3Mh Vn=600m3/h
02 02
cv22-500/g00) ~ ,_CY22-500/600 |
_
_
CV22-6 0 _
_
02 |
Vn=550 _
02

O<NN-NOO\moo N J L - 4

(regulacja zasiegu nawiewnikéw)

(regulacja zasiegu nawiewnikdw)
Wspdlne sterowanie sitownikami

Wspdlne sterowanie sitownikami
nawiewnikoéw - sekcja Il

nawiewnikéw - sekcja IV

01- Nawiewnik wirowy D400 ze skrzynka rozprezng z regulowanymi kierownicami
za pomocag sitownika 0-10V -12kpl.

Nawiewniki montowac¢ w miejscach istniejgcych nawiewnikdéw przy uwzglednieniu
wymiany przytgczeniowych kanatéw elastycznych.

02- Istniejgce grzejniki ptytowe podlegajace wymianie. - 5kpl

03- Hydrant HP25 z wezem pdtsztywnym 20mb z podtynkowg szafkg hydrantowa
Z miejscem na gasnice z boku. Montowaé w miejscu istniejgcego hydrantu. -1kpl.
04- Hydrant HP25 z wezem pdtsztywnym 20mb z podtynkowg szafkg hydrantowa
z miejscem na gasnice z dotu. Montowac w miejscu istniejgcego hydrantu. -1kpl

Wspdlne sterowanie sitownikami

nawiewnikéw - sekcja Il

(regulacja zasiegu nawiewnikdw)

04

Vn=630m3/h

Vn=450m3th

Wspdlne sterowanie sitownikami
(regulacja zasiegu nawiewnikéw)

nawiewnikdéw - sekcja |

Nazwa inwestyciji:

Inwestor

Remont auli w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej

POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D

Tytut projektu INSTALA E SANITARNE Data Stadium
S CJES 04.2021| P.B.
Nazwa rysunku Skala Nrrys.
RZUT PARTERU
1:100 | 1
L.p.| Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
1 | Projektowat | mgr inz. Robert Dryglewski LUB/0071/PWOS/04




Istniejgce przewody freonowe

N

Istniejace rurociagi c.t.

Korekta podtgczenia

nagrzewnicy 02
—00
m_w @ Istniejgca centrala wentylacyjna
(sekcja nawiewna)

L |
LN

04 " ! Korekta podtgczenia

03 XX . " chfodnicy freonowe;j

ERQ250AW1

ERQ250AW1

01-Nowe freonowe agregaty chtodnicze Qcht=25,0kW z automatyka sterujaca i sekcja zawordw rozpreznych .

Montowac na konstrukcji wporczej w miejscu istniejgcych urzadzen.

02-Nowa, dwusekcyjna chtodnico-nagrzewnica freonowa Qcht=50kW. Montowana w miejscu sekcji
pustej zlokalizowanej za komorg mieszania.

03- Nowy odkraplacz z tacg ociekowg montowany w miejscu istniejgcej nagrzewnicy wodnej.

04- Istniejgca nagrzewnica wodna po zmianie lokalizacji.

01

Nazwa inwestygji:

Inwestor

Remont auli w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej

POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D

Tytut projektu INSTALA E SANITAR Data Stadium
S CJES NE 04.2021| P.B.
Nazwa rysunku Skala Nrrys.
RZUT PIWNIC
1:100 | 2
L.p.| Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
1 | Projektowat | mgr inz. Robert Dryglewski LUB/0071/PWOS/04




