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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg normy i przepisy prawne oraz wytyczne Inwestora
Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont auli wykladowej w parterze budynku Wydziatu
Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 B w Lublinie.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje stanu istniejacego auli wraz z holem - strefg
wejsciowg do auli oraz projekt aranzacji tych wnetrz.
We wnetrzu auli zaplanowano zmiane uksztattowania stopni w cze$ci audytoryjnej, wymiane
oktadzin podfogowych i sufitu podwieszanego, nowe oktadziny scienne, wymiane drzwi,
wymiane balustrad w gornej czesci auli oraz dodanie balustrad przy podescie wykfadowcy.
Zaplanowano nowe wyposazenie auli.
W holu przed aulg zaplanowano wykonanie nowej posadzki winylowej, na istniejgcych
ptytkach, dodanie oktadzin sciennych, wymiane sufitu oraz wprowadzenie mebli.

Remont obejmuje réwniez projekt instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarne;j.

4. Opis techniczny
4.1 Informacje ogélne
Aula znajduje sie w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej.
Do auli prowadzg dwa wejscia z holu zlokalizowanego na parterze budynku. Wymiary auli
11,8 m x 19,8 m; wysokos¢ w swietle pomieszczenia jest zréznicowana i wynosi od 1,98 m
do 6,18 m. Pomieszczenie auli ma schodkowy uktad rzedow.

Posadzka w strefie komunikacji oraz na podescie wyktadowcy wykonczona jest wyktadzing
dywanowg, a w strefie krzeset audytoryjnych ptytkami ceramicznymi. Sufit podwieszany
wykonany na 4 poziomach wysokosci; kasetonowy, z elementami z ptyt
gipsowo-kartonowych. Sciany wykorczone tynkiem dekoracyjnym zywicznym do wysoko$ci
1,5 m, powyzej malowane farbg. Parapety z konglomeratu marmurowego. Pomieszczenie
posiada 184 miejsca audytoryjne, krzesta z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Na
podescie wyktadowcy znajdujg sie meble z piyty meblowej: mownica, biurko i stét
prezydialny.



Aula wyposazona jest w wertykale sterowane recznie, stalowe balustrady w gornej czesci
auli oraz platforme schodowg dla osob niepetnosprawnych.

Wymiary holu 11,6 m x 8,2 m, wysokos¢: 3,3 m - 3,21 m. Posadzka w holu wykonczona
ptytkami ceramicznymi; sufit podwieszany, kasetonowy z elementami z ptyt gipsowo -
kartonowych. Sciany wykonczone tynkiem dekoracyjnym zywicznym do wysokosci 1,5 m,
powyzej malowane farbg. Podest ze schodami wyposazony w stalowg balustrade.

4.2 Zestawienie powierzchni
- Aula: 233 m?
- Hol przed aula: 82 m?

4.3 Zatozenia projektowe

4.3.1 Zmiany uktadu funkcjonalnego
Na auli zaprojektowano dostosowanie wymiaréw stopni pod krzestami audytoryjnymi -
gtebokos¢ stopni zostanie zwiekszona dla zachowania minimalnych szerokosci przejs¢
pomiedzy rzedami; wysokos¢ niektorych stopni zostata ujednolicona. Zaproponowano nowe
materiaty wykonczeniowe posadzek: wyktadzing dywanowg w strefie komunikacji i podestu
wyktadowcy ptytki ceramiczne drewnopodobne przestrzeni krzeset audytoryjnych. Na froncie
podestu oraz na stopniach do niego prowadzgcych zaproponowano parkiet przemystowy.

Sufit pozostawiono w pierwotnym ksztatcie - zachowano réznice pozioméw. Wprowadzono
panele akustyczne z perforacjg okragta. Panele w dwoch formatach: 60 cm x 60 cm oraz 60
cm x 120 cm wykonczone debowym fornirem. Uskoki sufitu malowane farbg grafitowa - tak
jak pas sufitu nad schodami w bocznych czesciach auli. Szczeliny pomiedzy ptytami -
wkleste, w kolorze czarnym.

We wnetrzu auli wprowadzono balustrady wysokosci 110 cm wykonane ze stali nierdzewnej
ze szklanym wypetnieniem - balustrady zaprojektowano przy schodach prowadzgcych na
podest dla wyktadowcy; wymieniono istniejgce balustrady w gérnej czesci auli.

Ukfad krzeset nawigzuje do istniejgcego, liczba miejsc wynosi 171. Meble na podescie swojg
formg nawigzujg do istniejgcego stotu prezydialnego; biurko, mownice i stét zaprojektowano
z plyty meblowej fornirowanej. Dodatkowo zaprojektowano dwa okragte stoliki
wykorzystywane przy ustawieniu okolicznosciowym. Zaproponowano tapicerowane krzesta
konferencyjne z podtokietnikami.

W holu przed aulg zaproponowano utozenie nowej wyktadziny podiogowej na istniejgce;j;
dodanie nowych oktadzin $ciennych oraz wymiane sufitu podwieszanego na sufit listwowy,
metalowy z opaskg z ptyt g-k. Dodano meble: sofy oraz wysoki stét z hokerami.
Zaplanowano wymiane tabliczek w holu, oraz dodanie oznaczen wejs¢ do auli.

4.3.2 Rozwigzania materialowe w auli
Okfadziny podtogowe:
- ptytki ceramiczne drewnopodobne;
20cm x 120 cm;



nasigkliwos¢ maksymalnie 0,5%;
klasa Scieralnosci - min. IV.

- wyktadzina dywanowa
wyktadzina w ptytkach 50 cm x 50 cm;
grubos$¢ 5 mm;

- parkiet przemystowy, bukowy,
lamelki o wymiarach 25 cm x 1,6 cm x 1,6 cm.

Cokoty:
- listwa przypodtogowa, systemowa, wysokos¢ min. 8 cm.

Sufit podwieszany:
- ptyty kasetonowe 60 cm x 60 cm oraz 120 cm x 60 cm
ptyty fornirowane z perforacjg okragta
kolor: dgb
kolor podkonstrukciji: czarny;

- sufit z ptyt gipsowo - kartonowych
grubo$¢: 12,5 mm.

Oktadziny scienne i farby:
- oktadzina scienna winylowa

- plyty kasetonowe 60 cm x 60 cm oraz 120 cm x 60 cm
ptyty fornirowane z perforacjg okragta
kolor: dab;

- farba biata RAL 9010;
- farba grafitowa RAL 7016.

Balustrady:

- balustrady wykonane ze stali nierdzewnej. Balustrade nalezy wykonac ze stupkéw
kwadratowych o przekroju 40x40x3mm oraz pochwytu o przekroju kwadratowym
40x40x3mm; wypetnienie ze szkfa bezpiecznego hartowanego, warstwowego VSG
ESG 44.2 - grubosc¢ 8,76 mm.

Rolety wewnetrzne:
- rolety poliestrowe, sterowane automatycznie ok. 270 cm x 295 cm - 8 szt.



Stolarka drzwiowa:

- drzwi do auli (2 szt.), ptytowe, petne o odpornosci ogniowej ElI 30, fornir: buk
naturalny, okucia oraz klamki w kolorze srebrnym, od strony wnetrza auli klamka
antypaniczna wpuszczana, drzwi wyposazone w samozamykacz.

- drzwi do magazyndw (2 szt.) ptytowe, petne, okucia oraz klamki w kolorze srebrnym,
laminowane, kolor: grafitowy RAL 7016.

Panele drewnopodobne:
- panele fornirowane wokot drzwi wejsciowych do auli, od strony holu; fornir: buk
naturalny.

4.3.3 Rozwigzania materialowe w holu przed aula
Oktadziny podtogowe:
- wyktadzina winylowa, drewnopodobna, kolor: jasny dgb, grubos¢ 2,5 mm;

- parkiet przemystowy, jesionowy,
lamelki o wymiarach 25 cm x 1,6 cm x 1,6 cm lub rownowazny.

Oktadziny scienne i farby:
- oktadzina scienna winylowa;

- farba grafitowa RAL 7016;

- panel akustyczny fornirowany kolor: buk naturalny, szerokos¢ lamelki 2 cm,
szerokos¢ szczeliny 2 cm.

Sufit podwieszany:
- sufit listwowy, metalowy, kolor: czarny, matowy RAL 9005;

- sufit z ptyt gipsowo - kartonowych
grubos¢: 12,5 mm, malowany na kolor: biaty RAL 9010

Cokoty:
- listwa przypodtogowa, systemowa, kolor: grafitowy matowy RAL 7016, wysokos¢ 8
cm

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wejsciowe na podescie jednoskrzydtowe (1 szt.), ptytowe, petne o odpornosci
ogniowej ElI 60, wyposazone w samozamykacz, okucia oraz klamki w kolorze
srebrnym, laminowane, kolor: grafitowy RAL 7016;

- drzwi do toalety jednoskrzydtowe (1 szt.) ptytowe, z podcieciem wentylacyjnym,
okucia oraz klamki w kolorze srebrnym, laminowane, kolor: grafitowy RAL 7016.

- drzwi na klatke schodowg dwuskrzydtowe (1 szt.), ptytowe, petne o odpornosci
ogniowej ElI 30, wyposazone w samozamykacz, okucia oraz klamki w kolorze
srebrnym, laminowane, kolor: grafitowy RAL 7016.



4.3.4 Meble i wyposazenie auli i holu
- Krzesta audytoryjne tapicerowane: kolor tapicerki: czerwony, kolor konstrukciji:
srebrny, kolor sklejki: buk. Montaz krzeset na kotwy chemiczne - krzesto z pulpitem -
130 szt., krzesto bez pulpitu 27 szt. pulpit frontowy 11 szt.

- Krzesta audytoryjne tapicerowane, reprezentacyjne; kolor tapicerki: czerwony, kolor
konstrukciji: srebrny, kolor sklejki: buk 14 szt.

- Pulpit frontowy, montowany przy krzestach reprezentacyjnych, kolor sklejki: buk - 2
szt.

- Krzesto z podtokietnikami, konstrukcja z drewna bukowego z tapicerowanym
siedziskiem - 12 szt.

- Zabudowa meblowa z ptyty mdf, fornirowanej: biurko, méwnica, stét prezydialny, dwa
okragte stoliki

- Tablica suchoscieralna biata, wysokos¢ min. 100 cm, szerokos¢ min. 180 cm
- Rolety z tkaniny poliestrowej ok. 270 cm x 295 cm - 8 szt.

- Logo Politechniki Lubelskiej z dibondu grubosci min. 2 cm, nadruk na folii matowe;j,
Srednica: ok. 120 cm - do ustalenia na etapie realizacji

- Napisy przestrzenne z dibondu: “Wydziat Inzynierii Srodowiska” wysoko$¢: min. 22
cm

- Napisy przestrzenne z dibondu w holu przed aulg: “ Aula wejscie A” oraz “Aula
wejscie B” - wysokos¢: min. 9 cm

- Sofa dwuosobowa - 3 szt.
- Stét wysoki - 1 szt.

- Hokery - 4 szt.

Szklane tabliczki z napisami - ilos¢ do ustalenia na etapie realizacji.

Szczegbtowe opisy materiatdbw, sposobu ich montazu oraz informacje dotyczace mebli
wyposazenia, stolarki drzwiowej, znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej oraz w czesci
graficznej projektu.

4.3.6 Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja
Powierzchnia auli wynosi 233 m?, wysokos¢ auli w swietle w najwyzszym punkcie: 618 cm,
wysokos¢ w tylnej czesci auli: 198 cm. W auli zaprojektowano 171 miejsc audytoryjnych oraz



dodatkowe 11 miejsc tymczasowych w okolicznosciowej aranzacji wnetrza. Aula kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Aula posiada 2 wyjscia ewakuacyjne, drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia. Szerokos¢ drzwi w Swietle wynosi min. 90 cm. Skrzydta drzwi nie mogg po
ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci przejscia. Szerokos$¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej przy dwdch przejsciach wynosi minimum 120 cm. Szerokosc¢ przejscia
miedzy rzedami krzeset audytoryjnych powinna wynosi¢ min. 45 cm mierzac w S$wietle
statych elementow krzeset. W auli znajduje sie hydrant i gasnica. Obiekt powinien by¢
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni.

Do wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Podest, powinien mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty od
strony powierzchni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30, a
w budynku ze strefg o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? co najmniej REI
60. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej oraz ponad sufitami
podwieszanymi powinny mie¢ obudowe lub ostone o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60.



