BALUSTRADA

- balustrada w holu przed aulg
- sfupek stalowy 40x40x3 mm

— pochwyt stalowy 40x40x3 mm

— szkfo bezpieczne hartowane, warstwowe VSG £SG 44.2 — grubos¢ 8,76 mm
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Uwaga: Zakres redlizacji projektu holu do ustalenia z Zamawiajacym

Uwaga: llos¢ materiatu do zamowienia przyjaé na podstawie obmaru w naturze, uwzgledniajgc zapas
na straty montazowe. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na podstawie obmiardw rzeczywistych na

budowie.
Jednostka projekiowa: Projekiowat
Kunkiewicz Architekci Mateusz Kunkiewicz, mgr iz arch. Mateusz Kunkienicz Data:
. . Opracowai:

ul. Mecata 77/ 6, 20 ~ 080 Lublin r;gr inz. arch. Magdalena Baryfa Qa2
inwestor:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin Sl
Temat: ola:
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU AULI W BUDYNKU 1:50
LM{/YDZ/AZU INZYNIERI SRODOWISKA POLITECHNIKI LUBELSKIES

> Poljtechnika Lubelska, Wydziat Inzynierii Srodowiska, ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin NR RYS:
Tylut rysunku: A-216

Aranzacja wnelrza. Hol. Schemat balustrady




