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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.|kol.*
d.1/202 1611b-01/do4 m stan.
12 kol.* 12.000
stan.
RAZEM 12.000
2|KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym - |szt.
d.1]40203-04 demontaz anemostatu
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|kalk. wlasna | Demontaz istniejgcych agregatéw freonowych RZQ250B7 wraz z odciagnigciem  |kpl.
d.1 czynnika chtodniczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczeniem
dokumentdw z utylizacji.urzadzen oraz czynnika chtodniczego
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej szt.
d.1/40216-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 10-12 mm m
d.1/0609-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR-W 4-02 | Spuszczenie wody i napetnienie instalacji - jedno pionopietro pp
d.1|z.sz.4.-01
analogia
1 pp 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1/0512-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu spustowego szt.
d.1/0512-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 40-50 |m
d.1/0506-05 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10/ KNR-W 4-02 |Demontaz nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - do ponownego montazu szt.
d.1/40216-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0521-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1/0139-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/0142-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Demontaz istniejgcej automatyki obstugujgcej centrale wentylacyjnej wraz z agre- | kpl.
d.1|kalk. wiasna |gatami, nawilzaczem.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1/0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ m3
d.1/0108-09 14km
0108-10
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 INSTALACJA WENTYLACYJNA i KLIMATYZACYJNA
17|NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.|kol.*
d.2|202 1611b-01/do4 m stan.
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36 kol.* 36.000
stan.
RAZEM 36.000
18/KNR AT-02 |Czyszczenie instalacji kanatowej w 3 etapach: kpl.
d.2|2053-03 1. wstepna diagnoza — inspekcja: rozpoznanie wizyjne z pomocg kamery stanu za-
kalk. wlasna |brudzenia kanatu oraz rodzaju zabrudzenia,
2. czyszczenie wtasciwe: po wyborze metody uwzgledniajgcej stan instalaciji, w
tym dezynfekcja,
3. koncowa diagnoza — kontrola z pomocg kamery stanu wykonanego czyszczenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa|szt.
d.2/0140-03 wyzszego - nawiewniki wirowe 400 ze skrzynkami rozpreznym, regulowanymi kie-
2.0.3.6. 9904- | rownicami za pomocg sitownikéw 0-10V
2
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20 Przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie o srednicy 315 m?2
d.2|kalk. wtasna
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wetng mineralng jednostronnie pokryte folig aluminiowg o gr m2
d.2|0305-01 40mm - naprawa istniejgcej izolacji kanatéw wentylacyjnych
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
22 Wymiana drzwi inspekcyjnych centrali wentylacyjnej do przebudowywanej sekcji  |kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-24 Dostawa i montaz elementéw centrali - doposazenie istniejgcej centrali wentylacyj- |kpl.
d.2/0153-06 nej w dwusekcyjng nagrzewnico-chtodnice freonowg o mocy Qcht=50kW z odkrap-|
analogia laczem i tacg ociekowa, w tym zmiana lokalizacji sekcji chtodnicy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostawa, montaz i uruchomienie automatyki sterujgcej centrali wentylacyjnej - za- | kpl.
d.2|wycena indy- |kres zgodnie z dokumentacja, {j.
widualna 1. Szafa automatyki do zabudowy wewnetrznej o gabarytach 800x600x250mm,
kompletna ze sterownikiem PLC panelem graficznym i koncentratorem danych
cMT-SVR-102.
2. Zestaw komputerowy do wizualizaciji i raportowania poprzez e-mail.
3. Oprogramowanie sterownika i system wizualizacji.
4. Automatyka peryferyjna w tym falowniki 3sztuki, czujniki temperatury 6 sztuk, si-
fowniki przepustnic powietrza w centrali wentylacyjnej 3 sztuki, sitowniki przepust-
nic powietrza do stref wentylacyjnych 3 sztuki, zawér regulacyjny na czynniku
grzewczym 1 sztuka, termostat aFROST plus dodatkowy czujnik temperatury na
sptywie czynnika z nagrzewnicy 1 komplet, presostaty p 3 sztuki, przetwornik p 2
sztuki, czujnik wilgotno$ci wzglednej 2 sztuki, czujnik CO2 1 sztuka.
5. Pulpit sterowniczy dla auli do sterowania systemem wentylaciji i klimatyzacji.
6. Pulpit sygnalizacji alarmowej dla portierni z panelem diagnostycznym.
7. Przenosny pulpit sterowniczy z panelem CMTX z dostepem do sieci WiFi.
8. Niezbedne materiaty instalacyjne w tym przewody, kable, koryta kablowe, mate-
rialy pomocnicze
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-02 Konstrukcja wsporcza pod agregaty chtodnicze wraz z osiatkowaniem i zabezpie- |kpl.
d.2|1218-01 czeniem przed dostepem 0sob podstronnych z zastosowaniem siatki stalowej na
konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Dostawa agregatu freonowego, zestaw zaworu rozpreznego, automatyka kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Montaz wraz z uruchomienie agregatu freonowego, zestaw zaworu rozpreznego, |kpl.
d.2|0502-06 automatyka
wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-15 Rurociagi miedziane instalacji chtodniczej o $rednicy 12,7mm w izolacji zimnoch- |m
d.2|0601-02 ronnej otuling z kauczuku syntetycznego
analogia
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 2-15 Rurociagi miedziane instalacji chtodniczej o $rednicy 22,2mm w izolacji zimnoch- |m
d.2|0601-02 ronnej otuling z kauczuku syntetycznego
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.2|/0513-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu wraz z prézniowaniem insta- |kpl.
d.2|0514-02 lacji
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw nowym kpl.
d.2/0515-02 czynnikiem chtodniczym
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2|0516-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Wykonanie przegladu serwisowego przez autoryzowany serwis centrali wentylacyj- | kpl.
d.2/0517-01 nej (w tym wymiana filtréw) wraz z czyszczeniem wnetrza centrali
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Rozruch instalacji wentylacji mechanicznej, regulacja instalacji nawiewnej i wy- kpl.
d.2|kalk. wiasna |wiewnej, wykonanie pomiaréw. Sprawdzenie poprawnos$ci rozptywu strumienia po-
wietrza wraz z korektg nastaw wstepnych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJAC.O, C.T.
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.3/0418-07 CV22 600/1200 - 1szt.
CV22 500/600 - 4szt.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR-W 2-15 |Proéby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-02
analogia
5 urz. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-15 |Plukanie nagrzewnicy kpl.
d.3/0128-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 7-24 Montaz nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - zmiana lokalizacji kpl.
d.3/0153-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 Wymiana drzwi inspekcyjnych centrali wentylacyjnej do przebudowywanej sekcji | Kkpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spa- |m
d.3/0403-05 wanych na $cianach w budynkach
2 m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 7-09 | Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowej i niskostopowej. Spoiny | ztgcz.
d.3/0124-01 nie badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 159 mm grubo$é $cianki do 10
mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
d.3/0102-04 rociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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44|/KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.3/0105-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?2
d.3/0209-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
46|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych w otylinie PCV typ M P | S dla rurociggéw o $r. 40 |m
d.3/04 mm, gr. izolacji 40 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
47/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.3/0411-04 mm z kurkiem spustowym
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.3/0411-04 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji ciepta technologicznego oraz odpowietrze- |kpl.
d.3/0436-01 niem i uruchomieniem ukfadu c.t.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 PRACE POZOSTALE
50| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4/1216-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
51|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.4|0339-06 cementowo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.4/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe z miejscem na gasnice - petne wyposazenie szafki szt.
d.4/0142-02 wraz z gasnicg oraz oznakowaniem
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cianach |m
d.4|0327-05 z cegiet
2 m 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub |m
d.4|0705-01 Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da-
chowkami
4 m 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [l na  |m?2
d.4/0722-01 Scianach, loggiach i balkonach
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
57 Wykonanie przegladu serwisowego przez autoryzowany serwis wraz z wymiang  |kpl.
d.4|kalk. wlasna |czesci eksploatacyjnych (w tym cylindra) zgodnie z DTR istniejgcego nawilzacza
parowego MKSU Visual nr seryjny 1028860
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Wykonanie przegladu serwisowego przez autoryzowany serwis wraz z wymiang  |kpl.
d.4 kalk. wiasna |czesci eksploatacyjnych zgodnie z DTR istniejacej stacji uzdatniania wody AQUA-
SET
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m?2
d.4/1215-08
analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
60 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
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