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Lublin, kwiecien 2021r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. z Dz.U.
2019 poz. 1186 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt.: ,Instalacje elektryczne i
teletechniczne na potrzeby remontu auli w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej’ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o zlecenie Inwestora

o podktad architektoniczny

. uzgodnienia z Inwestorem

. wytyczne branzowe

o obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne na potrzeby remontu auli wraz z przylegtym

patio w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska przy ul. Nadbystrzyckiej 38D w Lublinie.

Opracowanie obejmuje:

e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

e wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

e wykonanie instalac;ji sity i gniazd,

e wykonanie instalacji zasilania urzgdzen wentylacyjnych,

e wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej TE-A2

e rozbudowe instalacji potgczen wyréwnawczych wykonanie okablowania
strukturalnego,

e wykonanie instalacji AV projekcji obrazu i nagtosnienia

3. Przepisy i normy

Catosé robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami, przepisami
prawa budowlanego i warunkami technicznym, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zmianami)
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2019 poz. 1065 z
czerwca 2019r.)

Normy:

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalaciji i
urzadzen — Wymagania.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i kohcéwek przewoddw
a takze samych przewodow

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 50310:2016 Sieci potaczern wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesé
1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow



4. Charakterystyka budynku

Budynek Wydziatu Inzynierii Srodowiska jest budynkiem podpiwniczonym o 4 kondygnacjach
nadziemnych, wykonanym w technologii tradycyjnej (murowanej).

Pomieszczenia objete opracowaniem to aula wykladowa oraz przylegte do niej patio. W
pomieszczeniach znajdujg sie instalacje elektryczne, grzewcze, hydrauliczne, wentylacyjne.

W zwigzku z remontem pomieszczenia auli oraz przylegtego patio, istniejgce instalacje elektryczne
oraz niskoprgdowe w auli zostang zdemontowane. Wykonane zostang nowe instalacje elektryczne i
teletechniczne. W pomieszczeniu patio zostang zdemontowane stare oprawy oswietleniowe oraz
zostang zainstalowane nowe oprawy; pozostate instalacje pozostajg bez zmian.

5. Przytacze energetyczne
Przytacze energetyczne istniejgce — bez zmian.
W zwigzku z projektowanymi instalacjami moc przytaczeniowa pozostaje bez zmian — nie zachodzi
koniecznos¢ jej zwigkszenia.

6. Pomiar energii
Rozdzielnice zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni
na parterze budynku, ktéra jest czescig istniejacej, opomiarowanej instalacji uzytkownika. Uktad
pomiarowy pozostaje bez zmian.

7. Zasilanie
Budynek zasilany jest z rozdzielnicy gtéwnej RG. Uktad sieci TT.

W celu zasilenia projektowanej rozdzielnicy TE-A2 w remontowanej auli nalezy wykorzystac
istniejgcg wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ) z pomieszczenia rozdzielni do rozdzielnicy TE-A2 w
remontowanej auli.

Zasilanie istniejgcych i wymienianych central wentylacyjnych oraz agregatéw klimatyzacyjnych
przeznaczonych do obstugi pomieszczen auli budynku pozostaje bez zmian.

W celu zasilenia nowoprojektowanych urzadzen wentylacji w remontowanej auli nalezy wykorzystac
nowoprojektowane obwody z projektowanej rozdzielnicy TE-A2.

7.1 Rozdzielnice elektryczne
7.1.1 Rozdzielnica TE-A2

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych w remontowanej auli projektuje sie rozdzielnice TE-
A2. Rozdzielnice zasili¢ z RG budynku istniejgcym WLZ.

Rozdzielnice projektuje sie w obudowie natynkowej 7x24mod, IP30, Il klasy ochronnosci w
obudowie metalowej — lub réwnowaznej. Obudowe wyposazy¢ w maskownice oraz w drzwi petne z
zamkiem na klucz.

Rozdzielnice wyposazyé w aparature modutowg (rozigczniki izolacyjne, wytgczniki
nadmiarowoprgdowe, réznicowopradowe i réznicowo-nadpradowe, lampki sygnalizacyjne, ograniczniki
przepiec€ itd.) oraz elementy automatyki, zgodnie z rysunkami. W rozdzielnicy zachowac¢ min. 20%
wolnego miejsca na ewentualng rozbudowe. Aparaty nalezy opisa¢ etykietami zgodnie z numeracjg
obwodow.

7.1.2 Rozdzielnica patio

Istniejgca rozdzielnica zasilajgca instalacje elektryczng w patio TE-P — bez zmian w zakresie
wyposazenia. Na potrzeby zasilania nowej instalacji o$wietlenia przylegtego do auli patio nalezy
wykorzystac istniejgcg aparature zabezpieczeniowg. Z rozdzielnicy wykona¢ nowe obwody oswietlenia
przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm?2.

7.2 Trasy kablowe
Na potrzeby prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ w przestrzeni sufitowej oraz w
przestrzeni pod podestem korytka kablowe wg planu instalacji. Korytka mocowaé na typowych
zawiesiach i konstrukcjach wg zalecen producenta.



Wszelkie przejscia przewoddéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ w sposdb
zachowujgcy odpornos$é ogniowg perforowanej przegrody.

7.3 Instalacja oswietlenia podstawowego
Dla potrzeb oswietlenia podstawowego auli projektuje sie oprawy LED z zasilaczami DALI.

Zasilanie o$wietlenia auli projektuje sie z wydzielonych obwodéw w tablicy TE-A2. Oprawy zasila¢
przewodami N2XH-J 3x1,5mm2. Wraz z przewodami zasilajgcymi do opraw sufitowych nalezy
prowadzi¢ magistrale DALI wykonang przewodem N2XH-O 2x1,5mm? w celu umozliwienia sterowania
oprawami. Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach
instalacyjnych. Instalacie nad sufitem podwieszanym wykonaé w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych.

W rozdzielnicy projektuje sie modut sterowania DALI, umozliwiajacy kontrole oswietlenia za

posrednictwem systemu AV auli z wykorzystaniem paneli dotykowych (mozliwos¢ dowolnej konfiguracji
osdwietlenia wraz z programowaniem scen o$wietleniowych) 4” przy wejsciach do auli, 77 przy
mownicy/katedrze oraz 10" w poblizu szafy AV. Panele sterujgce powinny umozliwia¢ regulacje
natezenia oswietlenia oraz zaprogramowanie scen oswietleniowych np. oswietlenie serwisowe,
projekcja obrazu, wyktad itp. Ponadto do sterowania przewiduje sie wykorzystanie tabletu z
odpowiednig aplikacjg, umozliwiajgcego wybdr scen sSwietlnych, wybér natezenia oswietlenia,
sterowanie roletami, ekranami i nagto$nieniem.
Ponadto natezenie oswietlenia powinno regulowac sie automatycznie na bazie zadanego natezenia
oswietlenia dla danej sceny, w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych (z wykorzystaniem czujnikow).
Wymagane minimalne natezenie oswietlenia w pomieszczeniu auli na ptaszczyznie pracy wynosi 500Ix.
Ze wzgledu na zastosowanie systemu Sciemniania oswietlenia, projektowana instalacja powinna
zapewnia¢ wyzsze niz wymagane natezenie oswietlenia.

Oswietlenie auli wykona¢ oprawami LED typu kasetonowego montowanymi w suficie
podwieszanym oraz po obwodzie oprawami typu downlight wpuszczanymi w sufit podwieszany.
Dodatkowo przed podwyzszeniem dla prelegentéw projektuje sie oprawy typu reflektor z regulacjg kata
padania swiatta. Ponadto projektuje sie oswietlenie przeszkodowe - oprawy Scienne oraz w
podstopnicach w celu o$wietlenia stopni schodéw. Sterowanie opraw oswietlajgcych schody projektuje
sie jako zatgcz/wytgcz z wykorzystaniem przekaznika DALI w rozdzielnicy TE-A2.

W pomieszczeniu patio projektuje sie oswietlenie z wykorzystaniem opraw ze zrédiami LED.

W tym celu nalezy zainstalowa¢ oprawy LED zwieszane oraz typu downlight i wykona¢ nowg instalacje
zasilajgca.
Sterowanie o$wietleniem wykonaé¢ nowymi tgcznikami podtynkowymi. Oprawy sufitowe w opasce sufitu
podzieli¢ na dwie grupy (a, b) zatagczane z 3 lokalizacji podwdéjnymi tgcznikami schodowymi oraz
podwdjnym fgcznikiem krzyzowym. Oprawy w centrum sufitu zatgcza¢ z podziatem na 2 grupy
tacznikiem Swiecznikowym. Dodatkowo we wnekach $Sciennych istniejgce oprawy Swietléwkowe
wymieni¢ na nowe oprawy oparte o zrodta LED, dopasowane ksztaltem do istniejgcych wnek, o
porownywalnym strumieniu Swietinym. Oprawy we wnekach zatgcza¢ tgcznikiem. Oswietlenie w
schowkach pod aulg zatgcza¢ nowymi tgcznikami w dotychczasowym uktadzie. Wszystkie tgczniki
oswietlenia w pomieszczeniu patio i wiatrotapie wymieni¢ na nowe.

Oprawy w pom. wiatrotapu oraz tgcznik o$wietlenia wymieni¢ na nowe, dopasowane do opraw i
osprzetu w pom. patio.

Oprawy nalezy zasila¢ nowymi przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢
podtynkowo oraz z przestrzeni nad sufitem podwieszanym, w rurkach bezhalogenowych. W rozdzielnicy
TE-P wykorzystac istniejgcg aparature zabezpieczeniowg dla obwodéw o$wietleniowych.

Oprawy o$wietleniowe podlegajg kompleksowemu projektowi architektonicznemu, montaz
wykonaé zgodnie z aranzacjg wnetrz, przy spetnieniu obowigzujgcych norm. Zmiany wygladu i
lokalizacji oraz wysokosci montazu opraw muszg by¢ skonsultowane z projektantem branzy
architektonicznej. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku, typy lamp podano w legendzie.



7.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych dla dojs¢ ewakuacyjnych projektuje
sie oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe i przestrzeni otwartych. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig
wydzielone z o$wietlenia podstawowego oprawy autonomiczne z czasem podtrzymania 1h i z
autotestem, wyposazone w baterie podtrzymujgca.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe stanowig wydzielone oprawy umieszczone nad wyjsciami z
pomieszczen, z czasem podtrzymania 1h, z autotestem, wyposazone w piktogram z informacja o drodze
ewakuacji. Oznaczenia ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-ISO 7010 oraz wytycznymi
CNBOP-PIB W- 0005:2019.

Oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartej stanowig wydzielone oprawy z czasem podtrzymania
1h z autotestem, wyposazone w optyke symetryczna.

Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwo dopuszczenia CNOBP.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 1Ix w srodkowej czesci ciggow
komunikacyjnych, a w centralnym punkcie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosci
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Dla stref otwartych wymagane natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ min. 0,5Ix na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym tej strefy z wylgczeniem
obwodowego pasa o szer. 0,5m.

Instalacje wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach instalacyjnych. Instalacje nad sufitem
podwieszanym wykona¢ w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych. Oprawy kierunkowe: praca na
jasno, oprawy oswietlajgce przestrzenie otwarte: praca na ciemno. Rozmieszczenie opraw pokazano
na rysunku, typy lamp podano w legendzie.

7.5 Sterowanie oswietleniem, roletami i ekranami
Sterowanie o$wietleniem w auli projektuje sie z wykorzystaniem systemu DALI. Przy wejsciach do
auli projektuje sie taczniki pozwalajgce na jednoczesne zatgczenie i wylgczenie wszystkich opraw. W
miejscu pokazanym na rysunku projektuje sie dotykowy panel sterowania AV umozliwiajgcy sterowanie
ekranami, roletami oraz wybor i programowanie scen swietlnych. Ponadto do sterowania przewiduje sie
wykorzystanie tabletu z odpowiednig aplikacjg, umozliwiajagcego wyboér scen Swietlnych, wybér
natezenia oswietlenia, sterowanie roletami, ekranami i nagtosnieniem.
Jednostke sterujgcg DALI projektuje sie w rozdzielnicy TE-A2. Jednostka petni funkcje zasilacza
dla magistrali DALI oraz pozwala na powigzanie sterowania opraw z systemem AV auli.
Dodatkowo projektuje sie dedykowane czujki multisensorowe wpiete do magistrali DALI w auli,
umozliwiajgce sterowanie natezenia oswietlenia w powigzaniu z natezeniem oswietlenia naturalnego.
Sterowanie roletami i ekranami powinno umozliwiac:
- podniesienie wszystkich rolet,
- opuszczenie wszystkich rolet,
- podnoszenie i opuszczenie ekranu projekcyjnego (niezaleznie).
Funkcjonalno$¢ systemu sterowania nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem przed jego realizacjs.
Ostateczne ustawienia systemu potwierdzi¢ z jego uzytkownikami oraz Inwestorem.

7.6 Instalacja gniazd wtyczkowych

W miejscach pokazanych na planie instalacji nalezy wykona¢ gniazda jednofazowe 230V, 16A,
IP20, ze stykiem ochronnym. Obwody gniazd zasili¢ z odpowiednich obwodéw z rozdzielnicy TE-A2.

Gniazda ogodlnego przeznaczenia projektuje sie na wysokosci 30 cm nad gotowg podtogg oraz w
dopasowaniu do architektury pomieszczenia i lokalizacji zasilanych urzgdzen wg projektu aranzaciji
wnetrz. Gniazda dla prelegentow projektuje sie w podstopnicach w kasetach podtogowych oraz
zestawach biurkowych.

Nalezy stosowaC osprzet o podwyzszonym standardzie, ramkowy, dopasowany do aranzacji
pomieszczenia w zakresie kolorystyki i wykonczenia.

W miejscach instalacji punktu dostepowego WiFi projektuje sie gniazdo 230V, 16A, IP44, ze stykiem
ochronnym. Gniazdo montowa¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym do podciggu stropu.

Instalacje gniazd nalezy wykonaé przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?2 prowadzonymi podtynkowo



oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach bezhalogenowych oraz w korytkach
kablowych. W stopniach oraz podstopnicach przewdéd prowadzi¢ w rurkach bezhalogenowych.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku planu instalacji, typy podano w legendzie.

7.7 Instalacja kaset podiogowych

W pomieszczeniu auli projektuje sie instalacje kaset podtogowych. W czesci dla prelegentow
projektuje sie dwie kasety — F1 i F2 (przy moéwnicy oraz przy biurku prowadzgcego) oraz kasete F3 (pod
stotlem). W kasetach F1 i F2 projektuje sie: 4x gniazdo 230V/16A ze stykiem ochronnym, dwa gniazda
RJ45, jedno gniazdo VGA, jedno gniazdo HDMI, jedno gniazdo mini-jack, a w kasecie F1 dodatkowo
gniazdo XLR do podtgczenia mikrofonu na méwnicy. W kasecie F3 projektuje sie 4x gniazdo 230V/16A
ze stykiem ochronnym oraz dwa gniazda RJ45. Z kaset F1 i F2 nalezy wyprowadzi¢ wigzki przewoddéw
do zestawow Z1 i Z2 w blatach méwnicy oraz biurka. Kasety podtogowe wyposazy¢ w uchylne pokrywy
z wypustem na kable, wykonane ze stali nierdzewnej, z tubusem do wyprowadzenia przewoddw,
przystosowane do montazu w podtodze o okreslonym wykonczeniu.

Instalacje pod podestem prowadzi¢ w korytach kablowych szerokosci 50mm.
Rozmieszczenie gniazd i kaset pokazano na rysunku planu instalacji, typy podano w legendzie.
Doktadng lokalizacje kaset i tras przewodow skonsultowac¢ przed wykonaniem z Inwestorem oraz
projektem aranzacji wnetrz.

7.8 Instalacja zasilania rolet i wind projektoréw

Projektuje sie nowe zasilanie napedéw rolet i wind projektorow z wydzielonych obwodow
rozdzielnicy TE-A2 doprowadzone do napedodw rolet i wind. Zasilanie napeddéw rolet i wind wykonac¢
przewodami typu N2XH-J 4x1,5mm?2 prowadzonymi pod tynkiem lub w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym.

Sterowanie roletami i windami projektuje sie w oparciu o moduly przekaznikowe w rozdzielnicy TE-
A2 oraz panele dotykowe AV. Sterowanie roletami indywidualne oraz grupowe. Sterowanie windami
projektora przez system AV.

Ostateczny montaz drugiej windy projektora nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

7.9 Instalacja zasilania platformy dla niepetnosprawnych
Projektuje sie nowe zasilanie platformy dla niepetnosprawnych z wydzielonego obwodu rozdzielnicy
TE-A2. W tym celu w miejscu pokazanym na planie projektuje sie wypust zasilajgcy. Zasilanie platformy
wykonac¢ przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm?2 prowadzonym pod tynkiem lub w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Sterowanie platformg zachowac istniejace.

7.10 Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji

Projektuje sie zasilanie 24V AC do sitownikbw napedzajgcych mechanizmy nawiewnikow
sufitowych. Zasilanie projektuje sie z rozdzielnicy TE-A2 auli, przewodami typu N2XH-J prowadzonymi
podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach bezhalogenowych i w korytkach
kablowych. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do kazdego z sitownikéw.

Panele do sterowania centralami wentylacyjnymi i klimatyzacjg w zakresie branzy sanitarne;.

Projektuje sie uktad automatyki sterowania kierunkiem nawiewanego powietrza.

W zakresie wymienianych agregatow freonowych oraz modernizacji inst. centrali wentylacyjnej,
zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej, przewiduje sie wykorzystanie istn. obwoddw zasilajgcych. Moc
urzgdzen nie ulega zwiekszeniu.

7.10.1 Automatyka sterowania nhawiewnikami
W zwigzku z projektowanym przez branze sanitarng zastosowaniem nawiewnikéw z regulowanymi
kierownicami powietrza, projektuje sie uktad automatyki sterujgcej kierunkiem nawiewanego powietrza.
Zasilanie sitownikéw kierownic wykonac¢ napigeciem 24VAC, zgodnie z punktem 7.10.
Sterowanie sitownikdw kierownic przewiduje sie sygnatem napieciowym 0..10V. Napiecie sterujgce
0..10V nalezy doprowadzi¢ do sitownikéw z uktadu automatyki projektowanego w rozdzielnicy TE-A2.
Stosowac przewody N2XH-J 2x1,5mm? prowadzone pod tynkiem, w korytach kablowych oraz w rurkach



bezhalogenowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Sterowanie nawiewnikami wykonaé¢ grupowo — do kazdej grupy nawiewnikdw doprowadzi¢
niezalezny sygnat 0..10V. Jako pojedyncza grupe nawiewnikdw rozumie sie pojedynczy rzad
nawiewnikow, rownolegty do frontowej $ciany auli (tam, gdzie przewidziano ekran projekcyjny). Rzad nr
1 to rzad umieszczony najblizej podwyzszenia dla prelegentéw, natomiast kolejne rzedy (2, 3, 4) to
nawiewniki nad krzestami dla stuchaczy.

W rozdzielnicy TE-A2 projektuje sie przekaznik swobodnie programowany, doposazony w
odpowiednig liczbe modutéw rozszerzen we/wy, az do uzyskania 4 wyj$¢ analogowych 0..10V. Kazde
z wyj$¢ powinno sterowa¢ jedng grupa nawiewnikow. Dodatkowo w poblizu panelu sterowania
systemow A/V auli projektuje sie dotykowy ekran 7” powigzany z przekaznikiem, umozliwiajgcy kontrole
i regulacje potozenia nawiewnikéw.

Uktad automatyki powinien udostepniac graficzny interfejs, pozwalajgcy na prosty wybér jednego z
kilku zaprogramowanych ustawien nawiewnikéw, na przyktad.:

1. zredukowany nawiew na prelegentow (1 grupa nawiewnikéw w ustawieniu rozpraszajgcym
strumien powietrza rownolegle do sufitu),

2. zredukowany nawiew z tytu auli (tylna grupa nawiewnikow w ustawieniu rozpraszajgcym strumien
powietrza réwnolegle do sufitu),

3. zredukowany nawiew z tytu i z przodu auli (potgczenie opcji 1. 2.)

4. ogrzewanie (nawiew prostopadle do podtogi),

5. chtodzenie (nawiew réwnolegle do sufitu).

Dla kazdego z ustawien automatyka powinna umozliwiaé zaprogramowanie dowolnej pozyciji
kierownic powietrza dla kazdej grupy nawiewnikéw. Dodatkowo uktad powinien umozliwiaé wybor
recznego trybu sterowania kierunkiem nawiewanego powietrza, z mozliwoscig indywidualnej regulaciji
dla kazdej grupy nawiewnikow.

W zakresie automatyki projektuje sie czujnik temperatury PT100, umieszczony w pomieszczeniu
auli, pozwalajgcy na wyswietlenie wartosci temperatury powietrza w ramach interfejsu uzytkownika.

Automatyke powigzaé z siecig LAN w celu umozliwienia zdalnej kontroli parametréw uktadu oraz
powigzanie z innymi systemami (np. A/V auli). Szczegdty funkcjonalnosci systemu oraz nastawy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

7.11 Instalacja potaczen wyrownawczych

W auli projektuje sie sie¢ miejscowych potgczen wyréwnawczych. W tym celu w rozdzielnicy TE-A2
projektuje sie lokalng (miejscowg) szyne wyrownawczg (LSW). Do LSW nalezy przytgczyc:

- przewody PE,

- koryta kablowe,

- metalowe rurociggi instalacji c.o., wodnych,

- metalowg obudowe szafy AV,

- metalowe kanaty wentylacyjne,

- metalowe rurociggi czynnika chtodniczego systemu klimatyzaciji.

7.12 Zewnetrzna instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa istniejgca, bez zmian.

7.13  Ochrona przed przepieciami
W celu ochrony od przepie¢ fgczeniowych i indukowanych atmosferycznych w projektowane;j
rozdzielnicy TE-A2 nalezy zainstalowac ogranicznik przepie¢ typu 2 (T2) w ukfadzie potgczen ,3+17,
przystosowany do pracy w uktadzie sieci TT, o parametrach co najmniej:

- znamionowy prad wytadowczy: |n= 20kA (8/20 ps)
- maksymalny pragd wytadowczy: Imax= 40kA (8/20 ps)
- hapieciowy poziom ochrony: Up < 1,5kV.

Zastosowac¢ ograniczniki, ktorych specyfikacja nie przewiduje dobezpieczenia przy wielkosSci
zabezpieczenia zastosowanego w torze zasilania rozdzielnicy TE-A2 (40A).



7.14  Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje wykona¢ jako 3/5-przewodowg z oddzielng zyta ochronng PE. Ochrona podstawowa —
izolacja ochronna. Ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane poprzez wytgczniki réznicowoprgdowe oraz wytgczniki nadprgdowe samoczynne a takze
zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci. Uzupetnienie ochrony podstawowej stanowig wytaczniki
réznicowoprgdowe wysokoczute (0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA).
Rozdzielnice TE-A2 nalezy wykona¢ w |l klasie ochronnosci. Dodatkowo w auli projektuje sie sie¢
miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Ze wzgledu na zastosowanie ukfadu TT w sieci zasilajgcej, w celu zwiekszenia niezawodnosci ochrony
przeciwporazeniowej w rozdzielnicy TE-201 projektuje sie dodatkowy wytgcznik réznicowoprgdowy
selektywny o znamionowym pradzie roznicowym rownym 300mA, rezerwujgcy pozostate wytgczniki.

7.15 Wylacznik przeciwpozarowy
Wytacznik przeciwpozarowy obiektu — istniejgcy, bez zmian.

7.16 Instalacja LAN

W remontowanej auli nalezy rozbudowac istniejaca sie¢ LAN. W tym celu w migjscu pokazanym na

planie zainstalowac¢ wiszaca szafe AV typu Rack 24U 19”. Do szafy nalezy wprowadzi¢ istniejgcy sygnat
LAN doprowadzony do gniazd internetowych na auli.
Szafe AV wyposazy¢é w listwe zasilajgcg, panel rozdzielczy 24xRJ45; pétki na montaz urzadzen
aktywnych i do sterownia w systemie AV, panel porzadkujgce, switch zarzgdzalny oraz inne elementy
urzadzen AV. W szafie poszczegdlne elementy systemu potgczy¢ odpowiednio patchcordami. W szafie
AV projektuje sie zarzgdzalny, bezwentylatorowy switch sieciowy 24xRJ45, PoE, 4xSFP, do ktérego
nalezy doprowadzi¢ sygnat LAN z istniejgcych zakonczen w Auli, doprowadzonych z GPD budynku.

Sygnat ze switcha nalezy doprowadzi¢ do:

- kaset F1, F2i F3 (F/UTP kat. 6),
- elementéw sterowania i automatyki systemu AV (F/UTP cat. 5e),
- punktu dostepowego WiFi (F/UTP cat. 6).

Instalacje wykona¢ w przewodem F/UTP kat. 6 i 5e LSOH w klasie B2ca-s1b, d1, a1 w topologii
gwiazdy, gdzie kazdemu gniazdu RJ45 odpowiada osobny przewdd, ktéry zakonczony bedzie na panelu
rozdzielczym w szafie AV. W gniazdach stosowa¢ sekwencje potgczen TIA/EIA-568-B. W gniazdach
oraz na panelu przewody odpowiednio oznaczy¢. Stosowaé przewody z powitokg LSOH. Przewody
prowadzi¢ p/t, w rurkach bezhalogenowych i na korytkach kablowych.

Gniazda LAN instalowa¢ w kasetach podiogowych F1 i F2. Z gniazd w kasetach wykonaé patchcord
potgczeniowy do zestawu gniazd Z1 i Z2 typu pop-up w blacie méwnicy oraz biurka prowadzgcego.

W auli projektuje sie sufitowy punkt dostepowy WiFi, niezbedny do prawidtowego funkcjonowania
automatyki auli oraz zapewnienia dostepu do Internetu dla prelegentdow. Sie¢ sterowania systemami
auli powinna by¢ wydzielona poprzez odpowiednig konfiguracje urzadzen. Rozmieszczenie gniazd i
urzadzen pokazano na rysunku planu instalacji oraz schemacie AV. Strukture sieci LAN nalezy
skonsultowac¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do jej realizacji.

7.17 Instalacja Audio-Video (AV)

Dla potrzeb nagtosnienia i projekcji obrazu w auli projektuje sie instalacje Audio-Video.

W tym celu nalezy zamontowac projektory na windach sufitowych (montaz windy dla drugiego projektora
nalezy ostatecznie potwierdzi¢ z Inwestorem), ekran rozwijany elektrycznie oraz system nagtosnienia
wraz z urzadzeniami i osprzetem.

Instalacje wykonaé przewodami wg schematu AV, prowadzonymi podtynkowo oraz w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym w rurkach bezhalogenowych i w korytkach kablowych. Rozmieszczenie
urzgdzen pokazano na rysunku planu instalacji oraz schemacie AV. Wszystkie urzgdzenia aktywne
systemu nalezy zabudowac w szafie AV i w poblizu sterowanych urzadzenh kohcowych. W szafie oraz
przy urzadzeniach koncowych poszczegdine elementy systemu potgczy¢ odpowiednio patchcordami.
Doktadng lokalizacje i rozmieszczenie projektora i ekranu nalezy przyja¢ wg projektu aranzacji wnetrz.

Przytagcza multimedialne (zestaw Z1, Z2) przewidziano w postaci zestawow gniazd typu pop-up w



blacie méwnicy oraz biurka prowadzacego.

Na nagtosnienie auli sktada¢ sie bedzie 15 gtodnikéw sufitowych oraz 2 kolumny gtosnikowe, 4
mikrofony bezprzewodowe oraz 1 mikrofon pulpitowy.
W miejscu pokazanym na rysunku projektuje sie dotykowy panel sterowania umozliwiajgcy sterowanie
projektorem, ekranem, roletami, nagtosnieniem oraz wybér i programowanie scen swietlnych. Ponadto
przewiduje sie wykorzystanie tabletu z odpowiednig aplikacja, umozliwiajgcego wybor scen swietlnych,
wybor natezenia oswietlenia, sterowanie projektorami, roletami, ekranami i nagtosnieniem.

Sterowanie roletami i ekranami powinno umozliwia¢ podniesienie wszystkich rolet, opuszczenie
wszystkich rolet, podnoszenie i opuszczenie ekranu.

W miejscu pokazanym na planie projektuje sie kamere. Kamere nalezy montowa¢ w miejscu, ktére
nie bedzie kolidowa¢ z rozwijanym ekranem projekcyjnym, a kamera umozliwi obserwowanie tresci
tablicy suchoscieralnej na bocznej $cianie auli.

7.18 Uwagi koncowe

Catosé robot wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi Normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw i zasad
BHP i p-poz..

Do wykonywania instalacji mogg by¢ uzywane tylko materiaty i urzgdzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub inne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiaty przekazaé¢ Inwestorowi tgcznie z dokumentacja
powykonawczg po zakonhczeniu robét.

Nalezy zastosowac produkty spetniajgce wymagania dyrektywy klasyfikacji przewodow i kabli
CPR dla danego typu budynku oraz klasyfikacji bezpieczenstwa pozarowego wg normy N SEP-E-
007:2017-09.

Tablica 1 - KABLE | PRZEWODY WG CPR — wymagane klasy

Uzyteczno$ci
publicznej

Wymagana minimalna klasa
Budynek
. i Skrot
Przeznaczenie (poza . Drogi - S
: sposéb PrzykIac?y Opis rodzaju budynku drogami . ewakuacji kIasy_ﬂkacl’l
. . budynkéw ewakuacyj- bezpieczenst-

uzytkowania . A

nymi) wa pozarowego
klasa CPR
klasa CPR
Sale Zawierajgce pomieszczenia do | Dca-s2, di, ZL 1

konferencyjne
Sale weselne
Hale
widowiskowe
Hale sportowe

jednoczesnego przebywania | a2
ponad 50 os6b niebedacych ich
statymi  uzytkownikami, a nie
przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary a protokoty
badan, pomiaréw i sprawdzen przekazac¢ Inwestorowi. W rozdzielnicy nalezy opisa¢ jednoznacznie
wszystkie obwody. Wszelkie przejscia instalacji i przewodéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ w sposdb zachowujgcy odpornos¢ ogniowg perforowanej przegrody. Uszczelnienia wykonac
z wykorzystaniem atestowanych materiatébw przez odpowiednio przeszkolony personel, przejscia
oznakowac.



1.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy zapotrzebowanej

|Opis: | | Bilans mocy zapotrzebowanej | | | | | | Tablica 1
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp.|odbiornika Chtodn |Technol [Sanitar |Oswietl |Gn 1-faz|Kz cos Xtg X Pz Qz Sz Uwagi
Rozdzielnica TE-A2 1,00 6,80 0,00 2,22 7,60 0,59 0,93 0,40 10,40 4,11 11,18 17,62
1[Oswietlenie 2,22 0,90| 0,93 0,40 2,00 0,79 2,15 2,22
2|Gniazda ogdine 5,20 0,30] 0,93 0,40 1,56 0,62 1,68 5,20
3|Puszki podtogowe 2,40 0,60] 0,93 0,40 1,44 0,57 1,55 2,40
4|Rolety 2,8 0,50| 0,93 0,40 1,40 0,55 1,51 2,80
5[|Urzadzenia Audio-Video 4 0,80 0,93 0,40 3,20 1,26 3,44 4,00
6|Jednostki wewn. klim. 1 0,80| 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86 1,00
2. Doboér przewodoéw zasilajacych
Opis: Dobor zabezpieczen, przewodoéw i kabli na obcigzalno$¢ diugotrwatg Tablica 2
Nr Prad
Cs Rozdzielni P b 2P kabl wréi fwoan| 1z | ko | izka | L | av |2 | 12 | 1.4u1z |metnciz| tet,asnt
wo ozdzielnica s cosp Zwarci n typ kabla | przekréj wo’ 'n z g zkg i ,45x1z n<lz | 1,<1,45x1z
du owego osc
kW] | [—] [A] [A] [A] [mm? |s/mm? [A] (Al [ ] | [%] [A] | [A] |[TAK/NIE] [TAKINIE]
1|Oswietlenie 0,43 093] 2,01 10,0[N2XH-J 3x 1,5 56| 19] 0,70[ 13,0 [ 30[ 0,11 [ 1,45 15 | 18,8 TAK TAK
| 2[Gniazda wtyczkowe 120 093 561 16,0N2XH-J 3x 25| 56| 25| 085] 213 [ 40[ 024 | 160] 26 | 30,8 TAK TAK

3. Doboér natezenia oswietlenia
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danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, tronz

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



Aula Politechniki Lubelskiej

Edytor TB
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.04.2021

PATIO / Pfaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T11.70 m
o [o] o o o]
G4o
270\270—/—’—\ 540‘
540 540°
.
! 360 s
s40{| |837
54@ A 208
450
540
530 /
E— 540 ©
AN
270
540
[o] 45 /
1540 ©
AN NS
— 540 3.50
540
270 (
540°
360 270 L.
540 )
N—sa0 2% 540
o) o o o |
L 1 1 1 -_O'OO
0.00 1.14 3.03 814 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(364.727 m, 156.829 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX]
382

Emin [|X]
217

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Enax [X]

632

lE,

m|n

0.567

Wartosci Lux, Skala 1 : 92

Emin / Emax
0.343

il

Strona
3
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Edytor TB
Telefon
faks
e-Mail

AULA /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T165.06 m

@ ' T164.15

@ @ 1159.15

]

, , , . 15325
372.99 379.53 390.25 392.91m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax
1 audytorium pionowa 128 x 128 562 417 828 0.742 0.503
2  komunikacja pionowa 128 x 16 402 342 470 0.850 0.727
3 scena pionowa 64 x 128 877 555 1087 0.634 0.511
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 631 342 1087 0.54 0.31
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, ronj

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor TB
Telefon
faks
e-Mail

AULA / Ptaszczyzna pracy / lzolinie (E)

B T11.80m
[o] o o o o] o] o O
- 700
560 /
700 84
840
- O O 0O /
980
J 700 840
e [] [] ] [] ‘_[_U 840 /980 T6.84
840
‘ 980 } J
“ [] [] ] [] 840 980 T5.00
ogo) 840
560 \ /
00
® I:l I:l E] I:l |j 84< 2 849
560 2700 8;10 780 Il
—/\\ ~_ 1.29
o [} o o [} o [} o 4200 o 560
[l 1 I --_O'OO
0.00 9.01 19.93 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 143
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(372.988 m, 153.329 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
628 336 1020 0.535 0.329

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 5

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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KLAWISZE STERUJACE
OSWIETLENIEM
PRZY WEJSCIU DO SALI
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\ 230V \
, 4x NC-C-NO ,

MODUL
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1 ‘ 1
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|

AXN2XH-J 4x1,5mm2
ROLETY

AXN2XH-J 4x1,5mm2
ROLETY

2xN2XH-J 4x1,5mm2 EKRAN PROJEKCYJNY

WINDA PROJEKTORA

ku

2x CAT6
2x CAT6
2x CAT6

Sie¢ LAN

SWITCH
SIECIOWY

PANEL KROSOWY

CAT5e
CATSe
CATS5e

(itniejace zakoriczenia z GPD w Aui)

PUNKT PANEL STERUJACY Z PANEL STERUJACY Z PANEL STERUJACY Z PANEL STERUJACY Z
DOSTEPU EKRANEM EKRANEM EKRANEM EKRANEM
WI-FI DOTYKOWYM 10" DOTYKOWYM 7" DOTYKOWYM 4,3" DOTYKOWYM 4,3"
|

AP WiFi
1xRJ

TABLET Z APLIKACJA
STERUJACA

Panel sterowania/ Przekaznik
programowlany - sterowanie
nawiewnikami

PANEL STERUJACY Z
EKRANEM
DOTYKOWYM 4,3"

Kolumna gto$nikowa Kolumna gto$nikowa

2x8" woofer, 1" tweeter 2x8" woofer, 1" tweeter

(300W @ 8ohm) (300W @ 8ohm)

WZMACNIACZ
2x450 W @ 100V

LA N N N N N N

Glosnik Gtosnik Glosnik Gtosnik Gtosnik Gtosnik Gtosnik Gtosnik

(OPCJA)
ODBIORNIK
HDBaseT RS-232 [ [
(HDMI, RS232) 0O O
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PROJEKTOR 0O 0O
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vern  © NADAINIK g2
e TR ase 9
PRZEWODAUDIO_L | (HDMI, VGA, AUDIO) £ 8
S
&
PRZEWOD _ OSWIETLENIE @S
MIKROFONOWY DALI § u
[N
KAMERA DO 8z
TABLICY b
e e [ e - - - - -
3 3 5 3 r 1
2
] ' MODUL CATSe
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(HDMI, VGA, AUDIO) || (HDMI, VGA, AUDIO) e (HDMI, RS232) (HDMI, RS232) ' '
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O
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PRZEWOD MIKROFONO!
PRZEWOD AUDIO MATRYCA AUDIO PRZEWOD MIKROFONO!
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VIDEO 8x8 PRZEWOD MIKROFONOWY
PRZEWOD MIKROFONOWY T
E
g
N
g
sPLITER 4 ZESTAWY
MIKROFONOW
WRAZ Z ANTENA BEZPRZEWODOWYCH

sufitowy 8" sufitowy 8" sufitowy 8" sufitowy 8"  sufitowy 8"  sufitowy 8" sufitowy 8" sufitowy 8"
WZMACNIACZ 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V

2x400 W @ 100V

o0o000O®O

Gtosnik Gtosnik Glosnik Glosnik Glosnik Gtosnik Glosnik
sufitowy 8" sufitowy 8"  sufitowy 8"  sufitowy 8"  sufitowy 8"  sufitowy 8"  sufitowy 8"
30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V 30W @ 100V

Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe ul. Dziewanny 33/7
PROELBUD 20-539 Lublin
Zygmunt Szymezyk tel/fax. (81)4905703
| Politechnika Lubelska, Branza:
INWESTOR: | 1 Nodbystrzycka 38D, 20618 Lublin Elektryczna
OBIEKT: Remont auli w budynku Wydziafu Inzynierii ul. Naabystrzycka 38D
Srodowiska Politechniki Lubelskie] 20-618 Lublin
TYTUE RYS.: | Schemat ideowy systemu AV Faza proj:.
Wykonawczy
Funkcja: Imie i nazwisko ‘Nr upraw. Podpis Data:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk LUB/0022 /PWOE/05 04.2021
Projeklant: | e, i, ecorse, oy v seiuiaech Woioney Skala 1ys.
bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE/05 ——
mar inz. Pawel Wojczuk —— LUB/0131/PWOE/10 Nr rysunku:
Spmwdzajqc - Upr. bud. w specjolnosci instolacyjnej w zakresiesieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenerg.do prajektowania i kierowania
bez ograniczen nr upr LUB/Q131/PWOE/10 E4
Opracowal: | mgr inz. Michal Matula
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Przedsiebiorstwo Techniczno Ustugowe

ul. Dziewanny 33/7

by PROELBUD 20-539 Lublin
L Zygmunt Szymezyk tel/fox. (8114505703
| Politechnika Lubelska, Branza:
INWESTOR: | ) Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin Elektryczna
OBIEKT: Remont auli w budynku Wydzialu Inzynieri ul. Nadbystrzycka 38D
Srodowiska Politechniki Lubelskie] 20-618 Lublin
TYTUr RYS.: | Widok szafy AV Faza proj:.
Wykonawczy
Funkeja: Imie i nazwisko ‘Nr upraw. Podpis Data:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk LUB/0022,/PWOE /05 04.2021
Projektant: | riqszen eloiyesnyon | clektroonerd do. prajononona | Meronani Skala rys.
bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE/05 —i—
| mgr inz. Pawef Wojezuk —— [UB/0131/PWOE/10 Nr rysunku:
Sprowdzajqoy Jr, bes v secianasl ratsecine v soedsie ol |
bez ograniczen nr upr LUB/0131/PWOE/10 ES
Opracowal: | mgr inz. Michat Matula
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sterowanie 0..10V
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Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe
PROELBUD
Zygmunt Szymezyk

ul. Dziewanny 33/7
20-539 Lublin
telfax. (81)4505703

Politechnika Lubelska,

Branza:

INWESTOR: | 1 Nodbystrzycka 38D, 20618 Lublin Elektryczna
OBIEKT: Remont auli w budynku Wydziafu Inzynierii ul. Naabystrzycka 38D
Srodowiska Politechniki Lubelskie] 20-618 Lublin
TYTUr RYS.: | Schemat sterowania nawiewnikami Faza proj:.
Wykonawczy
Funkcja: Imie i nazwisko ‘Nr upraw. Podpis Data:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk LUB/0022 /PWOE/05 04.2021
Projeklant: | urkaszen sisimernych 1 clokrosners do. projetonana | Kerowario Skala rys.
bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE/05 ——
mqr inz. Pawel Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 Nr rysunku:
Spmwdzojqc < Upr. bud. w specjainosci instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenerg.do prajektowania i kierowania
bez ograniczen nr upr LUB/Q131/PWOE/10 F6
Opracowal: | mgr inz. Michal Matula
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LEGENDA:

oprawa awaryjna p/t, 1x3W; autonomiczna; 1h; praca "na ciemno”,
autotest; soczewka symetryczna szeroka; atest CNBOP — lub
réwnowazna

oprawa awaryjna p/t; 5W; autonomiczna; 1h; praca “na ciemno”,
autotest; soczewka asymetryczna — doswietlenie hydrantu; atest

CNBOP - lub, réwnowazna . .
oprawa awaryjna n/t, 1x3W; autonomiczna; 1h; praca "na ciemno’,

autotest; soczewka symetryczna szeroka; atest CNBOP — lub
réwnowazna

oprawa awaryjna n/t; scienna; 3W; autonomiczna; 1h; praca "na
ciemno”; optyka asymetryczna; doswietlenie hydrantu; atest CNBOP

- lub réwnowazna
oprawa awaryjna n/t; Scienna; SW; autonomiczna; 1h; praca "na

ciemno”; aptyka asymetryczna; IP65 przystosowana do pracy w
temp. ujemnych; atest CNBOP — lub réwnowazna

oprawa ewaukacyjna kierunkowa; Scienna; autonomiczna; 1h, praca
"na josno”; autotest; atest CNBOP — lub réwnowazna

oprawa ewaukacyjna kierunkowa; sufitowa; autonomiczna; 1h, praca
“na josno”; autotest; atest CNBOP — lub réwnowazna

oprawa wpuszczana; 4000K; 1600Im; Ra>80; IP20; obudowa czarna

oprawa wpuszezana z zasilaczem DALI; 4000K; 2000im; UGR
17-18; Ra>80; IP20; obudowa biata

oprawa wpuszczana z zasilaczem DALI; 4000K; 4400im; UGR
19-20; Ra>80; IP20; obudowa biala

oprawa zwieszana; 4000K; 1500Im; Ra>80; obudowa czama

oéwietlenie sufitowe podtynkowe 60cmx60cm

oprawa z zasilaczem DALI; 4000K; 4093Im; UGR <19; Ra>80;
obudowa biafa

oprawa sufitowa typu reflektor — doswietlenie prelegentow; CRI>90;
>1000Im; rozsyl <60 stopni; 3000—-4000K; zasilacz DALI; regulowany
kierunek strumienia

multisensor DALI
oprawa schodowa, $cienna, czarna, barwa Swiatla: 4000K

oprawa schodowa, montowana na podstopnicy — oczko schodowe,
czarna, barwa Swiatta: 4000K

lqcznik oswietlenia jednobiequnowy, 1P20, p/t, 10A
fqcznik oswietlenia schodowy podwdjny, IP20, p/t, 10A
lqcznik oswietlenia krzyzowy podwdjny, IP20, p/t, 10A
Iqcznik o$wietlenia Swiecznikowy, 1P20, p/t, 10A
oprawy z zasilaczem w systemie DALI

wypust zasilajqcy projektor

wypust zasilajgcy naped rolety

wypust zasilajocy windg projektora
wypust zasilajqcy ekran projekcyjny
wypust zasilajqcy przepustnice wentylacji

wypust zasilajqcy platforme dla niepetnosprawnych

gniazdo 1x16A 230V, IP44, w przestrzeni sufitu podwieszanego
- zasilanie punktow dostgpowych WiFi

gniazdo RJ45, sygnal dla punktu dostgpowego WiFi

U/UTP cat. 6 do szafy AV

[

——

-1

projektor z windq — odleglosc montazu od ekranu
wg wytycznych producenta
ekran projekcyjny z napgdem elekirycznym, chowany w suficie

@  glosnik sufitowy

gtosnik frontowy

kaseta podlogowa 244x244

gniazda: 4x16A 230V; 1xHDMI; 1xVGA, 1xmini jack; 2xRJ45; 1xXLR;
pokrywa: stal nierdzewna z wypustem na kable

kaseta podlogowa 244x244

gniazda: 4x16A 230V; 1xHDMI; 1xVGA, 1xmini jack; 2xRJ45;
pokrywa: stal nierdzewna z wypustem na kable

kaseta podlogowa 200x200

gniazda: 4x16A 230V; 2xRJ45

pokrywa: stal nierdzewna z wypustem na kable

zestaw gniazd typu "pop—up” w blacie mdwnicy

gniazda: 2x16A 230V; 1xHDMI; 1xVGA, 1xmini jack; 1xRJ45, 1xXLR;
wykonczenie — matowa stal

zestaw gniazd typu "pop—up” w blacie biurka

gniazda: 4x16A 230V; 1xHDMI; 1xVGA, 1xmini jack; 1xRJ45
wykonczenie — matowa stal

panel sterowania wentylacjq (w zakresie inst. wentylacji)
panel sterowania kiimatyzacjq (w zakresie inst. Klimatyzacji)
szafa AV — RACK 19" 24U, wiszqca

panel sterowania oswietleniem auli; ekran 4", dotykowy
panel sterowania oswietleniem auli; ekran 7", dotykowy
panel sterowania oswietleniem auli; ekran 10", dotykowy
panel sterujqcy z 8 przyciskami

panel sterujqcy nawiewnikami; ekran 7, dotykowy

1x gniazdo 16A 230V, IP20, osprzet ramkowy

2x gniazdo 16A 230V, IP20, osprzgt ramkowy

Jx gniazdo 16A 230V, IP20, osprzgt ramkowy

koryto elektryczne 100x42mm metalowe perferowane

koryto teletechniczne 50x42mm metalowe perferowane z pokrywgq
rura karbowana wzmocniona 750N w posadzce/stopniu — zasilanie
gniazd w podstopnicach ($rednica wg opiséw)
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1
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wypust zasilajqcy szafg AV

o
S~

kamera do tablicy, sensor 1/2,8", 2Mpix;
montaz na wysokosci tablicy suchoscieralnej,
bez kolizji z ekranem projekcyjnym

Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe u. Dziewanny 33/7
PROELBUD 20-539 Lublin
Zygmunt Szymezyk tel /fax. (81)4505703
| Politechnika Lubelskaq, Branza:
INWESTOR: 1) Nadbystrzycka 38D, 20618 Lublin Elektryczna
OBIEKT: Remont auli w budynku Wydziafu Inzynierii ul. Nadbystrzycka 58D
Srodowiska Politechniki Lubelskie] 20-618 Lublin
™YTUr RYS.: | Legenda i oznaczenia Faza proj.
Wykonawczy
Funkcja: Imie T nazwisko ‘Nr upraw. Podpis Data:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk LUB,/0022 /PWOE/05 04.2021
POJEKION: | it e e ey | i SKale s,
bez ogroniczen nr upr LUB/0022/PWDE/05 —i—=
| mgr inz. Powel Wojezuk — 1UB/D131/PWOE/10 Nr rysunku:
Sprawdzajqey; Uer, 2, v sreiorase stoleive] v soleessec o |
bez ograniczen nr upr LUB/0131/PWOE/10 £7
Opracowat: | mgr inz. Michal Matula




