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konstrukcja dachu do wymiany na nowq
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU
ELEMENTY DO WYMIANY 11100

Uwaga:
1. Rysunek czytac¢ wroz z rysunkiem przekrojowym -,

2. W trakcie wymiany dachu w budynku, nalezy wykona¢ dodatkowe opracowanie techniczne (wg
odrebnego opracowania) zaktada jace wymiane oraz konserwac je

stropu miedzy I pietrem, a poddaszem nieuzytkowym w zwiazku ze ztym stoanem technicznym
niektorych belek stropowych,

3. Wymiana kelek (k2> na nowe o tym samym przekroju — bkelki
za pomoca tacznikdw budowlanych stalowych,

toczyc z dwuteownikiem walcowanym

4, Nowe oraz istniejoce elementy drewniane konstrukc ji dachu nalezy dwustronnnie zokonserwowac
preparataml ognlochornnymi, owadokd jczymi | grzykobd jczymi np. FOBOS M-4 lub réwnowaznym,

w razie stwierdzenia no konstrukc ji drewnianej grzyboéw (grzyb domowy - rozktadojocy drewnod
nalezy zastosowac preparat ALTAX - Jest to preparat biokdjczy do drewna (nie nalezy go
rozpylac)., Aplikacja preparatu FOBOS-M4 po 14 dniach od ostoatniego uzycioa preparatu ALTAX.
Sposdk wykonania impregacji wiezby dachowej nalezy uzgodnic dodatkowo z Inspektorem Noacdzoru
(biegty w zakresie mykologiD,

S. Wszelkie Istnle joce | projektowane drewnione elementy konstrukcji budynku (wiezba dachowa itp>
doprowadzic do stoponia NRO przez malowanie

S, W rozie stwierdzenia w trakcie projektowonych prac remontowych ztego stanu technicznego

lementow konstrukcji dachu (krokwi, ptatwi, murtat, jetek itd), nalezy odcinkowo wymienic zuzyte
L

e
elementy na nowe z zachowaniem wymiarow przekrojow, po uzyskaniu zgody projektanta na wymiane,

6. W rozie stwierdzenio koniecznosci wykonania wzmochien istn. elementow konstrukcy jnych (nhaobitek,
stezen konstrukcji lub innych), nalezy na te zmiany uprzednio uzyskoac zgode projektanta,

6. Wszystkie zmiany konstrukcy jne nalezy wykonac pod nadzorem Konstruktora,

ELEMENTY DREWNIANE:

b2 - belka stropowa poddasza 24x20cm—do wymiany
k3 - krokiew 8x13 cm — do wymiany

kk4 - krokiew koszowa 13x20 cm - do wymiany,

wml = wymian oporty na belce b2 pod oparcie

krokw! koszowej — wymian 12x20 cm,
ptl - ptatew 16x20 cm,

Elementy istnie jace

Elementy do wymiany
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