kW=

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA: REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU W
KROSNICACH
/kat. XI1/

BRANZA: konstrukcja, instalacja elektryczna,

ADRES: Kros$nice, ul. Sportowa 4,

dz. nr 508/135 AM-1, obr¢b Krosnice [0009],
j.e. Krosnice [021302_2]

INWESTOR: Gmina Kros$nice
ul. Sportowa 4
56-320 Kro$nice

JEDNOSTKA [ MTM PROJEKT

PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK
Al. Lipowa 5, 56-300 Milicz
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

data 09.11.2023r.

czedcei projektu 0soby opracowujace piecze i podpis

Tomasz Musielak
NR UPR. 7/DOS/14

K

Konstrukcja

Spec. konstrukcyjno-budowlana

M.K. Gorzkowski
NR UPR. 330/DOS/14

IS

Instalacja
elektryczna

Spec. instalacja elektryczna

Projektant: mgr inz. Tomasz Musielak Asystent projektanta: inz. Maciej Owsianik
Nr upr. 7/DOS/14 Spec. konstrukcyjno-budowlana

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Mapa sytuacyjna,

Opis zamierzenia,
Inwentaryzacja fotograficzna,
Informacja do planu BIOZ,
Dokumenty formalne

EGZ.1



DANE OGOLNE

NAZWA: REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU W
KROSNICACH
INWESTOR: Gmina Kro$nice

ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

ADRES: Krosnice, ul. Sportowa 4,
dz. nr 508/135 AM-1, obreb Krosnice [0009]

STAN ISTNIEJACY:

Budynek patacu wybudowany w 1785 r., usytuowany przy ulicy Sportowej 4 w Krosnicach.

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, na rzucie prostokata, nakryty
czterospadowym dachem krytym ceramiczng dachowka (karpiowka w kol. ceglastym), o polaciach
rozcztonkowanych lukarnami. Od strony glownego wejscia ryzalit, poprzedzony tarasem i schodami. Podobne
rozwigzanie w elewacji ogrodowej — ryzalit poprzedzony portykiem kolumnowo-filarowym, zwienczony
balkonem. Sciany murowane, tynkowane.

Patac wpisany jest do ewidencji zabytkow oraz znajduje si¢ w strefie ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej oraz
w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.

Na wykonanie prac remontu dachu Gmina Krosnice otrzymala dotacje w ramach Rzadowego Programu
Odbudowy zabytkow Polski Lad.

ZAKRES ZADANIA:
1. Remont dachu na zabytkowym budynku patacu w Kro$nicach,

2. Wymiana okien,

Podstawowe parametry budynku (stan istniejacy, bez zmian):

e Liczba kondygnacji (nadziemnych) - 2 (+ poddasze nieuzytkowe)
e Powierzchnia zabudowy - 534 m?

e Dhugos¢ catkowita - 37,22 m

o  Szeroko$é - 14,00 m

Uwaga: Niniejsze opracowanie stuzy wylqgcznie do celow administracyjnych (zgloszenie projektowanych robot
budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie zgody tego organu na wykonanie
proj. robot). Nie moze by¢ ono podstawg wykonywania robot budowlanych — nalezy je wykonaé na podstawie
projektu wykonawczego. W trakcie remontu wymiany dachu w budynku, nalezy wykonaé¢ dodatkowe
opracowanie techniczne (wg odrebnego opracowania) zaktadajgce wymiane oraz konserwacje stropu miedzy 1
pietrem, a poddaszem nieuzytkowym w zwiqgzku ze zlym stanem technicznym niektorych belek stropowych.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH PRAC

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora,

ZALOZENIA:
Celem projektowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku, w szczegdlnosci
pokrycia dachu.

I.  Pokrycie dachu jest w §rednim stanie technicznym i wymaga potozenia nowego pokrycia oraz
catkowitej wymiany facenia, a w niektorych przypadkach (zgodnie z rysunkami) wymiany catej konstrukcji
dachu (dach jednospadowy).



ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

1. Demontaz istniejacego pokrycia dachowego — usunigcie istniejacego pokrycia dachowego wraz z
rozebraniem ftat, kontrlat oraz innych niezb¢dnych elementow konstrukcji dachu oraz plotkow
przeciwsniegowych,

2. Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Demontaz instalacji odgromowe;j i iglic na dachu,

4. Rozebranie istniejacych (nieczynnych) kominéw do poziomu stropu — wg odrgbnego opracowania,

w

UWAGA:

- po zdjeciu dachowek i tat nalezy oceni¢ stan techniczny elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej oraz
wszelkich odkrytych deskowan,

- w razie stwierdzenia w trakcie proj. prac remontowych zlego stanu technicznego elementéw konstrukceji dachu
(kroki, ptatwi, murlat, jetek itd.), nalezy odcinkowo wymieni¢ zuzyte elementy na nowe z zachowaniem
wymiaréw przekrojow oraz wykona¢ wzmocnienia istniejacych elementéw konstrukcyjnych (nabitek, stezen
konstrukeji lub innych),

PRACE REMONTOWE:

5. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachowej — naprawa lub wymiana elementoéw
konstrukcyjnych dachu, takich jak drewniane belki, krokwie, laty, kleszcze, deskowanie itp., w zalezno$ci
od ich stanu,

6. Oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych,

Wykonanie naktadek 3,2x16 cm obustronnie na kazda krokiew,

8. Malowanie lub impregnacja drewnianych elementéw dachu w celu ochrony przed czynnikami
atmosferycznymi,

9. Nowe oraz istniejace elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy dwustronnie zakonserwowac
preparatami ogniochronnymi, owadobdjczymi i grzybobdjczymi np. FOBOS M-4 lub rownowaznym, w
razie stwierdzenia na konstrukcji drewnianej grzybow (grzyb domowy — rozkladajacy drewno) nalezy
zastosowac preparat ALTAX — jest to preparat biobdjczy do drewna (nie nalezy go rozpylaé¢). Aplikacja
prepatatu FOBOS M-4 po 14 dniach od ostatniego uzycia preparatu ALTAX. Sposéb wykonania instalacji
wiezby dachowej nalezy uzgodni¢ dodatkowo z Inspektorem Nadzoru (biegly w zakresie mykologii),

10. Rozpigcie na krokwiach membrany dachowej o duzej paroprzepuszczalnosci,

11. Utozenie kontrlat 5x2,5 cm (dostosowanie do rozstawu krokwi) oraz tat 6x4 cm,

12. Oczyszczenie murowanych kominow w czgsci poddasza nieuzytkowego i okoto dachowej, przemurowanie
do wysokosci wskazanej na rysunku oraz wykonczenie tynkiem w kolorze elewacji. Przewidziano roéwniez
bialkowanie powierzchni kominow od stropu do potaci,

13. Wszystkie wolne przewody wentylacji grawitacyjnej grupowaé i wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu,

14. Montaz nowego pokrycia dachowego — wraz ze wszystkimi elementami dachu, w tym: obrobki blacharskie,
facenie, montaz komunikacji na dachu, montaz odpowietrznikow instalacji sanitarnej i wentylacji
mechanicznej, montaz wylazéw dachowych (wymiana na nowe stylizowane jak istniejace) w polaci dachu
oraz montaz ptotkéw przeciwsniegowych,

15. Wymiana okien w lukarnach dachowych,

16. Montaz systemu odprowadzania wody — zainstalowanie rynien, rur spustowych i innych elementéw systemu
odprowadzania wody deszczowej,

17. Montaz nowej instalacji odgromowej wraz z iglicami,

=

UWAGA:

- nalezy stosowac elementy drewniane w klasie C24,

- w przypadku wigkszego rozstawu krokwi niz 1,00 m, nalezy zastosowac taty o wigkszym przekroju (6x6 cm) w
celu uniknigcia ugied,

- nalezy zastosowac¢ elementy wentylacyjne okapu i potaci dachu.



Powierzchnia potaci dachu przeznaczonego do wymiany wynosi ~ 580 m?> (dachéwka) oraz 128 m? (dach
ptaski).

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Orynnowanie oraz obrobki blacharskie (w tym pasy nadrynnowe) nalezy wymieni¢ na nowe (firmy Galeco Stal
w kolorze elewacji). Projektuje si¢ takze niezbgdne uzupehlienia obrobek blacharskich tj. dostosowanie
istniejacych obrobek do zwigkszonej wysokosci polaci dachowej (o wysokos$¢ kontrlaty tj. 2,5 cm). Nalezy
montowac jedynie identyczne z istniejacym obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej (mat) w kol.
pokrycia dachu. Istniejace kominy (czynne) nalezy przemurowac, otynkowac oraz pomalowaé¢ w kolorze
istniejacej elewacji budynku. Kominy czg¢éciowo rozebraé¢ do poziomu -0,50 m pod konstrukcje dachu. W razie
potrzeby wykona¢ wieniec obwodowy i przemurowac za pomocg cegly petnej do poprzedniej wysokos$ci. Nalezy
roéwniez wymieni¢ instalacj¢ odgromowa wraz z iglicami (zgodnie z projektem branzy elektrycznej). Stare okna
w lukarnach nalezy wymieni¢ na nowe (réwniez drewniane) w kolorze bialym. Zgodnie z rysunkiem
szczegblowym oraz ogledzinami w terenie. Do rozbiorki zostaly przeznaczone réwniez kominy na strychu o
wys. 1,40 ponad poziom stropu (kominy nieczynne) — wg odrebnego opracowania.

Pokrycie potaci dachu analogiczna do istniejacej dachowka ceramiczna:
Dachowka ceramiczna Koramic — karpidowka zlobkowana krotka, kolor: naturalna czerwien, utozona w
,koronke”.

OPIS KRYCIA DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA UKLADANA W KORONKE

Producent: Koramic

Cechy: Dobrano dachéwke Koramic ,karpidéwka ztobkowana krotka” w kolorze ,naturalna czerwien”, o
wymiarach 15,5x36 cm (w zalaczeniu karta katalogowa produktu). Nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacje
pokrycia.

Ukladanie: Dla dobranej dachowki o wymiarach 15,5x36 cm, w zaleznosci od kata nachylenia dachu, zalecany
rozstaw tat wynosi 27-31 cm. Na jednej tacie wisza dwie warstwy dachowek, zaktad ma tyle, ile odstgp od
zaczepu na spodzie do brzegu dachowki (3-4 cm).

Mocuje si¢ tylko dachowki ze spodniej warstwy (na wkrety ocynkowane), te z gérnej sa na nich zawieszone na
zaczepach.

Karta techniczna dachowki zawiera przykladowe rysunki techniczne ulozenia ,,w koronke”. Zaleca si¢ montaz
dachdéwek wentylacyjnych w odleglosciach ok. 6 m w poziomie i pionie. Pod gasior nalezy utozy¢ tasme
wentylacyjno-uszczelniajacag w taki sposob, aby cata folia przykryta byla gasiorem. Przy gasiorze nalezy
zamontowaé¢ tasme¢ miedziang do oczyszczania dachu MoosFree firmy CoTexx lub réwnowazna. Potaczenia
gasiorow nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rozwiazania systemowego firmy Koramic - trojnika.

OPIS KRYCIA PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Producent: ICOPAL

Cechy: Dobrano pape wierzchniego krycia ICOPAL ST Szybki Profil SBS lub réwnowazna. W celu
zapewnienia efektywnego odpowietrzenia zaleca si¢ stosowanie min. jednego kominka wentylacyjnego na
powierzchnie 40 m2 dachu.

Ukladanie: Wykonanie warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego, w uktadzie z papa
podktadowa ICOPAL HYDROBIT V60. Sposob uktadania — metoda zgrzewania.

Pap¢ nalezy ukladaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Szczegdty wg rysunkdow oraz wytycznych Producentéw wyrobdéw, w tym zatgczonych do opracowania kart
technicznych wyrobow.

Uwaga: W zwigzku z miejscem wykonywania prac w budynku zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytkow,
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na istniejagce detale architektoniczne. Wszelkie odstgpstwa od ww. projektu
uzgodni¢ przed wykonaniem prac. Po wykonaniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejaca instalacje odgromowa zdemontowa¢ w calosci.

Projektowang instalacj¢ zewnetrznej ochrony odgromowej LPS wykonaé¢ wg. normy PN-EN 62305-3: 2011, PN-
EN 62561-2: 2018-04 w klasie IV jak na rys. E-1.

Zwody poziome instalacji odgromowej wykonaé¢ drutem Al @ 8mm? na typowych wspornikach mocowanych do
pokrycia dachu, $ciany. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Al @ 8mm? i polgczyé z istniejacym
uziomem budynku poprzez ztacza kontrolne. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrobki blacharskie,
rynny, drabinki itp.) polaczy¢ odpowiednimi ztaczkami z siatkg zwodow poziomych.

Prowadzenie przewodéw odgromowych wykona¢ w sposob zapewniajacy zachowanie bezpiecznych odstgpow
separujacych s<0,6m. Jesli nie ma mozliwosci zachowania odstgpéw separujacych migdzy przewodem
odgromowym a innym przewodem elektrycznym lub urzadzen elektrycznych np. kamery, klimatyzatory, lampy
o$wietlenia itp. nalezy przewod odgromowy z drutu Al @ 8mm? zastgpi¢ przewodem odgromowym izolowanym
typ isCon Pro +75 SW. Wymiang¢ przewodu wykona¢ na dlugosci min. 60 cm za i przed kolizja.

Istniejaca instalacj¢ uziemienia wykorzysta¢ do projektowanej instalacji odgromowej. Po zbadaniu rezystancji
uziomu ewentualnie uzupetni¢ ja dodatkowymi uziomami pionowymi w celu uzyskania wymaganej wartosci
R<10Q.

Ztacza kontrolne wymieni¢ na nowe.

Po zakonczeniu prac wykona¢ paszport urzadzenia piorunochronnego i sporzadzi¢ protokot pomiaréw zgodnie z
norma PN-HD 603 64-6.
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Przemurowanie istnie jacych kominow;

ELEMENTY DREWNIANE:

otynkowanie oraz pomalowanie

PR/ZEKROJ A=A o0

| w ROLQ%Z@ igtmiequej @L@vw'ngi budynku, le - Jetkg podwd jna 6x16 cm, o1 - oczep 6x16 cm,
i RKOWQ. EZ@SC&OWOh rozebrac do tpozwck))mu *OR,5O M Je - Jetka oxI6 cm, 03 - oczep 16x26 cm, —
po onstrukcje dochu, W razie potrzeby wykonac kKl - kirokiew 12x16 cm, - tatew 16x20 cm, .
wienlec obowodwy | przemurowaC za pomoca I < I kP - krokiew 12x16 cm, E@ _ E{Qt@w 16x20 cm, DETAL POKRYC'A DACHU - ST PROJEKTOWANY 120 _‘
cegty petne cdo poprzednie | wysokosci kil - klocek dystansowy poll - podwalina 16x12 cm,
i 0 roznych cdtugosciach, sl - stup 16x16 cm, ]
B mlL - murtata 12xI16 cm, wl - wieszka 16x16 cm, WIDOK PRZEKROJ
J me - miecz 12x16 cm, zl - zastrzat podwd jny /,
ol - oczep 6Hxl6 cm, ExP0 I_ - _I A e N
/AN
A A A A A ;
Wymiana pokyrcia dachu z popy na nowog—— % Wymiona pokyrcia dochu z papy no nowa K >
Nowo papo asfaltowa wierzchniego krycia \\ & Nowa popa asfaltowa wierzchniego krycl
ICUPAL ST Szybki Profil SBS \\ ICOPAL ST Szybki Profil SBS | |
\\
\ ! ! | |
\\
\
\ | |
ez 2 S S
- 7 N L.
: X AN : | | )
Wymiana istnie jaoceqo pokrycio \ 5 | Wymiana istnie jocego pokrycia | |
cdochu na nowe z blachy \ / cdachu na nowe z blachy
Tytan - cynk \ otl / tytan - cynk (matd /
(matd w kol. pokrycia dachu : ~| v : w kol. pokrycia dachu - — — — — —
e s;a maf o N /
© [00) 8 rd yd -
A I ! - 51 N T DACHOWKA "KARPIOWKA", ULOZENIE "W KORONKE"
QU] !
32 644
. ‘ = Jd1 + t \ ° 1. Przed wykonaniem remontu wymiany dochu w budynku, nalezy wczesnie ] wykonac¢ dodatkowe
|: /p /ol Ol\ :| opracowanie techniczne (wg odrebnego opracowaniay) zaktada joce wymione oraz konserwac je
° ° ° ° ° ° @ stropu miedzy I pietrem, a poddaszem nieuzytkowym w zwiozku ze ziym stanem technicznym
@ ‘ E ﬁo 00 niektorych belek stropowych,
- - - - - - - - - - - -~ - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - 1 . Nowe oroaz istniejoce elementy drewniane konstrukcji cdachu nalezy dwustronnnie zakonserwowac preparatami
| c. N t ( Ty d K truk dach ( d t K t
e I B B A N oghiochornnymi, owadobd jczymi | grzykbokd jczymi np, FOBOS M=4 (ub rownowaznym,
\ —[ w razie stwierdzenio na konstrukc i drewnione | grzybow (grzyb domowy — rozkioda jacy drewnaol
- \ HEA 240 halezy zastosowac preparat ALTAX — Jjest to preparat bickdjczy do drewna (nie nalezy go rozpylac) Aplikac |
Elementy istnie jace \ prred wykonaniem remontu dachu p%epa%&ﬁu FOBOS-M4 pohM dniach od ostatniego uzydia p%epa%gtu ALTAX, Spo‘géb wykon“cmia impregoc ji wiezby
Flementy do wymiany nalezy wykonac opracowanie wymiany 7 dachowe J nalezy uzgodnic dodatkowo z Inspektorem Nadzoru (bieglty w zakresie mykologiD,
oszycia konstrukc ji stropu drewnianego
Proj. wyburzenia I etop E "wg odrebnego JODWQCOPNQNQ i 3. WSZ@LRi? istnie joce | pwojekﬁowcme cdrewniane elementy konstrukcji budynku (wiezba cdachowa itp> doprowadzic
nwestyc )i - waq do stoponia NRO przez malowanie,
odrebnego opracowanio 4. W roazie stwierdzenia w trakcie projektowanych prac remontowych ztego stanu technicznego elementow
1 - 1 N D _konstrukcji dachu (krokwi, ptatwi, murtat, jetek itch, nalezy odcinkowo wymienic zuzyte elementy na nowe z

Dachowka ceramiczna Koramic — karpiowka
ztobkowona krotka, kolor: naturalnoa czerwien,
utozona w koronke

Laty 6x4 cm *,

Kontrtaty 4x2,5 cm,

Membrana dachowa paroprzepuszczalna — Koramic
Plus lub rownowazna,
Istnie joce krokwie + do
cbustronne 3.2xl6 cm

¥ w przypadku wiekszego rozstawu krokwi niz 1,00 m, nalezy
zastosowac taty o wiekszym przekroju (Extcmd w celu
unikniecia ugiec.

wykonania naktadki

B

Deska podtogowa gr. 28 mm,

Zuzel gr. 10 cm,

Desko slepego putapu gr. 23 mm,

Belka stropowa 20xP8 cm

Pustka powietrzna slepego putapu,

Deska dolna belki stropowe ar. 235 mm,

Tynk na trzcinie gr. 15 mm,

C

zachowaniem wymiarow przekro jow, po uzyskaniu zgody projektanta na wymiane,

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

Tynk cementowo — waplenny,
Cegta petna o roznych gr. 45-84 cm,
Tynk cementowo — wapienny,

D

Cegto, petna gr. 12 cm — Sciana kolankowa

3. W roazile stwierdzenia konlecznoscl wykonania wzmocnien
istn. elementow konstrukcy jnych (habitek, stezen
konstrukc ji lub innych), nalezy na te zmiany uprzednio
uzyskac zgode pro jektanta,

6. Wszystkie zmiany konstrukcy jne nalezy wykonac pod
nadzorem Konstruktora,

TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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Kominy
pod konstrukc je dachu. W
vieniec obowocdwy | przemurowoC zZo pPOMOCG

\
v

Wymiano pokyrcia dochu z popy no now

Nowa papo

Przemurowanie istnie jocych kominow;
otynkowanie oraz pomalowanie

w kolorze istnie joce | elewac i budynku
czesciowo rozebrac do poziomu —0,50 m
W razie potrzeby wykonac

cegty petne ] cdo poprzednie | wysokoscl

asfaltowa wierzchniego krycia
COPAL ST Szybki Profil SBS

ELEMENTY DREWNIANE:

bl

b?

e

Jj1
je
k1
kP
k3

A ki1

ml
me
ol

belka stropowa 24x20 cm
belka stropowa pocddasza
c4xe0cm—do wymiany
Jetka podwo jna 6x16 cm,
Jjetka 6%16 Cm,

krokiew 12x16 cm,
krokiew 8x13 cm,

krokiew 8x13 cm — do wymiany

klocek cdystansowy

o roznych cdtugosciach,

murtata 12x16 cm,
mecz 12xle cm,
oczep ©6x16 cm,

Wymiana pokyrcia dachu z papy na nowa,
Nowa papa asfaltowa wierzchniego krycia
ICOPAL ST Szybki Profil SBS

"R/t KROJ B-B 1100

ol - oczep 6x16 cm,
o3 - oczep 16x26 cm,
ptl - ptatew 16x20 cm,
pte - ptatew 16x20 cm,
pts - ptatew l6xet cm, oparta
na ocdsadzce komina — do wymiany
pol - pocdwalina 16x12 cm,
sl - stup lexle cm,
wl - wieszak lexle cm
— oo wymiany
zl - zastrzal podwod jny

6x20

kolorze

<2 Al <2 ke
/R3 6°
—b°
X X N — AD
I | I | I 1 — N [ | [ | [ |
ol p / Npu o2 T
dwuteownik wolcowany
! \ C4x36 cm {j \ \
D1
| |
. (D.1] |
| [ QU] | |
: : o : :\\W/,\ miana Istnie jace |
L] 10 10 10 10 A stolarki okiennej -
397 [ 203 [ 215 [ 145 [ 496 nowa stolarka okienna
drewniana w
@ biatym
L] oo
‘ — e f— e e f— e f— f— e e f— f— f— f— e e f— f— f— f— e f— e e f— f— f— f— f— e f— f— ?_) f— f— e e f— — f— f— f— e f— |
L(_‘w T
: . Przed wykonaniem remontu dachu
j* nalezy wykonac¢ opracowanie wymiony
- HEA 240 poszycio konstrukc i stropu drewnicnego
E E D.1 wg odrebnego opracowanio
Deska pocdtogowa gr. 28 mm, Tynk cementowo — wapienny, Tynk cementowo — wapienny, @
Zuzel gr. 10 cm, Cegta petna o roznych gr. 45-84 cm, Cegla dziurawka murowana na sztorc
Deska slepego putapu gr. 25 mm, Tynk cementowo — wapienny, gr. 6,9 cm |
Belka stropowa 20x28 cm Tynk cementowo - wapienny, — | Elementy istnie joce

Pustka powietrzna slepego putapu,

Jeska dolna belki stropowej gr. 25 mm,

A

Tvynk na trzcinie ar. 15 mm,

Dachowka ceramiczna Koramic — karpiowka
Ztobkowano krotka, kolort naturalno czerwien,
utozona w koronke

Laty 6x4 cm X,

Kontrtaty 4x2,5 cm,

Membrana dachowa poaroprzepuszczalna - Koramic
Plus lub rownowazna,

[stnie jace krokwie; + do wykonanio naktadki
obustronne 3,2x16 cm

¥ w przypodku wiekszego rozstowu krokwi niz 1,00 m, nalezy
zastosowac taty o wiekszym przekroju (Ex6cm) w celu
unikniecia ugliec.

Popa asfaltowa wierzchniego krycia ICOPAL ST

Szybki Profil SES,

Fapa podkltadowa ICOFPAL HYDROBIT V&0,

Deskaowanie petne gr. 25 mm,

X

FElementy do wymiany

ProJ. wyburzenia I etap
inwestyc ji = wg
odrebnego opracowania

[stnie jace krokwie;

Fapa asfaltowa wierzchniego krycia ICOPAL ST

Szybki Profil SBS,

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

NAZWA PROJEKTU

REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU
W KROSNICACH

Papo podkltadowa ICOPAL HYDROBIT V&O,

KONSTRUKCJA

Deskaowanie petne gr. 25 mm,
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ELEMENTY DREWNIANE:

J1 - Jetka podwd jna 6x16 cm, o1 - oczep 6xl6 cm,
Jje - Jetka ©6x16 cm, o3 - oczep 16x26 cm,
kKl - krokiew 1exle cm, ptl - ptatew 16x20 cm,
ke - krokiew 12xl6 cm, pte - ptatew 16x20 cm, e
kUL - klocek dystansowy pt3 - ptatew 16x26 cm, oparta E
o roznych odtugosciach, na odsacdzce komina,
ml - murtata 1ex16 cm, ptd - ptatew 16x20 cm,
me - miecz 12x16 cm, poll - podwalina 16x12 cm, /- °
ol - oczep ©x16 Cm, sl - stup 16x16 cm,
wl - wieszka lexle cm,
zl - zastrzat podwd jny

Wymiona istnie jaceqg
pokrycia dachu na nowe z
blachy tytan — cynk (mat)

w kol. pokrycia dachu.

6x20

Uwoga: PRZEKQEJ Ci[j 1:50

1. W razie stwierdzenioa w trakcie projektowanych prac remontowych ztego
stonu techniczneago elementow konstrukcji dochu oraz lukarn (krokwi,
ptatwi, murtat, Jetek itd), nalezy odcinkowo wymienic zuzyte elementy na
nowe z zochowaniem wymiorow przekro jow, po uzyskaniu zgody projektanta
na wymiane,

2. W razie stwierdzenia koniecznosci wykonanio wzmocnien istn, elementow
konstrukcy jnych (habitek, stezen konstrukc]i lub innych), nalezy na te
zmiany uprzednio uzyskac zgode pro jektanta,

3. Wszystkie zmiony konstrukcy jne nalezy wykonac¢ pod nadzorem
Konstruktora,

4. W roazie trudnosci z osadzeniem okien w lukarnach nalezy wykonac
M Wzmocnienie konstrukc ji,

ke

k1 1
[ ] > Wymiona istnie joceao pokrycia
S dachu na nowe z blachy
Tytan = cynk  (matd w kol
ot pokrycia dachu
~ 4 i
SN N H
N e AR
sl O L] L =y b \\
% 1 R
) P, WM A cie ) cel ) 293 N X
1 U.c ! ! \ Wymiana istnie joce |

stolarki okienne j -
nowa stolarka okienna
drewniana w kolorze

= biatym
\ml

- Liea 240
C] D.2
Tynk cementowo — wapienny, Tynk cementowo — wapienny, \\\ . ‘
Cegta petna o roznych ar. 45-84 cm, Deskowanie gr. 2,5 cm “P”Z@d wyRonanigm remomtu‘dgchg
Tynk cementowo — waplenny, Polepa, nalezy wykonoac| opracowanie wymiany
Konstrukcjo stupa nosnego, poszycia [konstpukc ji stropu drewnianego
[ - wq lodrebrjego opracowania

Cegta petna gr. 12 cm - Sciana kolankowa
Dochowka ceramiczna Koramic — karpidwkao E
Zltobkowana krotka, kolor: noaturalna czerwien,

utozona w koronke

Deska podtogowo gr. 28 mm,

Faty 6x4 cm X,

Zuzel gr, 10 cm,

Kontrtaty 4x2,5 cm,

Deska slepego putapu gr. 25 mm,

Membrana cdoachowa paroprzepuszczalna — Koramic Belka stropowa 20x2P8 cm
Plus lub réwnowazna, ‘

Fustka powietrzna slepego putapu,

[stnie joce krokwie
obustronne 3,2x16 cm

+ do wykonania naktadki Deska dolna belki stropowe | gr. 25 mm,

Tynk na trzcinie ar. 15 mm,

X ow

przypadku wiekszeqo rozstawu krokwi niz 1,00 m, nalezy

zastosowac taty o wiekszym przekroju (Extemd w celu
unikniecia ugiec.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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RYSYNEK SZC/ZEGoriwyY 125

—wkrety SPAX z drugle |
/ strony krokwi nalezy

/ przesunac taki sposob
/ aby nie nachodzity na
/ siebie (naprzemiennie)
/
' ~ N A D —~ M \ ~ ~ M /D e \ /
NAKEADKI BOCZNE (OBUSTRONNE) 32 mm x 160 (2x160mm) /
/

SPAX wkrety cisielskie konstrukcyjne
8x120

12,24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

NAZWA PROJEKTU [ REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU W

KROSNIACH
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3
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zakres potaci dachu

\?ﬁ
| | o |
I wytaz ‘Strychowyf ‘\A\> g 1N
i SO0 T Mownouasmy W@‘WQ L
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./ & /
e L7 el b R Bl 7. Vo
ptL r ;ﬂ/ <I r DWUTELOWNIK a
| d WALOCOWANY 24x36 cm
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| ¢ _ A — ' ' ' KOMIN o |
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ke ‘ o
% I | | ? 0 | — %
‘ ° \ | mu | | | wl | | | Wi 3 v ‘
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‘ DWUTELOWNIK = . . . ‘
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! ! b2 |- belki stropowe poddasza 24x20 cm

' I ' belki do wymiany na nowe
| I | A= —t

\
*;68|4v 7: * 821 * 89. * 8 * 8 . 9 2 8
! desek o gr. 40 mm
\
| [

487y 64

wyk:onoc platforme z

|

! Belki stropowe miedzy I pietrem, a poddaszem
I/I/‘7w ztym Stan‘e technicznym - do wymiany

1 wg odrebnego opracowania

|

|

1

I
I
! |
1

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
ELEMENTY DO WYMIANY 1:100

Uwaga:
1. Rysunek czytac wraz z rysunkiem przekrojowym k-k,

2. W trakcie wymiany doachu w budynku, nalezy wykona¢ dodatkowe opracowanie techniczne (wg
odrebnego opracowania) zoktada joce wymiane oraz konserwac je

stropu miedzy [ pietrem, a poddaszem nieuzytkowym w zwiazku ze ztym stanem technicznym
niektorych belek stropowych,

3. Wymiana kelek (b2) na nowe o tym samym przekroju - belki taczyc z dwuteownikiem walcowanym
za pomoco, tocznikéw kudowlanych stalowych,

4. Nowe oraz istniejace elementy drewnione konstrukcji dachu nalezy dwustronnnie zakonserwowac
preparatami oghiochornnymi, owadokd jczymi i grzybokd jczymi np, FOBOS M-4 lub rdownowaznym,

w razie stwierdzenio na konstrukcji drewnianej grzykow (grzyk domowy - rozktada jocy drewnod
nalezy zastosowac preparat ALTAX - jest to prepoarat kiokojczy do drewna (nie nalezy go
rozpylac), Aplikacja preparatu FOBOS-M4 po 14 dniach od ostatniego uzycia preparatu ALTAX,
Sposdk wykonania impregac ji wiezby dachowej nalezy uzgodnic dodatkowo z Inspektorem Nadzoru
(biegty w zakresie mykologiD,

3. Wszelkie istniejoce | projektowane drewniane elementy konstrukcji budynku (wiezba dachowa itp>
doprowadzic do stoponia NRO przez malowanie.

6. W razie stwierdzenia w trakcie projektowanych proac remontowych ztego stanu technicznego
elementow konstrukcji dachu <(krokwi, ptatwi, murtat, jetek itch, nalezy odcinkowo wymienic zuzyte
elementy na nowe z zachowoniem wymiarow przekrojow, po uzyskaniu zgody projektanta na wymiane,

7. W razie stwierdzenia koniecznosci wykonania wzmochien istn. elementdw konstrukcy jnych (nabitek,
stezen konstrukcji lub innych), nalezy na te zmiany uprzednio uzyskac zgode projektanta,

8. Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy wykonac pod nacdzorem Konstruktora.

ELEMENTY DREWNIANE:

bl - belka stropowa 24x20 cm

b2 - belka stropowa poddasza 24x20cm-do wymiany
ke - krokiew 8x13 cm — do wymiany

ptl - ptoatew 16x20 cm,

pt3 - ptatew 16x26 cm, oparta na odsacdzce

komina. — do wymiany

wl - wleszak 16x16 cm - do wymiany

Elementy istnie joce

Elementy do wymiany

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

NAZWA PROJEKTU | REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU
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z
zakres potaci dachu g
L 3 \ = =
W trokcie remontu doachu nalezy wykonac 2
opracowanie wymiany poszycia konstrukcj a
stropu drewnianego - wg odrebnego ng}sg%xﬁ—“\ MACIEJ OWSIANIK PODPIS 1
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU
ELEMENTY DO WYMIANY 1:100

Uwaga:
1. Rysunek czytac¢ wroz z rysunkiem przekrojowym lb—lo,

2. W trakcie wymiany dachu w budynku, nalezy wykona¢ dodatkowe opracowonie techniczne (wg
odrebnego opracowania) zaktada jace wymiane oraz konserwac je

stropu miedzy I pietrem, a poddaszem nieuzytkowym w zwiazku ze ztym stonem technicznym
niektorych belek stropowych,

3. Wymiana kelek <b2> na nowe o tym samym przekroju — belki taczy¢& z dwuteownikiem walcowonym
za pomoca tacznikdw budowlanych stalowych,

4. Nowe oraz istnlejoce elementy drewnione konstrukc ji dachu nalezy dwustronnnie zakonserwowac
preparatami ogniochornnymi, owadckd jczymi i grzykobod jczymi np. FOBOS M-4 lub réwnowaznym,

w razie stwierdzenia no konstrukcji drewnianej grzykoéw (grzyb domowy — rozktadojocy drewno)
nalezy zastosowa¢ preparat ALTAX - jest to preparat biokd jczy do drewna (nie nalezy go
rozpylac), Aplikac ja preporatu FOBOS-M4 po 14 dniach od ostatniego uzycia preparatu ALTAX,
Sposdk wykonania impregoc ji wiezby dachowej nalezy uzgodnic dodatkowo z Inspektorem Nadzoru
(biegty w zakresie mykologii,

S. Wszelkie istnie joce | projektowane drewniane elementy konstrukcji budynku (wiezba dochowa itp>
doprowadzic do stoponio NRO przez malowanie

S. W razie stwierdzenia w trakcie projektowanych prac remontowych ztego stanu technicznego
elementow konstrukcji dachu (krokwi, ptatwi, murtat, jetek itd), nalezy odcinkowo wymienic zuzyte

elementy nao nowe z zachowaniem wymiarow przekrojow, po uzyskaniu zgody projektanta na wymiane,

6. W razie stwierdzenia koniecznosci wykonania wzmochien istn, elementdow konstrukcy jnych (habitek,
stezen konstrukcji lub innych), nalezy na te zmiany uprzednio uzyskac zgode projektanta,

6. Wszystkie zmlany konstrukcy jne nalezy wykona¢ pod nadzorem Konstruktora.

ELEMENTY DREWNIANE:

ke - belka stropowa poddosza 24x20cm-do wymiany
k3 - krokiew 8x13 cm — do wymiany

kk4 - krokiew koszowa 13x20 cm - do wymiany,

wml = wymion oporty na belce b2 pod opoarcie

krokwi koszowej — wymian 12x20 cm,
ptl - ptatew 16x20 cm,

Elementy istnie joce

Elementy do wymiany

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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Wymiana istnie jocych rynien oraz rur QZUT PDKACI DACHU 1150

spustowych no nowe

firmy Galeco Stal w kolorze elewac ji Wymiana pokyrcia dochu z papy no now,
Rynny 2150, rury spustowe 9120 Nowa poapa asfaltowa wierzchniego krycia
totki przeciwsniegowe rurowe Koramic — - — A — - — K ICOPAL ST SZ}/bRi Profil SES — - — totki przeciwsniegowe rurowe Koramic
lub réwnowazne w kol. pokrycia dachu lub rownowazne w kol. pokrycia dachu

4]
«
ECY
4
<
N

9.60 R A R - - . . 960 -

9.60

spustowych no nowe
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Wymioana istnie jacych rynien oraz rur
firmy Galeco Stal w kolorze elewac ji
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(dachowka ztobkowano krotka w kolorze “‘.‘.‘.‘ Koramic uktadona w koronke Wymiana istnie jacych rynien oraz rur
o (dochowka Ztobkowana krotka w kolorze spustowych no nowe
naturalna czerwien P Y
| ‘-‘-‘ naturalna czerwen) | firmy Galeco Stal w kolorze elewac ji
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na nowe z blachy tytan = cynk ! [~ \Wymiana istnie jacego pokrycia dachu
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Przemurowanie istnie jocych komindw;
otynkowanie oraz pomalowanie
w kolorze istniejacej elewacji budynku

Przemurowanie istnie jocych komindw;
otynkowanie oraz pomalowanie
w kolorze istnie jacej elewacji budynku

FLEWACJE STAN PROJEKTOWANY 1100

Przemurowanie istnie jacych komindw;
otynkowanie oraz pomalowanie
w kolorze istniejacej elewacji budynku

Wymiana pokrycia dachu

Wymiano pokrycia dach

- dachbwko karpibwka Koramic
uktadana w koronke

(Ztobkowono krotko w kolorze
naturalna czerwied — nawigzujoca
do istnie jacego pokrycia dachu

o wym. 54x75 cm
firmy Fakro S\

48,

0 D 0 D O ¢ | O W

- | |

- dachdéwka karpidwka Koramic
uktadana w koronke

(ztobkowana krétka w kolorze
naturalno czerwien — noawiozujaca
do istnie jacego pokrycia dachu

Wymiana pokyrcia doachu z papy
na nowa. Nowa papo asfaltowa
wierzchniego krycia

ICOPAL ST Szybkki Profil SBS

L—Wymiana istniejacego pokrycia dachu na
nowe z blachy tytan - cynk
(mat> w kol. pokrycia dachu

Przemurowanie istnie jacych kominow;
otynkowanie oraz pomalowanie
w kolorze istnie jocej elewacji budynku

Wymiana pokyrcio dachu papy Na Now:
Nowo popa asfaltowa wi hniego krycia
[COPAL ST $zyfki Profil SBS

Wymioha istnie jocego pokrycia daghu no
nowe z blachy tytan  cynk
(mat) w kol. pokrycia| dachu

Wymiana istnie jacych rynien oraz rur
spustowych no nowe
firmy Galeco Stal w kolorze elewacji

ELEWACJA ZACHODNIA

DALSZA CZESE BUDYNKU - BEZ ZMIAN nowa stolarka okienna drewniana w

Wymiana pokrycia dachu

- dachbwka karpidwka Koramic
uktadano w koronke

(ztobkowana krotka w kolorze
naturalno czerwien — noawiozujaca
do isthnie joacego pokrycia dachu

Wymiana istnie jocej stolarki okiennej -

kolorze biatym (nhawigzujoca do istniejace j>

Wymiana pokyrcia dachu z papy noa now.
Nowa papa asfaltowa wierzchniego krycia
ICOPAL ST Szybki Profil SBS

d Wymiana istnie jacego pokrycia dachu na
— nowe z blachy tytan - cynk
(mot) w kol. pokrycia dachu

Ptotki przeciwsniegowe rurow
Koramic
w kol. pokrycia dachu

lub réwnowazne

Wymiana istnie jacego pokrycia dachu m}J
nowe z blachy tytan - cynk
w kol. pokrycia dachu

Wymiana istnie jacej stolarki okiennej —
nowa stolarka okienna drewniana w
kolorze biatym (nowiozujaca do istniejoce j>

Ptotki przeciwsniegowe rurowe-/
Koramic lub réwnowazne
w kol. pokrycia dachu

ELEWACJA POLUDNIOWA
DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN

Wymiana istnie jacych rynien oroaz rur
spustowych na nowe
firmy Galeco Stoal w kolorze elewac ji
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FLEWACJE STAN PROJEKTOWANY 1100

rojektowane towy kominiorskie w kol. rojektowane towy kominiarskie w kol.
pokrycia doachu firmy FOLNET pokrycia dachu firmy FOLNET
Przemurowanie is‘tmeJQQ/Ch ROMW@W; rzemurowanie istnie jocych kominéw,
otynkowanie oraz pomalowanie Wytaz dachowy WGI otynkowanle oraz pomalowanie
w kolorze istnie joce j elewacji budynku 0 wym. S4x75 cm w kolorze istnie jocej elewacji budynku
firmy Fakro
c——
Wymiano. pokrycia dach
- dachoéwko karpidwka Koramic | S S S S ) S S S S S S S S S S S S
uktadana w koronke ) )
(ztobkowano krétka w kolorze Wymianae pokrycio dachu ‘
noturalno czerwien — nawigzujoca - dachbwka karpidwka Koramic
do istnie jocego pokrycio dochu) uktadana w korfanke
(ztobkowana kroétka w kolorze
Wytaz dochowy WGl mat‘urat‘na‘ czerwien — n‘uwio,zujo,ca
0 wym S54x75 cm do istnie jocego pokrycia dachuw
firmy Fakro Wytaz dachowy WGI
Wymiana pokyrcia dachu z popy o wym. 34x75 cm
na nowa, Nowa papa asfaltowa firmy Fokro
wierzchniego krycia
ICOPAL ST Szybki Profil SBS
LH Ve, G b T I T
7>
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Ptotki przeciwsniegowe rurow ) ) L ) ) ‘ ‘ ) ) o ) Wymiana istnie jocego pokrycia dachu Y\QJ
Koromic lub réwnowazhe Wymiana istnie jace j stolarki okiennej - ELEWACJA WSCHODNIA Wymiana istnie jacych rynien oraz rur nowe z blachy tytan - cynk (mot)
w kol, pokrycia dachu nowa stolorka okienna drewniono w DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN ‘ spustowych no nowe w kol. pokrycia dachu
kolorze biatym (nawiozujaca do istnie jace j» firmy Galeco Stal w kolorze elewac ji
Wymiana istnie jocego pokrycia dachu na
nowe z blachy tytan - cynk
(mat) w kol. pokrycia dachu
Przemurowanie istniejacych komindw;
otynkowanie oraz pomalowanie
w kolorze istniejocej elewacji budynku
Wymiana pokrycia dach
- doachbdwka karpidwka Koramic
uktadana w koronke Wymiana pokyrcia dachu z papy na now.
(ztobkowana krotka w kolorze Nowa papa asfaltowa wierzchniego krycia
naturalna czerwien - nawiazujaca ICOPAL ST Szybki Profil SBS
do istnie jacego pokrycia dachu
Wytoaz dachowy WGE
o wym. S54x75 cm
firmy Fakro
Wymiana pokyrcia dachu z papy na Nows a
Nowa papa asfaltowa wierzchniego krycia
ICOPAL ST Szybki Profil SBS
: o ] ‘ e )
/\Mymana istnie jocego pokrycio dachu na
nowe z blachy tytan - cynk
(mat) w kol. pokrycia dachu
Wymiana istnie jacego pokrycio dagchu no g @, B
nowe z blachy tytan | cynk
(mat) w kol. pokrycia| dachu MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE F
Paa TR AECEE SR TERUTER S SR w4 T
‘ JUUEUUTUSUUSUTUSUVSUUUSU UK TXRIII LTI LT > TOMASZMUSIELAK,UL.ALEJALIPOWA5,56-300MILICZ M
\P e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
totki przeciwsniegowe rurowe m
Koramic lub réwnowazne -
e e /1 I _ | L _wkel pokrycia dachu || ] _ _ _ _ _ __ NAZWA PROJEKTU | REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU @)
W KROSNICACH m
Wymiana istnie jacej stolarki okiennej — - Q—(
nowa stolarka okienna drewniana w ELEWACJA PALNOCNA .| KONSTRUKCIA |TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOS/14 PODPIS
kolorze biatym (nawiazujoca do istnie joce ) DALSZA CZESE BUDYNKU - BEZ ZMIAN Z 2
=
=
: S
ASYSTENT
Wymiana istnie jacych rynien oraz rur spustowych na now PROJEKTANTA |MACIEJ OWSIANIK PODPIS =
firmy Galeco Stal w kolorze elewac ji TYTUL SKALA RYS.NR [ DATA SPORZADZENIA L]
RYSUNKU ELEWACIE - STAN PROJEKTOWANY 1:100 P.8a | RYSUNKU: 09112023 I—
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widoki z wewngtrz: OKNA

/ESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNE J 1:100

SCHEMAT

86

S4
N
)

AN

112
AN

110

AP
//4/

240

WYMIAR RAM

OKIENNYCH [cm] 86 x 54 126 x 112 (O1) 240 x 110 (02)
ILOSC 16 4 2
EI?E(;AHﬁZACJA 2,3,4,5,6,7,20 10, 12, 16, 18 11,17

NAZWA Okno drewniane w kol. bialym \?kan(;)l'sll)(ir;}};lrllllqowe drewniane \?kan(;)l'sll)(ir;}};lrllll(owe drewniane
UWAGI Utmax) dla okien=0,9 [W/m?K]

Umax) dla okien=0,9 [W/m?K]
Parapety wewngtrzne
drewniane

U(max) dla Okien:0,9 [W/m2K]
Parapety wewngtrzne
drewniane

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary otworéw okiennych
nalezy sprawdzi¢ w naturze;
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9.60

RZUT POCLACI DACHU 1:100
INSTALACJA ODGROMOWA
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Drut odgromowy 8 AL, DR 8 AL, 80000809 UWAGI TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
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Iglica ggsiorowa podwdjna 2m, 71.20 AL, 97102009
Iglica kominowa 1m, 70.10 AL, 97001009

Uchwyt do drutu ”"NA FELC”, 96.0 OC, 99600101
Ztqcze krzyzowe 4—otworowe, 1.1 OC, 90100101
Ztqcze rynnowe, 3.1/S 0OC, 90300201

Ztqcze uniwersalne odgatezne, 14.1 OC, 91400101
Istniejqcy uziom kompletny

1. lIstniejgcq instalacje odgromowqg zdemontowa¢ w catosci.

2. Projektowanqg ochrone odgromowq zewnetrzng wykona¢ w klasie IV zgodnie z
normq PN—EN 62305—3: 2011, PN—EN 62561-2: 2018—04.

3. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajgce do zfqcz kontrolnych Kz1-Kz8
wykona¢ drutem Al #8mm

4. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrébki blacharskie, rynny, drabinki itp.)
pofgczye odpowiednimi ztqczkami z siatkq zwoddw poziomych.

5. lIstniejgcq instalacjg uziemienia podda¢ badaniom i jesli to mozliwe wykorzystac do
projektowane] instalacji odgromowej. Po badaniu uziomu ewentualnie uzupetni¢ jq
dodatkowymi uziomami pionowymi w celu uzyskania wymaganej wartosci
rezystanciji.

6. Po zakonczeniu prac wykona¢ paszport urzgdzenia piorunochronnego i sporzqdzic
protokét pomiaréw zgodnie z normg PN—HD 60364—6.

e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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FLEWACJE 1:100
INSTALACJA ODGROMOWA
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ELEWACJA WSCHODNIA

DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN
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ELEWACJA PatNOCNA

DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN

LEGENDA

/ Iglica ggsiorowa podwéjna 2m, 71.20 AL, 97102009

/d Iglica kominowa 1m, 70.10 AL, 97001009

UWAGI

1. Istniejgcqg instalacje odgromowq zdemontowaé w cafosci.

2. Projektowang ochrone odgromowqg zewnetrzng wykona¢ w klasie |V zgodnie z normg
PN—EN 62305-3: 2011, PN—-EN 62561-2: 2018-04.

5. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajgce do zfgcz kontrolnych Kz1—Kz8
wykona¢ drutem Al 88mm

4. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrébki blacharskie,
pofqczy¢ odpowiednimi zfqczkami z siatkq zwoddw poziomych.

5. Istniejgcqg instalacje uziemienia podda¢ badaniom i jesli to mozliwe wykorzysta¢ do
projektowane]j instalacji odgromowej. Po badaniu uziomu ewentualnie uzupefnic jq
dodatkowymi uziomami pionowymi w celu uzyskania wymagane] wartosci rezystancii

6. Po zakonczeniu prac wykonac¢ paszport urzgdzenia piorunochronnego i sporzqdzic¢
protokdt pomiaréow zgodnie z normq PN—HD 60364-6.

rynny, drabinki itp.)

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 3, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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FLEWACJE 1:100
INSTALACJA ODGROMOWA

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTTT T T T T T T T T T TTTT T T T TT T T T T T T TTT T T T T T T T T TTTTTTTTTTTTTTTTTTT TN

AT T I T T I I T I T T I T T T T T T T I T T T T T T T I T T T TP T T T T T T LI T T T T P T T T T T T T I T T T T T T I T T T T T I T T T T I T I T T T T T I T I T T I T I T T I I T ITIITIITIIITITITITITITITITITITITIN

AT T T LI T L T T T T L I T T T T P T L T T P T T T T T T T I T L T T T T T I T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T I T T T T T T T T T T I T I I T I T I T T I T I I T I T T I I T IT I T I ITTIITITTITITTITTT I

[T T T T T T I T I T T T T I I T T T T I T L T T T T I I T T T T I T L T T P T T T T T T T I T I T T T T L T T T T T T T T T TP T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T I T I T T I T I I T I T I IT I T T ITITIITITITTITITTITITTITTIN

[T T T T T I T I T TP T I I T T T T I T L T T P T T I T T T L I T P T T P T T T T T T T T T I T T P T I T T T T T I T T T T T T T I T T T T I T I T T I T I T T T T T I T I T T I T I I T I T I I T I I T I T IITITTIITITITITIITITT TN

AT T T T T T I T T T T T T I T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T I T T T T I T T T T T T I T T T T T T I T T I T I T I T T I T I I T T I T I TTTITITITTI I T I ]

AT I I I I I I I T I I I I T I T I T T I T I T T T T T T T T T T T T T T T T T L P P L L LT T T T I I I T T T I T T T T T I T T T T T T T I I T T I T T T I T T T I I T T TITIITTIIIIIIIITITITTTTTI T I T T TITITITITITITITITIN

AT T T I T I T T I T T T T T T T I T T T T P T I T T T T T I T T T T P T P T T T T T I T T T T T T T T T T T T I T I T T T T T T T T T T I T I T TP T T I T T T T I T I T T I T I T T T T T I T I I T I T I I T I T T ITTIITITITIITTITITITITITITTTIN

AT T I T I I I I T I I T I T T I T T T T T T L I T T T T P T T T T T T T I T T T T P T T T T T T T I T I T T P T T T T T T T T T I T T T T I T T T T T T T T T T P T T T T T T T I T I T T I T I I T I T T I T I I T I T I IT I I T ITITITITITITTIITTITITTITIN

AT T I T I I I I T T I T L T T T T T I T L T T P T T T TP T T I T T T T T T T T T T T T I T T T TP T I T T T T T T T I T T T T I T T T T T T T T T T T T T I T T T T I T T T T I T I T T T T T T T I T T I T I I T I I T I T I TTI I T ITTIITITITIITITITITT I

AT T T T T T I T L I T T T T T I T T LI T T I T P T T T T T T TP T L T T T T T I T L T T T T T T T T T T I T I T TP T T T T T L T T T T T P T T I T T T T I T T T T T T I T T T T T I T T T T I T I I T I T T I T I T T I T T I T I I ITTIITITITITIITTITITITITITTIN

ATTT I T I T I I I I T T I T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T I T T T T I T T I T I T I ITITITTIIT I ]

[LL T T T T T I T T T T I T I T T T T T I T T T T I T I T T I T T I T I T T T T I I T T T T I T I I ITIITITITTIITTITITITITTITITIN

/H\H\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\HHHHHHHHHHHHHN

[T T T T T T I T I T TP T I I T T T T T T L T T P T T I T T T T I T L T T P T T T T T T T I T I T T P T I T T T T T I T T T T I T IS T T T T T T T T T T T I T T T I T T I T T I T I T T T T I T T I T T T I I T T I T I T T I T T I T I T T I T I ITITITITIITTITITIITITITTTIN

AT T I T I I T I T T T T T T T T T T T T T T L I T T T T I T L T T P T T T T T T T I T T T TP T L T T T T T T T T T T I T I T T P T LI T T T T I T T T T P T I T T T T I T T T T TP T T T T T T I T T I T T T T I T T T T I I T I T T I T I TTI I T I ITITITITIITITITTITITTITTIN
TTILTTT

AATTTT T T T I I T I T T T T T I T T T T T T T T T T T I I T T T T T T T T T T T T T T T T W I T T T T T T T T T T T T T T ]
[[T———""

ATTT T T I T T T I T T I T T T T I T T T TP T T T T T T T T T I T T T T T T T T T I T T I T T IRTTITTI T T I I L]
e

AT T T T T I T T T I T T T T I T TP T T T T T T T I T T T T T T I T T T T T T T I T T I T I T T I TIIT]

LT T T T T T T T T T T T T I T T L T T T T T T T T I T T T T T T I T T T T T I T I T T I T I IT I T I ITITIITTITTITITITITTTIIN
LI

s 0 e i e e e i e s S

ATTT I I T I T I T I T T I T T T T T T T I T I T T T T T T T T T T T T I T T I T ITTTI T I T T

T LT T T T I I T T T T I T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T I T T T T I T ITITITITIITITITITT I 3

AT TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T I T T I TTI I T 1]

AT T T I T I T T T T I T I T T T T T I T T T T I T I T T T T T T T T T T I T I T T T T T IT I TT I T ]
AT T T T I T T T I I T I T TP T T I T T T T I T T T T I T I T T T T T T T T T T T T I T T I T T TTI T T I ]
A TTTTTTTITTITITTITT]

L AT T LT T T L LL T

ATTTTITTTITTIITTI T T I T ]
[TTTTTTTITTIITITITII I TF>>r e o o
AT T T T T T T I T T T T T T I I T T T T T T I T TP T T T T T T T T T I T T T T T I T T T T T T I T T T T T TT I T TIT T ]
[TTT T T T T I T I I T T T T I T T T T I T I T T T T T I T T I T T T I T T T T T I T I I T I T I T T I T T I T I ITTI T I T

™~
[TTT T T T T I T I T T T T I I T T T T I T I T T I T I I T I T T I T I T T I T I ITTITITITITITTITITT N

[TTT T T T I I T I I T I T I T T T T I I T I T T I T I I T I T I I T I I T IT I ITITTIITTITTIITTITTIN

[TTTTTTTTITTITITTITTTIIN
[TTTTTTTTITTIITTITITTI I
[TTTTTTTITTITITITITITITITI TN
[TTTTTTTITITTITITTITTITITTIT N

[TT T T T T T I T I T T T T I I T T T T T T I T T I T T I T T T T T T I T T T T I I T I I T IT I ITI I T ITITTITITITITITTIN

[TTTT T T T T I T T I T I T T T I I T T I T I T I I T I T T I T I T T I T I T T I T T I I T I IT I I ITTITITITI TN

] [ I ! ]
ELEWACJA ZACHODNIA
DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN
A
1 LEGENDA
/ Iglica ggsiorowa podwéjna 2m, 71.20 AL, 97102009
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ELEWACJA POLUDNIOWA
DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN

PN—EN 62305—-3: 2011, PN—EN 62561—-2: 2018—04.

5. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajgce do zfgcz kontrolnych Kz1—Kz8

wykona¢ drutem Al 88mm

4. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrébki blacharskie, rynny, drabinki itp.)

pofqczy¢ odpowiednimi zfqczkami z siatkq zwoddw poziomych.

5. Istniejgcqg instalacje uziemienia podda¢ badaniom i jesli to mozliwe wykorzysta¢ do
projektowane]j instalacji odgromowej. Po badaniu uziomu ewentualnie uzupefnic jq
dodatkowymi uziomami pionowymi w celu uzyskania wymagane] wartosci rezystancii

6. Po zakonczeniu prac wykonac¢ paszport urzgdzenia piorunochronnego i sporzqdzic¢

protokdt pomiaréow zgodnie z normq PN—HD 60364-6.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ =
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
,Remont dachu na zabytkowym budynku patacu w Kro$nicach” do realizacji na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 508/135 AM-1, obr¢b Krosnice [0009], j.e. Krosnice [021302_2].

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
Gmina Kros$nice

ul. Sportowa 4

56-320 Krosnice

PROJEKTANT:

MTM PROJEKT

Biuro Projektowe Tomasz Musielak
ul. Aleja Lipowa 5,

56-300 Milicz

MILICZ, DNIA: 08.11.2023r.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

— Prace przygotowawcze,

—  Prace rozbiorkowe i naprawcze,

—  Prace wykonczeniowe,

—  Prace porzadkowe.

2. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
— Budynek dawnego patacu — obecnie budynek Urzedu Gminy (objety opracowaniem),
— Podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu,

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

— W zagospodarowaniu terenu — brak,

— Instalacje znajdujace si¢ wewnatrz budynku np. instalacja elektryczna,

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci — duze,
- zagrozenie spadajacymi elementami dachu: duze,

ZALECENIA:

1. Praca tylko w porze dziennej,

2. Praca tylko pod nadzorem brygadzisty,

3. Sprzgtem kieruja jedynie osoby uprawnione z aktualnym $wiadectwem,

4. Brygadzista kieruje praca jedynie jednej brygady,

5. Roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawng wentylacja, 1 z mozliwo$cig natychmiastowej ewakuacji na
zewnatrz obiektu,

6. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ gapiow na terenie budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Instruktaz prowadzi¢ w dniu majgcych nastapi¢ robot, oraz zaraz przed przystgpieniem do robot, na
instruktaz wzywac¢ jedynie pracownikow majacych bra¢ udziat w pracach szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkoli¢ w grupach do 7 osob. Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentowaé w postaci potwierdzenia
przez danego pracownika czytelnym podpisem.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

1. Na terenie budowy znajduje si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory obstugiwany jest przez osobe
przeszkolong i do tego wyznaczong.

2. Na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, na terenie budowy wywieszona jest tablica informacyjna
podajaca n-ry telefonéw alarmowych, oraz znajduje si¢ telefon sieciowy i komorkowy, ktérego mozna uzy¢
w kazdej sytuacji.

3. W przypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ plac budowy i
zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzi¢ czy sa obecni wszyscy pracujacy na budowie,
ponadto nalezy zamkna¢ dostgp do terenu budowy osobom postronnym.

7. NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZADZENIACH:
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811),
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz. U.nr 118 poz.1263),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 ),
4. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i ci¢gciu metali
(Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ),
5. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115).



