Zatgcznik nr 5

HARMONOGRAMEM KONSERWACJI SYSTEMOW SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO
NA TERENIE POLITECHNIKI GDANSKIEJ

1. Obstuga pétroczna - Wykonawca jeden raz na kazde 6 miesiecy:

1) sprawdzi zapisy w ksigzce pracy i usunie wszelkie nieprawidtowosci doprowadzajac instalacje do
petnej sprawnosci;

2) uzupetni szybki w recznych ostrzegaczach pozarowych (ROP), papier, tusz lub taSme w kazdej
drukarce oraz sporzgdzi zapas tych materiatdw wystarczajgcy na okres 6 miesiecy;

3) wykona test wskaznikdw i usunie ewentualne niesprawnosci;

4) spowoduje zadziatanie minimum jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, sprawdzajgc przy tym, czy centrala prawidtowo: odbiera i sygnalizuje okreslone sygnaty,
uruchamia sygnalizatory, uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

5) sprawdzi monitorowanie uszkodzen;

6) sprawdzi dziatanie trzymakdw i zwalniakéw drzwi sterowanych instalacjg SAP;

7) sprawdzi dziatanie kazdego tgcza do zdalnego centrum monitorowania i/lub strazy pozarnej w
porozumieniu z firmg realizujgcg monitoring ppoz na rzecz Politechniki Gdanskiej;

8) dokona przegladu systemu oddymiania;

9) wykona i przeprowadzi wszystkie inne czynnosci, kontrole i proby przewidziane w dokumentacji
technicznej dostawcy lub producenta systemu oraz w procedurach Wykonawcy;

10) dokona rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ istotne zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz sygnalizatoréw akustycznych; jezeli nastagpity, nalezy dokonaé oceny nowopowstatej sytuacji
i przedstawi¢ stosowne wnioski i zalecenia Zamawiajgcemu; podczas ogledzin nalezy takze
sprawdzaé, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we
wszystkich kierunkach oraz czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne;

11) dokona przegladu dzwiekowego systemu ostrzegawczego, sprawdzi wszystkie linie gtosnikowe i
dziatanie wszystkich elementéw centralnych, w tym mikrofon strazaka;

12) raz do roku przeprowadzi szkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi systemoéw.

Kazda usterka i nieprawidiowos¢ powinna byé odnotowana w_ksigzce pracy i niezwlocznie
usunieta.

1. Obstuga roczna - Wykonawca co najmniej jeden raz w roku (jeden raz w okresie 12 miesiecy):

1) wykona wszystkie czynnosci i proby przewidywane dla obstugi pétrocznej;
2) sprawdzi kazda czujke na poprawnos¢ dziatania, zgodnie z zaleceniami producenta;
3) wramach konserwacji wyczy$ci wszystkie czujki wymagajgce czyszczenia, bez wzgledu na stopien
zabrudzenia;
4) sprawdzi zdolnos¢ centrali sygnalizacji alarmu pozarowego do uaktywniania wszystkich funkciji
pomocniczych.;
UWAGA: Nalezy zastosowaé metody, ktére zapewnig, Zze nie dojdzie do niepozgdanych zdarzen, jak np.:
uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego;
5) sprawdzi dziatanie wszystkich gtosnikow systemu DSO;
6) sprawdzi wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe, sprzet i urzadzenia sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
7) sprawdzi testerem i przeprowadzi préby wszystkich baterii akumulatoréw, oznaczajac je
odpowiednimi etykietami zawierajgcymi date i wynik testu; wymieniane akumulatory nalezy oznaczy¢
etykietg zawierajgca date rozruchu.

Kazda usterka i nieprawidiowosé powinna byé odnotowana w_ ksigzce pracy i niezwlocznie
usunieta.




3. Procedura zwigzana z awaryjng naprawa systeméw sygnalizacji alarmu pozarowego i
dzwiekowych systemow ostrzegawczych:

1) Zgtoszenie awarii w danym obiekcie przez upowaznionego pracownika PG. Wykonawca
niezwlocznie potwierdza faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia.

2) Zgtoszenie awarii przez Osiedle Studenckie (domy studenckie) moze nastgpi¢ tylko po konsultacji z
pracownikiem Dziatu Ochrony Mienia; zastrzezenie nie dotyczy awarii powstatych poza godzinami
pracy Dziatu Ochrony Mienia, a ktére muszg byé niezwtocznie usuniete.

3) Serwis Wykonawcy dokonuje ogledzin uszkodzonego systemu i niezwtocznie usuwa awarie.

4) Po usunieciu awarii serwis sprawdza poprawnos¢ dziatania systemu i dokumentuje usuniecie awarii
systemu w ,Protokole (Karcie ustugi)”.

5) Rozpoczecie i zakohczenie pracy nalezy zgtosi¢ pracownikowi portierni lub upowaznionemu
pracownikowi.

6) Upowazniony pracownik sprawdza, czy w ,Protokole (Karcie ustugi)” zostata wpisana rzeczywista
liczba przepracowanych roboczogodzin, w przypadku zgodnosci danych, potwierdza usuniecie
awarii podpisujagc ,Protokét (Karte ustugi)”. W przypadku watpliwosci dotyczgcych poprawnosci
wykonania naprawy, osoba ta zasiega opinii uprawnionych pracownikéw Dziatu Ochrony Mienia.

7) Wykonawca, na podstawie podpisanego ,Protokotu (Karty ustugi)”’, wystawia fakture VAT zgodng z
.Protokotem (Kartg ustugi)” i zatagcza do niej podpisany ,Protokot (Karte ustugi)”.

8) Pracownicy Dzialu Ochrony Mienia weryfikuja zgodnos¢ faktury z ,Protokotem (Kartg
ustugi)”.

Kazda naprawa systemu musi byé udokumentowana w ,,Protokole (Karcie ustuqi)” i potwierdzona
na piSmie przez upowaznioneqo pracownika PG oraz odnotowana w ksigzce pracy.




