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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Mapa dokumentacyjna.

Objasnienia symboli graficznych.

Profil analityczny otworu badawczego.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia geotechniczna.
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"Euro Eko Projekt"

Centrum Inwestycyjno-Budowlane OBJ ASNIENI A Zal. nr 2

82-200 Malbork

ul. Michatowskiego 10a/6 SYMBOLI Umowa :

tel. kom. 0606-10-88-84

euro.eko.projekt@wp.pl GRAFICZNYCH Data opracowania : 19.12.2016r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb projektu kanalizacji deszczowej z terenéw inwestycyjnych
Sztum - Koniecwatd

Temat : Zleceniodawca :

BPI Hydroterm
Al. Wojska Polskieg 90 A/b
82 - 200 Malbork
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"Euro Eko Projekt" r
Centrum Inwestycyjno-Budowlane OTWOR NR 1 Zal. nr 3
82-200 Malbork T .
ul. Michatowskiego 10a/6 Budowa kanalizacji deszczowej | Zlecenie:
tel. kom. 0606-10-88-84 z terenéw inwestycyjnych Miei : Szt
euro.eko.projekt@wp.pl Sztum - Koniecwatd 1€JSCOWOSCE : ztum
Rze¢dna otworu: 58,40 m npm Zleceniodawca: BPI Hydroterm Data wiercenia :  17.12.2016 r.
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Zal. nr 4

I. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

A. Metodyka badan:

1. W punkcie oznaczony na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1) metodg okretna,
recznym zestawem wiertniczym wykonano otwor badawczy. Jego lokalizacjg 1
glebokos¢ okreslit Zleceniodawca.

2. W trakcie wykonywania otworu z kazdej warstwy litologicznie zmiennej pobierano
probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreslenia
rodzajow gruntow oraz stanu gruntdw spoistych.

3. Rzedne punktu badawczego ustalono w nawigzaniu do elementow
zinwentaryzowanych na podktadzie geodezyjnym.

B. Wyniki badan:
1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilu analitycznym otworu badawczego
(zal. nr 3).
2. Okre$lono cechy wiodace gruntow: stopien plastycznosci I, i grupg konsolidacji
gruntow spoistych.

[I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Jak wynika z map geologicznych i wykonanych badan podloze zbudowane jest z
gruntéw pokrywowych reprezentowanych w zakresie gruntéw spoistych przez gliny
piaszczyste o piaski gliniaste w stanie plastycznym. Grunty te wg PN-81/B-03020
zaliczane sa do grupy konsolidacji ,,C. Rodzime grunty mineralne pokrywajg grunty
organiczne o migzszosci w punkcie wiercen do 0,3 m.

2. Na podstawie wykonanych badan nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

3. Warunki geotechniczne sg proste.

4. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowa¢ w oparciu o
cechy wiodace. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podloza zaleca sig
przyjmowaé zgodnie z norma PN-81/B-03020 metodg "B", biorgc za podstawe cechy
wiodace w postaci stopnia plastycznoscei I, i grupy konsolidacji gruntéw spoistych.

5. Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

6. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne parametry wydzielonych warstw
geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 metodg "B".
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Nr GRUPA @ o™ | ™ M, M E,
KONSO
warstwy | opis LbAC | o I [KN/ [’l | [kPa] | [kPa] [kPa] | [kPa]
m’]
I H/NN - - - - - - - - -
II Pg/Pd, ,C” - | 0,45-0,50 | 20,0 | 10,0 8,57 | 15000 | 26000 | 10000
Gp/Pg
Oznaczenia:

Ip - stopien zaggszczenia gruntu
IL. - stopien plastycznos$ci gruntu

y™ [KN/m?] - ciezar objetosciowy gruntu

@™ [°] - kat tarcia wewnetrznego

¢ [kPa] - spdjnosé gruntu

M, [kPa] - edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej
M [kPa] - edometryczny modut $cisliwosci wtornej

E, [kPa] - modut pierwotny $cisliwosci gruntu

OPRACOWAL.:




