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I UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA i OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA
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3 Oświadczenie projektanta

27.11.2023 r.

Na podstawie  art.  34  ust.  3d  pkt  3  ustawy z  dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane, 
oświadczam,  że  projekt  zagospodarowania  terenu  pn.  PRZEBUDOWA  ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO NA STAW RETENCYJNY na  działce  nr  59,  obręb  Parszewo,  gm. 
Lichnowy w Parszewie wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej.

Przygotowanie do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta w 
specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej
w zakresie budowli hydrotechnicznych 

Uprawnienia do sporządzania projektów 
budowli hydrotechnicznych, ujęć wód oraz 
basenów wodnych i zbiorników wodnych 
przemysłowych

mgr inż. Witold Małafiejski
nr upr. 2652/Gd/86
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II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA STAW RETENCYJNY W PARSZEWIE

1 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  przebudowy  zbiornika  retencyjnego  na  staw 
retencyjny w celu gromadzenia wód opadowych i roztopowych oraz ich późniejszej infiltracji 
do  gruntu.  W  przypadku  wysokich  poziomów  wód  gruntowych  staw  ma  pełnić  rolę 
drenującą.
Niniejsze opracowanie projektowe zawiera rozwiązania projektowe w zakresie przebudowy 
zbiornika  retencyjnego znajdującego się  na działce  nr  59,  obr.  Parszewo,  gm.  Lichnowy
w Parszewie na staw retencyjny. Opracowanie obejmuje część działki nr 59, oznaczoną na 
rysunku nr Z1 – Projekt Zagospodarowania Terenu.

2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu

Obecnie na terenie działki znajduje się zbiornik retencyjny umocniony płytami betonowymi, 
ogrodzony  płotem  z  siatki  stalowej  na  podmurówce  betonowej.  Na  działce  znajduje  się 
również przepompownia ścieków, której lokalizacja i stan pozostawiony zostanie bez zmian
i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planuje się  rozbiórkę skarp i  dnia z  płyt  betonowych oraz wykonanie oskarpowania przy 
pomocy płyt typu „meba” na podsypce piaskowej i geowłókninie, wypełnionych żwirem na 
północnej  skarpie,  wykonanie skarp z geokratki  wypełnionej  ziemią na geowłókninie -  na 
pozostałych  skarpach  zbiornika,  wykonanie  nowego  zejścia  technicznego  do  zbiornika, 
wykonanie  nowego  ogrodzenia  zbiornika,  nasadzenie  roślinności  odpowiedniej  dla  skarp 
ziemnych.

Wymiary zbiornika i rzędne przedstawiono w części rysunkowej.

Sposób  odprowadzania  lub  oczyszczania  ścieków  –  bez  zmian  –  obiekt  nie  generuje 
ścieków.

Układ komunikacyjny – bez zmian.

Sposób dostępu do drogi publicznej – bez zmian.

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – bez zmian.

Ukształtowanie terenu – planuje się niewielkie pogłębienie (do 20 cm) w częściach zbiornika 
w celu jego odpowiedniego wyprofilowania. 

4 Zestawienie powierzchni projektowanych i istniejących obiektów 
budowlanych.

Powierzchnia istniejącego zbiornika 536 m2.

Projektowana powierzchnia 538 m2.

Powierzchnie komunikacyjne – istniejące 4,3 m2, projektowane 11,1 m2.

Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca – 314 m2, projektowana 473 m2.

5 Informacje i dane.

Urządzenie nie generuje ograniczeń i zakazów w zabudowie.
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Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Działka nie znajduje się w obszarze wpływu górniczego.

Obiekt  jest  obiektem  prostym  i  nie  wymagającym  skomplikowanych  robót  budowlanych. 
Prace  polegają  na  przebudowie  istniejących  powierzchni,  bez  głębokich  wykopów  i  bez 
konieczności wznoszenia skomplikowanych konstrukcji. Na podstawie opinii geotechnicznej 
przedsięwzięcie zaliczono do pierwszej kategorii kategorii geotechnicznej.

Obiekt będzie gromadził wody pochodzące ze spływu powierzchniowego i wód gruntowych
w  okresach  wysokich  stanów.  Wody  ze  stawu  będą  infiltrować  w  okresach  suchych
i zasilać wody gruntowe na okolicznych terenach rolnych. Zwiększona powierzchnia czynna 
ma stanowić schronienie dla niewielkich zwierząt bytujących w środowisku wodnym i wodno-
lądowym.

6 Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Obiekt nie jest przeznaczony do przebywania ludzi, w obiekcie nie występują pomieszczenia 
magazynowe  lub  produkcyjne  wymagające  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  lub 
doprowadzenia dróg pożarowych. Obiekt nie stanowi źródła wody pożarowej.

7 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie:

- zacienienie i  nasłonecznienie – działki  sąsiednie 58/4, 105/1, 57   – obiekt nie generuje 
cienia, obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym;

- ochrona przeciwpożarowa – działki  58/4, 105/1, 57  – obiekt nie ma wpływu na działki 
sąsiednie;

-  odległości  w  zakresie  usytuowania  elementów  zagospodarowania  terenu  (studnie, 
oczyszczalnie, zbiorniki na gaz) – brak ograniczeń w zabudowie działek sąsiednich.

Ustawa o ochronie środowiska

- ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami – obiekt nie generuje hałasu i zanieczyszczeń
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska;

Ochrona zabytków – obiekt nie znajduje się w strefie ochrony zabytków

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie – obiekt znajduje się w odległości większej niż 8 metrów od przebiegającej na 
działce 105/1 jezdni drogi powiatowej.

Ustawa Prawo Wodne – obiekt podlega zgłoszeniu wodnoprawnemu – zgłoszenie wodnoprawne 
zostało przyjęte przez właściwy Nadzór Wodny w Malborku – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
znajduje się w części z załącznikami, obiekt pod względem wpływu nie generuje ograniczeń w 
zabudowie działek sąsiednich.

Wniosek: obszar odziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 – Prawa budowlanego, zamyka 
się w całości w granicach działki objętej opracowaniem nr 59 obr. ewid Parszewo, jedn. ewid 
Lichnowy.

Opracował mgr inż Witold Małafiejski
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1 Informacja BIOZ

OBIEKT –Przebudowa zbiornika retencyjnego na staw retencyjny na działce nr 59, 
obr. Parsewo, gm. Lichnowy w Parszewi

Lokalizacja – dz. nr 59, obr. Parszewo, gm. Lichnowy w Parszewie.  

1.1 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje:

• Rozbiórka istniejącego ogrodzenia;
• Demontaż istniejącego umocnienia skarp;
• Wypompowanie wody ze zbiornika;
• Usypanie tymczasowego zjazdu na dno zbiornika;
• Plantowanie skarp;
• Ułożenie nowego umocnienia skarp z geowłókniny i geokraty oraz płyt typu „meba” 

wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym oraz kruszywem, wbicie palików 
umacniających;

• Demontaż istniejącego umocnienia dna;
• Plantowanie dna;
• Ułożenie umocnienia dna z płyt betonowych na geowłókninie i podsypce piaskowej;
• Rozebranie tymczasowego zjazdu na dno zbiornika;
• Wykonanie nowych schodów do zbiornika;
• Wykonanie opaski filtracyjnej;
• Obsiewanie skarp
• Porządkowanie terenu;

1.2 Istniejące obiekty budowlane 

W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane 
przepompowania ścieków sanitarnych, linie napowietrzne niskiego napięcia, sieć kanalizacji 
sanitarnej.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

Elementy  istniejącego  zagospodarowania  terenu  stwarzające  zagrożenie  bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót : 

• sieci elektryczne niskiego napięcia 
• prace przy zbiorniku – roboty na dnie, roboty na skarpach
• napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne.

Teren budowy lub robót powinien być  ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami postronnymi. 

1.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia : 

Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów : 
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• nieodpowiednie składowanie elementów betonowych i geotekstyliów, 

Zagrożenie związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów : 

• uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i  ciężkie przedmioty, 
awarie  sprzętu  w  czasie  pracy  np.  koparek  i  podnośników,  przysypanie  ziemią 
usuwaną z wykopów; 

Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu :

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, potrącenia i uderzenia 
przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu : 

• zasypanie ziemią, 
• upadek pracownika do zbiornika, 
• upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
• wykonywanie robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
• utknięcie w niedostatecznie stabilnym gruncie dna zbiornika 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół  wykopów pozostawionych na czas zmroku i  w nocy ustawić 
ogrodzenie 

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie 
prac  szczególnie  niebezpiecznych,  muszą  posiadać  świadectwa  szkolenia  wstępnego  i 
okresowego. 

Na  stanowiskach  pracy  należy  przeprowadzić  codzienny  instruktaż  stanowiskowy 
zawierający następujące informacje : 

• omówienie zakresu prac jakie mają wykonać, 
• poinformowanie o rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić, 
• wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania, 
• o niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich 

stosowania, 
• sposób oznakowania i zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty, 
• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku 

konieczności opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub majstra, 

Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci  elektroenergetycznych 
powinno być  poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od 
istniejącej  sieci  w jakiej  mogą być one wykonywane i  sposobu wykonywania  tych robót. 
Bezpieczną  odległość  wykonywania  robót  w  pobliżu  sieci  elektroenergetycznych  ustala 
kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  jednostką  w  której  użytkowaniu  znajdują  się  te 
instalacje. 

1.6 Zabezpieczenie pracowników w środki techniczne i organizacyjne 

Pracownicy  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony  osobistej  odpowiednie  do 
wykonywanych prac: 

• kaski ochronne i odzież ochronną;
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• rękawice ochronne;
• obuwie ochronne;
• obuwie gumowe przy pracach w wodzie gruntowej na dnie zbiornika;
• ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym; 
• pracownicy powinni  znać instrukcję ewakuacji  w przypadku pożaru,  awarii  i  innych 

zagrożeń. 

Na placu budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Pracownicy powinni 
być poinformowani o miejscu jej przechowywania. 

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć znakami i taśmami ostrzegawczymi. 

Pracownik  lub  pracownicy  wykonujący  pracę na dnie  zbiornika  powinni  być  asekurowani 
przez  co  najmniej  przez  jedną  osobę  znajdującą  się  na  zewnątrz.  Osoba  asekurująca 
powinna  być  w  stałym  kontakcie  wizualnym  z  pracownikami  znajdującymi  się  na  dnie 
zbiornika  oraz  mieć  możliwość  zawiadomienia  innych  osób  mogących  w  razie  potrzeby, 
niezwłocznie udzielić pomocy. 

Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  materiałów  lub  maszyn 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe : 

• pogotowia ratunkowego, 
• straży pożarnej, 
• policji, 
• pogotowia energetycznego,
• gestora sieci wodno-kanalizacyjnej.

 Uwagi końcowe 

Do budowy wolno stosować tylko wyroby i materiały budowlane posiadające: 

• europejską lub krajową deklarację właściwości użytkowych zgodnych z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną (w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją);

• znak CE lub znak B; 

Podczas robót przestrzegać 

• Instrukcji montażowych producentów materiałów 
• Instrukcji obsługi używanych maszyn
• Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  w  sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844).

Okres wykonywania prac nie przekroczy 30 dni ani 500 osobogodzin, kierownik budowy nie 
jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.

Opracował mgr inż. Witold Małafiejski 
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1. WSTĘP 

Na zlecenie Biura Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz, 

ul. Podleśna 2/5, 81 – 581 Gdynia, Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 

Jagatowo, ul. Południowa 28, 83 – 010 Straszyn, wykonało opinię geotechniczną na 

potrzebę przebudowy zbiorników wody na terenie gminy Lichnowy. Inwestycja obejmuje 

przebudowę zbiorników w następujących lokalizacjach: 

1. Lichnowy, ul. Jesionowa, działka nr 103, obr. 0003; 

2. Pordenowo, działka nr 157/1 (obr. 0007); 

3. Szymankowo, ul. Główna, działka nr 57/36 (obr. 0009); 

4. Dąbrowa, działka nr 129/2 (obr. 0002); 

5. Parszewo, ul. Brzozowa, działka nr 59 (obr. 0006). 

  Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych oraz 

geotechnicznych warunków posadowienia, których znajomość jest niezbędna przy 

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.  

Niniejszą opinię opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Niniejsza dokumentacja 

pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 „Projektowanie geotechniczne. 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego”. Na podstawie powyższych aktów 

prawnych projektowane zbiorniki, proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej 

obiektów budowlanych. 

Ostateczną kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego 

poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego.  

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 Otwory badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu 

do stałych punktów terenowych w oparciu o przekazane przez Zleceniodawcę plany 

sytuacyjno-wysokościowe. Rzędne otworów ustalono na podstawie interpolacji mapy 

zasadniczej. 

  Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym w dniu 

10.11.2023r. Zakres prac, w tym lokalizacja oraz głębokość wykonanych odwiertów, 

określone zostały w porozumieniu ze Zleceniodawcą. W ramach prac wykonano 5 otworów 

wiertniczych do głębokości 4,0 m ppt, tj. łącznie 20,0 mb. Przy każdym zbiorniku wykonano 

1 odwiert badawczy. 
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W czasie wierceń pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności. Wszystkie próbki 

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Określono także poziomy 

zwierciadła wód gruntowych oraz głębokości występowania sączeń wód gruntowych. 

 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

- mapy dokumentacyjne (zał.1),  

- tabelę wartości parametrów geotechnicznych (zał.3), 

- karty dokumentacyjne otworów wiertniczych (zał.4), 

- część tekstową opracowania. 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

 Dokumentowany teren znajduje się geograficznie na terenie delty rzeki Wisły 

i stanowi fragment Żuław Wiślanych. 

3.1. Zbiornik Lichnowy – działka nr 103, obr. 0003 - punkt badawczy nr 1 

Na badanym terenie podłoże do głębokości wykonanych odwiertów kształtują 

rodzime grunty czwartorzędowe. Wierzchnią warstwę podłoża stanowią piaski gliniaste 

próchnicze, które zalegają do głębokości 0,60 m ppt. Poniżej nagromadziły się holoceńskie 

osady spoiste zastoiskowe reprezentowane przez piaski gliniaste, pyły i gliny piaszczyste. 

Łączna miąższość warstwy gruntów spoistych wynosi 1,70 m. Na głębokości 2,30 m ppt 

nawiercono strop osadów organicznych w postaci namułu, którego warstwa osiąga 

miąższość 1,10 m. Strop warstwy niespoistych gruntów piaszczystych nawiercono na 

głębokości 3,40 m ppt. 

Na badanym terenie na głębokości 3,40 m ppt, nawiercono napięte zwierciadło wód 

gruntowych, które ustabilizowało się na głębokości 2,30 m ppt, tj. na rzędnej 1,55 m n.p.m. 

W utworach spoistych stwierdzono występowanie sączeń wód na głębokościach od 2,0 do 

3,0 m ppt. Sączenia charakteryzuje dość wysoka intensywność. 

3.2. Zbiornik Pordenowo, działka nr 157/1, obr. 0007 - punkt badawczy nr 2 

Na badanym terenie wierzchnią warstwę podłoża stanowią nasypy niekontrolowane 

złożone z piasków próchniczych z dodatkiem gruzu ceglanego. Udokumentowana miąższość 

nasypu wynosi 0,50 m. Poniżej, podłoże do głębokości wykonanych odwiertów kształtują 

rodzime grunty czwartorzędowe. Bezpośrednio pod nasypem zalega warstwa piasków 

gliniastych próchniczych, o miąższości 0,50 m ppt. Poniżej nagromadziły się holoceńskie 

osady spoiste zastoiskowe reprezentowane przez pyły i gliny piaszczyste. Łączna miąższość 

warstwy gruntów spoistych wynosi 1,40 m. Na głębokości 2,40 m ppt nawiercono strop 

osadów organicznych w postaci namułów 
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Na badanym terenie, odwiertem wykonanym do głębokości 4,00 m ppt, tj. do rzędnej 

(-0,80) m n.p.m. nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych. W utworach 

organicznych stwierdzono występowanie sączeń wód na głębokościach od 2,6 do 4,0 m ppt. 

Sączenia charakteryzuje wysoka intensywność. 

3.3. Zbiornik Szymankowo, działka nr 57/36, obr. 0009 - punkt badawczy nr 3 

Na badanym terenie wierzchnią warstwę podłoża stanowią nasypy niekontrolowane 

złożone z piasków próchniczych z dodatkiem gruzu ceglanego. Udokumentowana miąższość 

nasypu wynosi 1,60 m. Poniżej, podłoże do głębokości wykonanych odwiertów kształtują 

rodzime grunty czwartorzędowe. Bezpośrednio pod nasypem nagromadziły się holoceńskie 

osady spoiste zastoiskowe reprezentowane przez pyły i gliny pylaste. Łączna miąższość 

warstwy gruntów spoistych wynosi 0,80 m. Na głębokości 2,40 m ppt nawiercono strop 

osadów organicznych w postaci namułów pylastych. 

Na badanym terenie, odwiertem wykonanym do głębokości 4,00 m ppt, tj. do rzędnej 

0,00 m n.p.m. nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych. W utworach 

spoistych stwierdzono występowanie sączeń wód na głębokościach od 2,0 do 2,4 m ppt. 

Sączenia charakteryzuje wysoka intensywność. 

3.4. Zbiornik Dąbrowa – działka nr 129/2, obr. 0002 - punkt badawczy nr 4 

Na badanym terenie podłoże do głębokości wykonanych odwiertów kształtują 

rodzime grunty czwartorzędowe. Wierzchnią warstwę podłoża stanowi gleba. Poniżej 

nagromadziły się holoceńskie osady spoiste zastoiskowe reprezentowane przez piaski 

gliniaste, pyły i gliny pylaste. Łączna miąższość warstwy gruntów spoistych wynosi 1,80 m. 

Na głębokości 2,00 m ppt nawiercono strop warstwy niespoistych gruntów piaszczystych, 

o miąższości 0,80 m. Strop warstwy gruntów organicznych w postaci namułów, napotkano 

na głębokości 2,80 m ppt. 

Na badanym terenie na głębokości 2,30 m ppt, tj. na rzędnej 2,80 m n.p.m. 

nawiercono swobodne zwierciadło wód gruntowych. W utworach spoistych stwierdzono 

występowanie sączeń wód na głębokościach 2,0 i 3,0 m ppt. Sączenia charakteryzuje dość 

wysoka intensywność. 

3.5. Zbiornik Parszewo – działka nr 59, obr. 0006 - punkt badawczy nr 5 

Na badanym terenie podłoże do głębokości wykonanych odwiertów kształtują 

rodzime grunty czwartorzędowe. Wierzchnią warstwę podłoża stanowi gleba oraz 

występujące bezpośrednio poniżej piaski gliniaste próchnicze i gliny próchnicze, które 

zalegają do głębokości 1,70 m ppt. Poniżej nagromadziły się holoceńskie osady spoiste 

zastoiskowe reprezentowane przez gliny pylaste, o miąższości warstwy 0,70 m. 
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Na głębokości 2,40 m ppt nawiercono strop osadów organicznych w postaci namułów 

i torfów. 

Na badanym terenie, odwiertem wykonanym do głębokości 4,00 m ppt, tj. do rzędnej 

(-1,10) m n.p.m. nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych. W utworach 

organicznych stwierdzono występowanie sączeń wód na głębokościach od 3,0 do 4,0 m ppt. 

Sączenia charakteryzuje dość wysoka intensywność. 

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime oraz nasypowe 

różniące się genezą, litologią oraz własnościami fizyko – mechanicznymi. W związku z tym 

podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych 

wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości charakterystyczne parametrów 

geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badań makroskopowych, 

wspartych doświadczeniami własnymi. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. Przy określaniu wartości obliczeniowych 

parametrów należy zastosować współczynniki częściowe, dobrane zgodnie z zasadami 

zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7). 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:  

Warstwa geotechniczna A 

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane złożone z piasków próchniczych 

z dodatkiem gruzu ceglanego; 

Warstwa geotechniczna Ia 

- grunty rodzime organiczne: torfy, charakteryzujące się wysoką ściśliwością; 

Warstwa geotechniczna Ib 

- grunty rodzime organiczne: namuły i namuły pylaste w stanie plastycznym, 

charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL= 0,50 

( co odpowiada wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,50); 

Warstwa geotechniczna Ic 

- grunty rodzime organiczne: piaski gliniaste próchnicze i gliny próchnicze, w stanie 

plastycznym i twardoplastycznym, charakterystyczną wartość stopnia plastyczności 

ustalono w wysokości IL= 0,25 ( co odpowiada wartości wskaźnika konsystencji 

IC = 0,75); 
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Warstwa geotechniczna IIa 

- grunty rodzime zastoiskowe: piaski gliniaste, pyły i gliny pylaste w stanie 

plastycznym, charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości 

IL= 0,40 ( co odpowiada wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,60); 

Warstwa geotechniczna IIb 

- grunty rodzime zastoiskowe: piaski gliniaste i pyły w stanie twardoplastycznym, 

charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL= 0,20 

( co odpowiada wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,80). 

Grunty warstw geotechnicznych IIa i IIb zalicza się do grupy "C" – inne grunty spoiste  

nieskonsolidowane. 

Warstwa geotechniczna III 

- grunty rodzime rzeczne: piaski drobne w stanie średniozagęszczonym 

o charakterystycznym stopniu zagęszczenia w wysokości ID = 0,50. 

 

Układ zalegania poszczególnych rodzajów gruntów przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych stanowiącym załączniki nr 4. 

      

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w dokumentowanym podłożu 

występują złożone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla realizacji 

planowanej inwestycji. 

Grunty warstw geotechnicznych A, Ia, Ib i Ic sklasyfikowano jako słabonośne. 

Grunty warstw geotechnicznych IIa i IIb sklasyfikowano jako wątpliwe. 

Grunty warstwy geotechnicznej III sklasyfikowano jako nośne. 

5.2. Na badanym terenie zaobserwowano występowanie zwierciadła wód gruntowych 

i sączeń wód w następujących lokalizacjach: 

działka 

zwierciadło wód gruntowych sączenia wód 

napięte 
swobodne/ 

ustabilizowane 
głębokość intensywność 

m ppt  m n.p.m. m ppt m n.p.m. m ppt m n.p.m. - 
129/2 3,40 0,45 2,30 1,55 2,0 - 3,0 0,8 – 1,9 dość wysoka 

103 - - - - 2,6 – 4,0 (-0,8) – 0,6 wysoka 

59 - - - - 2,0; 2,4 1,6; 2,0 wysoka 

157/1 - - 2,30 2,80 2,0; 3,0 2,1; 3,1 dość wysoka 

57/36 - - - - 3,0 – 4,0 (-1,1) – (-0,1)  dość wysoka 
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Udokumentowany poziom wód gruntowych odnosi się do okresu wykonywania 

pomiarów (listopad 2023r.) i w zależności od pory roku oraz warunków pogodowych, 

może ulegać wahaniom w granicach ± 1,0 m.  

Intensywność sączeń może wzrastać, po nasilonych lub długotrwałych opadach. 

5.3. Ze względu na istniejące warunki gruntowo – wodne, na etapie modernizacji 

zbiorników proponuje się rozważyć następujące rozwiązania: 

- zabezpieczenie dna zbiorników przed erozją, poprzez ułożenie ażurowych płyt 

betonowych; 

- zabezpieczenie brzegów zbiorników przed erozją, przy użyciu materiałów 

naturalnych tj. zasadzenie roślinności brzegowej, ułożenie kamieni; 

- odwodnienie dna wykopu na czas prowadzenia prac. 

5.4. Prace ziemne należy prowadzić starannie aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej 

struktury gruntów spoistych poprzez ich przemarznięcie lub dodatkowe 

nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności. 

 
5.5. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi               

hz = 1,0 m. 

 

Opracowała: Daria Świątek 
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Temat:
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 5
Rzędna: 2,90 mnpm

Data wyk.:

Nr arch.:
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OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

Rodzaj i barwa gruntu
x=____; y=____
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3,0

3,3

3,6

4,0

1,0

2,0

3,0

mw
-

lnGb - gleba -0,30

w

-

tplPgH - piasek gliniasty próchniczy -0,90

Ic

w
-

tplGH - glina próchnicza -0,50

w

-

plGπ - glina pylasta -0,70 IIa

w

-

plNmπ - namuł pylasty -0,60 Ib

m
-

T - torf -0,30 Ia

w
-

plNm - namuł -0,30 Ib

m
-

T//Pd - torf // piasek drobny -0,40 Ia

SKALA:

1:50
Zał. nr:

4.5

Parszewo, działka nr 59, obr. 0006, gmina Lichnowy 10.11.2023

2261/2023

Opracowała:
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