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W miejscu,

dot. warunkow technicznych dla prebudowy uktadu drogowego w obrebie ulicy Wiadystawa IV od]aﬂa z Kolna do

Obrosicow Wybrsesa.

W zalaczeniu przekazuje warunki techniczne dla ww. zamierzenia w zakresie:
a) drogowym;
b) odwodnienia,
¢) oswietlenia.
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UIU.7010.1.13.2021.RL z dnia 07.06.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE

w zakresie drogowym

1. Projekt nalezy  wykona¢  zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U 2016.124 z pézn. zm.) oraz zapisami
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2020.470) a takze
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
iich usytuowanie (Dz. U. z 2000.63.735).

2. Projekt nalezy wykonaé zgodnie z Dz. U. — zalgcznikiem do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ,szczegélowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach” (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z 2003r. z péZn. zm.) 1 uzyska¢ zatwierdzanie
projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu projektu branzy drogowe;.

3. Projekt nalezy wykonaé zgodnie z wymogami standardéw technicznych dla infrastruktury
rowerowej tj. opracowania pn. ,Aktualizacja i integracja standardow technicznych dla
infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni 1 Sopocie”, wprowadzonych do stosowania
Zarzadzeniem nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni. Standardy
dostepne sa na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl.

4. Projekt nalezy wykonaé zgodnie 2z wymogami wytycznych dla  projektantow
i uzgadniajacych . opracowania pn. ,Standardy Dost¢pnosci Dla Miasta Gdyni”,
wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 r.
Prezydenta Miasta Gdyni. Standardy dostepne sa na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl.

5. Projekty dowiaza¢ do realizowanych przez ZDiZ Gdynia robot budowlanych w ciagu ul.
Wiadyslawa IV poprzez m.in., wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w postaci wykonania
nawierzchni drogi dla roweréw, wymiany chodnikow.

6. Uwzgledni¢ przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra zlokalizowana by byla pod
planowang jezdnia celem jej umiejscowienia poza ta jezdnia.

7. Nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerdw
z odprowadzeniem wod opadowych 1 roztopowych:

o powierzchniowo na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym, poprzez przyjecie
odpowiednich spadk6éw podluznych i porzecznych tych nawierzchni, uwzgledniajac
wychmmowarne m.in. splywu wod na skrzyzowania, przejscia dla pleszych 1 przejazdy dla
roweréw, powstawania strug 1 zastoisk wody oraz kierowanie wod na  sasiednie
meruchomosc1

o do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za pomoca wpustow ulicznych (lokalizowanych
przy krawedzi pasa ruchu) uwzgledniajac koniecznos¢ ich umieszczenia przed
skrzyzowaniami, przed zatokami autobusowymi, przed przejsciami dla pieszych, pr7ed
przejazdami Lowcrowyml i od strony naplywu wody — projektowanie nalezy rozpoczac od
lokalizacji wpustéow w ww. miejscach uwzgledniajac ich umiejscowienie poza lukami jezdni,
poza  zatokami  autobusowymi,  poza zjazdami 1 poza  ciagami  pieszymi
1 rowerowymi

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od dnia wystawienia. Nalezy dolaczyé je do

dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informuje:

a) droga oraz infrastruktura zwiazana z droga 1 sluzaca prowadzeniu ruchu drogowego winna
znajdowaé si¢ na terenie stanowigcym wlasnos¢ Gminy Miasta Gdyni; zaprojektowac linie
rozgraniczajace drog i jezeli zajdzie taka potrzeba, wydzielic geodezyjnie pas drogowy
projektowanych drég scalajac wszystkie dziatki,



b) nalezy uzyska¢ uzgodnienie zarzadcy drogi (za postednictwem Wydziatu Inwestycji Urzedu
Miasta Gdyni — Referat Uzgodnieni, al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia),
o ktérego wydanie nalezy wystapié 2z wnioskiem i projektem  budowlanym
(W 2 egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci,

¢) dokumentacja projektowa winna zosta¢é wykonana ptzez osobg posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
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WARUNKI TECHNICZNE
projektowania miejskiego systemu odwadniania miasta

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem w sprawie planowanego przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy ukfadu drogowego w obrebie ulicy Wiadystawa IV od ulicy
Jana z Kolna do ulicy Obroncow Wybrzeza.”, polegajacego na przebudowie ukladu drogowego
w obrebie ulicy Wiadystawa IV od ulicy Jana z Kolna do ulicy Obroncéow Wybrzeza
w Gdyni, informuje si¢, iz nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie np. poprzez przyjecie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych nawierzchni z odprowadzaniem wod opadowych
1 roztopowych na tereny zieleni i/lub do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Przyjete
rozwigzania powinny wyeliminowa¢ m. in. powstawanie strug wdd, zalewania przej$¢ dla pieszych
i przejazdow rowerowych, sptyw wéd na skrzyzowania. W opracowywanej dokumentacji projektowe;j
w wypadku koniecznosci budowy dodatkowych elementéw miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;
i/lub wykonywania robot budowlanych na istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w celu
zapewnienia wlasciwego odwodnienia planowanej inwestycji, nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:
1. Przewody sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowaé¢ z litych rur PVC albo z rur zelbetowych

typu WIPRO lub WITROS, zastrzega si¢ prawo zmiany materialu na etapie uzgadniania

dokumentacji projektowej celem ujednolicenia materiatu sieci.

2. Studzienki rewizyjne nalezy =zaprojektowa¢ zgodnie 2z normami: PN-EN 1917 :2004
i PN-B-10729:1999, z elementéw betonowych / zelbetowych z monolitycznym dnem oraz
z elementéw 1lgczonych ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne
i wewngtrzne szczeliny technologiczne powstale przy ziozeniu elementéw studzienki wypetnic
zaprawg. Uksztattowanie kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz
przejscia szczelnego (kompatybilnego z rurg) przewidzie¢ w trakcie produkeji krc;gu Studzienki
lokalizowane na istniejagcym kanale zaprojektowa¢ z cegly kanalizacyjnej (w j JeJ czc;sm w obrgbie
wlotu i wylotu przewodu) a kinety z betonu klasy C35/45. Studzienki zwienczy¢ wlazem klasy
D400, o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o glgbokosci osadzenia w korpusie 50 mm, typu
wentylacyjnego i z wype}memem betonowym na calej powierzchni pokrywy. W wypadku
lokalizacji studzienki na przejsciu dla pieszych przewidzie¢ wlaz z pokrywa bez wentylacp
ewentua]na regulacje wlazu wykona¢ za pomoca pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyréwnujacego.

3. Odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocg wpustéw ulicznych. Ich lokalizacja winna
wynikaé¢ z opracowania branzy drogowej, m.in. powinny by¢ umieszczone poza tukami jezdni,
poza zatokami autobusowymi i poza zjazdami oraz przed skrzyzowaniami, przed przej$ciami dla
pieszych, przed przejazdami rowerowymi i przed progami zwalniajacymi od strony naplywu
wody. Wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem,
z czeScig osadowa o glebokosci 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na
nieczystosci o glebokosci 0,6 m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem bez rygli. Wpusty
wlgezy¢ do sieci za pomocg studzienek rewizyjnych przykanalikami o srednicy DN 200 z litych
rur PVC.

4. Przewidzie¢ przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej, ktora pozostawac bedzie w kolizji
ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatac_m projektowanej sieci
kanalizacji deszczoweJ Wylaczong z uzytkowania miejska sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy
zdemontowac.

Niniejsze warunki wazne s3 dwa lata. Nalezy je dotaczy¢ do dokumentacji projektowej.

Jednoczes$nie informujemy:

— projektowang infrastruktur¢ techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym wiasnos¢

Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bedzie jej wlasnos¢;



— 1z zarzadcg drog i wlascicielem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w imieniu ktérych dziata

Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni nalezy uzgodnic: e v ) _

o projekt budowlany (zlozony w trzech egzemplarzach) zawierajacy m.in.: opis techniczny,
gbhczema, plan sytuacyjny z zamieszczonym w czytelny sposéb uzgodnionym ukfadem

rogowym;

o profékt wykonawczy (zlozony w dwoéch egzemplarzach) zawierajacy m.in.: uzyskane opinie,
uzgodnienia, decyzje 1 pozwolenia projektu budowlanego niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe lub do przyjecia zgloszenia;

o nalezy uzyskac¢ odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktory nalezy wystapic
(po uzyskaniu uzgodnienia zarzqdc%/ drég i wiasciciela miejskie; sieci kanalizacji deszczowej,
w imieniu kt(’)rycﬁ dziata Wydzial Inwestycji Urzefdu Miasta Gdyni) z wnioskiem do Zes(i)
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Gos ezji
Urzedu Miasta Gdyni;

— na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ m.in. przepisy:

o ustawy z d;lia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1333
z p6zn. zm.);

o ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z pézn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

podarki Nieruchomosciami i Geo
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WARUNKI TECHNICZNE
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oSwietlenia

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem w sprawie planowanego grzedsic;wzie;cia pn.: ,,Wykonanie

dokumentacji projektowej przebudowy uktadu drogowego w obre

ie ulicy Wiadystawa IV od ulicy

Jana z Kolna do ulicy Obroncow Wybrzeza.”, informuje si¢, ze o$wietlenie (przejazdoéw dla rowerow
i przejs¢ dla pieszych) dotyczace planowanego zakresu polegajacego na:

A,

24.

2i5;

2.6.

Wprowadzeniu:
— przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy Wladyslawa IV z ulica Obroncow
ybrzeza przez ulice Wladystawa IV po péinocnej stronie;
— przejscia dla Piesz?'c na skrzyzowaniu ulicy Wladystawa IV z ulica Armii Krajowej
przez ulice Wiadyslawa IV po poludniowej stronie;
nalezy zaprojektowac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

Wymagania ogolne.

Projekt opracowa¢ zgodnie z obowiazujacg normg: PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drdg. na

aktualne]i mapie sytuacy{'no-wysokos’ciowej do celow projektowych.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych nalezy zaprojektowaé stosujac:

., Wymagania techniczne. Wzorce i standardy. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
ieszych. Wytyczne prawidlowego oswietlenia przejsc dla pieszych.” rekomendowane przez

inistra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2018 roku.

grojekt budowlany i wykonawczy winien by¢ narysowany na uzgodnionym wczesniej uktadzie
rogowym.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu

komunikacyjnego ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

Obliczenia fotometryczne wykonac dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

Zasilanie i szafka oSwietleniowa.

Oswietlenie zasili¢ w energie elektryczng ze zlacza zasilajacego sygnalizacje Swietlng.

Szafke oswietleniowa zlokalizowa¢ w poblizu szafki sterujacej sygnalizacji Swietlne;j.

Nowa szafke os’wietleniow? wykona¢ wg standardu: wykonanie szafki oswietleniowej
w obudowie betonowej prefabrykowanej. Drzwi szafki musza by¢ wyposazone w zame
,baskwilowy”. Oznaczenie szaai za pomocg przynitowanej zotto — czarnej ocynkowanej
tabliczki z napisem ,,MSO Nazwa szafki” oraz tego samego typu tabliczki z napisem
,Urzadzenie elektryczne”. Szczegdlowe rozwigzania uzgodni¢ na rogoczo z Zarzadem Droég
1 Zieleni w Gdyni.

Szafke wyposazy¢ w astronomiczny zegar sterujacy posiadajacy sinchronizacje; DCF 77,
zabezpieczenia przeciw%rzepiwiowe typu C+B (stosowaé ograniczniki przeé)ic;é spetniajgce
wymagania normy PN-EN 61643-11), modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami
ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwego elementu ukfadu sterowania (np. Bezpol
CSF060100W), blok obwodow odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi.
Automatyka sterujgca oswietleniem winna zapewni¢:

a) wylaczenie o$wietlenia,

b) sterowanie r¢gczne miejscowe,

c) sterowanie kaskada z istniejgcego w poblizu o$wietlenia,

d) sterowanie automatyczne miejscowe.

Projektowang instalacje potaczy¢ kablowo z oswietleniem okolicznych ulic na tzw. podzial
sieci. Tabliczki podziatlowe rozpiete z podtaczonymi koncéwkami kablowymi, zestaw mostkéw
zawieszony wewnatrz shupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace oswietlenie.

Sieé¢ oswietleniowa.

Zastosowaé trojfazowe kable oswietleniowe YAKXS spelniajgce wymagania normy:
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie grzekraczajqce 6/6 kV. Ogolne wymagania i badania. o przekroju
zyl nie mniejszym niz 25 mm~.



3.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci pomiedzy stupami i dhigosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2,0 m przy kazdym stupie.

Stupy, wysiegniki, oprawy.

Jako nosniki opraw wykorzystac¢ projektowane stupy sygnalizacyjno-o$wietleniowe.

Do oswietlenia przejazdéw rowerowych i przejs¢ dla pieszych zastosowa¢ dedykowane

oprawy zgodne z normg: PN-EN 60598 — (O_jprawy oswietleniowe. Zastosowaé oprawy

oswietleniowe LED, posiadajace certyfikat ENEC lub réwnowazny, z min. 7-letnig gwarancj
producenta na okres uzytkowania oprawy i zrédla Swiatla, o pradzie wysterowania diog
elektroluminescencyjnych nie wigkszym niz 800 mA, do zastosowan zewnetrznych,

o temperaturze barwowej zrodet swiatla do 5700 K, o wspotczynniku oddawania barw Ra nie

mniejszym niz 70, o module zasilajacym z kompensacja spadku strumienia $wietlnego oprawy

w okresie jej zywotnosci oraz autonomicznie redukujagcym moc w godzinach péznonocnych,

0 najmniejszej dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane

w I lilasie ochronnosci, z minimafrllym stopniem ochrony IP 66, w kolorze stupa sygnalizacji

Swietlnej.

4.3. Oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo pradowych
jednorazowych tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czasowo-
pradowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosci pradu znamionowego wkladki topikowej na
tabliczkach bezpiecznikowych.

4.4. Przewidzie¢ w projekcie usunigcie zbednych elementow os$wietleniowych wraz z przekazaniem
ich wilascicielom lJub w przypadku ogmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowane;j

inwestycji.

Niniejsze warunki wazne s3 jeden rok. Nalezy je dofaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Jednoczes$nie informujemy:

— projektowang infrastruktur¢ techniczna nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym wlasno$é

Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bcfdziejej wlasnosc;

— z zarzadeg drog i wlascicielem miejskiej sieci oswietlenia, za posrednictwem Wydzialu Inwestycji

Urzedu Miasta Gdyni nalezy uzgodnic:

o projekt budowfz,my (ztozony w trzech egzemplarzach) w wersji papierowej i elektronicznej

w formacie pdf i’ dwg) zawierajacy m.in.: niniejsze warunki, opis techniczny, plan sytuacyjny

z zamieszczonym w_czytelny “sposob uzgodnionym uktadem drogowym uwzglq niajacym
lokalizacj¢ przej$¢ dla "pieszych oraz przejazddw rowerowych, schemat jednokreskowy
instalacji, schemat i widok™ szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotomefryczne, zwymiarowane ]i>(rzekrOJe ﬁgprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie
podstawowych maferiatéw projektowanych i demontowanych;

o projekt wykonawczy (ztozony w dwéch egzemplarzach) w wersji papierowe;j i elektroniczne;
(w formacie pdf i dwg) zawierajacy m.in.: uzyskane opinie, uzgodnienia, dec?'z'e 1 pozwolenia
pr(})jektu_bu owlanego niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowe lub do przyjecia
zgloszenia;

— nalezy uzyska¢ odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktéry nalezy wystapic¢ (po
uzyskaniu uzgodnienia zarzadcy drég i “wlasciciela ~ miejskiej = sieci” o$wietlenia,

w imieniu ktérych dziala Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni) z wnioskiem do Zespoltu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w \{’ydziae Gospodarki %’\Iieruchomos'ciami i Geodezji

Urzedu Miasta Gdyni;

— na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié m.in. przepisy:

o ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {tekst jedn. Dz. U. z 20281 r. poz. 1333
z pdzn. zm.);

o ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z pdzn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

e
N —

Na etapie wykonania i odbioru robé6t miejskiej sieci oswietlenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
wymagania:

1. Kable uktada¢ zgodnie z normg: N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. Na kablach o$wietleniowych w odstgpach co 10,0 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,, Gmina Miasta Gdyni”, ,,typ i przekréj
kabla”, ,,rok budowy”.

3. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukladzie $rub, uwzgledniajac ukladanie zyl na
tabliczce stupowej na tzw. ,.choinke™ z wydluzong zyla PEN.

4. Malowang numeracj¢ stupow uzgodni¢ na roboczo z Zarzadem Drég i Zieleni w Gdyni.



. Przedlozy¢ do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni dokumentacje¢ odbiorowa (w wersji papierowe;
i elektronicznej w formacie pdf) zawierajaca m.in.:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas wykonywanych
rob6t, zaakceptowanymi przez projektanta, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzgodnionymi przez zarzadcg drog;

decyzje administracyjng pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy (pozwolenie na
budowe lub zgloszenie) oraz pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami);
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonywania robot z obowigzujacymi
przepisami oraz inspektora nadzoru o sprawdzeniu jakosci wykonanych robét;

geodezyjny pomiar powykonawczy przyjety do powiatowego zasobu geodezyjnego;

protokoly odbioru robét ulegajacych zaﬁwciu;

certyfikaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materialow;

pomiary natezenia oswietlenia dla_jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych, przejs¢ dla
pieszych, przed i po redukcji mocy dla charakterystycznych sytuacji drogowych;

pomiary skuteczno$ci ‘ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oéwietleniowich, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych;

wykaz dziatek na ktdrych zlokalizowana bedzie zrealizowana miejska sie¢ o$wietleniowa
wraz z wypisem ich wiascicieli.



2.4.

2.5.

2.6.

4.3.

Wprowadzeniu:

— przejazdéw dla roweréw na skrzyzowaniu ulicy Wiadystawa IV z ulica 10 Lutego przez
ulicg 10 Lutego po zachodniej stronie i przez ulice Wladystawa IV po pélnocnej stronie;

nalezy zaprojektowac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

(wymagania te obowigzuja rowniez dla przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy

Wiadystawa IV z ulicy 13 Lutego przez ulice Wiadyslaw IV i przez ulice 10 Lutego,

ktorych doswietlenie jest konieczne§

Wymagania ogélne.

Projekt opracowa¢ zgodnie z obowigzujaca normg: PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drdg. na

aktualne_l' mapie sytuacyljno-wysokos'ciowej do celow projektowych.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych nalezy zaprojektowaé stosujac:

. Wymagania techniczne. Wzorce i standardy. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
ieszych. Wytyczne prawidlowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych.” rekomendowane przez

inistra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2018 roku.

grojekt budowlany i wykonawczy winien by¢ narysowany na uzgodnionym wczeéniej ukladzie
rogowym.

Wymagana klasa o$wietleniowa musi byé spelniona dla kazdego odcinka ciagu

komunikacyjnego ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

Zasilanie i szafka oSwietleniowa.

Oswietlenie zasili¢ w energig elektryczng ze zigcza zasilajacego sygnalizacje $wietlng.

Szafke o$wietleniowa zlokalizowaé w poblizu szafki sterujacej sygnalizacji swietlne;.

Nowg szafk¢ oswietleniowg wykona¢ wg standardu: wykonanie szafki o$wietleniowei
w obudowie betonowej pre?ab kowane;. %rzwi szafki musza by¢ wyposazone w zame
»baskwilowy”. Oznaczeme szafki za pomocg przynitowanej zotto — czarnej ocynkowanej
tabliczki z napisem ,MSO Nazwa szafki”® oraz tego samego typu tabliczki z napisem
»Urzadzenie elektryczne”. Szczegdlowe rozwigzania uzgodnié na rogoczo z Zarzagdem Drég
1 Zieleni w Gdyni.

Szafk¢ wyposazy¢ w astronomiczny zegar sterujacy posiadajacy sinchronizach DCF 77,
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe typu C+B (stosowaé ograniczniki przepie¢ spetniajace
wymagania normy PN-EN 61643-11), modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami
ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol
CSF060100W), blok obwodéw odbiorczych z minimum dwoma obwodami re€Zerwowymi.
Automatyka sterujgca oswietleniem winna zapewnié:

a) wylaczenie oswietlenia,

b) sterowanie rgczne miejscowe,

¢) sterowanie kaskada z istniejacego w poblizu o$wietlenia,

d) sterowanie automatyczne miejscowe.

Projektowang instalacje polaczy¢ kablowo z os$wietleniem okolicznych ulic na tzw. podziat
sieci. Tabliczki podzialowe rozpigte z podigczonymi koncowkami kablowymi, zestaw mostkow
zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace odwietlenie.

Sie¢ o$wietleniowa.
Zastosowa¢ trojfazowe kable o$wietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy:
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe nie éarzekraczajqce 6/(? kV. Ogolne wymagania i1 badania. o przekroju
zyl nie mniejszym niz 25 mm?.

a planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci pomiedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2,0 m przy kazdym shupie.

Stupy, wysiegniki, oprawy.

Jako nosniki opraw wykorzystac istniejace (po ewentualnej wymianie) stupy sygnalizacyjno-
o$wietleniowe.

Do o$wietlenia przejazdow rowerowych i przejsé dla pieszych zastosowaé dedykowane
oprawy zgodne z norma: PN-EN 60598 — Oprawy oswietleniowe. Zastosowa¢ oprawy
oswietleniowe LED, posiadajace certyfikat ENEC lub réwnowazny, z min. 7-letnia gwarancjg
producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla $wiatta, o pradzie wysterowania dio
elektroluminescencyjnych nie wiekszym niz 800 mA, do zastosowan zewngtrznych,
o temperaturze barwowej zrédet swiatla do 5700 K, o wspotczynniku oddawania barw Ra nie
mniejszym niz 70, o module zasilajgcym z kompensacija spadku strumienia $wietlnego oprawy
w okresie jej zywotnosci oraz autonomicznie redukujagcym moc w godzinach péznonocnych,
0 najmniejsze{;rdopuszczalnej mocY', z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane
w II klasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze stupa sygnalizacji
Swietlnej.

Oprawy  zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo pradowych
jednorazowych tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiednie; charakterystyce czasowo-
pradowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosci pradu znamionowego wkiadki topikowej na
tabliczkach bezpiecznikowych.



4.4

Na
wy
1.

2.

- Przewidzie¢ w projekcie usunigcie zbgdnych elementow oswietleniowych wraz z przekazaniem
ich wlascicielom [ub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowanej
inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sa jeden rok. Nalezy je dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:

projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym wiasnosé

Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowié¢ bedzie jej wlasnos¢;

z zarzgdcg drég i wlascicielem miejskiej sieci oswietlenia, za posrednictwem Wydziahui Inwestycji

Urzedu Miasta Gdf/ni nalezy uzgodnié: )

o projekt budowlany (zlozony w_trzech egzemplarzach) w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie pdf i dwg) zawierajacy m.in.: niniejsze warunki, opis techniczny, plan sgftpqcyjny
z zamieszczonym w czytelny “sposob uzgodnionym ukiadem drogowym uwzgle; niajgcym
lokalizacj¢ przejs¢ dla “pieszych oraz przejazdow rowerowych, schemat jednokreskowy
instalacji, schemat i widok™ szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotometryczne, zwymiarowane [l)(rzekroje ﬁ)gprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie
podstawowych materialdw projektowanych i demontowanych;

o projekt wykonawcezy (ztozony w dwdch egzemplarzach) w wersji papierowe;j i elektronicznej
(w formacie cI)df i dwg) zawierajacy m.in.: uzyskane opinie, uzgodnienia, decrz'e i pozwolenia

0 u

projektu budowlanego niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowe do przyjecia
zgloszenia;
nalezy uzyskac odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktéry nalezy wystapi¢ (po
uzyskaniu uzgodnienia _zarzadcy drég i wlhasciciela ~ miejskiej = sieci” o$wietlenia,

w imieniu ktérych dziala Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni) z wnioskiem do Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
Urzgdu Miasta Gdyni;

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ m.in. przepisy:

o ustawy z d;lia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1333
z pézn. zm.);

o ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z p6zn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z p6zn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

etapie wykonania i odbioru robét miejskiej sieci o§wietlenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
magania:

Kable uklada¢ zgodnie z norma: N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10,0 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa

z trwale wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,, Gmina Miasta Gdyni”, ,,typ i przekrdj

kabla”, ,,rok budowy”.

Kable w s%uEach przelotowych taczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych

tekstolitowych jednorzgdowych w pionowym ukladzie $rub, uwzgledniajac ukiadanie zyl na

tabliczce stupowej na tzw. ,.choinke” z wydfuzong zylg PEN.

Malowang numeracje s%urg(')w uz%odnié na roboczo z Zarzadem Drdg i Zieleni w Gdyni.

Przedlozy¢ do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni dokumentacje¢ odbiorowa (w wersji papierowej

i elektronicznej w formacie pdf) zawierajgcg m.in.

— dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas wykonywanych
rob6t, zaakceptowanymi przez projektanta, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzgodnionymi ])rzez zarzadce drég;

— decyzj¢ administracyjng pozwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy (pozwolenie na
budowe lub zgloszenie) oraz pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami);
oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonywania rogét z obowigzujgcymi
przepisami oraz inspektora nadzoru o sprawdzeniu jakosci wykonanych robét;
geodezyjny pomiar powykonawczy przyjety do powiatowego zasobu geodezyjnego;
protokofy odbioru robét ulegajacych zziryciu;
certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;
pomiary natgzenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przej$é dla
pieszych, przed i po redukcji mocy dla charakterystycznych sytuacji drogowych;
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych;

— wykaz dziam na ktorych zlokalizowana bedzie zrealizowana miejska sie¢ oswietleniowa
wraz z wypisem ich wiascicieli.



C.  Wprowadzeniu:

— przejazdu dla roweréw na skrzyzowaniu ulicy Wladyslawa IV z ulica Wojta Radtkego
przez ulics Wojta Radtkego po zachodnieli stronie;

— przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy Whadyslawa IV z ulica Jana z Kolna przez
ulice Jana z Kolna po zachodniej stronie;

nalezy zaprojektowaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

(wymagania te obowigzujg rowniez dla przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy

Wiadystawa IV z ulica Wojta Radtkego przez ulice Wojta Radtkego, ktérych doswietlenie

jest konieczne)

1. Wymagania ogolne.
1.1.  Projekt opracowa¢ zgodnie z obowiazujaca normg: PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drdg. na
aktualne{ mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.
1.2. Doswietlenie przejs¢ dfa pieszych i przejazdow rowerowych nalezy zaprojektowaé stosujac:
., Wymagania techniczne. Wzorce i standardy. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
ieszych. Wytyczne prawidlowego oSwietlenia przejsc¢ dla pieszych.” rekomendowane przez
inistra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2018 roku.
134 grojekt budowlany i wykonawczy winien by¢ narysowany na uzgodnionym wczesniej ukladzie
rogowym.
1.4, Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spelniona dla kazdego odcinka ciggu
komunikacyjnego ograniczonego dwoma sasiednimi shupami oswietleniowymi.
1.5. Obliczenia fotometryczne wykonac¢ dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

2. Zasilanie i szafka o$wietleniowa.

2.1. Oswietlenie zasili¢ w energie elektryczng z istniejacej instalacji oswietleniowej ulicy
Wiadystawa 1V (instalacja LE%).

2.4. Projektowang instalacje polaczy¢ kablowo z oswietleniem okolicznych ulic na tzw. podziat
sieci. Tabliczki podziatowe rozpiete z podiaczonymi koncowkami kablowymi, zestaw mostkow
zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace oswietlenie.

3 Sie¢ oswietleniowa.

3.1. Zastosowaé trojfazowe kable oswietleniowe YAKXS spelniajagce wymagania normy:
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie én‘zekraczajqce 6/()5) kV. Ogolne wymagania 1 badania. o przekroju

zyl nie mniejszym niz 25 mm?®.

3.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci pomigdzy stupami i dlugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2,0 m przy kazdym shupie.

Shlupy, wysiegniki, oprawy.

Jako nosniki opraw wykorzysta¢ projektowane stupy sygnalizacyjno-oswietleniowe.

Zaprojektowac taczenie kabli w stupach przelotowych za pomoca tabliczek bezpiecznikowo —

zaciskowych tekstolitowych jednorzgdowych w pionowym ukiadzie Srub.

Dopuszcza sie stosowanie wysiegnikow o wysokosci do 0,5 m i1 dtugosci wysiegu do 1,0 m.

Zapewni¢ pole obstugi w J)romieniu co najmniej 0,8 m od wngk stupowych.

Do o$wietlenia przejazdéw rowerowych i przejs¢ dla pieszych zastosowa¢ dedykowane

oprawy zgodne z normg: PN-EN 60598 — Oprawy oswietleniowe. Zastosowaé oprawy

oswietleniowe LED, posiadajace certyfikat ENEC lub réwnowazny, z min. 7-letnig gwarancjg
producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla $wiatla, o pradzie wysterowania dio
elektroluminescencyjnych nie wiekszym niz 800 mA, do zastosowan zewnegtrznych,

o temperaturze barwowej zrodet swiatta do 5700 K, o wspélczynniku oddawania barw Ra nie

mniejszym niz 70, o module zasilajagcym z kompensacja spadku strumienia $wietlnego oprawy

w okresie jej zywotnosci oraz autonomicznie redukujgcym moc w godzinach péznonocnych,

0 najmniejsze{“dopuszczalnej mOCf', z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane

w Il l;lasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze slupa sygnalizacji

Swietlnej.

4.6. Oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie wylgcznikdéw nadmiarowo pradowych
jednorazowych tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czasowo-
pradowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosci pradu znamionowego wkladki topikowej na
tabliczkach bezpiecznikowych.

W zaleznosci od przeznaczenia stosowa¢ jednolite typoszeregi opraw, wysiegnikow.
Przewidzie¢ w projekcie usunigcie zbednych elementéw oswietleniowych wraz z przekazaniem
ich wlascicielom [ub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacjg w zakresie planowane;j
inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg jeden rok. Nalezy je dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:

— projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym wlasnos¢
Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bedzie jej wlasnos¢;

— z zarzadcg drég i wlascicielem miejskiej sieci oswietlenia, za posrednictwem Wydzialu Inwestycji
Urzedu Miasta Gdyni nalezy uzgodnic¢:
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o projekt budowlany (zlozony w trzech egzemplarzach) w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie pdf i dwg) zawierajacy m.in.: niniejsze warunki, opis techniczny, plan sytuacyjny
z zamieszczonym w_czytelny “sposéb uzgodnionym ukladem drogowym uwzgledniajacym
lokalizacje przejs¢ dla “pieszych oraz przejazddw rowerowych, schemat jednokreskowy
instalacji, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotomefryczne, zwymiarowane przekroje gqprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie
podstawowych maferiatéw projektowanych i demontowanych; .
o projekt wykonawczy (zlozony w dwoéch egzemplarzach) w wersji papierowej i elektroniczne;j
(w formacie (fdf i dwg) zawierajacy m.in.: uzyskane opinie, uzgodnienia, dCCf’Z'C i pozwolenia
u

projektu budowlanego niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe do przyjecia
zgloszenia;

— nalezy uzyska¢ odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktéry nalezy wystgpic¢ (po

uzyskaniu uzgodnienia zarzadcy drég i wlasciciela miejskiej sieci  oSwietlenia,

w imieniu ktorych dziata Wydzial Inwestycji Urz?du Miasta Gdyni) z wnioskiem do Zes(i)o}u
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
Urzedu Miasta Gdyni;

— na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ m.in. przepisg:

o ustawy z d?ia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z poézn. zm.);

o ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z p6zn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Na etapie wykonania i odbioru robé6t miejskiej sieci oSwietlenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
wymagania:

1. Kable ukiada¢ zgodnie z normg: N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10,0 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,, Gmina Miasta Gdyni”, , typ i przekroj
kabla”, ,, ro% budowy”.

3. Kable w shlupach przelotowych laczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowycﬁ jednorzedowych w pionowym ukladzie $rub, uwzgledniajac ukladanie zyt na
tabliczce stupowej na tzw. ,.choink¢™ z wydtuzong zyla PEN.

4. Malowang numeracj¢ stupow uzgodni¢ na roboczo z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni.

5. Przedlozy¢ do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni dokumentacj¢ odbiorowa (w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie pdf) zawierajacg m.in.:

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas wykonywanych
rob6t, zaakceptowanymi przez projektanta, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzgodnionymi Frzez zarzadce drog;

- decyzje¢ administracyjng pozwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy (pozwolenie na

budowg lub zgloszenie) oraz pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami);

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonywania roﬁ()t z obowigzujacymi
przepisami oraz inspektora nadzoru o sprawdzeniu jakosci wykonanych robét;

— geodezyjny pomiar powykonawczy przyjety do powiatowego zasobu geodezyjnego;

— protokoty odbioru robét ulegajacych zaﬁryciu;

— certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatlow;

— pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych, przejs¢ dla
pieszych, przed i po redukcji mocy dla charakterystycznych sytuacji drogowych;

— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oSwietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych;

- wykaz dziagi na ktorych zlokalizowana begdzie zrealizowana miejska sie¢ oswietleniowa
wraz z wypisem ich wilascicieli.

z up. PREZYDENTA
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