







Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego o numerze sprawy: BZP-3941-13/2021









OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA


	Telewizor 32”

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Telewizor 32”

	Typ telewizora
	LED
	

	Matryca
	HD Ready 1366 x 768
	

	Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej
	Tak
	

	Przekątna ekranu
	32”
	

	Format ekranu
	16/9
	

	Format HD
	HD Ready
	


	Rozdzielczość
	1366x768
	

	Częstotliwość odświeżania
	50 [Hz]
	

	Zastosowane technologie
	Dynamic Color
	

	System dźwięku
	2.0
	

	Moc głośników
	10 [W]
	

	Funkcje dźwięku
	 Virtual Surround
	

	Tuner cyfrowy
	DVB-C 
DVB-2

DVB-T2
	

	Odtwarzanie plików multimedialnych
	Tak [USB]
	

	Nagrywanie na USB
	Tak
	

	Teletekst
	Tak
	

	HDMI
	Tak
	

	Ilość złącz HDMI
	2
	

	USB
	Tak
	

	Ilość złącz USB
	1
	

	Wyjście cyfrowe audio
	Optyczne
	

	Common Interface
	CI+
	

	Klasa energetyczna
	F
	

	Zużycie energii w trybie SDR
	31 [kWh/1000h]
	

	Konstrukcja
	Montaż ścienny, podstawa
	

	Wysokość z podstawą
	Około 47,2 [cm]
	

	Szerokość z podstawą
	Około 73,9 [cm]
	

	Głębokość z podstawą
	Około 16,8 [cm]
	

	Waga z podstawą
	Około 4,9 [kg]
	

	Gwarancja
	Min. 2 lata 
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Telewizor LG 32LK510BPLD lub równoważny
	

	Cena brutto
	

	Miejsce dostawy
	Plac Matejki 13, 31-157 Kraków 


	Konwerter HDMI

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Konwerter HDMI 

	Typ
	Po skrętce LAN 
	

	Przesyłany sygnał
	HDMI + IR
	

	Transmisja
	Przy pomocy jednego przewodu LAN  kat. 6
	

	Transmisja z prędkością
	1,65 Gb/s
	

	Ilość portów Ethernet
	1
	

	Interfejs sieciowy
	RJ45
	

	Funkcje dodatkowe
	Obsługuje DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
	

	Pobór mocy
	Około 6,7 [W]
	

	Zasięg
	Do 60 [m]
	

	Obsługiwany standard HDMI
	1,3
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Konwerter HDMI na jedną skrętkę kat. 6, 60m z IR, nadajnik/odbiornik lub równoważny
	

	Cena brutto
	

	Miejsce dostawy
	Plac Matejki 13, 31-157 Kraków


	Odtwarzacz

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Odtwarzacz reklamowy

	Dekoder wideo
	Jednoczesne dekodowanie pojedynczego sygnału 1080p
	

	Kodeki wideo 
	MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV, H265
	

	Kontenery wideo s
	MPEG-2 transport i streamingowanie programów AVCHD/BDAV, ASF, MP4, MOV
	

	Możliwość wsparcia 3D z side-by-side 
	Tak
	

	Możliwość wsparcia 3D top-over-bottom
	Tak
	

	Obrazy
	BMP, JPEG, PNG
	

	Audio
	MP2, MP3, AAC, i WAV (AC3 jest dopuszczany)
	

	Wspieranie zawartości HTML5
	Tak
	

	Wspierane rozdzielczości dla PAL, NTSC
	1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1360x768x60p, 1280x800x60p,1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60/75p, 800x600x60/75p, 720x576x50p,720x480x59.94/60p, 640x480x60p, 1920x1080x50/59.94/60p, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x75p.
	

	Slot kart micro SD 
	Tak klasy 10
	

	Złącze USB typu C
	Tak
	

	Wyjście HDMI
	Tak
	

	Ethernet
	Tak
	

	Port szeregowy RS-232
	Tak
	

	Status diód
	Zasilanie, Błąd, Zajęty, Aktualizacja
	

	Właściwości
	· podstawowe wsparcie HTML5

· Strefy : odtwarzanie róznej zawartości na jednym ekranie , każda w innej strefie

· BrightWall – zsynchronizowane odtwarzanie na wielu ekranach tworzących ścianę wideo

· Interaktywność: wyzwolenie odtwarzania z portów GPIO  np. poprzez styki

· Kontrola UDP: interakcja z signage przy użyciu sieci

· Kanały: Live Text, Audio MRSS, Twitter, Flickr, etc.

· Aplikacja BrightSign: aktualizacja signs na urządzeniu iOS

· IP Streaming: odtwarzanie mediów przesyłanych

· Sign Podgląd: Podgląd prezentacji odtwarzanych w BrightAuthor

· Tryby: aktualizacja, zarządzanie oraz harmonogram Twojego signage

· Zdalne migawki: zdalny podgląd zdjęć migawek odtwarzanych na ekranie

· Używanie statystyk w czasie rzeczywistym
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	BrightSign LS424 Digital Signage Mediapayer lub równoważny
	

	Cena brutto
	

	Miejsce dostawy
	Plac Matejki 13, 31-157 Kraków


	Konwerter 

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Konwerter

	Typ
	SDI na HDMI
	

	Obsługiwane formaty 
	HD-SDI, SD-SDI i 3G-SDI
	

	Automatyczne wykrywanie rozdzielczości
	Tak
	

	Zakres przesyłu
	270Mb/s, 1.485Gb/s, 2.97Gb/s
	

	Impedancja
	75[Ω]
	

	Obsługiwane odległości przesyłu
	Około 300 [m] dla SDI;
Około 200 [m] dla HD;

Około 100 [m] dla 3G;
	

	Obsługiwane rozdzielczości 
	525i,625i;HD720P@24Hz,720P@25Hz, 720P@30Hz, 720P@50Hz, 720P@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz, 1080P@24Hz, 1080P@25Hz, 1080P@30Hz, 1080P@50Hz, 1080P@60Hz
	

	Obsługiwane rozdzielczości wyjścia HDMI
	720P@50Hz, 720P@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz, 1080P@24Hz, 1080P@25Hz, 1080P@30Hz, 1080P@50Hz, 1080P@60Hz
	

	Zasilacz
	DC 5V/1A
	

	Pobór mocy (maksymalny)
	400mA
	

	Wymiary
	Około 105x59x23 [mm]
	

	Masa
	Około 72 [g]
	

	Gwarancja
	Min. 2 lata 
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	LKV368 PRO Skaler Konwerter SDI na HDMI lub równoważny
	

	Cena brutto
	

	Miejsce dostawy
	Plac Matejki 13, 31-157 Kraków


	Konwerter

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Konwerter 

	Typ
	SDI/HDMI
	

	Złącza:
	· Wejścia wideo SDI - 1 x SD, HD lub 3G-SDI.

· Wyjścia wideo SDI - Automatycznie dopasowuje się do wejścia wideo SD, HD lub 3G-SDI HDMI.

· Wejścia wideo HDMI - Wejście HDMI typu A.

· Wyjścia HDMI - Wyjście HDMI typu A.

· Multi Rate Support - Automatyczne wykrywanie SD lub HD.

· Aktualizacje, konfiguracje i zasilanie - Micro USB

· Relocking - Tak
	

	Obsługiwane standardy SDI
	525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
	

	Obsługiwane standardy HD
	720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080i50, 1080i59.94, 1080i60
	

	Zgodność z SDI
	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
	

	SDI Video Rates
	Połączenia wideo SDI można przełączać pomiędzy standardową i wysoką rozdzielczością oraz wybierać poziom A i B za pomocą narzędzia konfiguracyjnego.
	

	SDI Color Precision
	4:2:2
	

	Przestrzeń barw SDI
	YUY
	

	Automatyczne przełączanie
	Tak - automatycznie wykrywa SD, HD i 3G-SDI
	

	Standardy wideo HDMI
	525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080i50, 1080i59.94, 1080i60
	

	Precyzja kolorów HDMI
	4:2:2
	

	Przestrzeń barw HDMI
	YUV
	

	Współpraca z systemami operacyjnymi
	Mac 10.14 Mohave

Mac 10.15 Catalina i późniejsze wersje

Windows 8.1

Windows 10
	

	Zużycie energii elektrycznej
	2,5W
	

	Zasilacz w zestawie
	Tak
	

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy
	

	Ilość sztuk
	3
	

	Model wzorcowy
	Blackmagic Design Micro Converter BiDirect SDI/HDMI z zasilaczem lub równoważny
	

	Cena brutto za sztukę
	

	Cena brutto łącznie 
	

	Miejsce dostawy
	Plac Matejki 13, 31-157 Kraków


…………………………….








………………………………………………………
Miejscowość, data









Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
