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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizacji
deszczowej przy budowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Pulku Ulanéw na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. ks.
Antoniego Peksy w Ostrolece, z wiaczeniem na rzgdnej 96,68m n.p.m. ponizej istniejacego kanatu DN600Omm
zlokalizowanego w Alei Wojska Polskiego. Wlaczenie do istniejacego kanatu poprzez projektowang studnig¢
DNI500mm z osadnikiem h=1,0m. Projektowana studnia zastapi istniejaca studni¢ kanalizacyjna o rzednych
98,85/97,16m n.p.m. Projektowane wiaczenie ponizej istniejacego kanalu podyktowane jest uniknigciem kolizji z
istniejacym cieptociagiem, ktory przecina ul. 5 Pulku Ulanéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy
kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece, z wlaczeniem na
rzednej 96,68m n.p.m. ponizej istniejagcego kanatu DN600mm zlokalizowanego w Alei Wojska Polskiego.
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
- kanatl deszczowy &400mm z PVC klasa S
- kanatl deszczowy &315mm z PVC klasa S
- kanatl deszczowy &250mm z PVC klasa S
- odcinki sieci kanalizacyjnych &@200mm z rur PVC klasa S
- odcinki sieci kanalizacyjnych ¢160mm z rur PP SN > 8
- typowe studnie kanalizacyjne DN1500mm
- typowe studnie kanalizacyjne DN1500mm z osadnikiem h=1,0m
- typowe studnie kanalizacyjne DN1200mm
- typowe studnie kanalizacyjne DN1200mm z osadnikiem h=1,0m
- typowe studnie kanalizacyjne &800mm z tworzywa sztucznego
- wpusty przykraweznikowe DN500mm z osadnikiem h=0,5m
- rura ostonowa stalowa Dz508x8,8mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
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2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Rury kanatowe

Kanalizacj¢ &400mm, &315mm, &250m w wykopach otwartych nalezy wykona¢ z rur kielichowych
z rdzeniem litym, taczonych na uszczelke gumowa z PVC klasy S (typ cigzki). Przylacza kanalizacji deszczowej
o $rednicy ©@200mm nalezy wykona¢ z rur kielichowych z rdzeniem litym, taczonych na uszczelke gumowa z PVC
klasy S (typ cigzki). Przylacza kanalizacji deszczowej o $rednicy &160mm (uktadane powyzej strefy przemarzania)
nalezy wykona¢ z rur kielichowych z PP (polipropylen) - rury o $ciance litej jednowarstwowej, kielichowe taczone
na uszczelki o maksymalnej $rednicy 0,60m, sztywno$¢ obwodowa minimalna SN > 8 kN/m?, zgodnie z normg: PN-EN
13598-2:2020-11.

Rury kanalizacyjne PVC i PP posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca
si¢ uktadanie kanalu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2006P, PN-EN
1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P DN1200mm z betonu C35/45, przykryte ptytami Zelbetowymi
nastudziennymi DN1400mm z wtazami zeliwnymi wentylowanymi z wypelnieniem betonowym typ cigzki D 400
o $rednicy & 600 mm (wg PN-EN 124-1:2015-07) z otworami wentylacyjnymi. Korpus o wysokosci 140mm. Pokrywa
wykonana z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gigbokos¢ osadzenia pokrywy — min. 50mm, szeroko$¢
podparcia pokrywy w ramie min. 35mm/strong. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiada¢ 300kg/m?, ok. 88kg.
Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wktadka thumiacg PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej
powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wktadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$¢ min. 80Sha. W studniach nalezy zamontowac¢ studnie wlazowe pokryte
tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101 — znakowane CE. Powierzchnie zewngtrzne betonowe studni
rewizyjnych zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢
powlokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostgp Srodowiska agresywnego. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez $ciany studzienek wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych systemowych; stosowaé kregi betonowe z domieszka
materialu uszczelniajacego iz gotowymi otworami i dnem pelnym. Dolna czg¢$¢ studni wykonaé z elementow
prefabrykowanych, kregi taczy¢ na uszczelki gumowe. Studzienki wykonane z elementow prefabrykowanych nalezy
posadowic¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci minimalnej 0,15m; kinete nalezy wykona¢ z betonu klasy
minimum C50. Na studniach zamontowa¢ pierscienie odciazajace.

Typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2006P, PN-EN
1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P DN1200mm z osadnikiem h=1,0m z betonu C35/45, przykryte
plytami Zelbetowymi nastudziennymi DN1400mm z wlazami Zeliwnymi wentylowanymi z wypehieniem betonowym
typ cigzki D 400 o $rednicy & 600 mm (wg PN-EN 124-1:2015-07) z otworami wentylacyjnymi. Korpus o wysokosci
140mm. Pokrywa wykonana z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gigboko$¢ osadzenia pokrywy — min.
50mm, szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35mm/stron¢. Minimalny ci¢zar pokrywy musi odpowiadac
300kg/m?, ok. 88kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wkladkg thumigcg PUR (poliuretan)
zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wkiadka odporna na warunki
atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardos¢ min. 80Sha. W studniach nalezy zamontowac
studnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101 — znakowane CE. Powierzchnie zewnetrzne
betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy
zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajagcymi dostgp Srodowiska agresywnego. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studzienck wykona¢ w pierScieniach uszczelniajacych systemowych; stosowac kregi
betonowe z domieszka materiatu uszczelniajacego i z gotowymi otworami i dnem pelnym. Dolng czg$¢ studni wykonaé
z elementow prefabrykowanych, kregi laczy¢ na uszczelki gumowe. Studzienki wykonane z elementow
prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci minimalnej 0,15m. Na studniach
zamontowac pierscienie odcigzajace.

Typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2006P, PN-EN
1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P DN1500mm z betonu C35/45, przykryte ptytami Zelbetowymi
nastudziennymi DN1700mm z wtazami zeliwnymi wentylowanymi z wypelnieniem betonowym typ cigzki D 400
o $rednicy & 600 mm (wg PN-EN 124-1:2015-07) z otworami wentylacyjnymi. Korpus o wysokosci 140mm. Pokrywa
wykonana z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gigbokos¢ osadzenia pokrywy — min. 50mm, szeroko$¢
podparcia pokrywy w ramie min. 35mm/strong. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiada¢ 300kg/m?, ok. 88kg.
Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wktadka thumiacg PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej
powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wktadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$¢ min. 80Sha. W studniach nalezy zamontowac¢ studnie wlazowe pokryte
tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101 — znakowane CE. Powierzchnie zewngtrzne betonowe studni
rewizyjnych zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢
powltokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajagcymi dostgp Srodowiska agresywnego. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez $ciany studzienek wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych systemowych; stosowaé kregi betonowe z domieszka
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materialu uszczelniajacego iz gotowymi otworami i dnem pelnym. Dolna czg¢$¢ studni wykonaé z elementow
prefabrykowanych, kregi taczy¢ na uszezelki gumowe. Studzienki wykonane z elementow prefabrykowanych nalezy
posadowic¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci minimalnej 0,15m; kinete nalezy wykona¢ z betonu klasy
minimum C50. Na studniach zamontowa¢ pierscienie odciazajace.

Typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2006P, PN-EN
1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P DN1500mm z osadnikiem h=1,0m z betonu C35/45, przykryte
plytami Zelbetowymi nastudziennymi DN1700mm z wlazami Zeliwnymi wentylowanymi z wypehieniem betonowym
typ cigzki D 400 o $rednicy & 600 mm (wg PN-EN 124-1:2015-07) z otworami wentylacyjnymi. Korpus o wysokosci
140mm. Pokrywa wykonana z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gigboko$¢ osadzenia pokrywy — min.
50mm, szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35mm/stron¢. Minimalny ci¢zar pokrywy musi odpowiadac
300kg/m?, ok. 88kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wkladkg thumigcg PUR (poliuretan)
zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wkiadka odporna na warunki
atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardos¢ min. 80Sha. W studniach nalezy zamontowac
studnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101 — znakowane CE. Powierzchnie zewnetrzne
betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy
zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajagcymi dostgp $rodowiska agresywnego. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studzienek wykona¢ w pierScieniach uszczelniajacych systemowych; stosowac kregi
betonowe z domieszka materiatu uszczelniajacego i z gotowymi otworami i dnem pelnym. Dolng czg$¢ studni wykonaé
z elementow prefabrykowanych, kregi laczy¢ na uszczelki gumowe. Studzienki wykonane z elementow
prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C12/15 o gruboséci minimalnej 0,15m. Na studniach
zamontowac pierscienie odcigzajace.

Typowa studzienka kanalizacyjna @800mm z tworzywa sztucznego.

2.3. Studzienki $ciekowe
Whpusty uliczne z kregéw betonowych g500 mm na plycie betonowej 6700 mm z osadnikami 0,50m wg
PN 74/H-74081. Wpusty z pier§cieniem odcigzajacym oraz krata prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy
D 400. Korpus: zeliwo szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe; Minimalna waga wpustu
60kg.

2.4. Skladowanie
2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢
sktadowane tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury s3 skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dhugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci,
aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PP i PCV na obu koncach zaslepki, ktore winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostana utozone w ciagu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.4.2. Kregi
Sktadowanie kregdw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.
Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegoélnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.

2.4.3. Wlazy i stopnie
Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

2.5. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
Wymagania odnos$nie sktadnikéw betonu wg ST D.03.01.01.

2.6. Kruszywo
Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospoiki spelniajacej wymagania podane w BN-66/6774-01.
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3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3
3.1. Do robét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:
a/ koparki 0,25 - 0,40m?,
b/ spycharko — tadowarke,
c/ sprzgt do zaggszczania gruntu:
- zageszczarke wibracyjna,
- - ubijak spalinowy.
3.2. Do robét montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
a/ weiagarke reczng 3-5t,
b/ weiagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6t,
¢/ wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5t,
d/ zuraw samochodowy.
3.3. Sprzgt montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Rury kanalowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowa¢ zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na podlodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone
na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dhugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
Im. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. Kregi

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia ulozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze $Scianami $rodka transportowego
nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materialdow oraz ciggna z drutu
mocowane do podktadow lub zaczepow na $rodkach transportowych.

4.3. Wlazy kanalowe
Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wrtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.4. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane
w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.9.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi  Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zalozy¢ repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego"
(a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usuni¢ciu istniejacej nawierzchni ulicznej,
od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu (co zapewnia
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym
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od rzednej projektowanej o 2-5cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony plytami wykopowymi
lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania
wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegltego do wykopu, wraz
ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2. Podloze
Podtozem pod kanaly i przykanaliki bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).

W przypadku, gdy wykop zostal wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy
zwirowej o wysoko$ci 0,20m (po zaggszczeniu) — nie wolno uktada¢ rur PP i PCV na tawach betonowych ani
zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanal o grubosci min.
0,15m z materiatu, ktory spetnia¢ powinien nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z pkt. 5.1 1 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych
robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociagu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP i PCV zaleca si¢ uktadaé przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i glgbokosé¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. Rury kanalowe
5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania

Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak,
zeby podparcie ich bylo jednolite. Po ulozeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
Iaczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokoét rury i obsypke calego rurociagu po to, zeby
zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material obsypki musi spelia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku ulozenia przewodéw. Obsypke
nalezy wykonywaé¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie
powinna by¢ wigksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw nalezy usuwaé umocnienie
wykopu zwracajac uwage na staranne wypehienie wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodéw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke¢ mozna wykonywa¢ z gruntu rodzimego, jezeli
maksymalna wielkos¢ czastek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagescié
do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien zageszczenia Iw = 0,95 ).
Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci
ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia si¢ Scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanalu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub
deszczowa. Rury uktadaé rgcznie zgodnie z instrukcjg montazowa rur producenta rur.

Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru, mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego o nosnosci do 1,0t.

5.3.2.1. Wykonanie poszczegolnych elementow studzienki
A. Komora robocza
Komorg wykonuje si¢ z kregow zelbetowych, a jej dolng cze$¢ z betonu hydrotechnicznego jak w pkt. 2.2.1.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory w tulejach ochronnych z uszczelka.
B. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej grubosci 25cm z wyprofilowang kineta.
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Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci roéwnej potowie srednicy kanahu) powinna mie¢ przekroj zgodny
z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu.
C. Wlaz kanalowy

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny (regulacja nastapi przy pracach
drogowych).
D. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzgdach, w odlegtosciach
pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m.

5.3.3. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0m od zakonczenia tuku krawegznika.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej.

5.3.4. Izolacje

Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem izolacyjnym
np.: abizolem.

Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna by¢ temperatura nie nizsza niz 8 °C.

6. Kontrola jakosci Robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelione, nalezy dang faz¢ Robot uznaé
za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robodt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materiatdw, utozenia
przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracj¢, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia
studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Roboét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C.  Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany i odpowiada wymaganiom normy
BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481

1 wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i badania zaggszczenia.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jako$c

wbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow,

oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne Iub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dhugosci (z doktadnoscia do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscia do lcm), badanie utozenia przewodu
na podtozu w planie i profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania polaczenia
rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

I.  Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
przeprowadzi¢ kontrol¢ szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozno$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody

i przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnoscei.

o
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J.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz

ze studzienkami, pomiar dopltywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadla wody gruntowej

na zewnatrz 1w kinecie poszczegodlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracj¢, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracj¢. Izolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe obmierzane

wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8

8.1. Odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadow atmosferycznych;

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosc);

szczelnosci Scianek obudowy;

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

zaggszcezenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ulozenia przewodu na podsypce,

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

Odbidr robot czgsciowych i koncowych nalezy wykonaé przy udziale wiasciciela sieci.

9. Podstawa platnoSci

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podloza,

ulozenie rur kanalizacji deszczowej,

wykonanie studni kanalizacyjnych,

wykonanie wpustow deszczowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem (obsypka i zasypka),
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacyjnych.

10. Przepisy zwiazane

SO WD —

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

PN-76/B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
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1.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

BN-72/8932-01
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

PN-75/E-05100

Katalog Budownictwa
KB4-3.3.1.10 (1)
KB1-22.2.6 (6)

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych
(Dz..U.Nr 13 2 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz. II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagow z PCV”.

Studzienki sciekowe do odwodnienia drog. 1983
Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

,.Katalog powtarzalnych elementow drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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