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1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg linii napowietrznych na
kablowe w Ostrotece przy ul. 5 Putku Utanéw. Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z normami PN-E-05100-1_1998, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-
EEC 60364-54 i PN-68/B-06050.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce i majgce na celu wykonanie budowy i modernizacji linii oSwietlenia
ulicznego.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wykopow pod stupy;

- montaz stupdw linii napowietrznych;

- montaz szafki sterowania oswietleniem ulicznym;

- wykonanie uziemien roboczych;

- wykonanie prob i pomiarow w zakresie opracowania.

1.4. Kody CPV

CPV 45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN.
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w S 00.00.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, skladajgce sie
z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocg fundamentu.

Fundament - konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do ustawienia
stupa lub szafy oSwietleniowe;.

Szafka oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje oswietleniowe.

Osprzet linii - zbiér elementéw przeznaczonych do zawieszenia, tgczenia
i zakonczenia przewoddw.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek czesc¢ rzutu
poziomego linii, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej
linii lub innego urzadzenia naziemnego.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe na ktore linia
zostata zbudowana.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w  wypadku pojawienia sie na nich  napiecia
w warunkach zaktoceniowych.



1.6.

2.
2.1.

2.2.
2.21

2.2.2.

Sie¢ uziemiajaca - instalacja uziemienia przewodu PE oraz potgczenia uzio-
mow budynkdéw i obiektow zrealizowana poprzez utozenie w ziemi bednarki
ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.

IP - kod oznaczajgcy stopien ochrony obudowy norma PN-92/E-08106.
Wyréb budowlany - wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do ob-
rotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. (art. 3, pkt
18 Prawa budowlanego)

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi w S 00.00 ,WWymagania ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w S 00.00.

Materiaty

Ogdine wymagania

Materiaty stosowane powinny posiadac przed ich zastosowaniem, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzy-
mania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaak-
ceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty do wykonania zadania

. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii zasilajgcej nalezy stosowac kable zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Stosowac kable elektroenergetyczne zgodne z normami: PN-90/E-
06401/01; PN-90/E-06401/02.PN-90/E-06401/05; PN-76/E-90300.

Osprzet linii napowietrznych

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
powinien spetnia¢ wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien
wykazywac¢ sie wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii,
z ktorg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne
i korozje zgodnie z PN-93/E-04500. Czesci osprzetu przewodzgce prad
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2.2.3.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

24,

2.5.

powinny by¢ wykonane z materiatbw majgcych przewodnos¢ elektryczng
zblizong do przewodnosci przewodow roboczych oraz powinny mieé
zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnos¢ potgczenia
z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania korozji elektrolityczne;.
Ponadto do budowy linii nalezy stosowac osprzet niepowodujgcy nadmiernego
powstawania strat energii.

Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe
o napieciu roboczym 0,5kV i znamionowym pradzie wyladowczym 5 kA
PN-IEC99-4:1993.

Elementy gotowe
Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny
wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia
i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia
materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow
pracy zaktdceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.

Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-
80/B- 03322. Zaleca sie stosowanie fundamentow i elementow ustojowych
typowych ujetych w tabelach montazowych zamieszczonych
w projektach.

Szafka sterowania oswietleniem
Prefabrykowana szafka oswietlenia ulicznego SO wedtug PT.
Bednarka ocynkowana

Przewidziano zastosowanie bednarki ocynkowanej FeZn o wymiarach podanych
w PT. Stosowac¢ bednarke stalowg ocynkowang wg PN-76/H-92325.

Prety uziomowe

Do wykonywania uziomow pretowych nalezy stosowacC prety stalowe
miedziowane @ 16 wg. PN-75/H-93200.

Odbior materiatow na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci,
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatu.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materia-
tow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez
Inzyniera.

Skladowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywaé¢ sie zgodnie
z zaleceniami producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
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3.

4,
41.

uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikobw atmosferycznych Ilub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy sieci kablowej oraz sieci uziemien dla
zagwarantowania wtasciwej jakosci robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- samochodu dostawczego do 0,9t,

- samochodu dostawczego do 5t,

- zurawia samochodowego do 4t,

- ciggnika kotowego 55-63 kW,

- przyczepy do przewozenia kabli do 4t,

- Przyczepy dtuzycowej,

- Agregatu prgdotworczego;

- Elektronarzedzi.

Transport

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Ogolne zasady robdt
montazowych wg S0208.

4.2. Transport kabli i przewodow

5.
5.1.

Zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnych przyczepach; do-
puszcza sie przewozenie bebnow z kablami i przewodami w skrzyniach
samochodéw ciezarowych lub przyczepach.

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

Wykonywanie roboét

Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane ro-
boty zwigzane z okreslonym wyzej zakresem.

5.2. Montaz przewodoéw i osprzetu linii napowietrznych

Przewody napowietrznej linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
nalezy podwiesi¢c do stupow za pomocg uchwytdéw odciggowych
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i przelotowych. Nalezy zastosowa¢ naciggi i naprezenia podane
w dokumentaciji projektowej. Na koncach linii konce zyt przewodu fazowego
i neutralnego zabezpieczy¢ przed wilgocig zaktadajgc ostonki PK. Montaz
przewodow i osprzetu powinien odbywac sie z podnosnika samochodowego.
Wszelki osprzet linii napowietrznych nalezy montowac zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.3. Trasowanie i wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentac;ji Projektowej
oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struk-
tury dna wykopu.

Przed przystgpieniem do wykopow stuzby geodezyjne powinny dokonac:

- odszukania trasy istniejgcych energetycznych linii 15 0,4kV,

- odszukania trasy istniejgcego uzbrojenia terenu,

- sprawdzenie warunkow geologiczno-wodnych,

- trasowania budowanej sieci uziemien.

Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci, uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych. Ich ewentualna
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywaé¢ w sposob
niepowodujgcy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg
PN-B-06050.

Za zgodag Inzyniera trasowanie linii moze wykona¢ Przedsiebiorstwo
Wykonawcze.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu
B10. Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzic¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom
gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Zasypywanie
fundamentow gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-S-02205.

5.5. Montaz szafki sterowania oswietleniem ulicznym

Szafke nalezy montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie, w miejscu
okreslonym w PT.

5.6. Montaz uziemien

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
dla stupow.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowa¢ Samoczynne
Wytgczanie Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.
Wszystkie metalowe czesci moggce znalez¢ sie pod napieciem w warunkach
zakitoceniowych, nalezy potgczy¢é przewodem miedzianym 2z zaciskiem
uziemiajgcym.
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.4.1.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji przewodow i kabli;

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow;

- pomiary petli zwarciowych;

- pomiary rezystancji uziemien;

- proby funkcjonalne.

Kontrola jakosci roboét

Zasady wykonania kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywa-
nych robot. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu ba-
dan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych mate-
riatow i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien uzyskac od producentow
atesty stosowanych materiatow.

Badania w czasie wykonania roboét
Wykopy pod fundamenty i kable

Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i wymiary wykopu. Po ustawieniu fundamentu
nalezy go zasypacC gruntem sprawdzajgc wskaznik zageszczenia gruntu,
ktory powinien osiggngc, co najmniej 0,85. Nadmiar ziemi nalezy usungc.

Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wy-
gladu zewnetrznego i wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, wytycznymi producenta.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

Podwieszanie przewodow
Podwieszenie przewodow

Sprawdzeniu podlega prawidtowos¢ montazu hakdéw, uchwytow i osprzetu
oraz wysoko$¢ zawieszenia przewoddéw nad ziemia.



6.4.2. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosc¢ faz nalezy
wykonacé przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie majg
przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.4.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu nie mniejszym
niz 1,0kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji
wynosi co najmniej 20MQ/km dla Un<1kV.

6.5. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed
i w czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazic¢
zgode na niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w czesci S 00.00
Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla kabli elektroenergetycznych Tm
- dla szaf sterowania oswietleniem 1kpl
- dla pomiarow i prob 1pomiar

Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw

Odbior sieci rozdzielczej n.n., uziemien oraz rozdzielnic obejmuje:
- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiér wstepny,

- odbior koncowy.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacy zakryciu
wedtug S 00.00.
8.3. Odbiér wstepny

wedtug S 00.00.

Przy odbiorze robét sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce doku-
menty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacjg Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,
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- protokoty odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.4. Odbiér koncowy
wedtug S 00.00

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania

ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

PtatnoS¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosSci
wykonanych robét. Cena wykonania robot obejmuje komplet i sg to:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty ziemne,

- dostawe i montaz szafki sterowania oswietleniem ulicznym,
- dostawe i montaz stupdw linii napowietrznych,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,

- utrzymanie urzadzen do czasu ich odbioru ostatecznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkobw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
Srodkbw ochrony w zaleznosci od  wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i  montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 439-3+A1:1997

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-IEC 664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-05100-1:2000

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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10.2. Zarzadzenia i przepisy

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. (Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Ustawa o drogach publicznych zdn. 21.03.1985 r. (Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r.)

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r.
Z uzupetnieniami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne.

USTAWA z dn. 03.04.1993 , O badaniach i certyfikacji" (Dz. Ustaw 93.55.250)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz.U.01.138.1555).

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.00.5.53).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z p6Zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 nr 75 poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
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