D-03.02.02 Budowa kanalizacji sanitarnej ,, Kom-projekt” s.c.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.02
BUDOWA KANALIZCJI SANITARNEJ

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru budowy
brakujacych przylaczy kanalizacji sanitarnej przy budowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Pulku Ulanéw na
odc. od al. Wojska Polskiego do ul. ks. Antoniego Peksy w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem brakujacych przylaczy
kanalizacji sanitarnej przy przebudowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Ulanow
w Ostrolece.
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
- przylacza kanalizacji sanitarnej &160mm z rur PVC klasa S
- trojniki siodtowe &315/160mm PVC
- trojniki siodtowe &250/160mm PVC
- trojniki siodtowe &200/160mm PVC
- korek &160mm PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow;
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przelotowa i polaczeniowa - na kanale nieprzetazowym,
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Rury kanalowe

Przylacza kanalizacji sanitarnej o $rednicy ©@160mm nalezy wykonaé¢ z rur kielichowych z rdzeniem
litym, taczonych na uszczelke¢ gumowa z PVC klasy S (typ cigzki).

Kanat w linii ogrodzenia (granicy dziatki ewidencyjnej) nalezy zaslepic.

2.2. Tréjnik

- trojniki siodtowe &315/160mm PVC
- trojniki siodtowe &J250/160mm PVC
- trojniki siodtowe &200/160mm PVC

2.3. Skladowanie

2.3.1. Rury kanalowe
Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasad¢ nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane
tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi wy¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.
Gdy rury s3 skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dhugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 cm o takiej wysokosci,
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aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur o wyzszej warstwie
nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uklada¢ naprzemiennie.

3. Sprzet
Sprze¢t winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakoSci robot. Dobdr sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym przez
Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzet montazowy musi by¢ w pehi sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robot oraz wymogo6w wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

4.1. Rury kanalowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowa¢ zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1 m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

5. Wykonanie Robot

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja sanitarna.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkoéw
osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zalozy¢ repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego".

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub
z opadéw atmosferycznych przez wykonanie ciaggu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunigciu istniejacej nawierzchni,
od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu (co zapewnia
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-5 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony plytami wykopowymi
lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi.

W czasie wykonywania wykopoéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2. Podloze
Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa'"producenta rur).
Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie pkt. 5.1 1 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych
robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociagu
do najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i glgbokosé¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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5.3.1. Rury kanalowe
5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania

Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak,
zeby podparcie ich bylo jednolite. Po ulozeniu rurociggu (zlacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
Iaczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykona¢ wypehienie wokét rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby
zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢é wykonana po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia.. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania gruboSci warstwy
przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material obsypki musi spelia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku ulozenia przewodéw. Obsypke
nalezy wykonywaé¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie
powinna by¢ wigksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw nalezy usuwaé umocnienie
wykopu zwracajac uwage na staranne wypehienie wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodéw wywrotek. Do wykonania wypehienia nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywac¢ z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekroczy 300 mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora
stanowigcego wymagania zaggszczenia po klas¢ drogi (stopien zaggszczenia Iw = 1,0). Rozbidrka wzmocnienia wykopu
powinna wystgpowa¢ rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé
osunigcia si¢ $cian wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanalu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowg lub deszczowa. Rury uktada¢ recznie
zgodnie z ,,Instrukcjg montazowa” producenta rur.

6. Kontrola jakosci Robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ Robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy
ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Roboét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow i elementdw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-
72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 i
PN-B-107 36/99.

E. Badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481

1 wilgotnosci zaggszczonego gruntu.
Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i badania zaggszczenia.
Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materialéow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentdow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dhugosci(z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu
na podtozu w planie i profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania polaczenia
rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
I.  Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
przeprowadzi¢ kontrol¢ szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.
J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy

o
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prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegblnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracj¢, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracj¢. Izolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie milotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewng¢trzne.

7. Obmiar Robot

Jednostka obmiarowa jest lmetr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe

obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach, trdjniki potgczeniowe w szt..

8. Odbiér Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

1 wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.1. Odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadow atmosferycznych;

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosc);

szczelnosci Scianek obudowy;

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

zaggszcezenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ulozenia przewodu na podsypce,

dhugosci i $rednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

9. Podstawa platnoSci
Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podioza,

wlaczenia projektowanych kanatow sanitarnych do istniejacych studni kanalizacyjnych,
ulozenie kanatow $sciekowych z PCV i montaz trojnikow potaczeniowych,

zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem (obsypka i zasypka ),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacyjnych.

10. Przepisy zwigzane
A. Wymagane atesty, certyfikaty i standardy

1) Sprzgt i oprogramowanie urzadzen AKPiA wymagaja spetnienia standardow:

a) Modbus RTU - standard szeregowego przemystowego protokotu komunikacyjnego;

b) Modbus TCP/IP — standard przemystowego protokotu komunikacyjnego bazujacego na sieci EThernet;
¢) Profibus DP — standard szeregowego przemystowego protokotu komunikacyjnego;

d) Profibus PA — standard szeregowego przemystowego protokotu komunikacyjnego;

e) Szyna DIN — standard szyny montazowe;j.

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych. Opracowanie sierpien 2003.

B. Wykaz aktow prawnych przywolanych w dokumencie

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. Nr 96, poz.

438)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)
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3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

4. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z p6zn. zm.)

5. Uchwala Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie m.st. Warszawy, gmin Michatowice,
Nieporet, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastoéw i Pruszkow (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 141, poz. 4984)

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.)Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
poz. 1800)

8. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.
2006, Nr 136, poz. 964)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 20014 r. poz. 883)

C. Spis norm przywolanych w dokumencie
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych — Czeg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych — Czg$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Czgé¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i potaczen

PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
1 testowanie

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Czg¢$¢ 3: Metody badan
PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywica — Wymagania i metody badan

PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — Cz¢s¢ 1: Rury i ksztattki do potaczen elastycznych

PN-EN 14364:2013-07 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego

i bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widoknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztattek i polaczen

PN-EN 877:2004 — Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod

z budynkoéw -- Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia

do odprowadzania $ciekow — Wymagania i metody badan

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe
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PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czg¢s¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)

i polietylen (PE) — Czg$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gleboko pod ziemia

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czegs$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz
systemu, typ B

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
1 systemu

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewlazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych —
Badanie odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stale w studzienkach wtazowych

PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wiasno$ci mechaniczne czgséci ztgeznych odpornych na korozj¢ ze stali
nierdzewnej — Czeé¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne, Czeéé 2: Nakretki, Czes¢ 3: Sruby bez ba z gwintem na catej
dtugosci oraz podobne czgsci ztgczne nie podlegajace rozciaganiu

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z niZzej wymienionych
dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate¢ techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnoSci.
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