D -08.01.20 Lawy betonowe Kom-projekt” s.c.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.20
WYKONANIE LAW BETONOWYCH POD ELEMENTY ULIC

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog.
KOD CPV: 45233000-2

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem taw betonowych w ramach budowy drogi gminnej klasy L ul. 5 Pulku Ulanéw na odc. od al. Wojska
Polskiego do ul ks. Antoniego Peksy w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- law betonowych C12/15 pod krawezniki kamienne,

- law betonowych C12/15 pod krawezniki betonowe,

- law betonowych C12/15 pod obrzeza betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace robot dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST. D-00.00.00 pkt. 2.

2.2 Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
- beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Nie dotyczy. Gotowa mieszanka dowozona na budowe.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-80/8845-02 [9].

Lawa betonowa z oporem powinna by¢ wykonana na wysoko$¢ minimum do polowy elementu, chyba ze
dokumentacja stanowi inaczej.

Przed wykonaniem taw nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ i zageszczenie koryta (podloza), ewentualnie dogescié i
wyrownac. Lawy betonowe z oporem pod krawezniki wykonuje si¢ bez szalowania.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Nie dotyczy.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1 Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zagg¢szczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi £ 2 cm.

6.3.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

Zgodno$¢ profilu podhuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektows. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + lcm na kazde 100m lawy.

Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

- dla szeroko$ci = 10% wysokosci projektowane;.

Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni taw sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100 m

wykonanej tawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest 1 metr szeScienny [m*] wykonanej tawy betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie i zaggszczenie koryta pod fawe.
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8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spelieniu wymagan okreslonych w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena wykonania 1 metra szeSciennego [m?] tawy betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— przygotowanie i ewentualne doggszczenie podloza pod tawe,

— wykonanie szalunku (ewentualnie),

— wykonanie tawy,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-0650 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

3. Prefabrykaty budowalne z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

7. PN-EN 206-1 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnosc.

8. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.

10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

11. PN-EN 14188-1 Wypekienie szczelin i zalewy drogowe. Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
£0r3co.

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

10.2 Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych KPED
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