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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem nasypow (grunty pochodzace z dokopu) w ramach budowy drogi gminnej klasy L ul. 5 Pulku Ulanéw
na odc. od al. Wojska Polskiego do ul ks. Antoniego Peksy w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terenie objgtym zakresem z pkt. 1.1.

14. Okreslenia podstawowe
14.1.  Wysokosé nasypu - rdznica 1zgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
142, Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.
144. Zwalka - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, do
wykorzystania do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
143.  Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedhug wzoru:
[S — p d
p ds
gdzie:

Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m'],

P as - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m’].

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
‘Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do budowy nasypéw

Do wykonania nasypdéw nalezy stosowac wylgcznie grunty i materialty przydatne do tego celu, tzn. takie, ktére spetniajg szczegotowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [11]1 sg akeeptowane przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania nasypow przewiduije sie grunt
z dokopu.

Przewiduje si¢, ze materiat uzyskany z wykopow nie bedzie wykorzystywany do budowy nasypow (grunty wysadzinowe).

Ewentualnie po analizie jego przydatnosci i ewentualnym oddzieleniu gruntéw nieprzydatnych za zgoda Inspektora nadzoru moze byé
uzyty do budowy warstwy mrozoochonnej z gruntu stabilizowanego cementem .

Akceptacja powinna nastepowac na biezaco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedkladanych przez Wykonawceg wynikow
badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialow o ograniczonej przydamosci Wykonawea ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii i dopuszezonych miejsc wbhudowania tych materialow, okreslonych w nommie PN-S-02205 [11] Aablica 2/. (tzn.
grunty o lepszych parametrach nalezy przewidzie¢ do wbudowania w jezdnie, zjazdy, wyspy , a o gorszych w chodnik (z uwagi na
obcigzenia, ktore beda wystepowaly podczas eksploatacit).
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow o
ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtomie z materiatdw o odpowiednich wtasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane 7 wykopow

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw na trasie drogi nie bedg wykorzystane do
budowy nasypow. Ewentualnie mogg zosta¢ uzyte do budowy (warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem) po
akceptacji Inspektora Nadzoru zgodnie z pkt 2.2 niniejszej specyfikacji .

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

‘Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2, Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

‘Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport przy wykonywaniu nasypéw

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odlegloéci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosei sprzgtu
stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i hatsmonogram robét, uwzgledniajace warunki w
jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podloZa

Przed przystapieniem do budowy nasypdéw nalezy w obrebie ich podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze okreSlone w SST
D.01.01.01,D.01.02.01a, D.01.02.02a.1 D.01.02.04.

5.2.2. Wybor gruntow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhuiznego, zgodnie z Dokumentacja

Projektows 1 ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich rownomiemego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a)  Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiemie na calej szerokosci.

b)  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzednie;.

¢)  Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gomej
powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
roznoziamistoéci nie mniejszym niz 5 i wspotczynniku filtracji kie>6x10" m/s, w razie braku takiego gruntu nalezy gorng
warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).
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5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow 1 mrozow, nasypy zaleca si¢ wykonywaé jedynie z grnuntéw i materiatldw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [11].

Nie nalezy wbudowywac gruntoéw o nadmiemej wilgotnosci (W>Weg), zamarznictych albo przemieszanych ze niegiem lub lodem.

5.24. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybeiej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagana wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszezania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna ukiadac po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz wtozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika zaggszczenia I oraz
wtormego moduhu odksztatcenia Ey.

Oceny zaggszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia 1.

Wskaznik zaggszezenia grantéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:

Lokalizacja
g6ma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do glebokosei od niwelety robdt ziemnych 1,2m 097
warstwy nasypu na glebokodei od powierzchni robdt ziemmnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszezenia k> 0,95.

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
nalezy przyjmowa¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zalacznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtormego E» do pierwotnego Ei.

Wskaznik odksztalcenia I, dla zwiréw, pospotek i piaskéw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Calosciowe] oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztatcenia E,, za
pomocg obcigzenia statycznego ptyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci wtomego modutu odksztatcenia E, nalezy przyjmowacé wg PN-S-02205 [11].

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszezenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnoci optymalnej i powtomie zaggscic.

Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszcezenia Wykonawca powinien usungé
warstwe 1 wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego
sprzgtu.

Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zaggszezenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby
nomalnej metoda I i I wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ ¥2% (dla grnuntéw
niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgono$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob.
Utzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszcza¢ takze w stanie powietizno - suchym, o ile wstepne proby dadza
pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob
naturalny hub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potizeba, to zaleca si¢ zwickszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Doktadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastepujace wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wicksze niz +10 cm,

- roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +11-3 cm,

- szeroko$¢ korony nie moze 16zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £10 cm, a krawedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalaman,

- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg dlugosci 3 m nie mogg przekraczaé 3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ o wigeej niz 20,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

a)  badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b)  badanie prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

¢)  badanie zaggszczenia nasypu,

d)  pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawarto$¢ czgsei organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg  PN-B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilamos¢ bierng, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01[14].

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidltowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a)  prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kazdej warstwy,

c)  gubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszezaniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie 1zadziej niz 1 raz w trzech
punktach na 500 m?’ warstwy,

d)  przestizegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.4, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow 1 mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czgstotliwos¢ badan wskaznika zageszezenia I kazdej ukladanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m?zaggszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy oceniac stosujac metode pordéwnania poszczegolnych wynikow badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czgstotliwos¢ badan wskaznika odksztalcenia I, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika 1.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podioza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robot ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szeroko$cig wynikajacg z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dzennika budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcey,

d)  protokotow odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na luku, a takze
w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych
wpkt. 5.2.6.
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6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentagji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentagji Projektowej nie moga przekracza¢ wartodci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6. 3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem faty o dhugosci 3 m. z czgstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentagji Projektowej nie moga przekracza¢ wartoéci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podiuinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rz¢dnych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentagji Projektowej nie moga przekracza¢ wartodci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.6.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
‘Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem nasypow jest 1 m® (metr szescienny) i uwzglednia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypow w m? (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterck Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zaggszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdlnosci wiasciwosci wbudowanych
gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu.
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10.
10.1.

10.
11.
12.
13.

14.

10.2.
15.
16.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miar .
PN-EN1997-2:2009 FEurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podioza gnuntowego.

PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN1744-1+A1:2013-05

BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
plyta

Drogi samochodowe. Pobieranie probek grantdw do celow drogowych i lotiskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziamienia i porowatosci.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawcezy Drog i Mostow, Warszawa, 1978
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997
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