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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.06.02
URZADZENIA BEZPIECZNSTWA RUCHU

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wrzadzen bezpieczenstwa ruchu w ramach budowy drogi gminnej klasy L ul 5 Pulku Ulanéw
na odc. od al. Wojska Polskiego do ul ks. Antoniego Peksy w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszych:

- montaz tablic prowadzacych U-3a i U-3b,

- montaz stupkéw blokujacych U-12c,

- demontaz tablic skrajni U-9a i U-9b.

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Informacje ogolne o terenie budowy
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2 Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen bezpieczenstwa ruch, objetych niniejsza ST, sa:

- stupki metalowe,

- tablice prowadzace,

- beton i jego sktadniki.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okres$lono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym
wymaganiom PN-B-19701 [1]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-
88/B-6731-08 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa famanego i
otoczakow) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [2]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitng.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu na ktore nie ma norm muszg posiadaé
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Tablice prowadzace powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w SST D-07.02.01.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosowany moze by¢ kazdy sprzet spelniajacy wymagania ogélne
rozdziatu DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 3 i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
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3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
szpadli, dragdéw stalowych, mtotkow, itp.
- $rodkéw transportu materiatow,
- przewoznych zbiornikow do wody,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentoéw betonowych ,,na mokro”,
- koparek kotowych (np. 0,15 m®) itp.

4. TRANSPORT

Transport materialow powinien spelnia¢ wymagania og6lne rozdziatu DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 4.
Transport elementéw urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinien si¢ odbywac¢ samochodami. Wszystkie elementy
powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ i uszkodzenia w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robdt podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 5.

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje stupkoéw zabezpieczajacych ruch, tablic kierujacych na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inspektora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza ST przy wykonywaniu ww. robdt naleza:
e wykonanie dotow pod stupki,

e wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

e ustawienie stupkow,

5.1. Wykonanie doléw pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gltebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to shlupki moga by¢é osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy
urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, slupki betonowe moga by¢
obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia
betonu shupek nalezy podeprzec.

5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzcholki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne warunki dotyczace kontroli jakosci robot podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

W czasie wykonywania urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod shupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentow pod shupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

f) widocznos$¢ i odblaskowos¢ elementow urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne warunki dotyczace obmiaru robo6t podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

e szt. (sztuka) dla stupkoéw blokujacych, tablic prowadzacych i tablic skrajni.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki dotyczace odbioru robdt podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 8.
Odbidr robot zwigzanych z ustawieniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu pieszych nastgpuje na podstawie szkicu i
wyliczen obmiaru, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru, deklaracji zgodno$ci uzytych materiatow
(atestow), kontroli jakosci robot wg punktu 6 oraz innych pomiaréw uznanych przez Inspektora nadzoru za
konieczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki dotyczace podstawy platnosci podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” punkt 9.
Cena wykonanego wygrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie fundamentow,
ustawienie stupkow i konstrukeji wsporczych,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
inne niezbgdne czynnosci zwigzane z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

1. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

2. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.

7. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.
8. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

9. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

10. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
11. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

10.2 INNE DOKUMENTY

12. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

13. Dz.U. RP Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drodze.
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