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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow
betonowych w ramach budowy drogi gminnej klasy L. ul. 5 Pulku Ulanéw na odc. od al. Wojska Polskiego
do ul ks. Antoniego Peksy w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych i obejmuja ustawienie :
- kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ ,uliczny” (prosty) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ ,uliczny” (lukowy R 10,0m) na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ ,uliczny” (lukowy R 8,0m) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- Krawe¢znik betonowy o wym. 20x30 cm typ ,uliczny” (lukowy R 6,0m) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 em typ ,,uliczny” (prosty) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 ecm typ ,uliczny” (lukowy R10,0m) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ ,,uliczny” (fukowy R9,0m) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ ,,uliczny” (fukowy R8,0m) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 em typ ,,uliczny” (fukowy R6,0m) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ ,,uliczny” (fukowy R5,0m) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub. Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 15x22 em typ ,,najazdowy” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
Scm na tawie bet. C12/15 z oporem,

- kraweznik betonowy o wym. 12x25 cm typ ,,opornik” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.5cm na
tawie bet. C12/15 z oporem.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;
- jako kanaty odplywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami;
- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2.  Lawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrd6wnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub lawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
‘Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materialy do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe

Opomiki betonowe o wym. 20x30cm  typ ,,uliczny”, 15x30cm typ ,uliczny”’, 15x22cm typ ,,najazdowy”, 12x25cm  typ
,opornik” powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [11],

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %o.

Odpomo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [11] < 1,0 kg/m? przy czym Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m?.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 MPa.
Scieralnosé na szerokiej tarczy sciemnej wedtug PN-EN 1340 [11] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metodg z zalacznika G/ lub 18000mm*/5000mm?’ /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod altematywng na tarczy Béhmego
opisang w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powinny wynosic:
dhugosc: + 1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz4 mm i nie wigeej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni:  + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
dla innych czgsei: + 5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 10 mm.
Rodznica pomigdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od plaskoscei i prostoliniowosci
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +20
500 25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [11] w zakresie aspektow wizualnych

2.21.2.1. Wyglgd

Powierzchnia kraweznikéw oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na whasciwosci uzytkowe kraweznikow i nie sa uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sa z powierzchnig o specjalne;j teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodno$¢ elementdéw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych roznic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci tekstury kraweznikoéw, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zalacznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jednolitosci zabarwienia kraweznikow, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci suroweow lub warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestizeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przelkdadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a dlugosé
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
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2.2.2. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1[5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikoéw powinien odpowiada¢ normie PN-
EN197-1[5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

2.2.4. Piasek

Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06711 [3].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

‘Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materialow

4.2.l.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi¢ §rodkami transportu po osiggnigeiu wytrzymatosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej serii
probek.

Krawezniki na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany
$rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Cement

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

4.2.3. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i hanmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow.

Dla promieni R<20m nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe .

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod krawezniki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiardw ustawianych kraweznikow.

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Ustawienie kraweznika
Krawgzmiki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;
1:4 grubosei 5 cm.

5.2.3. Wypelnienie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Spoiny kraweznikéw nalezy wypelnic piaskiem na calg ich glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw aprobaty techniczne oraz wykonaé
badania materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceeptacji
materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robdt, skladajacych sie
na ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czgstotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie ustawienia kraweinikow

6.4.1.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweZnika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.1.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweinikow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100
m badanego niwelacjg ciggu kraweznika.

6.4.1.3. Rownos¢ gornej powierzchni kraweZnikow

Rownos¢ gomej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
3-metrowej laty.

Przeswit pomigdzy goma powierzchnig kraweznika i przylozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.4.1.4. Dokladnosé wypelnienia spoin

Doktadno$¢ wypehienia spoin nalezy bada¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypehione catkowicie na peing ghebokosc.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatow, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza SST podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)  odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr ostateczny,

¢)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m opomika nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie opornikow,

- wypehienie spoin opornikow,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiardéw i badan laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

7. PN-B-06250 Beton zwykly.

8. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

0. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. PN-EN45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

11.  PN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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