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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.02

KRAWE,ZNIKI KAMIENNE
1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw kamiennych w ramach budowy drogi gminnej klasy L ul. 5 Pulku Ulanéw na odc. od al. Wojska
Polskiego do ul ks. Antoniego Peksy w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych
i obejmuja:

- ustawienie kraweznikow kamiennych o wym. 20x30cm ,,typ uliczny” na plask na podsypce cem-piask. 1:4 grub. Sem na lawie
bet. C12/15 z oporem,

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Kraweziniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw

‘Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Materialy do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Kraweziniki kamienne

Krawezniki kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach BN-66/6775-01 [11]1 BN-62/6716-04 [9].

Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe kraweznikéw kamiennych okresla tablica 1 — zastosowaé krawezniki klasy I.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymalos$ciowe kraweznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymalosciowe 1 I i

1 | Wytizymalo$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno- 1200 1000 600
suchym, wkg/cn?, co najmniej

2 | Scieralnogé na tarczy Bochmego, w em, 025 05 0,75
nie wiecej niz

3 | Wytizymalo$¢ nauderzenia, ilos¢ uderzen, 13 9 6
nie mniej niz

4 | Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 05 15 30

5 | Odpomos¢ na zamrazanie, w cyklach niebada si¢ catkowita wg dobrawg

PN-B-01080[1] PN-B-01080[1]

2.2.1.1. Wyglqd zewnetrzny
W ocenie wygladu zewngtrznego kraweznikoéw kamiennych nalezy bra¢ pod uwagg ustalenia normy BN-66/6775-01 [11].

2.2.1.2. Skiadowanie
Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow, odmian i wielkosci.
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Krawezniki drogowe, z obrobionymi powierzchniami, nalezy sktadowa¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na podkladach
drewnianych.

Dopuszcza si¢ skladowanie kraweznikoéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkdadek pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

Krawezniki drogowe, bez obrobionych powierzchni, dozwala si¢ uklada¢ w stosy, bez przekladek drewnianych, przy czym wysokos¢
stosow nie powinna przekracza¢ 1,4 m.

2.2.2. Cement

Cement portlandzki do zaprawy i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1[7].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1008 [8].
2.2.4. Piasek

Piasek uzyty na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [6], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [5].

2.2.5. Beton zwykly C12/15, spelniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [3]
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
3.2, Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty wykonuije si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materialow

4.2.1.  Kraweiniki

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami
splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przekiadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Krawezniki bez obrobionych powierzchni mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada¢ w dwu lub wiecej warstwach,
nie wyzej jednak jak do wysokosci Scian bocznych $rodka transportowego.

4.2.2. Cement
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [ 10].

4.2.3. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania wlasciwej konsystencji.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i hanmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w
Jjakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawianiem kraweznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod ltawy

Wykop koryta pod lawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji
szalunku.

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.
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5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu C12/15 w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyroéwnany warstwami. £.awa powinna by¢ zaggszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [4].

5.2.3. Ustawienie kraweznika

Krawezniki uliczne nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej kraweznikow tawe betonowa po usunigeiu kraweznika nalezy oczysci¢ z luznego materiatu, a
nast¢pnie uzupehic¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszezalnym.

Na lukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe tub krétkie, odpowiednio dociete. ki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z
kraweznikow ulicznych prostych.

Swiatlo kraweznikéw ulicznych (o ile nie wynika to z dokumentacji projektowej) od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm /przy
krawedzi jezdni/ i 10 cm /przy wyspach srodkowych i azylach dla pieszych/. Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przejsciach dla pieszych
do 1 em i przy zjazdach do 3 cm nad nawierzchnie jezdni

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cm. Spoiny kraweznikoéw nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.

UWAGA: w przypadku istniejacych kraweznikow kamiennych (starodawnych) spoiny pozostawi¢ niewypelnione — zgodnie z
zaleceniami Stotecznego Konserwatora Zabytkow .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow materiatow aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot, sktadajacych sig
na ogolny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czgstotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie law fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymatosci gwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 206-1 [3].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuinego gornej powierzchni taw 7 Dokumentacjq Projektowq

Profil podiuzny gomej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszezalne odchylenia mogg wynosic + 1
cm na kazde 100 m fawy. Sprawdzenie rzgdnych niwelety nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw 7 Dokumentacjg Projektowq

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci tawy 120 % szerokosci projektowang;.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni tawy
Rownos¢ gomej powierzchni tawy nalezy sprawdzac przez polozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, czterometrowe; faty.
Przeswit pomigdzy géma powierzchnig fawy i przylozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii lawy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweinikow
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6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweZnika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweinikow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m
badanego niwelacja ciggu kraweznika.

6.4.2.3. Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow

Rownos¢ gomej powierzchni kraweznikéw nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
3-metrowej laty.

Przeswit pomigdzy goma powierzchnig kraweznika i przylozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.4.2.4. Dokladnosé wypelnienia spoin

Doktadno$¢ wypehienia spoin nalezy bada¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypehione catkowicie na peing ghebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatéw, wyniki pomiaréw 1 badan z biezacej kontroli
materialéw 1 robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza SST podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)  odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objetych n/n SST)

¢)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m kraweznika nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materialtéw podstawowych i pomocniczych, oraz przygotowanych i1 oczyszczonych
kraweznikéw kamiennych pochodzacych z rozbiorki do ponownego wbudowania

- wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe,

- ustawienie kraweznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie nig spoin,

- zasypanie zewnetiznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
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10.
10.1.

P NN R W

10.
11.
12.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku..
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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