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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.05
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1.WSTEP

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy sieci wodociggowej oraz budowy brakujacych przylaczy wodociagowych przy budowie drogi gminnej
klasy L ul. 5 Pulku Ulanéw na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. ks. Antoniego Peksy w Ostrolece.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy sieci
wodociggowe;.
W zakres robot wchodzi wykonanie:

- przewodu wodociagowego @1 10mm PE

- przewodu wodociggowego g90mm PE

- przylaczy wodociaggowych e40mm PE

- hydrantow p.poz. nadziemnych DN 80mm na kolanie stopowym 90° DN80mm
- trojnikow zeliwnych kotnierzowych T100/100/100mm
- trojnikow zeliwnych kotnierzowych T100/80/100mm

- trojnikow zeliwnych kotnierzowych T80/80/80mm

- trojnikow siodtowych 110/40mm PE

- tréjnikow siodtowych 90/40mm PE

- zasuw kotnierzowych DN100mm

- zasuw kotierzowych DN80mm

- zasuw domowych DN32mm z kré¢cami PE 40mm ,,na wcisk”
- tulei z ruchomym kotierzem 110/100mm PE

- tulei z ruchomym kohlierzem 90/80mm PE

- tukow 30°/110mm PE

- tukow 90°/110mm PE

- lukow 15°/90mm PE

- tukow 30°/90mm PE

- lukow 45°/90mm PE

- tukow 90°/90mm PE

- przedhuzek komierzowych DN§Omm L=500mm

- za$lepki g¢40mm PE

- rur ostonowych Dz 273,0x7,1 stalowych

- rur ostonowych Dz 139,8x4,0 stalowych

- rur ostonowych Dz 88,9x2,0 stalowych.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.2. Przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode
od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty
i certyfikaty.

2.2. RURY PRZEWODOWE

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE RC o $rednicy 110x6,6mm oraz 90x5,4mm,
PE 100 SDR17, PN 10 zgrzewanych doczolowo.

Przyltacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE o $rednicy 40x,4mm PE 100 SDR17
PN 10 zgrzewanych elektrooporowo.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, o grubosci 0,2m.

2.4. ARMATURA ODCINAJACA

Jako armatur¢ odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy klinowE PN10 o parametrach: korpus
i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN1693; trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13; uszczelnienie
trzpienia: pierScien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM; nakretka trzpienia:
mosiadz CZ 132; klin: zeliwo sferoidalne GGG — 50 nawulkanizowane (lacznie z rdzeniem) powtoka z gumy
EPDM. Zamontowana na state nakretka z klina z mosiagdzu CZ 132.

2.5. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykltego klasy B25, i ci$nieniu probnym nie
przekraczajacym 0,98 MPa.

2.6. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.6.1. RURY PRZEWODOWE

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkoéw bhp.

Rury PE powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kolnierzami. Warstwy rur nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

2.6.2. ARMATURA PRZEMYSEOWA (ZASUWY, NAWIERTKI, HYDRANTY)

Armatura zgodnie powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.6.3. BLOKI OPOROWE

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej
na podkladach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
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3.0. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uktadaé¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci
wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSYL.OWEJ

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH

Transport blokéw moze odbywacé si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu
fadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypelienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng, Projektem
Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkoéw
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne).

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopoéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastgpujace warunki:
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a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosc.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzchni i podbudowy.
Rozebrang nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu prac.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkoéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane miejsce.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac
si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢
w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodow.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przewdd wodociggowy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m.

Zasypke (obsypke) wykopdéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie
piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywa¢ gruntem rodzimym — warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu. Wskaznik zaggszczenia wykopu —
0,98.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

5.5.1.WARUNKI OGOLNE

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkoéw zabezpieczajacych podioze
i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntow
hz, 00,4 m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegoblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Polaczenie rur systemem roztacznym.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polaczeniu rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2° kata
odchylenia.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy kacie odchylenia wigkszym niz 10°.
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5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami
i hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mi¢dzy tylng $ciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i §ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ r¢cznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.5.4. ARMATURA ODCINAJACA

Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),
Do potaczen stosowac $ruby ze stali nierdzewne;.

5.5.5. ZASYPANIE WYKOPOW I ZAGESZCZENIE

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur
PE - 0,5 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

6.2. KONTROLA, POMIARY T BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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— badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci

z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przej$é
rurociagow przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw
wlazow oraz sprawdzenie stopni wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegoélnych
jego warstw.

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw 5 cm,

— r6znice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow =+ 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,98.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudows linii wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie przecisku w rurze ostonowe;j,
— roboty montazowe wykonania rurociaggow,
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— wykonanie izolacji,
— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszezenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢$ciowych),

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegodtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM ODBIORU
TECHNICZNEGO.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA WLACZEN DO MIEJSKIE]  SIECI
WODOCIAGOWEJ BEZ UZGODNIENIA I NADZORU Z OPWiK Sp. z o.0.

PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]
(MINIMUM 5 DNI ROBOCZYCH PRZED WYKONANIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWiK

Sp. z o0.0. ZATWIERDZENIE MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ NA SIECI ARMATURY
WODOCIAGOWE].

ODBIORU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIAGOWE]J ORAZ BRAKUJACYCH
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH PRZED ZASYPANIEM DOKONUJE OPWiK Sp. z 0.0. NA ZGLOSZENIE
INWESTORA ORAZ PO WYKONANIU INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ] POWYKONAWCZEJ,
SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE I PRZEDLOZENIU 1 EGZ. W OPWiK Sp. z 0.0 W
CELU SPISANIA PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— ulozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— potaczenie z istniejagcymi przewodami wodociggowymi,
— przeprowadzenie proby szczelnoscei,
— wykonanie izolacji rur,
— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggéw wodnych —
Wymagania i metody badan

PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewn¢trzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 805:2002 Zaopatrzeniec w wode — Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenic w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesdci
sktadowych

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych — Czg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych — Czg$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia

do odprowadzania $ciekow — Wymagania i metody badan

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é¢

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze Cz¢s¢ 1: Wymagania og6lne

PN-ISO 4064-2 Ad1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej zimnej —
Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wiasno$ci mechaniczne czgséci ztgeznych odpornych na korozj¢ ze stali
nierdzewnej — Czeé¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne, Czeéé 2: Nakretki, Czes¢ 3: Sruby bez ba z gwintem na catej
dtugosci oraz podobne czgsci ztgczne nie podlegajace rozciaganiu

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z niZzej wymienionych
dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywaé zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 3 - "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH", zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien 2001r».
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