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Postanowienienr WZ.5595.417.2.2018

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620), w zwigzku § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 18 pazdziernika 2018 r. (data wptywu 19 pazdziernika 2018 r.) oraz ekspertyzy

technicznej sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego Ireneusza Lopacinskiego oraz

rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Michata Newlaczyla, dotyczacego

budynku przedszkola ze zlobkiem w Gluszycy, ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Gluszyca, dz. nr 143,

obreb Gluszyca, z okreslonymi nast¢gpujacymi wskazaniami:

1.

Wyposazenie budynku ,,A” i ,,B” w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne na wszystkich

drogach ewakuacyjnych o natezeniu o§wietlenia S Ix, wykonane w pozostalym zakresie

zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Wykonanie pomieszczenia kotlowni gazowej jako odrebnej strefy pozarowej:

§ciany wewnetrzne i strop wydzielajace pomieszczenie od pozostalej czesci
budynku spelniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120,

drzwi wewnetrzne do pomieszczenia kotlowni beda spelmia¢ klas¢ EI 60
odporno$ci ogniowej i beda otwieraé si¢ pod naciskiem,

przepusty instalacyjne przechodzace przez S$ciany i strop kotlowni zostana
zabezpieczone do klasy EI 120 odpornosci ogniowej,

zostanie zapewniona gazoszczelno§¢ wszystkich przepustéw instalacyjnych
prowadzacych przez $ciany kotlowni,

wykonanie w pomieszczeniu kotlowni modernizacji instalacji elektrycznej
zapewniajacej skuteczng ochrone przed skutkami zwaré i przecigien oraz
przepie¢ciami atmosferycznymi i laczeniowymi,

przeprowadzanie co najmniej raz na pél roku przegladéow technicznych
i czynnos$ci konserwacyjnych zastosowanych w pomieszczeniu kotlowni urzadzen
i instalacji zabezpieczajacych, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony
w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obslugi stosowanych

urzadzen,



